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Produkt Gerätetyp MXG461B32 
MXG461B40 
MXG461B50 

 Bezeichnung Stetige Magnetventile für Spezial-
anwendungen von –20°C bis 130°C

 Sortiment AcvatixTM Ventile und Antriebe 

Prozessbeherrschung Siemens Schweiz AG, Building Technologies Group,                
Gubbelstrasse 22, CH-6301 Zug 

 Management-System zertifiziert seit durch 

 ISO 14001 (Umwelt) DE-Rastatt 12. Dez. 1997 BSI  

 ISO 9001 (Qualität) DE-Rastatt 

 

 

13. Mai 1986 BSI  

Betrieb des Produktes Typischer Energieverbrauch pro 
Jahr 

96 kWh  (B32, B40) 

106 kWh  (B50) 

 Wartung, Unterhalt Wartungsfrei 

 Umweltnutzen 
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Umweltrisiko Brandfall Brandschutz gemäss EN 60730 

 Brandlast  ca. 8 MJ 

 Halogenhaltige Teile 
(bewirken korrosive Rauchentwicklung) 

 

Leiterplatte unbestückt 

Isolierschlauch 

Verpackung Kartonagen (*) Umkarton                           440 g 

 Transportschutz (*) PE-Schaum                        560 g 

 Hinweis zur Entsorgung wieder verwertbar 

Produkt- 
Umweltdeklaration 
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Materialien  Totalgewicht des Gerätes        (*) 11700 g

Kunststoffe PC, PC-GF20 Maske, Deckel, Nocken, Handrad 214 g
 PA6, GF20, PA66 GF30 Spulenkörper 94 g
   PVC weich Isolierschlauch, Steckpuffer 7 g
 EPDM, Ethylen/Propylen, EP80, PP O-Ring, Beutel 35 g
 Mix aus synthetischen Fasern und GF Dichtungen 3 g
Metalle Messing, Bronze Deckel, Kontakte, Kappe, Stössel (*)139 g
 Stahl verzinkt, vernickelt Kern, Anker, Kupplung, Säulen(*) 1579 g
 Kupfer Kupferspulen 2000 g
 Chromnickelstahl Ventilkäfig, Feder, Spindel, Balg    (*)415 g
 Stahl Mantel, Lagerbuchse, Flansch 2194 g
 Messingguss Ventilkörper, Deckel, Verschrau-

bungen                                     (*) 
4167 g

 Alu-Guss Spannring, Boden 525 g

Leiterplatte FR 4; halogenhaltig Leiterplatte bestückt 110 g

Spezielle FR 4; halogenhaltig, Lot SnPb Leiterplatte unbestückt (40 g)

Komponenten versch. Restkomponenten auf Leiterplatte (70 g)

Entsorgung 
 

Das Gerät soll nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Dies trifft im Besonde-
ren auf die bestückte Leiterplatte zu.  
Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen vom Gesetz 
vorgeschrieben oder ökologisch sinnvoll. 

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten!  

Umweltnutzen: 
• Reduzierter Energieverbrauch (Warmwasser, Kaltwasser) in HLK- und Industrieanwendungen durch 

hohe Regelgenauigkeit und Stellgeschwindigkeit. 

• Lange Lebensdauer durch wenige bewegte Teile des Magnetantriebes. Dadurch ein hoher Investitions-
schutz und Schonung der Rohmaterial-Ressourcen. 

(*) Angaben gelten für MXG461B32 

 Total-Gew. Stahl, verz. Messingguss Messing Cr Ni Stahl Karton PE-Schaum 

MXG..B40 13600 1808 g 5619 g 160 g 696 g 440 g 560 g 

MXG..B50 16900 1808 g  8310 g 300 g 911 g 700 g 500 g 

 

Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken. 
Diese Deklaration stellt keine Garantie für die Beschaffenheit des Produktes oder dafür, dass das Produkt für eine bestimmte Dauer 
eine bestimmte Beschaffenheit behält, dar.  
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst Siemens Schweiz AG jegliche Haftung für Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informationen 
entstehen können 

Wenn Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen wünschen, so wenden Sie sich bitte an unsere 
lokale Siemens-Vertretung. 
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