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Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link
QMX2.P33 / QMX2.P43

Kommunicerande givare och rumsenheter med KNX PL-Link (för Desigo™ Total
Room Automation)

● Mätning av rumstemperatur och fuktighet (beroende på typ)
● Display för visning av rumstemperatur, driftsätt osv.
● Betjäning via 8 tryckknappar
● KNX PL-Link-gränssnitt (för TRA med Plug & Play-funktionalitet)
● Matning via KNX PL-Link
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Användningsområde
● Mätning och visning av rumstemperaturen och fuktighet (beroende på typ)
● Betjäning av rumsfunktioner som t.ex. fläktstyrning och driftsätt
● Indikering av öppet fönster, rumsluftkvalitet, uteluftstemperatur, uteluftsfuktighet

Funktion
Display och tryckknappar och deras funktion

Element Funktion

 / ● En synlig pil indikerar att ett element kan betjänas

15.5 °C ● Temperaturen kan visas i °C eller °F / fuktighet i % RF / luftkvalitet i text, symbol eller
ppm för CO2

 / ● Alternerande visning mellan inne- och utetemperaturmätning (knapp 1) (temperatur,
fuktighet och CO2)

● Indikerar att ett fönster är öppet (när ansluten fönsterkontakt är aktiv)

 / ● Visning av anläggningsstatus (värme eller kyla / inaktiv)
Anm.: ingen manuell omkoppling!

25.0 °C ● Visning av det relativa eller absoluta börvärdet för temperatur
● Ändra börvärde genom att använda knapp 2 och 6

● Visning av den aktuella fläkthastigheten (vid automatik)
● Ändra fläkthastighet genom att använda knapp 3 (eller knapparna 3 och 7 om driften av

rumsdriftsätt är deaktiverad)

 /  /

/  /

● Visning av rumsdriftsätt (vid automatik)
● Ändra rumsdriftsätt genom att använda knapp 7

 /  / ● Navigering: Genom att använda knapp 4, visas alternativt börvärdesinställning för
temperatur / fuktighet / CO2

 /
● Betjäning av närvarotillstånd (närvarokontakt, Komfort-förlängning)
● Aktivera förlängning av Komfort med knapp 8 (endast tillgänglig om detta är aktiverat)

 /  / ● Konfigurationsfunktioner (tryck samtidigt på knapparna 1 och 8 under 5 s)
– Programmeringsläge (knapp 2) ), samma funktion som programmeringsknappen
   (serviceknapp) på baksidan av enheten
– Anslutningstest (knapp 3) (stöds inte av ETS och ACS)
– Återställer enheten till fabriksinställningar (knapp 4)

Anm.: Denna procedur går ej att ångra.

● Indikerar att rumsenheten är låst av systemet.
– Betjäning är deaktiverad
– Rad 1 visar temperaturen från bussen
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Mekaniskt utförande

1 Ram för montering i apparatskåp 4 KNX PL-Link-busskontakt

2 Bottenplatta
● Med skruvhål som passar vanliga

kopplingsdosor i regioner som EU, UK osv.
● Med kabelkanaler för anslutning från mitten,

uppifrån eller nerifrån

5 Uttag för anslutning av verktyg

3 Rumsenhet

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer
Funktion

Temperaturgivare Fuktighetsgivare

QMX2.P33 S55624-H118 Ja Nej

QMX2.P43 S55624-H117 Ja Ja

Kombinationsmöjligheter
Samtliga rumsautomationsstationer från Desigo TRA

Produktdokumentation

Ämne Dokumentnummer

Installation, kabellängd, topologi (monteringsinstruktion) A6V10733759
(A5W90002099)

CE-deklaration A5W90002237-A

Miljödeklaration A5W90002450

Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download.

Anvisningar
I avsnitten under finns viktigt information för försäljning eller som är avgörande för
projektering.
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Säkerhet

VARNING

Nationella säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av de nationella säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller
materiella skador.
● Nationella föreskrifter och bestämmelser ska beaktas och lämpliga säkerhetsföreskrifter

ska följas.

Projektering
● Rumsenhet med Plug & Play-funktionalitet.
● Rumsenheten får sin strömförsörjning från ansluten rumsautomationsstation, via KNX

PL-Link-gränssnittet eller från uttaget för anslutning av verktyg.
● Projektering och idrifttagning görs via ABT-verktyget (Automation Building Tool) och

SSA-verktyget (Setup & Service Assistant).

Montering

● Rumsenheterna är avsedda för väggmontering och för montering i apparatskåp.

· Rekommenderad höjd: 1,50 m ovanför golvet.
· Montera inte enheten i en försänkning eller nisch, i en hylla, bakom gardiner eller dörrar,

eller ovanför/nära värmekällor.
· Undvik direkt solljus och drag.
· Kopplingsdosan måste tätas invändigt, så att luftdrag som annars kan påverka givaren

undviks.
· Tillåtna omgivningsförhållanden skall beaktas.
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Installation

Obs!

Enheten är inte skyddad mot felaktig anslutning till AC 230 V.

● Använd lämpliga kablar för KNX PL-Link-bussen.
● Trådarna för KNX PL-Link-kabeln får inte växlas.
● Lokala installationsföreskrifter måste beaktas.

Idrifttagning

Förutsättningar
Säkerställ före idrifttagningen, att en applikation är nerladdad i den anslutna
rumsautomationsstationen, varifrån funktionerna laddas ner till enheten.
Nedladdning av applikationen sker med installationsverktyget SSA-DNT (Pack & Go) eller ABT.
ABT ansluts därför (eller för service) till rumsautomationsstationen via USB eller Ethernet.

Automatisk idrifttagning
Vid anslutning till KNX PL-Link-bussen, kommunicerar rumsenheten automatiskt med den
anslutna rumsautomationsstationen. Följande steg genomförs:

Steg Med display Beskrivning

1 Program- och enhetsversion visas

2 Den individuella adressen (IA) laddas ner till
rumsenheten via KNX PL-Link
Detta steg hoppas över om enheten redan är
konfigurerad
Anm.: Konfigurationsfilen kan laddas ner när som helst;
vilket innebär att dessa tecken visas varje gång
rumsautomationsstationen startar en nedladdning

3 Efter uppstart, visar enheten en sida för normal drift.
(Betjäningssidan som visas till vänster, är beroende av
applikationen i rumsautomationsstationen).

3b Vid felaktig konfiguration visas "Unconfigured" i display-
en tillsammans med temperaturen som avkänns av den
lokala temperaturgivaren.
I detta fall måste en manuell idrifttagning genomgöras
(se nedan).
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Manuell idrifttagning
När automatisk idrifttagning misslyckas eller när flera rumsenheter är anslutna, görs den
manuella idrifttagningen enligt följande:

Adressering

1. Anslut installationsverktyget SSA-DNT eller ABT till rumsautomationsstationen och
aktivera online-idrifttagningsfunktionen.

2. Ladda ner webbsidan "KNX PL-Link-identifiering".
Aktivera identifieringsfunktionen.

a Rumsautomationsstationen väntar nu på en signal från rumsenheten.

3. Tryck samtidigt på knapparna 1 och 8 under minst 5 sekunder.
a Sidan "Projektering" visas.

4. Tryck på knapp 2.

a Displayen ändras från "DISABLE" till "ENABLE".
a Verktyget identifierar att den aktuella rumsenheten är i drift och tilldelar den.

5. Efter idrifttagningen, återställ enheten från programmeringsläget till “DISABLE” genom
att trycka på knapp 2.

Anslutningstest

1. Tryck på knapp 3 för att kontrollera KNX PL-Link-anslutningen.

a Displayen visar resultatet av anslutningstestet ("DONE" eller "FAIL").

2. Tryck på knapp 8 för att återgå till sidan "Projektering".

Återställning till fabriksinställningar

Obs!

Denna procedur återställer samtliga användardefinierade data och
konfigurationsinställningar till fabriksinställningar.
Denna procedur går ej att ångra.
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Tryck på knapp 4. Enheten är blockerad och startar om inom 10 sekunder.
Rumsautomationsstationen raderar rumsenheten från sin lista. Under denna tid, kan enheten
säkert bortkopplas från nätverket.
Om busskontakten är ansluten, fungerar rumsenheten som en ny insatt enhet, vilket kräver
återigen en automatisk eller manuell konfiguration.

Programmeringsknapp och servicediod
Rumsenheterna är utrustade med en programmeringsknapp och en röd servicediod på
baksidan.

Adressering

1. Korttryckning av programmeringsknapp (<0.5 s).
a Enheten går in i programmeringsläge; servicedioden lyser kontinuerligt.

Verktyget identifierar att den aktuella rumsenheten är i drift och tilldelar den.

2. Efter idrifttagningen av enheten, deaktivera programmeringsläget genom en
korttryckning (<0,5 s) på programmeringsknappen. Servicedioden släcks.

Anm.: Vid varje omstart av enheten återställs programmeringsläge till “Deaktiverat”.

Anslutningstest
1. Tryck på programmeringsknappen (>2 s och <20 s för att kontrollera KNX PL-Link-

anslutningen. När programmeringsknappen släpps, startar testen av KNX PL-Link-
anslutningen, servicedioden blinkar (1/4 s Till, 7/4 s Från).
Efter ca 10 s, visas testresultatet:
– Om testen är positiv lyser lysdioden kontinuerligt.
– Om testen misslyckas, blinkar lysdioden (1 s Till, 1 s Från).

2. En korttryckning (>0,5 s) på programmeringsknappen, avslutar visningen av resultatet av
anslutningstestet. Servicedioden släcks.

Programmeringsknapp
Servicediod
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Återställning till fabriksinställningar
Tryck på programmeringsknappen (>20 s). Enheten är blockerad och startar om inom 10
sekunder. Rumsautomationsstationen raderar rumsenheten från sin lista. Under denna tid,
kan enheten säkert bortkopplas från nätverket.
Obs! Dioden är inaktiv under denna procedur.
Om busskontakten är ansluten, fungerar rumsenheten som en ny insatt enhet, vilket kräver
återigen en automatisk eller manuell konfiguration

Obs!

Denna procedur återställer samtliga användardefinierade data och konfigurationsinställ-
ningar till fabriksinställningar.
Denna procedur går ej att ångra.

Betjäning
Knappsvaret definieras enligt följande:
● Knapptryckning: 0.05 s ≤ t ≤ 1 s
● Utökad knapptryckning: 3 s ≤ t ≤ 5 s
● Konstant knapptryckning: 7 s ≤ t
● Knappkombination: Tryckning av flera knappar samtidigt

Underhåll
Enheten kan rengöras med de flesta lösningsmedelsfria rengöringsmedel som finns i
handeln.
Använd inga mekaniska hjälpmedel (grov svamp eller liknande material) – endast en mjuk
fuktig trasa.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent
enligt EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade
hushållssopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elek-

troniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Garanti
Användarspecifika Tekniska data garanteras endast tillsammans med de under
avsnitt ”Kombinationsmöjligheter” listade Siemens produkter. Vid användning av produkter
av annat fabrikat, som inte rekommenderas av Siemens, upphör vårt garantiåtagande.
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Tekniska data

Matning

Matningsspänning KNX / PL-Link DC 21...30 V

Max. effektförbrukning 7...10 mA

Gränssnitt

Typ av gränssnitt mellan rumsautomationsstation
och rumsenhet

KNX / PL-Link

Överföringshastighet 9,6 kbps

Protokoll KNX PL-LINK

Standard KNX-busskontakt Ledningsdiameter 0,8 mm, max. 1.0 mm (endast flertrådiga
ledare)

Kabeltyp Flertrådig ledare 2-tråds, partvinnad

Kabellängd, enkeltrådig ledare (från
rumsautomationsstation till rumsenhet)

<1000 m

Ledningsarea 0,5…1,5 mm²

Bussledare, polaritet PL+,PL-

Bussterminering Erfordras inte

Givardata

Temperaturgivare Mätelement NTC motståndsgivare

Mätområde 0...50 °C

Mätnoggrannhet (5...30 °C) ±0,8 °C

Mätnoggrannhet (25 °C) ±0,5 °C

Fuktgivare Mätområde 10...95 % RF

Noggrannhet (RF 20%...80%) ±4 % vid 25 °C

Noggrannhet (RF 0%...20%, 80%...95%) ±6 % vid 25 °C

Omgivningsförhållanden och skyddsdata

Kapslingsklass enligt EN 60529 ● IP30
● IP33 för yttre delar

Isolerklass Klass III

Omgivningsförhållanden
● Normal drift

● Transport

● Omgivningsförhållanden: Klass 3K5
 Temperatur 0...50 °C (0...122 °F)
 Fuktighet <85 % RF

● Omgivningsförhållanden: Klass 2K3
 Temperatur -25...70 °C (-4... 158 °F)
 Fuktighet <95 % RF

Omgivningsfaktorer och deras strängheter
Normal drift
Transport

Klass 3M2
Klass 2M2

Normer och standarder

EU-konformitet (CE) A5W90002237 *)

RCM-konformitet enligt EMC emissionstandard A5W90002243 *)

IC-konformitet CAN ICE-3(B)/NMB-3(B)
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Normer och standarder

UL-konformitet UL916

FCC-konformitet Artikel 15 i FCC-föreskrifterna.
Drift är beroende av följande två villkor: 1) denna enhet
får inte orsaka skadlig störning och 2) denna enhet
måste klara eventuell störning, inklusive störningar som
kan orsaka oönskad användning.

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration A5W90002450 *) innehåller
information om produktens miljövänliga tillverkning och
process (RoHS-konformitet, materialsammansättning,
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering)

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download:

Obs!

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet klass B, enligt artikel 15 i FCC-
föreskrifterna. Dessa krav är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid bostadsinstallationer.
Om denna utrustning inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den generera, använda och
avge radiofrekvensenergi och därmed orsaka skadlig störning för radiokommunikationen. Det finns dock ingen
garanti för att störningar ej kan förekomma i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar
för radio- eller tv-mottagning (vilket kan kontrolleras genom att stänga av och på apparaten), ska användaren
försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
● Rikta om eller flytta på mottagarens antenn.
● Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
● Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
● Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- / tv-tekniker.

Allmänna data

Färg Signalvit (RAL9003)

Vikt 146 g

Kopplingsscheman

Anslutningsplintar

KNX PL-Link-kontakt

Kontakt Stift Beskrivning

+ KNX PL-Link (positiv)

- KNX PL-Link (negativ)

För att hitta KNX PL-Link-kontakten, se avsnitt Mekaniskt utförande [➙ 3]
Anm.: Användarna kan välja någotdera stiftparet för anslutning.
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Obs!

Ledningarna får INTE växlas!
Enheten är skyddad mot felaktig ledningsdragning, men kommunikationen fungerar inte om
ledningarna växlas. KNX / KNX PL-Link-bussen får INTE anslutas direkt till
verktygskontakten, endast serviceverktyget kan anslutas.

Verktygskontakt

Kontakt Stift Beskrivning

+ KNX PL-Link (positiv)

- KNX PL-Link (negativ)

RJ45-kontakt på verktygskabeln

Kontakt Stift Beskrivning Stift Beskrivning

1 CE+, KNX 5 Spänning 16 V

2 CE-, KNX 6 Används ej

3 Används ej 7 Identifikationsstift

4 Används ej 8 Jord

Anslutningsschema

Betjäning

R1 Rumsenhet
N1 Rumsautomationsstation

Tvinnat par
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Serviceverktyg

Anslut ABT för att ladda applikationen till rumsautomationsstationen eller för underhållsarbete:
● Direkt till rumsautomationsstationen
● Till rumsenheten med hjälp av verktygskabeln och serviceverktyget OCI702 (se datablad

A6V10438951)

Måttuppgifter


