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Instrucciones de instalación 
Modelo DMK-11   |   Kit de mantenimiento de detectores       

 

El SIEMENS kit de mantenimiento de 

detectores modelo DMK-11 (P/N 500-695338) 

se utiliza para sustituir piezas de la cámara 

del detector fotoeléctrico cubiertas de polvo. 

Contenido del DMK-11 

El kit de mantenimiento del detector, modelo  

DMK-11, consta de los elementos siguientes: 

•  Un laberinto de cámara  

de detector de humos 

•  Una pantalla de espuma de  

cámara de detector de humos 

Modelos de detector aplicables 

Utilice el DMK-11 solo con detectores que hagan 

referencia al kit de mantenimiento de detectores 

DMK-11 en la sección Procedimiento de limpieza de 

las Instrucciones de instalación/cableado del detector. 

Instrucciones de uso del modelo DMK-11 

Siga el procedimiento de limpieza paso a paso 

detallado que se indica a continuación. 

Procedimiento de limpieza 

- Consulte la Figura 1 - 

1.  Avise al personal encargado de que se está 

realizando mantenimiento en  

el sistema de alarma contra incendios. 

2.  Desmonte de su base el detector que va a limpiar. 

3.  Mediante un destornillador con punta pequeña, retire 

la cubierta del resto del detector liberando las dos 

pestañas de la cubierta situadas en el lado de la 

cubierta. Separe la pantalla de espuma de la cubierta. 

4. Retire el laberinto de la cámara de detección 

apretando los lados de este a lo largo del eje y tirando. 

Procedimiento de limpieza 

- Consulte la Figura 1 - 

5.  Limpie el polvo de la cubierta del detector  

y de la cámara de detección mediante  

un cepillo o aplicando aire comprimido. 

PRECAUCIÓN:  No utilice una fuente de aire 

comprimido que pueda contener residuos 

 de aceite. 

ADVERTENCIA:  No retire ni afloje los dos tornillos 

de la parte posterior del detector,  

en caso contrario se perderá la 

calibración. 

6.  Vuelva a montar el detector siguiendo a la inversa 

los pasos seguidos durante el desmontaje, 

sustituyendo la pantalla de espuma y el laberinto 

por los componentes nuevos del kit, Modelo 

DMK-11. Vuelva a instalar el detector en su base. 

7.  Compruebe el detector. Reinicie la zona  

del panel de control después de cada alarma. 

Después de aplicar o interrumpir 

momentáneamente la alimentación del 

detector, es normal que el LED tarde hasta 

50 segundos en empezar a parpadear 

para indicar su estado de funcionamiento. 

8.  Cuando se haya completado el mantenimiento 

notifique al personal (Véase el paso número uno) 

que el mantenimiento del sistema ha finalizado. 

 

 


