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 Fiche technique 

Produits de protection incendie 

Dispositifs de notification 
SEFH – Haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes haute fidélité  Application : Intérieur 

Présentation du produit  
– Les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes haute-fidélité (HiFi) de série « SEFH » de Siemens proposent 

une conception à haute efficacité pour une puissance de sortie maximale (à une consommation minimale)  
sur une gamme de fréquences étendue entre 300 et 8 000 Hz 

– On peut facilement mettre à niveau les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes de série « SEF »  
actuels de Siemens vers les dispositifs HiFi de série « SEFH » dans le boîtier où ils résident actuellement 

– Les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes haute-fidélité (HiFi) de série « SEFH » de Siemens 
sont d'apparence raffinée, peuvent être encastrés et possèdent un couvercle métallique durable 

– La partie stroboscopes des dispositifs de série « SEFH » peut être synchronisée avec les appareils suivants : 
▪ Modules de contrôle à double synchronisation de Siemens  

(Modèle de série DSC avec protocole de synchronisation intégré) 
▪ Systèmes de protection incendie adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Paneles de contrôle Modulaire et FireFinderMD XLS 
▪ Les cartes d'extension NAC PAD de Siemens 

– La série « SEFH » de Siemens répond aux exigences de tonalité à signaux basse  
fréquence lors de l'utilisation avec : 
▪ Une (1) carte d'amplificateur {modèle VCI2001-U1} avec PCAI adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Un (1) amplificateur de puissance {modèle de série EBA200x} avec PCAI adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Une (1) carte d'amplificateur de zone de 40 W {modèle ZAC-40} avec Siemens Modulaire et FireFinder XLSV 

– Installation rapide grâce à des bornes à vis intérieur/extérieur qui utilisent des câbles de calibre 12 à 18 AWG 

– Bornes sélectionnables sur le terrain pour un fonctionnement à une tension  
de 25 ou 70 VRMS à partir d’une entrée entre 1/8 W et 2 W 

– Les haut-parleurs/stroboscopes HiFi de série « SEFH » de Siemens produisent un (1) clignotement par seconde 

– Des modèles HiFi à installation au plafond sont offerts avec six (6)  
des réglages d’intensité lumineuse sélectionnables sur le terrain : 

▪ 15/30/75/95cd pour les stroboscopes à intensité lumineuse unique 
▪ 15/30/75/95cd ou 115/177cd pour les stroboscopes à intensités lumineuses multiples 

– Des modèles HiFi à installation au mur sont offerts avec six (6) des réglages  
d’intensité lumineuse sélectionnables sur le terrain : 

▪ 15/30/75/110cd ou 135/185cd pour les stroboscopes à intensités lumineuses multiples 

Haut-parleur / stroboscope 
SEFH-HMC-CW 

Haut-parleur / stroboscope 
SEFH-HMC-W 
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Présentation du produit – (suite) 
– Homologué ULC-S526, -S541 

– Compatible à ADA, NFPA et ANSI 
 Compatible à la norme OSHA 29, partie 1910.165 

 Caractéristiques 
– Les dispositifs de haut-parleur haut fidélité sont des haut-parleurs HiFi de série « SEFH »  

de Siemens; et les dispositifs de haut-parleur/stroboscope sont des haut-parleurs/stroboscopes  
HiFi de série « SEFH » de Siemens ou un équivalent approuvé 

– Les haut-parleurs HiFi de série « SEFH » de Siemens sont conçus pour prendre en charge une entrée 
programmable sur le terrain de 25 ou 70 VRMS, ils sont dotés de bornes de puissance  
sélectionnables sur le terrain de 1/8 à 2 W 

– Le sélecteur utilisé pour sélectionner manuellement le réglage d'intensité lumineuse est inviolable 

– Les modèles HiFi de série « SEFH » de Siemens présentent des sorties sonores homologuées allant jusqu’à 
87 dBA à 3,05 mètres (10 pieds), ainsi qu'une réponse en fréquence homologuée de 400 à 8 000 Hz 

– Les dispositifs de haut-parleur sont scellés pour une audibilité optimale 

– Toutes les entrées sont dotées de bornes compatibles avec les câbles de calibre 12 à 18 AWG 
– Les modèles disposant de stroboscopes à intensités multiples sont dotés de réglages 

sélectionnables sur le terrain et sont homologués comme dispositifs de signalisation d'urgence et 
pour les malentendants avec les caractéristiques suivantes : 

▪ 15/30/75/110cd (stroboscopes à intensité lumineuse unique, installation au mur) -ou- 
▪ 135/185cd (stroboscopes à intensités lumineuses multiples, installation au mur) 
▪ 15/30/75/95cd (stroboscopes à intensité lumineuse unique, installation au plafond) -ou- 
▪ 115/177cd (stroboscopes à intensités lumineuses multiples, installation au plafond) 

– La partie stroboscope de chaque dispositif HiFi clignote à une fréquence d’un (1) clignotement  
par seconde et comprend un tube à éclairs au xénon encastré dans des lentilles LexanMD robustes 

– Les stroboscopes consomment peu d'énergie 
– Lorsque la synchronisation est requise, la partie stroboscope des dispositifs  de série  

« SEFH » de Siemens est synchronisée avec les appareils suivants : 
▪ Modules de contrôle à double synchronisation de Siemens,  

Modèle de série DSC avec protocole de synchronisation intégré 
▪ Systèmes de protection incendie adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Panneaux de contrôle et Modulaire et FireFinderMD XLS 
▪ Les cartes d'extension NAC PAD de Siemens 

– La série « SEFH » de Siemens répond aux exigences de tonalité à signaux  
basse fréquence lors de l'utilisation avec : 
▪ Une (1) carte d'amplificateur {modèle VCI2001-U1} avec PCAI adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Un (1) amplificateur de puissance {modèle de série EBA200x} avec PCAI adressables à 252/504 points de Siemens 
▪ Une (1) carte d'amplificateur de zone de 40 W {modèle ZAC-40} avec Modulaire et FireFinder XLSV 

– Les stroboscopes demeurent synchronisés en tout temps pendant leur fonctionnement 
➢ Remarque : Les directives ADA spécifie une fréquence d'un à trois clignotements par seconde 

– Les stroboscopes de série « SEFH » retournent à une fréquence de clignotement non synchronisée si 
le module à double synchronisation ou les cartes d'extension NAC PAD de Siemens ne fonctionnent 
pas (c.-à-d. – les contacts demeurent fermés) 

– Les dispositifs de haut-parleur et de haut-parleur/stroboscope HiFi de plafond sont conçus pour une 
installation en surface ou encastrée à l'intérieur 

– Les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes HiFi incorporent une plaque de montage dotée d’un 
couvercle encliqueta blé avec grille, lequel est fixé à l’aide de deux (2) vis pour une finition au niveau 
▪ Le couvercle à grille s’installe sur du matériel électronique standard  

sans nécessiter de plaque intégrée ni d’adaptateur supplémentaires 
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Caractéristiques – (suite) 

– Les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes de série « SEFH »  
peuvent être commandés en blanc ou en rouge 

– Tous les haut-parleurs et les ensembles haut-parleur/stroboscope  
sont homologués pour des applications spéciales : 
▪ Les stroboscopes sont conçus pour clignoter à une fréquence d’une fois  

par seconde minimum au sein de leur « Gamme de tensions d'entrée »  

Diagramme de montage 
 

 

(Illustré en pouces) 

Options de montage 

 

Données techniques 
Série SEFH : Haut-parleurs seulement  

Caractéristiques et modèles homologués par les UL et ULC 

Modèle* 

Tension de 
fonction-
nement 
(VRMS) 

dBA à 10 pi 
(Puissance nominale) 

dBA an échoïque 
(selon CAN / ULC-S541-07) 

1/8 1/4 1/2 1 2 1/8 1/4 1/2 1 2 

SEFH 25/70 72 75 78 81 83 74 77 80 83 85 

SEFH-C 25/70 72 75 78 81 82 73 76 79 82 85 

* Tous les modèles sont offerts en rouge ou en blanc. 

Propriétés directives de ULC 

25 V / 70 V 

-3 dBA 
+/- 19 degrés à l'horizontale;  
+/- 35 degrés à la verticale 

-6 dBA 
+/- 40 degrés à l'horizontale;  
+/- 45 degrés à la verticale 

 

Caractéristiques et modèles homologués par les UL et ULC 

Modèle* 

Tension de 
fonction-
nement 
(VRMS) 

dBA à 10 pi 
(Puissance nominale) 

dBA an échoïque 
(selon CAN / ULC-S541-07) 

1/8 1/4 1/2 1 2 1/8 1/4 1/2 1 2 

SEFH-MC 25/70 71 75 78 81 83 73 76 79 82 85 

SEFH-HMC 25/70 71 75 78 81 83 73 76 79 82 85 

SEFH-MC-CW 25/70 74 77 80 82 85 74 77 80 82 85 

SEH-HMC-CW 25/70 74 77 80 82 85 74 77 80 82 85 

* Tous les modèles sont offerts en rouge ou en blanc. 

Propriétés directives de ULC 

25 V / 70 V 

-3 dBA 
+/- 33 degrés à l'horizontale;  
+/- 18 degrés à la verticale 

-6 dBA +/- 41 degrés à l'horizontale;  
+/- 31 degrés à la verticale 

Série SEFH-MC : Haut-parleurs/stroboscopes 
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Données techniques – (suite) 
Série SEFH-MC :  
Stroboscopes à installation au plafond seulement   
Courants nominaux (A) 
Courant RMS maximal – Selon UL et ULC 

Plage de tension 
d’entrée : 

Tension de 
fonction-
nement 

(Application spéciale) 

15 cd 30 cd 75 cd 95 cd 

c.c. 16,0 – 33,0 VRMS @ 24 V c.c. 0,069 0,111 0,200 0,264 

FWR 16,0 – 33,0 VRMS @ 24 V c.c. 0,117 0,180 0,297 0,398 

 
Tableau de connexion –  

Tension et puissance du haut-parleur 
Position 25 V 70 V 

A 2 ··· 
B 1 ··· 
C 1/2 ··· 
D 1/4 2 
E 1/8 1 
F ···· 1/2 
G ···· 1/4 
H ···· 1/8 

Série SEFH-HMC :  
Stroboscopes à installation au plafond seulement 

Courants nominaux (A) 
Courant RMS maximal – Selon UL et ULC 

Plage de tension 
d’entrée : 

Tension de 
fonctionnement 

(Application spéciale) 

115 cd 177 cd 

c.c. 16,0 – 33,0 VRMS @ 24 V c.c. 0,318 0,445 

FWR 16,0 – 33,0 VRMS @ 24 V c.c. 0,482 0,683 

Remarque : Le boîtier s'adapte aux moulures métalliques  
et aux tubes isolants. 

Les orifices conviennent à des boîtiers ronds ou 
octogonaux de 10,2 cm (4 po), 8,9 cm (3-1/2 po) et 
10,2 cm (4 po) à branchement simple ou double. 

 

Remarques :  1. Le stroboscope produit un clignotement par  seconde dans la gamme des tensions d’entrée 
2. La plage de fréquence des haut-parleurs est de 300 à 8 000 Hz. 

Renseignements pour les commandes ─ 
(y compris les options de montage et les approbations des autorités)   Approbation 

Modèle 
Numéro 
de pièce 

Description 
Installation 

au mur 
Installation 
au plafond 

Options de 
montage* ULC 

SEFH-CR S54360-F2-A1 Série SEFH HiFi : haut-parleur, rouge ─ OUI Q, U ✓ 

SEFH-CW S54360-F2-A2 Série SEFH HiFi : haut-parleur, blanc ─ OUI Q, U ✓ 

SEFH-HMC-CW-B UDI:SEFH-HMC-CW-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples élevées, blanc 

─ OUI Q, U ✓ 

SEFH-HMC-R-B UDI:SEFH-HMC-R-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples élevées, rouge 

OUI ─ P, Q, R, U, Y ✓ 

SEFH-HMC-W-B UDI:SEFH-HMC-W-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples élevées, blanc 

OUI ─ P,Q,R,U,Y ✓ 

SEFH-MC-CW-B UDI:SEFH-MC-CW-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples, blanc 

─ OUI Q,U ✓ 

SEFH-MC-R-B UDI:SEFH-MC-R-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples, rouge 

OUI ─ P,Q,R,U,Y ✓ 

SEFH-MC-W-B UDI: SEFH-MC-W-B 
Série SEFH HiFi :  
intensités multiples, blanc 

OUI ─ P,Q,R,U,Y ✓ 

SEFH-R S54360-F6-A1 Série SEFH HiFi : haut-parleur, rouge OUI ─ Q,U ✓ 

SEFH-W S54360-F6-A2 Série SEFH HiFi : haut-parleur, blanc OUI ─ Q,U ✓ 
 

 REMARQUE: Il n'y a pas de restrictions réglementaires 
pour le montage des appareils de la série 
Siemens « SEFH » seulement sur les 
murs ou les plafonds. 

* 
✓ = Homologué/approuvé  

par l'organisme 

= Reportez-vous à la fiche 
technique nº  2585 

 

Avis : La présente fiche technique ne doit pas être utilisée à 
des fins d’installation ou de conception de système. 

Pour les renseignements les plus récents, consultez 
la notice d’installation de chaque produit. 

 
 

http://www.siemens.ca/

