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Bereichsventil und Ausldseeinrichtung
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Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval
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Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Priifung eingereichten
Ausfiihrung

B mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

® dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

® zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit sdmtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fur
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
zliglich zu tibermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

H together with the parts listed in
enclosure 1

® documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

u for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kadln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

( DAKKks

Akkrediterungsstelle
D-ZE-11149-01-01
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Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 310018 vom/ dated 14.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. Approval No.
Bereichsventil und '‘BKH PN360 G 1/2"/

Ausloseeinrichtung / SELVAL-360 12

Selector valve
and actuator




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 310018 vom/ dated 14.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datumn Seiten
Date Pages

VdS Priifbericht
VdS Test Report

BKH-DN6 PN360 G1/2
RC-210DA 2ES

BKH-DN6 PN360 G1/2
RC-210DA 2ES
Einzelteilzeichnung /
Detail drawing

Stiickliste / Parts list

Produktdatenblatt /
Product data sheet

BKH-Geh-DN4 (=37 Bohrb.
30x18

BKH-Geh-DN4 (=37 Bohrb.
30x18

BHK-Geh.DN4-8 St52-3 [=37
blank

Schaltwelle DN4-8 SW9 fur
Sicherungsring / Selector shaft
DN4-8 SW9 for locking ring

Kugel / Ball DN6

BK3-Stutzen DN6 G1/2 allseits
verz. / BK3-socket DN6 G1/2
zinc-plated on all sides

GLA10050

04-006-A-360-34231-001,

C

04-006-A-360-34231-001,

C

04-006-A-360-34231-001

12-02-062 D, Rev. a

049.008.01-01.3/11 g

049.008.01-01.3/11 g

049.008.01-01.3 bl

059.008.01-02.4

049.006.01-03.3/1
1001.006.06-04.3/2 a

10.08.2010

Rev. | 14.02.2020 4

Rev. | 14.02.2020 4

ohne / 2
without

01.10.2019 8
12.04.2010 1
ohne / 1
without
26.04.2010 1
05.05.1997 1

21.04.2010 1
15.04.2015 1




Anlage / Enclosure 2

vdS

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 310018 vom/ dated 14.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

Kugeldichtung DN6 allseits
dichtend / Ball seal DN6 all side
sealing

Anlaufr. DN4-13 Peek
17x14,3x0,5

Kolben DN4-8 allseits dichtend /
Piston DN4-8 all side sealing

Nothandgriff kpl / Emergency
handle cpl.. SW10 x d16

Halter DN25-DN40 fiir
Nothandgriff, gebrannt /
Bracket DN25-DN40 for
emergency handle, burnt

Konsole F05/30x18 fiir 2ES /
Console F05/30x18 for 2ES

Nabe Sw9 kpl. mit Schaltnocken
/ Center Sw9 cpl. with actuating
cam

Stiickliste zu Nabe SW9 kpl. mit
Schaltnocken / Parts list to
center SW9 cpl. with actuating
cam

Nabe SW9 (=36, BAR-Antriebe /
Center SW9 =36, BAR-drives

Schaltnocken fiir Nabe=22 /
Actuating cam for center=22

Verlingerung SW9/14 L=46 /
Extension SW9/14 L=46

109.006.06-05.2

PW 090.06-1
108.006.06-37.3 Zust. b
PW075.10.250-50/1 g Zust. a

280.040.01-53/1 g

280.025.01-71/5g

280.09.00-81 g

280.09.00-81 ¢

280.09.01-81-3 Zust. b

280.09.01-81/24

280.09/14.01-82/2

0303.1998

26.04.2010

26.03.1999

19.10.2004

31.07.2003

12.04.2010

13.04.2010

ohne /
without

15.05.2002

13.04.2010

13.04.2010
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Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 310018 vom/ dated 14.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

natur / Technical data sheet
POM C natur

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
Halter fir RC210 fir 280.0140.01-53/2 g 27.04.2006 1
Nothandgriff, gebrannt / Bracket

for RC210 for emergency

handle, burnt

Technisches Datenblatt PEEK/ | ohne / without 26.03.2004 1
Technical data sheet PEEK

Technisches Datenblatt POM C | ohne / without 26.03.2004 1
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 310018 vom/ dated 14.04.2022

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Das Bereichsventil darf nur in ortsfesten Stickstoff-Hochdruck-Feuerléschanlagen mit
Wasserzusatz und in ortsfesten CO2-, Argon-, Stickstoff-, 16-55- und 16-541-Hochdruck-
Feuerloschanlagen eingesetzt werden.

Der maximale Betriebsdruck des Bereichsventils Typ ‘BKH PN360 G 1/2' / SELVAL-360 12"
betragt 360 bar.

Der maximale Betriebsdruck der pneumatischen Ausloseeinrichtung betragt 10 bar.

Die pneumatische Ausléseeinrichtung muss im Bereich von 7 bar bis 10 bar angesteuert
werden.

The selector valve may only be used in fixed Nitrogen high pressure fire extinguishing
systems with water admixture and in fixed CO2, Argon, Nitrogen, 1G-55 and 1G-541 high
pressure fire extinguishing systems.

The maximum working pressure of the selector valve type '‘BKH PN360 G 1/2' / SELVAL-
360 12" is 360 bar.

The maximum working pressure of the pneumatic actuator is 10 bar.

The pneumatic actuator must be triggered in the range between 7 bar and 10 bar.



