
  • Sensibilité Ajustable
  • Chambre Double
  • Prise de Lecture de la Sensibilité
  • Installation Simple à Pression Circulaire
  • Relais Auxiliaire Optionnel
  • Bornes Serre-Fils à  Vis
  • Voyant d’Alarme DEL
  • Homologué ULC, NYMEA, FM,

Approuvé CSFM

DI-3, DI-A3 ET DI-B3
Détecteur de Fumée Ionique

      DEVIS DE L`INGÉNIEUR ET DE L`ARCHITECTE

Introduction
Le détecteur de fumée d’incendie DI-3, DI-A3 et DI-B3  de
Siemens Technologies du Bâtiment, Division Protection In-
cendie fonctionne avec le principe d’ionisation.  Les détec-
teurs réagissent à la première indication de feu sous une
forme de fumée visible ou de produits de combustion invisi-
bles. Les détecteurs DI-3, DI-A3 et DI-B3 ont été dévelop-
pés pour une grande variété d’applications commerciales,
industrielles et institutionnelles de détection et d’extinction
d’incendie. Les DI-3, DI-A3 et DI-B3 sont approuvés dans
des environnements couverts par les normes  UL 268 & UL
268A. Le DI-B3 doit être utilisé avec un ensemble de gaines
de ventilation de la Série 3.

Description
Le détecteur de la série DI-3 est un détecteur ionique,
enfichable, conçu pour un système opérant à l’aide de deux
conducteurs. Le DI-3 est pourvu d’une sensibilité ajustable
tandis que la sensibilité des DI-A3 et DI-B3 est fixe pour
leurs applications spécifiques de grande vélocité d’air.

Les DI-3, DI-A3 et DI-B3 sont pourvus de chambres ioniques
doubles à compensation automatique et d’un circuit amplifi-
cateur/transfert transistorisé de grande stabilité. Une cham-
bre détecte la présence de produits de combustion tandis
que la seconde sert de référence pour stabiliser la sensibi-
lité du détecteur lors des changements des conditions
environnementales. Pendant que les produits de combus-
tion pénètrent dans la chambre d’échantillonnage, le cou-
rant de la chambre est réduit, produisant un changement de
tension.  À ce moment, le niveau de tension excède le seuil

d’alarme pré-déterminé ce qui a pour effet de signaler une
alarme à l’unité de contrôle. Le détecteur se verrouille en
condition d’alarme et doit être rétabli à partir du panneau de
contrôle.

La sensibilité des détecteurs DI-3, DI-A3 et DI-B3 est pré-
ajustée à l’usine. La valeur électrique de sensibilité peut être
vérifiée sur le chantier à l’aide de l’appareil de lecture de
sensibilité de Protection Incendie, l’appareil d’essai TM-13.
La prise de lecture de sensibilité sur le DI-3, DI-A3 et DI-B3
et l’ajustement des vis sur le DI-3 sont accessibles à partir
de l’avant du détecteur pemettant à l’utilisateur d’effectuer
tous les ajustements/essais de sensibilité sans avoir à en-
lever le détecteur de sa base.

Les détecteurs utilisent une base surface à faible profil de
modèle DB-3S, laquelle peut être installée sur une boîte élec-
trique octogonale simple ou carrée de 4”, sur une base audi-
ble de modèle ADB-3, laquelle doit s’installer sur une boîte
électrique carrée de 4” de profondeur. Les deux bases, la
DB-3S et la ADB-3, utilisent des borniers à vis pour tous  les
raccords électriques et contacts auto-isolants pour une fia-
bilité accrue et possèdent un mécanisme de verrouillage dis-
simulé et optionnel servant à prévenir l’enlèvement non-auto-
risé du détecteur.

Le détecteur ionique de la série DI-3 a été conçu pour ren-
contrer une vaste gamme de paramètres de configuration de
système. Le détecteur DI-3 est conçu pour un protection
des aires ouvertes dans les secteurs ou la vélocité de l’air
peut atteindre jusqu’à 300 pieds par minute.

Le DI-A3 est recommandé pour les applications à haute vé-
locité d’air telles que les sous-planchers des salles d’ordi-
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nateurs. Le modèle DI-A3 possède une chambre interne  de
conception spéciale et une valeur fixe de sensibilité pré-
ajustée permettant une opération extrêmement stable. Le
modèle DI-A3 est homologué ULC pour utilisation dans les
vélocités d’air de 0 à 1200 pieds par minute. Puisque la
vélocité d’air a une effet sur la sensibilité et la performance
du détecteur, le DI-A3 devrait être utilisé seulement dans
des applications qui rencontrent cette gamme de vélocités
d’air.

Le DI-B3 est spécifiquement conçu pour être utilisé avec
les ensembles de gaine de ventilation de la série 3 de Sie-
mens Protection Incendie et, comme le DI-A3, possède un
couvercle de la chambre interne de conception spéciale et
un réglage de sensibilité fixe pré-établi. Le DI-B3 doit être
utilisé avec un ensemble de gaine de ventilation de série 3
pour des applications de conduit de ventilation avec une
circulation d’air entre 500-4000 PPM.

Le DI-3, DI-A3 et DI-B3 sont aussi disponibles pour des
applications à haute altitude, (3000 à 8000 pieds au-des-
sus du niveau de mer) dont les numéros de modèle sont les
DI-3H, DI-A3H et DI-B3H.

Le DI-3 et DI-A3 peuvent opérer un voyant lumineux à dis-
tance, RLI1, RLI2, RL-30, RL-40 ou un relais auxiliare de
modèle RR-3. Le relais de modèle RR-3 possède un en-
semble de contacts doubles à deux positions de calibre
120VAC, 2 Amp. résistif et requiert une boîte électrique
carrée profonde lorsqu’installé sur une base DB-3S. Le DI-
B3 peut utiliser un relais à distance tel que fourni dans l’en-
semble de gaines de ventilation de la série 3 de modèle AD-
3RI contenant un ensemble de contacts doubles à deux
positions de calibre 125VAC/24VCC, 3 Amp. résistif.

Lorsque plusieurs permutations de détecteur/relais sont
utilisées sur un même circuit, la limitation de courant du
module de zone limitera à un par zone le nombre garantie
d’activation de  détecteur/relais.

Les détecteurs ioniques DI-3, DI-A3, DI-3H, DI-A3H et DI-
B3H sont homologués ULC. Cette série de dispositifs est

aussi approuvée FM, CSFM et NYMEA.

Un détecteur DI-3 intrinsèque approuvé FM est aussi dispo-
nible sous le modèle DI-3IS. Le DI-3IS doit être utilisé avec le
module de zone intrinsèque de modèle ZS-30 du Système 3
ou un module de zone CZM-1/ISI-1 du MXL.

Données d’Application
Les détecteurs DI-3, DI-A3, DI-B3, DI-A3H et DI-B3H sont
entièrement compatibles avec les autres détecteurs
compatibles du Système 3 de Protection Incendie et peuvent
être interchangés sur un même circuit de zone.  Pas plus de
trente (30) détecteurs, incluant n’importe quel type de
permutation, (autres que des stations manuelles ou
détecteurs thermiques) peuvent être utilisés sur n’importe
quel circuit de détection de Protection Incendie.

Ce détecteur se conforme à l’espacement de trente (30) pieds
(900 p.c.) tel que référé dans le Standard 72 de l’Association
Nationale de Protection Incendie.  Cet espacement est basé
cependant sur des conditions idéales, c’est-à-dire plafond
lisse, aucun mouvement d’air et aucune obstruction entre la
source d’incendie et le détecteur. Cet espacement doit être
utilisé comme guide ou point de départ dans la disposition
de l’installation des détecteurs. Ne pas installer de détecteur
dans un secteur près de la ventilation ou bouche d’air climatisé.
Des supports découverts ou poutres de plafond peuvent aussi
affecter l’espacement sécuritaire des détecteurs. Il est
nécessaire de faire preuve de jugement dans la configuration
en ce qui concerne l’emplacement et l’espacement des
détecteurs.

Devis de l’Ingénieur et de l’Architecte
Le détecteur de fumée ionique  doit être une unité enfichable
laquelle s’installe et se verrouille sur la base à l’aide d’une
pression circulaire et doit être homologué ULC.

Le détecteur de fumée doit fonctionner sur un circuit à deux
conducteurs et doit  posséder un voyant lumineux DEL qui
s’allume pour signaler une condition alarme.

DI-A3 SEULEMENT  Le détecteur devra être conçu spécifi-
quement pour être utilisé dans des applications à grande
vélocité d’air se situant entre 0 et 1200 pieds/min.  Les dé-
tecteurs qui ne sont pas homologués ULC pour cette gamme
de vélocité d’air ne doivent pas être acceptés.

DI-B3 SEULEMENT  Le détecteur devra être conçu spécifi-
quement pour être utilisé dans des gaines de ventilation dont
la vélocité d’air se  situe  entre   500-4000 PPM   lorsqu’uti-
lisé avec des ensembles de gaines de ventilation de la série
3 de Protection Incendie. Les détecteurs non homologués
selon la norme UL 268A pour cette gamme de vélocités d’air
ne doivent pas être acceptés.

Le détecteur doit être disponible dans un modèle accepté et
homologué ULC pour utilisation dans des altitudes de 3000-
8000 pieds au-dessus du niveau de mer, tels que les modè-
les DI-3H, DI-A3H ou DI-B3H si désirés.

Données d’Installation



L’ajustement sur le chantier* et la vérification de la sensibi-
lité du détecteur doivent être possibles sans avoir à enlever
le détecteur de sa base. La lecture de la sensibilité du dé-
tecteur doit fournir une valeur électrique concrète. Les mé-
thodes d’essais qui ne fournissent pas un  signal de sortie
proportionnel à la concentration de fumée ne doivent pas
être considérées équivalentes. La base dans laquelle le dé-
tecteur est installé devra être d’un concept se verrouillant à
l’aide d’une pression circulaire munie de borniers à vis. La
base doit être munie  de contacts auto-nettoyants pour une
fiabilité accrue et doit pouvoir accepter d’autres détecteurs
enfichables compatibles. Un verrou de sécurité doit être ins-
tallé dans les secteurs où une installation à l’épreuve du
tripatouillage est requise tel qu’indiqué sur les diagrammes.

Le détecteur ou groupe de détecteurs requiert un circuit à
deux conducteurs thermoplastiques de calibre #18 AWG
installés dans un conduit de métal ou un câble blindé de
calibre #18 AWG limité en puissance sans conduit si per-
mis par les codes du bâtiment locaux.

Les relais optionels auxilliaires DPDT ou voyants lumineux
à distance doivent être installés aux endroits indiqués.

Le type de détecteur doit être un DI (insérer le numéro) de
Protection Incendie avec une base d’installation DB-3S,  une
base audible ADB-3 ou un ensemble de gaines de ventila-
tion de la Série 3.**

*  DI-3, DI-3H seulement
** DI-B3, DI-B3H seulement

Spécifications Techniques
Courant d’Alimentation: Normal - 100 uA (Valeur

crête 350uA lors de
l’application de
l’alimentation) - 80 mA
en condition d’alarme.

Plage de Tension: 21 +/- 3 VCC

Température d’Opération: +32F (0oC) à 100F (38oC)
Selon UL

Humidité: 0 -93% d’humidité relative
Sans condensation

Vélocité d’Air: 0-300 pieds/min. Modèle DI-3
0-1200 pieds/min. Modèle DI-A3
500-4000 pieds/min. Modèle DI-B3
(Ensemble de Gaines de
Ventilation requis)

Note:  Vérifier avec la succursale la plus près pour des ap-
plications spéciales. Pour de plus amples informations,
se référer au bulletin technique du DI-3 Protection Incendie,
No. 315-082300.



AVIS:  L’utilisation de détecteurs et de bases de marque autre que Protection
Incendie avec un panneau de commande Protection Incendie sera considérée
comme un mauvais usage de l’équipement de Protection Incendie et, à ce titre,
annulera toutes garanties, explicites ou implicites, en cas de perte, de dommages,
de la responsabilité ou des problèmes relatifs au service.
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