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  Présentation du produit 
Le module d’entrée supervisée (modèle SIM-16) est un module d’entrée à distance 
d’usage général qui procure 16 circuits d’entrée pour la surveillance du système à 
distance.  Chaque entrée peut être programmée individuellement comme 
supervisée (contact sec seulement) ou non supervisée (entrée à usage général).  
Le modèle SIM-16 est doté de deux relais de « forme C ».  Les relais et les entrées 
sont programmés à l'aide de l'outil de configuration personnalisée Zeus-D.  

  Spécifications 
Le modèle SIM-16 peut être installé dans un coffret situé à distance du PCAI 
principal de protection incendie Desigo modulaire. La communication entre le 
modèle SIM-16 et la carte d’interface réseau (modèle NIC-C) s’effectue par le bus 
de réseau de zone de commande (CAN). On peut utiliser jusqu’à 99 modules de 
modèle SIM-16 avec une seule carte de modèle NIC-C. 

Chaque modèle SIM-16 est doté de deux (2) interrupteurs à 10 positions 
utilisés pour régler l’adresse de la carte sur le bus CAN, laquelle est une sous-
adresse du modèle NIC-C. 

De plus, chaque circuit d’entrée supervisée de modèle SIM-16 peut 
fonctionner à une distance maximale de 152,4 m (500 pi). 

Chaque fois qu’un changement d’état est détecté, un message CAN unique 
est envoyé au modèle NIC-C. Un message CAN du modèle NIC-C acheminé 
au modèle SIM-16 contrôle les relais de « forme C ». 

Le modèle SIM-16 peut être installé dans un REMBOX2, un 
REMBOX4 ou tout autre coffret homologué ULC. Si vous utilisez 
un REMBOX2 ou REMBOX4, installez le modèle SIM-16 dans un 
(1) espace de module sur un coffret de modèle REMBOX2-MP 
ou REMBOX4-MP avec les quatre (4) vis fournies. 

Un REMBOX2 peut loger jusqu’à quatre (4) modules SIM-16 
tandis qu’un REMBOX4 peut abriter jusqu’à huit (8) modules 
SIM-16. Chaque module d’entrée de modèle SIM-16 s’intègre 
dans un module de System 3MC. 
 

  Plage de température et d’humidité 
Les produits sont homologués selon par les UL | ULC pour 
des emplacements intérieurs secs avec une plage de 
température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 ºC 
(32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 93 +/- 2 % à une 
température de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 
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Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Procure 16 entrées d’usage 
général pour la surveillance 
des sous-systèmes à distance 

 Chaque entrée peut être 
programmée séparément 
pour la supervision ou non 

 Offre deux (2) relais 
de « forme C » 

 Les circuits d’entrée sont 
limités en courant 

 S’installe à distance du 
panneau de contrôle 
d'alarme incendie (PCAI) 

 Utilisation du circuit d’entrée 
programmable (« Alarme » | « Problème » 
| « Supervision » |  « Sécurité » | « État ») 

 Homologué ULC-S527 3e édition 
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Caractéristiques électriques Renseignements pour les commandes  
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CCL 599-634214 – 

SIM-16 500-034060 

REMBOX2 500-633772 

REMBOX4 500-633914 

Protection incendie Desigo
Siemens Industrie, Inc. 

Division Technologies du bâtiment 
8 Fernwood Road  Florham Park, NJ 07932 

Tél: (973) 593-2600 

Septembre 2017   
( ) 

   


