SIEMENS

NILAH

Stetiger Phasenschnitt-
verstarker 120 W

Stetiger Phasenschnittsverstarker
120 W zur Ansteuerung von Magnet-
ventilen grosser Nennweiten.

e Mit Handschalter fir Service-
zwecke

Gleichrichter
Phasenschnittmodulator
Steuerung

Elektronische Sicherung
Handschalter
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grtine LED (des Ausgangs-
signals DCO ... 20 V Phs)

W gelbe LED (der Sicherung)

NILAH

Technische Daten

Speisespannung

DC 15V /4 mA Eigenbedarf
AC 24V / max. 6 A (vom Transformator)

Stellsignal DCO..10V
Ausgangsspannung DCO0 ... 20 V Phasenschnitt
Ausgangsleistung max. 120 W
Uberstromschutz eingebaut
Kurzschlussfestigkeit <5s

Anschluss
El. Anschlussleitung

Uber Klemmen auf Grundplatte
siehe Installationsrichtlinien

Umgebungstemperaturen:

Betrieb 0..45°C

Lagerung -25..70°C
Abmessungen (b x h x t) 51 x 185 x 133 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) 0,57 kg

Wirkungsweise

Das Stellsignal DC 0 ...10 V wird im NILAH-Phasenschnittsverstarker umge-
wandelt und als proportionales Leistungssignal DCO ... 20 V Phs an das

Magnetventil Gbermittelt.

Uber die Klemmen 4, 6 und 7 ist eine Sicherheitsverriegelung méglich.

Der Handschalter hat Prioritat vor der Sicherheitsverriegelung.

Blockschema

p

| S|

b

ON/AUT/OFF

3 DC +15V

1 50308
2
o —DI———— 2 acav
—M—I L

<DCO0..10V
ON
OFF

N = =
[ © ~

22 aaa DC 0...20 V Phs

Ii[i

25

Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division

CA1TN5182D / 11.1998
1/2



Anzeige / Beschriftung

9E239

Y Ausgangssignal (griine LED)

@y LED Aus 0% i
oM LED Ein stetige Anderung der Intensitat bis 100 %
el -+ Kurzschluss-Sicherung (gelbe LED)
LED Ein Kurzschluss
Handschalter

Pos. OFF Ausgang 0 %
Pos. ON Ausgang 100 %
Pos. AUT Ansteuerung durch Stellsignal

KLIMO @ NILAH

Klemmenbelegung

Klemmenbelegung auf der Grundplatte (Anschlussbeispiel mit
Klemmenmodul NKDG)
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