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AP 118/01 Automationsmodulbox  A6V11438329 155 

AP 258E01 Aufputzgehªuse A6V10416111 164 

AP 258E11 Aufputzgehªuse Typ B  164 

AP 641/01 Raumautomationsbox A6V10416220 155 

AQR2510NFW Rahmen DELTA line f¿r Frontmodul N1410 139 

AQR2510NGW Rahmen DELTA azio f¿r Frontmodul N1410 139 

AQR2510NHW Rahmen DELTA miro f¿r Frontmodul N1410 139 

AQR2530NNW Frontmodul f¿r Basismodul, ohne F¿hler N1411 139 

AQR2531ANW Frontmodul mit passiver Temperaturmessung, LG-Ni1000 N1408 176 

AQR2532NNW Frontmodul f¿r Basismodule, Temperatur (Aktiv) N1411 139 

AQR2534ANW Frontmodul f¿r Basismodul, Feuchte und Temperatur (Aktiv, LG-Ni1000)  N1411 139 

AQR2535NNW Frontmodul f¿r Basismodule, Feuchte und Temperatur (Aktiv) N1411 139 

AQR2535NNWQ Frontmodul f¿r Basismodul, Feuchte und Temperatur, mit LED N1411 139 

AQR2570NF Basismodul f¿r Temperatur- und / oder Feuchte-Messung, mit KNX / PL-Link, 70.8 x 

70.8 mm  

N1411 140 

AQR2576NF Basismodul f¿r CO2-Messung, mit KNX / PL-Link, 70.8 x 70.8 mm N1411 140 

ASK71.04 Verdrehsicherung, BG N4698 176 

ASK71.05 Stellungsanzeiger, BG N4698 176 

ASK71.08 Verdrehsicherung, BG, kurz N4698 176 

ASK71.21 Zentriereinsatz 2 x 4 kt 10 mm N4698 176 

AST20 Handbediengerªt f¿r VAV-Kompaktregler A6V10631836 114 

AST22 Schnittstellenkonverter USB/PPS2 A6V11236956 114 

CCA-100000-BA 100õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-100000-ELEC 100'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen  21 

CCA-100000-VAL 100'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-10000-BA 10õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-10000-FIRE 10õ000 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-10000-VAL 10'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-100-BA 100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-100-FIRE 100 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-100-METER 100 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-100-SCADA 100 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-100-SEC 100 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen  19 

CCA-100-VALID 100 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-10-METER 10 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-1-ARCHGRP 1 benutzerspezifische Archivgruppe hinzuf¿gen  21 

CCA-1-CL 1 Client hinzuf¿gen  18 

CCA-1-INT-TK 1  Integrations-Token hinzuf¿gen  21 

CCA-1-SUR-UNIT Abonnementverlªngerung (SUR)  33 

CCA-1-SUS-UNIT Abonnementstart (SUS)  33 

CCA-30000-BA 30õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-30000-ELEC 30'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen  21 

CCA-30000-VAL 30'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-5000-BA 5'000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-5000-ELEC 5'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen  21 

CCA-5000-FIRE 5'000 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-5000-SCADA 5'000 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-5000-VAL 5'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-500-BA 500 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-500-ELEC 500 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen  21 

CCA-500-FIRE 500 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen  18 

CCA-500-SCADA 500 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen  20 

CCA-500-SEC 500 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen  19 

CCA-500-VAL 500 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen  20 
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CCA-6-SEC 6 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen  19 

CCA-AC-128EXTD 128 T¿ren hinzuf¿gen  19 

CCA-AC-16EXTD 16 T¿ren hinzuf¿gen  19 

CCA-BA-EU-SW Desigo CC Building Automation Software-Download  33 

CCA-CMPT-BA Desigo CC Compact Feature Set f¿r Gebªudeautomation  23 

CCA-CMPT-BA-U Upsell von Desigo CC Compact BA auf Desigo CC  23 

CCA-CMPT-DMS Desigo CC Compact Feature-Set f¿r Gefahrenmanagement  26 

CCA-CMPT-DMS-U Upsell von Desigo CC f¿r Gefahrenmanagement auf Desigo CC  27 

CCA-CMPT-ELEC Feature-Set f¿r Desigo CC Compact Elektrisch  30 

CCA-CMPT-ELEC-U Upsell von Desigo CC Compact ELEC zu Desigo CC  31 

CCA-CMPT-VM Desigo CC Compact Feature-Set f¿r validierte ¦berwachung  28 

CCA-CMPT-VM-U Upsell von Desigo CC Compact f¿r validierte ¦berwachung auf Desigo CC  29 

CCA-CMPXL-BA Desigo CC Compact XL Feature Set f¿r Gebªudeautomation  22 

CCA-DEMO Desigo CC-Demolizenz (g¿ltig f¿r 12 Monate)  35 

CCA-ENG Desigo CC Engineering-Lizenz (g¿ltig f¿r 12 Monate)  34 

CCA-GW-FSET Desigo CC Connect Feature Set  32 

CCA-IEC61850 IEC 61850-Treiber  21 

CCA-MAX-CL Unbegrenzte Anzahl von Clients hinzuf¿gen  18 

CCA-M-RENOPLUS Option Reno plus  21 

CCA-OP-ECAR Option e-Car-Integration   21 

CCA-OP-FLX-BIM Flex BIM Viewer  16 

CCA-OP-GRAPH-ED Option Grafikeditor   23 

CCA-P2-DRIVE Apogee P2-Treiber  21 

CCA-S7-CONN Simatic S7-Konnektivitªt f¿r max. 64 SPS  21 

CCA-S7-PLUS Simatic S7-Plus-Treiber  21 

CCA-STARTUP-BASE Desigo CC Startup-Lizenz  34 

CCA-STD-FSET Desigo CC Standard Feature Set  17 

CCA-TBS-SW Desigo CC Total Building Solution Software-Download  33 

CCA-V-128EXTC 128 externe Kameras hinzuf¿gen  19 

CCA-V-128MON 128 Monitore hinzuf¿gen  19 

CCA-V-16EMBC 16 integrierte Kameras hinzuf¿gen  19 

CCA-V-16EXTC 16 externe Kameras hinzuf¿gen  19 

CCA-V-16MON 16 Monitore hinzuf¿gen  19 

CCA-V-PLUS Videooption Plus f¿r integriertes VMS  21 

CLD.RA.STD Tool- und Web-Fernzugriff, 1 Jahr  62 

CLD.RA.TRL Tool- und Web-Fernzugriff, kostenlose Testversion f¿r 6 Monate  61 

CMD.06 Softwareschutz-Dongle  33 

CXG3.X200 Connect X200 A6V11974867 84 

CXG3.X300 Connect X300 A6V11473182 85 

DXA.B130 Seilzugssensor, 1270 mm A6V11178716 122 

DXA.B200 Seilzugssensor, 2032 mm A6V11178716 122 

DXA.H110 Klemmenabdeckung, 110 mm, 2 St¿ck  122 

DXA.H180 Klemmenabdeckung, 180 mm, 2 St¿ck  122 

DXA.S04P1 Kommunikativer Luftvolumenstrom -Druckf¿hler (250 Pa / 1"WC)  173 

DXA.S04P1-B Kommunikativer Luftvolumenstrom -Druckf¿hler IP54 (250 Pa / 1"WC)  173 

DXA.T50 Schlauchanschluss-Kit 50mm DXA.T50  114 

DXR1.E02PLZ-112 Kompakte, konfigurierbare Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/IP, 24 

V, Drucksensor, VAV011 (VAV012) 

A6V11393935 114 

DXR2.E09-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 3 

Relais, 3 AO 

N9204 119 

DXR2.E09-101A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 3 

Relais, 3 AO, Grosspackung 18 Stk. 

N9204 119 

DXR2.E09T-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 1 

Relais, 1 AO, 4 Triac 

N9204 120 
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DXR2.E09T-101A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 1 

Relais, 1 AO, 4 Triac, Grosspackung 18 Stk. 

N9204 120 

DXR2.E10-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 3 

Relais, 4 Triac 

N9204 121 

DXR2.E10-101A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 3 

Relais, 4 Triac, Grosspackung 18 Stk. 

N9204 121 

DXR2.E10PL-102B Kompakte Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 

AO, 4 Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte 

A6V11259958 116 

DXR2.E10PLX-102B Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 

Triac, Drucksensor, 60 Datenpunkte 

A6V11259958 116 

DXR2.E12P-102A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 2 AO, 6 

Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte 

N9205 117 

DXR2.E12P-102A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 2 AO, 6 

Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte, Grosspackung 18 Stk. 

N9205 117 

DXR2.E17C-103A Kompakte Raumautomationsstation (30DP) N9205 171 

DXR2.E17CX-103A Kompakte Raumautomationsstation (60DP) N9205 172 

DXR2.E18-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 AO, 8 

Triac, (Ventilatorkonvektor, Strahlungsdecke, Heizkºrper, 4 Leuchten & 2 Jalousien) 

N9205 118 

DXR2.E18-101A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 AO, 8 

Triac, Grosspackung 18 Stk. 

N9205 118 

DXR2.E18-102A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 AO, 8 

Triac, (Variabler Volumenstrom, Strahlungsdecke, Heizkºrper, 4 Leuchten & 2 

Jalousien) 

N9205 118 

DXR2.E18-102A/BP Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 AO, 8 

Triac, Grosspackung 18 Stk. 

N9205 118 

DXR2.M09-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 

3 Relais, 3 AO 

N9206 124 

DXR2.M09T-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 

1 Relais, 1 AO, 4 Triac 

N9206 125 

DXR2.M10-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 230 V, flaches Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 

3 Relais, 4 Triac 

N9206 126 

DXR2.M10PL-102B Kompakte Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/MSTP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 

1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte 

A6V11259964 128 

DXR2.M10PLX-102B Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 1 

AO, 4 Triac, Drucksensor, 60 Datenpunkte 

A6V11259964 128 

DXR2.M11-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 2 

AO, 6 Triac 

N9207 126 

DXR2.M12P-102A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehªuse, 1 DI, 2 UI, 2 

AO, 6 Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte 

N9207 123 

DXR2.M18-101A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 

AO, 8 Triac, (Ventilatorkonvektor, Strahlungsdecke, Heizkºrper, 4 Leuchten & 2 

Jalousien) 

N9207 127 

DXR2.M18-102A Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/MSTP, 24 V, DIN-Gehªuse, 2 DI, 4 UI, 4 

AO, 8 Triac, (Variabler Volumenstrom, Strahlungsdecke, Heizkºrper, 4 Leuchten & 2 

Jalousien) 

N9207 127 

GAP191.1E Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V/ 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s N4608 173 

GAP191.1E/IHT Luftklappen-Drehantriebe 6 Nm ohne elektronischer Notstellfunktion  A6V11991159 173 

GDB111.9E/KN Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federr¿cklauf f¿r Regelkugelhªhne bis 

DN25 

A6V10725318 167 

GDB181.1E/KN VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa N3547 166 

GDB181.1EMKN VAV-Kompaktregler KNX, Multipack 18 Stk. inkl. ASK78.12 N3547 166 

GLB111.9E/KN Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federr¿cklauf f¿r Regelkugelhªhne bis 

DN50 

A6V10725318 168 

GLB181.1E/KN VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa N3547 166 

GLB181.1EMKN VAV-Kompaktregler KNX N3547 166 

GNP191.1E Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s, mit 

elektronischer Notstellfunktion  

N4609 173 

N 125/02 Spannungsversorgung DC 29 V, 160 mA, mit zusªtzlichem unverdrosseltem Ausgang A6V10416069 170 
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N 125/12 Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit zusªtzlichem unverdrosseltem Ausgang A6V10416069 170 

N 125/22 Spannungsversorgung DC 29 V, 640 mA, mit zusªtzlichem unverdrosseltem Ausgang A6V10416069 170 

N 525D11 Schalt-/Dimmaktor 2x DALI Broadcast A6V11914216 160 

N 528D01 Universaldimmer, 2 x 300 VA, AC 230 V A6V10892651 159 

N 530D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 157 

N 530D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 157 

N 530D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 157 

N 532D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 10 AX, C-Last A6V11252211 158 

N 532D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 10 AX, C-Last A6V11252211 158 

N 532D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 10 AX, C-Last  A6V11252211 158 

N 534D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16 / 20 AX, C-Last A6V11252211 158 

N 534D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last A6V11252211 158 

N 534D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last A6V11252211 159 

N 543D31 Sonnenschutzaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung A6V11985881 161 

N 543D51 Sonnenschutzaktor, 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung A6V11985881 161 

N 554D31 Universaldimmer AC 230 V, 4 x 300 VA / 1 x 1000 VA A6V11418996 160 

OCI702 USB - KNX Serviceinterface A6V10438951 170 

PX KNX System-Controller f¿r die Integration von KNX-Gerªten  67 

PX M-Bus System-Controller f¿r die Integration von M-Bus-Gerªten  68 

PX Modbus System-Controller f¿r die Integration von Modbus-Gerªten  69 

PXA.S30 Montage-Set f¿r PXM30.E, PXM30-1 (Oberflªchenmontage) A6V11646070 52 

PXA.V40 Wandeinbaurahmen f¿r PXM40.E, PXM40-1 A6V10933114 52 

PXA.V50 Wandeinbaurahmen f¿r PXM50.E, PXM50-1 A6V10933114 52 

PXA40-RS1 Optionsmodul f¿r Integration bis 800 Datenpunkte (M-Bus, Modbus, SCL) N9223 68 

PXA40-RS2 Optionsmodul f¿r Integration bis 1000 (SCL) oder 2000 (M-Bus, Modbus) Datenpunkte N9223 68 

PXA-C2 Adapter RJ45 - RS232 am PC N9234 73 

PXA-C3 Adapter USB - RS232  73 

PXC00.D System-Controller BACnet/LonTalk N9222 66 

PXC001.D System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/LonTalk 

N9223 67 

PXC001-E.D System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber BACnet/IP N9223 67 

PXC00-E.D System-Controller BACnet/IP N9222 66 

PXC100.D Automationsstation BACnet/LonTalk, bis zu 200 Datenpunkte N9222 65 

PXC100-E.D Automationsstation BACnet/IP, bis zu 200 Datenpunkte N9222 65 

PXC12.D Automationsstation mit 12 Datenpunkten und BACnet auf LonTalk N9215 63 

PXC12-E.D Automationsstation mit 12 Datenpunkten und BACnet auf IP N9215 63 

PXC200.D Automationsstation BACnet/LonTalk, ¿ber 200 Datenpunkte N9222 65 

PXC200-E.D Automationsstation BACnet/IP, ¿ber 200 Datenpunkte N9222 65 

PXC22.1.D Automationsstation mit 22 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf LonTalk N9215 63 

PXC22.1-E.D Automationsstation mit 22 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf IP N9215 64 

PXC22.D Automationsstation mit 22 Datenpunkten und BACnet auf LonTalk N9215 64 

PXC22-E.D Automationsstation mit 22 Datenpunkten und BACnet auf IP N9215 64 

PXC3.E16A-200A Raumautomationsstation BACnet / IP und DALI-2 N9203 129 

PXC3.E72-100A Raumautomationsstation BACnet / IP, f¿r bis zu 4 Rªume / 8 Raumsegmente N9203 129 

PXC3.E72A-200A Raumautomationsstation BACnet / IP und DALI-2, f¿r bis zu 4 Rªume / 8 Raumsegmente N9203 129 

PXC3.E75-100A Raumautomationsstation BACnet / IP, f¿r bis zu 8 Rªume / 16 Raumsegmente N9203 129 

PXC3.E75A-200A Raumautomationsstation BACnet / IP und DALI-2, f¿r bis zu 8 Rªume / 16 

Raumsegmente 

N9203 129 

PXC36.1.D Automationsstation mit 36 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf LonTalk N9215 64 

PXC36.1-E.D Automationsstation mit 36 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf IP N9215 64 

PXC4.E16 Automationsstation, 16 Ein-/Ausgªnge, Modbus, BACnet/IP  53 

PXC4.E16S Automationsstation, 16 Ein-/Ausgªnge, BACnet/IP  54 

PXC4.M16 Automationsstation, 16 Ein-/Ausgªnge, Modbus, BACnet MS/TP  55 

PXC4.M16S Automationsstation, 16 Ein-/Ausgªnge, BACnet MS/TP  56 
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PXC5.E003 Integration System Controller f¿r BACnet/IP, BACnet/SC  57 

PXC50.D Automationsstation BACnet/LonTalk, bis zu 80 Datenpunkte N9222 65 

PXC50-E.D Automationsstation BACnet/IP, bis zu 80 Datenpunkte N9222 65 

PXC7.E400L Automationsstation, 400 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP A6V12505052 58 

PXC7.E400M Automationsstation, 200 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP A6V12505052 59 

PXC7.E400S Automationsstation, 100 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP A6V12505052 60 

PXC-NRUD Adapter-Steckkarte f¿r Integral NK-Module, integriert 48 Integral-Datenpunkte in 

Desigo 

N9761 70 

PXC-NRUF Automationsstation f¿r Integral Migration, integriert 64 Integral-Datenpunkte in 

Desigo 

N9760 70 

PXG3.L BACnet Router, BACnet Ethernet/IP auf BACnet/LonTalk oder BACnet/MS/TP N9270 86 

PXG3.M BACnet Router, BACnet Ethernet/IP auf BACnet/MS/TP N9270 86 

PXG3.W100-2 BACnet/ IP Web-Schnittstelle mit standard Funktionalitªt A6V12304192 51 

PXG3.W200-2 BACnet/ IP Web-Schnittstelle mit erweiterter Funktionalitªt A6V12304192 51 

PXM10 Bediengerªt, lokal N9230 72 

PXM20 Bediengerªt mit BACnet auf LonTalk N9231 71 

PXM30.E BACnet/ IP Touch-Panel 7.0" mit eingebautem Web-Server A6V10933111 51 

PXM30-1 Touch-Panel Client 7.0" A6V10933111 52 

PXM40.E BACnet/ IP Touch-Panel 10.1" mit eingebautem Web-Server A6V10933114 51 

PXM40-1 Touch-Panel Client 10.1" A6V10933114 52 

PXM50.E BACnet/ IP Touch-Panel 15.6" mit eingebautem Web-Server A6V10933114 51 

PXM50-1 Touch-Panel client 15.6" A6V10933114 52 

PXX-PBUS Erweiterungsmodul f¿r Integration von bestehenden PTM I/O-Modulen N9283 65 

QAA24 Raumtemperaturf¿hler LG-Ni1000 N1721 176 

QAA64 Raumtemperaturf¿hler LG-Ni1000 f¿r Unterputzmontage N1722 176 

QAM2120.040 Luftkanaltemperaturf¿hler 400 mm, LG-Ni1000 N1761 176 

QAP22 Kabeltemperaturf¿hler PVC 2 m, LG-Ni1000 N1831 176 

QAX30.1 Raumgerªt mit F¿hler und PPS2-Schnittstelle N1741 177 

QAX31.1 Raumgerªt mit F¿hler, Sollwertsteller und PPS2-Schnittstelle N1741 177 

QAX32.1 Raumgerªt mit F¿hler, Sollwert-, Betriebsartwahl und PPS2-Schnittstelle N1641 177 

QAX33.1 Raumgerªt mit F¿hler, Sollwert-, Betriebsart-, Ventilatorstufenwahl und PPS2-

Schnittstelle 

N1642 178 

QAX34.3 Raumgerªt mit F¿hler, Sollwert-, Betriebsartwahl, Display und PPS2-Schnittstelle N1640 178 

QBM3020-1 Luftkanaldruckdifferenzf¿hler, 0é100 Pa N1916 173 

QBM3020-1U Luftkanaldruckdifferenzf¿hler, -50é50 Pa N1916 173 

QBM3020-3 Luftkanaldruckdifferenzf¿hler, 0é300 Pa N1916 173 

QBM3460-3 Luftkanaldruckdifferenzf¿hler, 0...300 Pa f¿r VVS N1925 173 

QMA1.N30H Raumf¿hler f¿r DXR1 Raumautomationsstationen A6V11393922 114 

QMX1.M34H Raumbediengerªt f¿r DXR1 Raumautomationsstationen  114 

QMX2.P33 Raumbediengerªt f¿r KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur A6V10733768 130 

QMX2.P43 Raumbediengerªt f¿r KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur und Feuchte A6V10733768 130 

QMX3.MP1 Basisplatte f¿r Unterputz- und Hohlwanddose N1602 139 

QMX3.P02 Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, konfigurierbaren Touchkeys, LED-

Anzeige, weiss 

N1602 134 

QMX3.P02-1BSC Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, konfigurierbaren Touchkeys, LED-

Anzeige, schwarz 

N1602 134 

QMX3.P30 Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur, weiss N1602 134 

QMX3.P30-1BSC Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur, schwarz N1602 135 

QMX3.P34 Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, segmentiertem Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss 

N1602 135 

QMX3.P34-1BSC Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, segmentiertem Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz 

N1602 135 

QMX3.P35H Raumbediengerªt mit KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur, Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss 

A6V11521633 131 
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QMX3.P35H-BSC Raumbediengerªt mit KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur, Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkey, schwarz 

A6V11521633 131 

QMX3.P36F Raumgerªt f¿r KNX PL-Link, frei konfigurierbar, Unterputzmontage mit quadratischer 

Blende 

N1601 133 

QMX3.P36G Raumgerªt f¿r KNX PL-Link, frei konfigurierbar, Unterputzmontage mit horizontaler 

Blende (3 Module) 

N1601 133 

QMX3.P37 Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, segmentiertem Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, weiss 

N1602 136 

QMX3.P37-1BSC Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, segmentiertem Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz 

N1602 136 

QMX3.P38H Raumbediengerªte mit KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur, Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, Licht- / Jalousie-Bedienung, weiss 

A6V11521633 132 

QMX3.P38H-BSC Raumbediengerªte mit KNX PL-Link, F¿hler f¿r Temperatur, Display mit 

Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, Licht- / Jalousie-Bedienung, schwarz 

A6V11521633 132 

QMX3.P40 Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur und Feuchtigkeit, weiss N1602 136 

QMX3.P40-1BSC Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur und Feuchtigkeit, schwarz N1602 137 

QMX3.P44 Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss 

N1602 137 

QMX3.P44-1BSC Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz 

N1602 137 

QMX3.P70 Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, weiss N1602 138 

QMX3.P70-1BSC Raumf¿hler mit KNX f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, schwarz N1602 138 

QMX3.P74 Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss 

N1602 138 

QMX3.P74-1BSC Raumbediengerªt mit KNX, F¿hler f¿r Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz 

N1602 139 

QMX3.P87-1WSC Abzugsbediengertªt (Wide)  173 

QMX3.P88-1WSC Bedienung Abzug schmal A6V10959882 173 

QVE3001 Strºmungsf¿hler  173 

QVM62.1 Luftkanalf¿hler f¿r Luftgeschwindigkeit N1932 173 

RDF800 Unterputz-Raumthermostat Touch f¿r 2-/4-Rohr-FCU mit Ein/Aus-Ausgang und 2x 

universellem Eingang, f¿r rechteckige und quadratische Dosen 

N3174 181 

RDF800KN KNX Unterputz-Raumthermostat Touch f¿r 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-Ausgang und 2x 

universellem Eingang, f¿r runde und quadratische Dosen 

N3174 182 

RDF870KN Unterputz KNX PM2.5 & CO & L¿ftungsregelungen mit auswªhlbaren Ein/Aus- oder 

ECM-Ventilatoren und 2x Eingang DC 0-10 V, f¿r runde und quadratische Dosen 

A6V11439454 183 

RDF870MB Unterputz Modbus PM2.5 & CO & L¿ftungsregelungen mit auswªhlbaren Ein/Aus- oder 

ECM-Ventilatoren und 2x Eingang DC 0-10 V, f¿r runde und quadratische Dosen 

A6V11439454 184 

RDG200KN Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgªnge (PWM / 3-Pkt) oder 

Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), Universalapplikationen 

A6V11545853 179 

RDG260KN Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgªnge (DC) oder Ein/Aus. 

Ventilatorkonvektor (3 -Stufe, DC) und Universalapplikationen 

A6V11545853 180 

RL 125/23 Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 230 V A6V11535388 156 

RL 260/23 Binªreingang 4 x AC/DC 12 V...230 V A6V10416114 150 

RL 512/23 Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last A6V10416159 152 

RL 513D23 Binªrausgabegerªt (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V A6V11375522 150 

RL 521/23 Jalousieaktor, 2 x AC 230 V, 6 A A6V10416169 154 

RL 526D23 Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 6 A, 1é10 V A6V12021341 152 

RMB795B-1 Steuerzentrale f¿r Raum-Controller und Raumthermostate N3122 176 

RPM.00-SD Raumbetriebs¿berwachung  173 

RPM.125-SD Raumbetriebs¿berwachung mit Drucksensor (+-125 Pa / +-0.5"WC)  173 

RPM.12-SD Raumbetriebs¿berwachung mit Drucksensor (+-12 Pa / +-0.05"WC)  173 

RPM.250-SD Raumbetriebs¿berwachung mit Drucksensor (+-250 Pa / +-1.0"WC)  173 

RPM.25-SD Raumbetriebs¿berwachung mit Drucksensor (+-25 Pa / +-0.1"WC)  173 

RPM.62-SD Raumbetriebs¿berwachung mit Drucksensor (+-62 Pa / +-0.25"WC)  173 

RS 510/23 Binªrausgabegerªt, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last) A6V10416153 151 
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RS 520/23 Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A A6V10416164 154 

RS 525/23 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA (R,L,C-Last) A6V10416181 153 

RXB21.1/FC-10 Raum-Controller f¿r 3-stufigen Ventilator  N3873 174 

RXB21.1/FC-11 Raum-Controller f¿r 3-stufigen Ventilator  N3873 174 

RXB22.1/FC-12 Raum-Controller f¿r 3-stufigen Ventilator und Elektro-Lufterwªrmer N3873 174 

RXB24.1/CC-02 Raum-Controller f¿r K¿hldecken und Radiatoren N3874 174 

RXB39.1/FC-13 Raum-Controller f¿r Fan-Coil-Applikationen mit KNX-Kommunikation  N3875 175 

RXM21.1 I/O-Block mit KNX PL-Link f¿r den Einsatz zusammen mit einer 

Raumautomationsstation PXC3.E7.. 

N3835 148 

RXM39.1 I/O-Block mit KNX PL-Link f¿r den Einsatz zusammen mit einer Raum-

Automationsstation PXC3.E7.. 

N3836 149 

RXZ01.1 Abschlusswiderstand 52,3 Ohm f¿r LONWORKS-Bus N3861 73 

RXZ02.1 Abschlusswiderstand 105 Ohm f¿r LONWORKS-Bus N3861 73 

RXZ10.1 Kabelset RXZ10.1  73 

RXZ20.1 Klemmenabdeckung zu RXB2.. N3834 149 

RXZ30.1 Klemmenabdeckung zu RXB3.. N3840 149 

S 255/11 IR-Fernbedienung A6V11786011 165 

S 258/12 Montageplatte   165 

SSB81 Elektromotorischer Stellantrieb, 200 N, 5,5 mm, 1,5 m, AC 24 V, 3P N4891 176 

SSP81 Elektromotorischer Stellantrieb, 160 N, 2,5 mm, 1,5 m, AC 24 V, 3P N4864 176 

TXA1.5K120 Adressschl¿ssel 5, 10, ...120 + 2 Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.IBE Inselbus-Erweiterungsmodul f¿r dezentrale Teil-Inseln mit TX-I/O-Modulen N8184 81 

TXA1.K12 Adressschl¿ssel 1...12 und ein Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.K-120 Adressschl¿ssel 97...120 und zwei Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.K24 Adressschl¿ssel 1...24 und zwei Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.K-48 Adressschl¿ssel 25...48 und zwei Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.K-72 Adressschl¿ssel 49...72 und zwei Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.K-96 Adressschl¿ssel 73...96 und zwei Lºschschl¿ssel N8170 83 

TXA1.LA4 Adressschildbogen (Bogen A4 mit 9 Schilder) N8170 83 

TXA1.LH Ersatz-Adressschildhalter (10 St¿ck) N8170 83 

TXA1.LH2 Ersatz-Adressschildhalter (10 St¿ck) N8170 83 

TXI2.OPEN TX Open RS232/485-Modul f¿r die Integration von bis zu 160 Datenpunkte aus 

Drittsystemen und Drittgerªten in Desigo 

N8187 82 

TXI2-S.OPEN TX Open RS232/485-Modul f¿r die Integration von bis zu 40 Datenpunkten aus 

Drittsystemen und Drittgerªten in Desigo 

N8187 82 

TXM1.16D Digital-Eingangsmodul mit 16 Datenpunkten N8172 74 

TXM1.4D3R I/O-Modul mit 4 digitalen Eingªngen und 3 Relais-Ausgªngen N8188 79 

TXM1.6R Relaismodul mit 6 Datenpunkten N8175 75 

TXM1.6RL Relaismodul, bistabil mit 6 Datenpunkten N8177 76 

TXM1.6R-M Relaismodul mit 6 Datenpunkten und lokaler Bedienung N8175 75 

TXM1.8D Digital-Eingangsmodul mit 8 Datenpunkten N8172 74 

TXM1.8P Widerstands-Messmodul mit 8 Datenpunkten N8176 74 

TXM1.8RB Relaismodul f¿r Jalousiensteuerung mit 8 Datenpunkten N8178 145 

TXM1.8T Triac-Modul mit 8 Datenpunkten  N8179 76 

TXM1.8U Universalmodul mit 8 Datenpunkten N8173 77 

TXM1.8U-ML Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige N8173 77 

TXM1.8X Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten N8174 78 

TXM1.8X-ML Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten, lokaler Bedienung und Anzeige N8174 78 

TXS1.12F10 Speisungsmodul N8183 80 

TXS1.EF10 Busansschlussmodul N8183 81 

UA1T Leistungsverstªrker f¿r thermische Stellantriebe AC 24 V, PDM N3591 175 

UP 117/12 Busankoppler (BTM), Einbautiefe 18 mm A6V10416065 143 

UP 220D31 Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt/Ausgang f¿r LED-Ansteuerung A6V10416090 141 

UP 221/12 Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, i-system A6V10416094 142 
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UP 221/13 Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiÇ, i-system A6V10416094 142 

UP 221/32 Taster 1-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 221/33 Taster 1-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 222/12 Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, i-system A6V10416094 142 

UP 222/13 Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiÇ, i-system A6V10416094 142 

UP 222/32 Taster 2-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 222/33 Taster 2-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 223/12 Taster 3-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, i-System A6V10416094 142 

UP 223/13 Taster 3-fach mit Status-LED, titanweiÇ, i-System A6V10416094 142 

UP 223/32 Taster 3-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 223/33 Taster 3-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 142 

UP 255D21 Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung A6V10489482 164 

UP 258D12 Prªsenzmelder mit Helligkeitssensor A6V10489482 164 

UP 258D31 Prªsenzmelder WIDE mit Temperaturmessung A6V11895380 162 

UP 258D41 Prªsenzmelder WIDE pro mit Temperatur- und relative Feuchtemessung A6V11895380 162 

UP 258D51 Prªsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und CO2 Messung A6V11895380 163 

UP 258D61 Prªsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung A6V11895377 163 

UP 285/12 Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 285/13 Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 285/42 Taster 1-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 143 

UP 285/43 Taster 1-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 143 

UP 286/12 Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 286/13 Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 286/42 Taster 2-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style  A6V10416123 143 

UP 286/43 Taster 2-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 143 

UP 287/12 Taster 4-fach ohne Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 287/13 Taster 4-fach mit Status-LED, titanweiÇ, DELTA style A6V10416123 143 

UP 287/42 Taster 4-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 143 

UP 287/43 Taster 4-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 143 

UP 510/03 Binªrausgabegerªt 2 x AC 230 V, 10 A, mit Hªngeb¿gel und BTI-Buchse A6V10416151 151 

UP 510/13 Binªrausgabegerªt 2 x AC 230 V, 10 A A6V10416152 151 

UP 520/03 Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A, mit Hªngeb¿gel und BTI-Buchse A6V10416166 155 

UP 520/13 Jalousieaktor UP, 1 x AC 230 V, 6 A A6V10416167 155 

UP 525/03 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, mit Hªngeb¿gel und BTI-Buchse A6V10416178 153 

UP 525/13 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA A6V10416180 153 
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Flex BIM Viewer  
 

Lizenzoption f¿r Flex BIM Viewer 

CCA-OP-FLX-BIM 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

 

Neues Produkt  
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Desigo CC Standard Feature Set 
 

Die Managementplattform Desigo CC bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt f¿r die Bedienung, 

¦berwachung und Optimierung von Gebªudeautomations-, Brandschutz- und Sicherheitssystemen bzw. 

einer Kombination daraus. 

Mit seiner umfassenden Client-Server-Architektur ist Desigo CC hºchst flexibel bei erstklassiger 

Skalierbarkeit ð von kleinen, einfachen Projekten bis hin zu anspruchsvollen Grossprojekten. Desigo CC 
kann auf einem einzelnen Computer mit voller Server- und Clientfunktionalitªt oder auf mehreren 

Servern in einer verteilten Konfiguration installiert werden.  

Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows App-Clients auf separater Hardware hinzugef¿gt werden. 

Weitere Verbindungen sind ¿ber Systeme mit FEP-Konfiguration (Frontend -Prozessor) herstellbar. 

Webschnittstellen bieten dem Kunden zusªtzliche Flexibilitªt bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, 

z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets und Smartphones. 

 

 
Der Standardfunktionsumfang von Desigo CC beinhaltet: 

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 

- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts) 

- Trend Viewer 
- Langzeitspeicher 

- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS) 

- Berichte 

- Log Viewer 

- Gef¿hrte Alarmbearbeitung 

- Operator Tasks 

- Feuerwehrkarten 
- Erweitertes Reporting 

- Grafikeditor 

- Verteilte Systeme 

- Export f¿r Pharma-Berichte 

- Datamate (Apogee-Tool) 

- VAD Advanced Import 

- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten, 1 f¿r jeden Datensatztyp 

(Aktivitªten, Alarme, Ereignisse und Werte) 
- Unterst¿tzung von validierten Umgebungen 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max 8 SPS, KNX, M-Bus) 

- Videoverbindung zu externem VMS 

- Mobile App und/oder Webservice-Sessions 

- OPC DA-Server 

- BACnet Server 
- SNMP Agent 

 

Clients: 

- 1 Client inbegriffen (zusªtzliche Clients kºnnen separat bestellt werden) 

 

Datenpunkte sind im Funktionsumfang nicht enthalten und m¿ssen separat bestellt werden. 

CCA-STD-FSET 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y114-A100 CCA-STD-FSET 
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Zusªtzliche Clients 
 

Weitere Clients (zusªtzlich zu dem im Standardfunktionsumfang enthaltenen Client).  

CCA-.._CL 

 
 

Typen¿bersicht CCA-.._CL 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

1 Client hinzuf¿gen P55802-Y119-A200 CCA-1-CL 

Unbegrenzte Anzahl von Clients hinzuf¿gen P55802-Y120-A200 CCA-MAX-CL 

 

Datenpunkte  

 
 

Gebªudeautomations-Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Gebªudeautomationssystemen wie: 

Desigo PX, Desigo TRA, Desigo RX, Siclimat X, SIMATIC HVAC Building Solution, APOGEE, Climatix... 

 
Im Allgemeinen zªhlt jeder physikalische E/A-Punkt als 1 Gebªudeautomations-Datenpunkt. Die genaue 

Anzahl hªngt von der Art der Gebªudeautomation ab. Weitere Informationen finden Sie in der Desigo CC 

Family Vertriebsrichtlinie oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. 

CCA-..-BA 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-BA 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 

500 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A452 CCA-500-BA 

5'000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A453 CCA-5000-BA 

10õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A414 CCA-10000-BA 

30õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A434 CCA-30000-BA 

100õ000 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A415 CCA-100000-BA 

 

 
 

Brand-Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Brandmeldeanlagen wie: 

 

Sinteso FS20, STT20, Desigo FS20 UL, Cerberus PRO EN, UL und CN, Algorex CS1140, Synova FC700A, 

Desigo Fire / Cerberus PRO Modular, XNET FireFinder, XLS und MXL... 

 
Im Allgemeinen zªhlt jeder automatische Melder, jeder Handfeuermelder und jeder physikalische E/A-

Punkt als 1 Brand-Datenpunkt. Die genaue Anzahl hªngt von der Art der Brandmeldeanlage ab. Bitte 

lesen Sie die Desigo CC Family Vertriebsrichtlinie f¿r weitere Informationen oder wenden Sie sich an 

Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. 

CCA-..-FIRE 

 

 

Typen¿bersicht CCA-..-FIRE 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE 

500 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE 

5'000 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A453 CCA-5000-FIRE 

10õ000 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A414 CCA-10000-FIRE 
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Sicherheits -Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Sicherheitssystemen wie: 

SPC-Einbruch, Sintony-Einbruch, SiPass Zugangskontrolle, Selesta VAM Zugangskontrollsystem, TOA SOS 

Intercoms... 

 

Im Allgemeinen zªhlt jeder physikalische Detektor und jeder physikalische E/A-Punkt als 1 Sicherheits-
Punkt. Die genaue Anzahl hªngt von der Art des Sicherheitssystems ab. Bitte lesen Sie die Desigo CC 

Family Vertriebsrichtlinie f¿r weitere Informationen oder wenden Sie sich an Ihren lokalen 

Vertriebsmitarbeiter.  

CCA-..-SEC 

 

 

Typen¿bersicht CCA-..-SEC 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

6 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A460 CCA-6-SEC 

100 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A412 CCA-100-SEC 

500 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A452 CCA-500-SEC 

 

 
 

¦berwachungsfunktionen 
 

Lizenzerweiterung f¿r integrierte Kameras, externe Kameras und zusªtzliche Monitore. 

 

Jede mit ăSiveillance VMS integriertò verbundene Videokamera zªhlt als 1 integrierter Kamera-

Datenpunkt. 

Jede mit Siveillance VMS verbundene Videokamera zªhlt als 1 externer Kamera-Datenpunkt. 
Jede mit einem Drittanbieter-VMS, z.B. Milestone XProtect Expert und Corporate, verbundene Kamera 

zªhlt als 1 externer Kamera-Datenpunkt. 

Jeder in Desigo CC konfigurierte Videomonitor zªhlt als 1 Videomonitor-Datenpunkt. 

CCA-V-.. 

 

 

Typen¿bersicht CCA-V-.. 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

16 externe Kameras hinzuf¿gen P55802-Y161-A401 CCA-V-16EXTC 

128 externe Kameras hinzuf¿gen P55802-Y161-A412 CCA-V-128EXTC 

16 integrierte Kameras hinzuf¿gen P55802-Y162-A401 CCA-V-16EMBC 

16 Monitore hinzuf¿gen P55802-Y160-A401 CCA-V-16MON 

128 Monitore hinzuf¿gen P55802-Y160-A412 CCA-V-128MON 

 

 
 

Zugangskontrolle -Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Zugangskontroll-Systeme,wie z.B.: 

 

SiPass integrated 
 

Jede T¿r zªhlt als 1 Zugangskontrolle Datenpunkt. 

CCA-AC-.. 

 
 

Typen¿bersicht CCA-AC-.. 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

16 T¿ren hinzuf¿gen P55802-Y164-A401 CCA-AC-16EXTD 

128 T¿ren hinzuf¿gen P55802-Y164-A412 CCA-AC-128EXTD 
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SCADA-Datenpunkte (Modbus, OPC, SNMP, S7, usw.)  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von SCADA-Datenpunkten. 

 

Modbus: 

Jedes Modbus-Register zªhlt als 1 SCADA-Datenpunkt (OHNE Verwendung der HQ BA Modbus-

Bibliothek). 
 

OPC: 

Jeder OPC-Tag zªhlt als 1 SCADA-Datenpunkt. 

 

SNMP: 

Jeder SNMP-Punkt zªhlt als 1 SCADA-Datenpunkt. 

 

SIMATIC S7: 
Jeder S7-Tag zªhlt als 1 SCADA-Datenpunkt. 

 

Andere Drittgerªte-Integrationen:  

Jede Objektmodelleigenschaft zªhlt als 1 SCADA-Datenpunkt (ausser es wird eine spezielle zugelassene 

Bibliothek verwendet).  

CCA-..-SCADA 

 

 

Typen¿bersicht CCA-..-SCADA 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y124-A412 CCA-100-SCADA 

500 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y124-A452 CCA-500-SCADA 

5'000 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y124-A453 CCA-5000-SCADA 

 

 
 

Validierte Punkte  
 

F¿r jedes validierte Objekt wird 1 validierter Punkt benºtigt. 

CCA-..-VAL 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-VAL 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A412 CCA-100-VALID 

500 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A452 CCA-500-VAL 

5'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A453 CCA-5000-VAL 

10'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A414 CCA-10000-VAL 

30'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A434 CCA-30000-VAL 

100'000 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A415 CCA-100000-VAL 

 

 
 

Zªhler-Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Zªhler-Datenpunkten. 

 

Zªhler-Datenpunkte werden benºtigt f¿r: 

- Integration eines Gerªtes in Powermanager 

- Zusªtzlich gibt jeder Zªhlerdatenpunkt einen verwalteten Zªhler, der es ermºglicht, das Trendlog in das 

erweiterte Energie- und Leistungs-Reporting zu ¿bernehmen. 

CCA-..-METER 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-METER 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

10 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y152-A411 CCA-10-METER 

100 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y152-A412 CCA-100-METER 
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Elektrische Datenpunkte  
 

Lizenzerweiterung f¿r die Integration von Elektro-Anwendungen, wie z.B. KNX Gerªten. 

 

Im Allgemeinen zªhlt jeder KNX-Datentyp als 1 elektrischer Datenpunkt. Weitere Informationen finden 

Sie in der Desigo CC Family-Vertriebsrichtlinie oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. 

CCA-..-ELEC 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-ELEC 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

500 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A452 CCA-500-ELEC 

5'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A453 CCA-5000-ELEC 

30'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A434 CCA-30000-ELEC 

100'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A415 CCA-100000-ELEC 

 

 
 

Optionen  
 

Zusªtzlich bestellbare Optionen f¿r Desigo CC. 

CCA-..-.. 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-.. 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Simatic S7-Konnektivitªt f¿r max. 64 SPS P55802-Y135-A300 CCA-S7-CONN 

Simatic S7-Plus-Treiber P55802-Y137-A300 CCA-S7-PLUS 

Videooption Plus f¿r integriertes VMS P55802-Y159-A300 CCA-V-PLUS 

Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE 

IEC 61850-Treiber P55802-Y136-A300 CCA-IEC61850 

1 benutzerspezifische Archivgruppe hinzuf¿gen P55802-Y155-A410 CCA-1-ARCHGRP 

Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Neues Produkt  
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Desigo CC Compact XL Feature Set f¿r Gebªudeautomation 
 

Die Managementplattform Desigo CC Compact bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt f¿r die 

Bedienung, ¦berwachung und Optimierung von Gebªuden kleiner und mittlerer Grºsse. Desigo CC 

Compact kann entweder auf einem einzelnen Computer oder auf einem PC mit integrierter Hardware mit 

voller Server- und Clientfunktionalitªt installiert werden. Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows 

App-Clients auf separater Hardware hinzugef¿gt werden. Webschnittstellen bieten dem Kunden 
zusªtzliche Flexibilitªt bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets 

und Smartphones. 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact f¿r Gebªudeautomation beinhaltet:  

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 
- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Trend Viewer 

- Berichte 

- Log Viewer 

- Grafik-Editor 

- Datamate (Apogee-Tool) 

- Operator Tasks 

 
Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max. 8 SPS) 

- Apogee P2-Treiber 

- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 

- OPC DA Server 

- BACnet Server 

 
Clients: 

- 3 Clients (max. 5) 

 

Datenpunkte: 

- 2'000 Gebªudeautomations-Datenpunkte enthalten (max. 5'000)  

- 500 SCADA-Datenpunkte enthalten (max. 1'00)  

- Brand-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 

- Elektrische Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 
- Zªhler-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 30) 

CCA-CMPXL-BA 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y109-A100 CCA-CMPXL-BA 
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Desigo CC Compact Feature Set f¿r Gebªudeautomation 
 

Die Managementplattform Desigo CC Compact bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt f¿r die 

Bedienung, ¦berwachung und Optimierung von Gebªuden kleiner und mittlerer Grºsse. Desigo CC 

Compact kann entweder auf einem einzelnen Computer oder auf einem PC mit integrierter Hardware mit 

voller Server- und Clientfunktionalitªt installiert werden. Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows 

App-Clients auf separater Hardware hinzugef¿gt werden. Webschnittstellen bieten dem Kunden 
zusªtzliche Flexibilitªt bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets 

und Smartphones. 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact f¿r Gebªudeautomation beinhaltet: 

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 
- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts) 

- Trend Viewer 

- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS) 

- Berichte 

- Log Viewer 

- Datamate (Apogee-Tool) 

- Operator Tasks 
- Erweitertes Reporting 

- Datamate (Apogee tool) 

- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten (max. 4), 1 f¿r jeden 

Datensatztyp (Aktivitªten, Alarme, Ereignisse und Werte) 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (Modbus, SNMP, S7 max. 8 SPS, KNX, M-Bus) 
- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 

 

 

Clients: 

- 3 Clients inbegriffen (max. 3)  

 

Datenpunkte: 

- 500 Gebªudeautomations-Datenpunkte enthalten (max. 2'000)  
- 500 SCADA-Datenpunkte enthalten ( max. 500) 

- Brand-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 

- Elektrische-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 

- Zªhler-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 30) 

CCA-CMPT-BA 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y113-A100 CCA-CMPT-BA 

 

Datenpunkte  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 

500 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A452 CCA-500-BA 

100 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE 

500 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE 

10 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y152-A411 CCA-10-METER 

500 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A452 CCA-500-ELEC 

 

Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Option Grafikeditor  P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-ED 
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Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE 

Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Upsell von Desigo CC Compact BA auf Desigo CC P55802-Y113-A500 CCA-CMPT-BA-U 

Neues Produkt  
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Desigo CC Compact XL Feature Set f¿r Gebªudeautomation 
 

Die Managementplattform Desigo CC Compact bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt f¿r die 

Bedienung, ¦berwachung und Optimierung von Gebªuden kleiner und mittlerer Grºsse. Desigo CC 

Compact kann entweder auf einem einzelnen Computer oder auf einem PC mit integrierter Hardware mit 

voller Server- und Clientfunktionalitªt installiert werden. Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows 

App-Clients auf separater Hardware hinzugef¿gt werden. Webschnittstellen bieten dem Kunden 
zusªtzliche Flexibilitªt bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets 

und Smartphones. 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact f¿r Gebªudeautomation beinhaltet:  

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 
- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Trend Viewer 

- Berichte 

- Log Viewer 

- Grafik-Editor 

- Datamate (Apogee-Tool) 

- Operator Tasks 

 
Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max. 8 SPS) 

- Apogee P2-Treiber 

- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 

- OPC DA Server 

- BACnet Server 

 
Clients: 

- 3 Clients (max. 5) 

 

Datenpunkte: 

- 2'000 Gebªudeautomations-Datenpunkte enthalten (max. 5'000)  

- 500 SCADA-Datenpunkte enthalten (max. 1'00)  

- Brand-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 

- Elektrische Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 500) 
- Zªhler-Datenpunkte sind keine enthalten, kºnnen aber bestellt werden (max. 30) 

CCA-CMPXL-BA 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y109-A100 CCA-CMPXL-BA 
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Desigo CC Compact Feature-Set f¿r Gefahrenmanagement 
 

Die Managementplattform Desigo CC Compact bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt f¿r die 

Bedienung, ¦berwachung und Optimierung von Gebªuden kleiner und mittlerer Grºsse. Desigo CC 

Compact kann entweder auf einem einzelnen Computer oder auf einem PC mit integrierter Hardware mit 

voller Server- und Clientfunktionalitªt installiert werden. Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows 

App-Clients auf separater Hardware hinzugef¿gt werden. Webschnittstellen bieten dem Kunden 
zusªtzliche Flexibilitªt bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets 

und Smartphones. 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact f¿r Gefahrenmanagement beinhaltet:  

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 
- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts) 

- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS) 

- Berichte 

- Operator Tasks 

- Gef¿hrte Alarmbearbeitung 

- Feuerwehrkarten 

- Erweitertes Reporting 
- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten, 1 f¿r jeden Datensatztyp 

(Aktivitªten, Alarme, Ereignisse und Werte) 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (Modbus, SNMP, S7 max. 8 SPS, M-Bus) 

- Videoverbindung zu externem VMS 

- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 
 

Clients: 

- 3 Clients inbegriffen (max. 3)  

 

Datenpunkte: 

- 500 Brandmelde-Datenpunkte enthalten (max. 2'000)  

- 500 SCADA-Datenpunkte (max. 500) 

- Keine Sicherheits-Datenpunkte enthalten, aber bis zu 500 Datenpunkte bestellbar 
- Keine Videokamera-Datenpunkte enthalten, aber bis zu 128 Datenpunkte bestellbar 

- Keine Zugangskontrollt¿r-Datenpunkte enthalten, aber bis zu 128 Datenpunkte bestellbar 

CCA-CMPT-DMS 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y110-A100 CCA-CMPT-DMS 

 

Datenpunkte  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 

500 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A452 CCA-500-BA 

100 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE 

500 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE 

6 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A460 CCA-6-SEC 

100 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A412 CCA-100-SEC 

500 Sicherheits-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y102-A452 CCA-500-SEC 

16 externe Kameras hinzuf¿gen P55802-Y161-A401 CCA-V-16EXTC 

128 externe Kameras hinzuf¿gen P55802-Y161-A412 CCA-V-128EXTC 

16 integrierte Kameras hinzuf¿gen P55802-Y162-A401 CCA-V-16EMBC 

16 Monitore hinzuf¿gen P55802-Y160-A401 CCA-V-16MON 

128 Monitore hinzuf¿gen P55802-Y160-A412 CCA-V-128MON 

16 T¿ren hinzuf¿gen P55802-Y164-A401 CCA-AC-16EXTD 

128 T¿ren hinzuf¿gen P55802-Y164-A412 CCA-AC-128EXTD 
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Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Option Grafikeditor  P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-ED 

Videooption Plus f¿r integriertes VMS P55802-Y159-A300 CCA-V-PLUS 

Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Upsell von Desigo CC f¿r Gefahrenmanagement auf Desigo CC P55802-Y110-A500 CCA-CMPT-DMS-U 

Neues Produkt  
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Desigo CC Compact Feature-Set f¿r validierte ¦berwachung 
 

Die Managementplattform Desigo CC Compact f¿r validierte ¦berwachung wurde speziell f¿r Kunden in 

der Pharma- und Life-Sciences-Industrie entwickelt. Sie bietet Benutzern einen zentralen Zugangspunkt 

f¿r die Bedienung, ¦berwachung und Optimierung von Gebªuden kleiner und mittlerer Grºsse, in denen 

ein begrenzter Teil des Gebªudeautomationssystems regionalen Vorgaben entsprechen muss, z.B. US 

FDA 21CFR Part 11, GMP Annex 11 oder ªhnlichem. Desigo CC Compact kann entweder auf einem 
einzelnen Computer oder auf einem PC mit integrierter Hardware mit voller Server- und 

Clientfunktionalitªt installiert werden. Ferner kºnnen installierte, Web- und Windows App-Clients auf 

separater Hardware hinzugef¿gt werden. Webschnittstellen bieten dem Kunden zusªtzliche Flexibilitªt 

bei Betrieb und zuk¿nftigen Erweiterungen, z. B. mobile Applikationen f¿r Tablets und Smartphones. 

 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact f¿r validierte ¦berwachung beinhaltet: 

 
Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 

- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 

- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts) 

- Trend Viewer 

- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS) 

- Berichte 
- Log Viewer 

- Operator Tasks 

- Gef¿hrte Alarmbearbeitung 

- Erweitertes Reporting 

- Export f¿r Pharma-Berichte 

- Datamate (Apogee-Tool) 

- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten, 1 f¿r jeden Datensatztyp 
(Aktivitªten, Alarme, Ereignisse und Werte) 

 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (Modbus, SNMP, S7 max 8 SPS, M-Bus) 

- Videoverbindung zu externem VMS 

- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 

 
Clients: 

- 3 Clients (max. 3) 

 

Datenpunkte: 

- 100 Gebªudeautomations-Datenpunkte (max. 300) 

- 100 Brandmelde-Datenpunkte (max. 100) 

- 16 Zugangskontrollt¿r-Datenpunkte (max. 16) 

- 100 SCADA-Datenpunkte (max. 100) 
- 500 validierte Objekte (max. 2'000)  

CCA-CMPT-VM 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y121-A100 CCA-CMPT-VM 

 

Datenpunkte  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 

100 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A412 CCA-100-VALID 

500 validierte Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y154-A452 CCA-500-VAL 
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Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Option Grafikeditor  P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-ED 

Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE 

Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Upsell von Desigo CC Compact f¿r validierte ¦berwachung auf Desigo CC P55802-Y121-A500 CCA-CMPT-VM-U 

Neues Produkt  
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Feature -Set f¿r Desigo CC Compact Elektrisch 
 

Desigo CCÊ Compact f¿r elektrische Anwendungen bietet die vollstªndige Integration von Beleuchtung 

und allen anderen elektrischen Betriebsmitteln durch das KNX-Protokoll und unterst¿tzt offene 

Standards wie z.B. BACnet, OPC und Modbus und viele andere. In derselben Bedieneroberflªche stehen 

Optionen f¿r dedizierte, browserbasierte und Windows Desktop App Clients zur Verf¿gung. Dar¿ber 

hinaus bieten Webschnittstellen hºhere Flexibilitªt bei der Bedienung und f¿r zuk¿nftige Erweiterungen 
wie mobile Anwendungen f¿r Tablets und Smartphones. 

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact ELEC beinhaltet: 

 

Funktionalitªt: 

- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker 

- Graphic Viewer 

- Zeitplaner, zeitabhªngige Reaktionen, Makros 
- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts) 

- Trend Viewer 

- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS) 

- Berichte 

- Log Viewer 

- Operator Tasks 

- Erweitertes Reporting 

- Datamate (Apogee Tool) 
- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten, 1 f¿r jeden Datensatztyp 

(Aktivitªten, Alarme, Ereignisse und Werte) 

 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (KNX, BACnet, OPC, Modbus, SNMP, S7 max. 8 PLC, M-Bus) 

- Integration Token (10 enthalten)  
- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5) 

 

Clients: 

- 3 Clients (max. 3) 

 

Datenpunkte: 

- 500 elektrische Datenpunkte enthalten, weitere Punkte kºnnen bestellt werden 

- Keine Gebªudeautomations-Datenpunkte sind eingeschlossen, kºnnen aber bis zu einem Maximum 
von 500 bestellt werden.  

- Keine Brand-Datenpunkte sind eingeschlossen, kºnnen aber bis zu einem Maximum von 500 bestellt 

werden. 

- Es sind keine SCADA-Datenpunkte enthalten, kºnnen aber bis zu einer Hºchstzahl von 500 bestellt 

werden. 

- Es sind keine Zªhler-Datenpunkte eingeschlossen, kºnnen aber bis zu einem Maximum von 30 bestellt 

werden. 

CCA-CMPT-ELEC 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y108-A100 CCA-CMPT-ELEC 

 

Datenpunkte  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

100 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 

500 Gebªudeautomations-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y157-A452 CCA-500-BA 

100 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE 

500 Brand-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE 

100 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y124-A412 CCA-100-SCADA 

500 SCADA-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y124-A452 CCA-500-SCADA 

10 Zªhler-Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y152-A411 CCA-10-METER 

500 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A452 CCA-500-ELEC 
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Datenpunkte  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

5'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A453 CCA-5000-ELEC 

30'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A434 CCA-30000-ELEC 

100'000 elektrische Datenpunkte hinzuf¿gen P55802-Y156-A415 CCA-100000-ELEC 

 

Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Option Grafikeditor  P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-ED 

Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE 

Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Upsell von Desigo CC Compact ELEC zu Desigo CC P55802-Y108-A500 CCA-CMPT-ELEC-U 

Neues Produkt  
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Desigo CC Connect Feature Set 
 

Desigo CCÊ Connect ist eine der Varianten der Desigo CCÊ-Produktfamilie, die speziell f¿r die Integration 

einer Vielzahl von Gerªten und Protokollen in einer gemeinsamen Softwareschicht entwickelt wurde. Es 

ist u.a. konzipiert, um: 

- Als Software-Gateway zwischen Systemen mit unterschiedlichen Protokollen zu fungieren 

- Die Rechenleistung auf Knotenebene zu dezentralisieren und zusªtzliche Intelligenz einfliessen zu 
lassen 

- Am Internet der Dinge durch offene APIs und benutzerdefinierte Adapter teilzunehmen 

 

Desigo CC Connect kann entweder auf einem einzelnen Standard-Computer oder in einem embedded 

Hardware-PC installiert werden.  

 

Der Funktionsumfang von Desigo CC Connect umfasst Folgendes: 

 
Funktionalitªt: 

- Skripting (ohne Viewer) 

- Trends (ohne Viewer) 

- Terminierung (ohne Viewer) 

 

Konnektivitªt: 

- Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max 8 SPS, KNX, M-Bus) 

- SORIS-Adapter 
- Web Services-Schnittstelle 

- NORIS-Adapter 

- OPC DA Server 

- BACnet Server 

 

Datenpunkte: 

Max. 1'000 Datenpunkte in einer beliebigen Mischung von Punkten: 
- Gebªudeautomation 

- Brand 

- Sicherheit 

- SCADA 

 

Hinweis: Wenn mehr als 1'000 Datenpunkte benºtigt werden, kºnnen mehrere Feature Sets CCA-GW-

FSET bestellt werden. 

CCA-GW-FSET 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y112-A100 CCA-GW-FSET 

 

Optionen  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Option e-Car-Integration  P55802-Y139-A300 CCA-OP-ECAR 

Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM 

Simatic S7-Konnektivitªt f¿r max. 64 SPS P55802-Y135-A300 CCA-S7-CONN 

Simatic S7-Plus-Treiber P55802-Y137-A300 CCA-S7-PLUS 

Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE 

IEC 61850-Treiber P55802-Y136-A300 CCA-IEC61850 

1  Integrations-Token hinzuf¿gen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 

Neues Produkt  
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Abonnementverlªngerung (SUR) 
 

Eine SUR-Bestellung verlªngert das aktuelle "Subscription Expiration Date" um genau ein Jahr.  

 

Hinweise:  

CCA-1-SUR-UNITs m¿ssen mit der Menge bestellt werden, die dem "Site Value" entspricht. 

Dieser Wert wird an den folgenden Stellen angezeigt: 
- LMS Cockpit  

- LMU License Management Utility 

- Lizenzknoten auf Desigo CC 

 

Wenn das Abonnement vor mehr als 12 Monaten abgelaufen ist, m¿ssen zwei (oder mehr) SUR-

Bestellungen erfasst werden oder mit einer SUS-Bestellung (CCA-1-SUS-UNIT) ein neues Abonnement 

gestartet werden.  

CCA-1-SUR-UNIT 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y900-B410 CCA-1-SUR-UNIT 

 

 
 

Abonnementstart (SUS)  
 

Bei einer SUS-Bestellung wird das "Subscription Expiration Date" unabhªngig vom aktuellen Wert auf 1 
Jahr nach der Bestellung festgelegt. 

Dadurch wird ein aktives Abonnement gestartet, das f¿r die nªchsten 12 Monate g¿ltig ist. 

 

Hinweise: 

CCA-1-SUS-UNITs m¿ssen mit der Menge bestellt werden, die dem "Site Value" entspricht. 

Dieser Wert wird an den folgenden Stellen angezeigt: 

- LMS-Cockpit 

- LMU-Lizenzmanagement-Dienstprogramm 
- Lizenz-Knoten auf Desigo CC 

 

Es kann g¿nstiger sein, mehrere SUR-Bestellungen (CCA-1-SUR-UNIT) anstelle von einer SUS-Bestellung 

zu erfassen, um wieder ein aktives Abonnement zu erreichen. 

CCA-1-SUS-UNIT 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y900-C410 CCA-1-SUS-UNIT 

 

 
 

Softwareschutz -Dongle  
 

Micro-Dongle f¿r Desigo CC Softwareschutz. Zwingend f¿r Engineering Lizenzen und optional f¿r 

Kundenprojektlizenzen, wo auch Trusted Store Lizenzen (die an das physikalische Hostsystem gebunden 

sind) verwendet werden kºnnen. 

CMD.06 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55802-Y185 CMD.06 

 

 
 

Desigo CC Online Software Delivery (OSD)  
 

Software-Download f¿r Desigo CC Software-Pakete. 

CCA-..-SW 

 
 

Typen¿bersicht CCA-..-SW 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Desigo CC Building Automation Software-Download P55802-Y130-S102 CCA-BA-EU-SW 

Desigo CC Total Building Solution Software-Download P55802-Y130-S301 CCA-TBS-SW 

 

Neues Produkt  
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Desigo CC Engineering -Lizenz (g¿ltig f¿r 12 Monate) 
 

Die Engineering-Lizenz ist f¿r technisches Personal vorgesehen, das f¿r die Inbetriebnahme und 

Konfiguration des Systems zustªndig ist. 

Die Engineering-Lizenzé 

- ist f¿r den ausschlieÇlichen Gebrauch durch Lºsungspartner und Siemens Techniker vorgesehen. 

- darf nicht an Endkunden verkauft und nicht von Endnutzern f¿r den Systembetrieb verwendet werden. 
- ist auf 12 Monate begrenzt. Sie muss jªhrlich durch Neubestellung unter der entsprechenden 

Artikelnummer erneuert werden.  

- benºtigt einen CMD.04-Dongle. Trusted Store ist nicht mºglich. 

- gestattet dem Nutzer einen unterbrechungsfreien Betrieb ¿ber 48 Stunden ohne Einschrªnkung 

hinsichtlich Version, GrºÇe oder Optionen. 

- funktioniert mit allen Software -Versionen (mit Ausnahme der Konnektivitªt f¿r Simatic S7 plus und IEC 

61850).  

 
Hinweise:  

- Benºtigt einen CMD.04-Dongle. Trusted Store ist nicht mºglich. 

- Benºtigt CCA-S7-PLUS Lizenzoption zum Hinzuf¿gen der Konnektivitat mit Simatic S7 plus. 

- Benºtigt CCA-IEC61850 Lizenzoption zum Hinzuf¿gen der Konnektivitat IEC 61850. 

CCA-ENG 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y130-A100 CCA-ENG 

 

 
 

Desigo CC Startup-Lizenz 
 

Die Startup-Lizenz ist zur Unterst¿tzung der Inbetriebnahme und Konfiguration eines Neuprojekts 

erhªltlich. In Kombination mit projektspezifisch erworbenen Datenpunkten sind alle Funktionen des 

Projekts verf¿gbar und kºnnen vor Aktivierung des Feature Sets getestet werden. 

Die Startup-Lizenz 
- aktiviert die Funktionalitªt eines Feature-Sets mit allen Software-Optionen. 

- erfortdert f¿r den vollen Betrieb die passende Anzahl Datenpunktlizenzen. 

- kann die Startup-Lizenz nicht f¿r Projekte mit einem Compact Feature Set verwendet werden. 

- ist f¿r 2 Monate g¿ltig. Es kºnnen nach Bedarf mehrere Startup-Lizenzen angewendet werden. 

 

Hinweis: Erfordert eine CCA-STD-FSET Lizenz. 

CCA-STARTUP-BASE 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y131-A100 CCA-STARTUP-BASE 
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Desigo CC-Demolizenz (g¿ltig f¿r 12 Monate) 
 

Sie dient ausschliesslich f¿r Demonstrationszwecke und Langzeittests.  

Eine Demolizenz ist eine Kundenlizenz mit einer begrenzten Anzahl von Datenpunkten (nicht 

erweiterbar):  

- 200 Gebªudeautomations-Datenpunkte 

- 100 SCADA-Datenpunkte 
- 50 Brand-Datenpunkte 

- 50 Sicherheits-Datenpunkte 

- 16 externe T¿ren 

- 10 verwaltete Zªhler 

- 100 Elektrische Datenpunkte 

- 20 validierte Objekte 

- 8 Monitore und 8 externe Kameras (VMS-Lizenz nicht enthalten)  

- MNS: 100 Empfªnger, 20õ000 Templates, 10 Connectors  
Aktivierung aller Optionen, einschliesslich Grafikeditor und Webservices  

Beinhaltet 2 Clients 

Beinhaltet 1 zusªtzliche Archivgruppe 

G¿ltig f¿r 12 Monate 

 

Hinweis: Eine Demolizenz darf nicht f¿r den produktiven Einsatz beim Kunden genutzt werden. 

CCA-DEMO 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55802-Y140-A100 CCA-DEMO 
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BACnet/ IP Web-Schnittstelle PXG3.. -2 
 

Webbasierte, grafische Bedienung von BACnet-Gerªten mittels Desigo PXM Touch-Panels und Gerªten 

mit HTML 5.0 Webbrowser. 

¶ Gleichzeitiger Zugriff von verschiedenen Bediengerªten 

¶ Zentrale Verwaltung der Grafiken und Daten anderer Bedienansichten 

¶ Inbetriebnahme und Engineering mit ABT Site 
¶ Up- und Download der Konfigurationsdaten via IP-Schnittstelle 

¶ LED-Signalisierung von Ethernet-Link und -Aktivitªt 

¶ 2-Port Ethernet Switch f¿r kosteng¿nstige Verkabelung (10Base-T / 100Base-Tx) 

¶ Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V 

¶ Steckbarer Schraubklemmenblock f¿r Speisung 

¶ Montage auf DIN-Schiene 

 

Datenblatt  A6V12304192 

Betriebsspannung AC 24 V 

DC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Kommunikation  BACnet / IP  

Schutzart IP20  

Gewicht (netto)  0.3 kg 

Abmessungen (B x H x T) 144 x 124 x 74.5 mm  
 

PXG3..-2 

 

 

Typen¿bersicht PXG3..-2 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

BACnet/ IP Web-Schnittstelle mit standard Funktionalitªt S55842-Z140 PXG3.W100-2 

BACnet/ IP Web-Schnittstelle mit erweiterter Funktionalitªt S55842-Z141 PXG3.W200-2 

 

 
 

BACnet/IP Touch-Panels Desigo Control Point mit integriertem Web Server  
 
Hochwertige Touch-Panels f¿r die technische Vorortbedienung von Anlagen sowie f¿r die Bedienung von 

Rªumen. 

¶ Optimiert f¿r die lokale Vorortbedienung des Gebªudeautomationssystem Desigo 

¶ Touch-Panels haben einen eingebauten Web-Server und BACnet/IP Kommunikation 

¶ Generisches Bedienen und Beobachten der Anlagenfunktionen 

¶ Offline -Engineering von kundenspezifischen Grafiken mit ABT Site 

¶ Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, f¿r die Montage in Schaltschrankt¿re 
¶ Wandmontage mit separat bestellbarem Einbaurahmen f¿r PXM40... und PXM50... 

¶ LED zur Alarmanzeige bei inaktivem Bildschirm 

 

Datenblatt  A6V11664137 

Betriebsspannung AC 24 V 

DC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Anzeige Kapazitiver Touch-Panel  

Montage Montage in Schaltschrankt¿re  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP54 / IP20  
 

PXM..E Control Point  

 

 

Typen¿bersicht PXM..E Control Point 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

BACnet/ IP Touch-Panel 7.0" mit eingebautem Web-Server S55623-H128 PXM30.E 

BACnet/ IP Touch-Panel 10.1" mit eingebautem Web-Server S55623-H129 PXM40.E 

BACnet/ IP Touch-Panel 15.6" mit eingebautem Web-Server S55623-H130 PXM50.E 

 

Neues Produkt  
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TCP/IP Touch-Panels mit integriertem Webbrowser  
 

Hochwertige Touch-Panels f¿r die technische Vorortbedienung von Anlagen sowie f¿r die Bedienung von 

Rªumen. 

¶ Integrierter Webbrowser f¿r die Kommunikation mit einem HTML5.0 fªhigen Web-Server 

¶ Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, f¿r die Montage in Schaltschrankt¿re 

¶ Wandmontage mit separat bestellbarem Einbaurahmen f¿r PXM40... und PXM50... 
¶ Inbetriebnahme ohne Tool 

 

Datenblatt  A6V11664139 

Betriebsspannung AC 24 V 

DC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Anzeige Kapazitiver Touch-Panel  

Montage Montage in Schaltschrankt¿re  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP54 / IP20  
 

PXM..-1 Control Point  

 

 

Typen¿bersicht PXM..-1 Control Point  
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Touch-Panel Client 7.0" S55623-H131 PXM30-1 

Touch-Panel Client 10.1" S55623-H132 PXM40-1 

Touch-Panel client  15.6" S55623-H133 PXM50-1 

 

Montage -Sets 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

Montage-Set f¿r PXM30.E, PXM30-1 (Oberflªchenmontage) A6V11646070 S55842-Z123 PXA.S30 

Wandeinbaurahmen f¿r PXM40.E, PXM40-1 A6V10933114 S55842-Z119 PXA.V40 

Wandeinbaurahmen f¿r PXM50.E, PXM50-1 A6V10933114 S55842-Z120 PXA.V50 
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Automationsstation, 16 Ein -/Ausgªnge, Modbus, BACnet/IP 
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 

¶ 16 Ein-/Ausgªnge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgªnge und 4 Relaisausgªnge 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgªngen (onboard und TXM) ist 40. 

¶ Integration von bis zu 40 Modbus-Datenpunkten 

¶ Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 

Funktionsplªnen 

¶ Generischer Objekt-Viewer f¿r lokale Datenpunkte ¿ber eine eingebettete, webbasierte 

Benutzerschnittstelle 
¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP and BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in 

¦bereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ BACnet: Sichere Kommunikation 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O -Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 
- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 
- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 

Betriebsspannung AC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP, BACnet/SC  

Relais-Ausgªnge Anzahl 4  

Universal-Ein-/Ausgªnge Anzahl 12  

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC4.E16 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C100 PXC4.E16 
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Automationsstation, 16 Ein -/Ausgªnge, BACnet/IP 
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 

¶ 16 Ein-/Ausgªnge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgªnge und 4 Relaisausgªnge 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgªngen (onboard und TXM) ist 40. 

¶ Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 

Funktionsplªnen 

¶ Generischer Objekt-Viewer f¿r lokale Datenpunkte ¿ber eine eingebettete, webbasierte 

Benutzerschnittstelle 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in 
¦bereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ BACnet sichere Kommunikation 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O -Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 

- TXM1.8U 
- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 

- TXM1.8T 
- TXM1.4D3R 

 

Betriebsspannung AC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP, BACnet/SC  

Relais-Ausgªnge Anzahl 4  

Universal-Ein-/Ausgªnge Anzahl 12  

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 70.5 mm  
 

PXC4.E16S 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C108 PXC4.E16S 
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Automationsstation, 16 Ein -/Ausgªnge, Modbus, BACnet MS/TP 
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 

¶ 16 Ein-/Ausgªnge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgªnge und 4 Relaisausgªnge 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgªngen (onboard und TXM) ist 40. 

¶ Integration von bis zu 40 Modbus-Datenpunkten 

¶ Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 

Funktionsplªnen 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP, in ¦bereinstimmung mit dem BACnet-Standard 

inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 
¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O -Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 

- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 
- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 

- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 
Betriebsspannung AC 24 V 

Kommunikation  BACnet MS/TP  

Relais-Ausgªnge Anzahl 4  

Universal-Ein-/Ausgªnge Anzahl 12  

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC4.M16 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C101 PXC4.M16 

 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Automationsstation, 16 Ein -/Ausgªnge, BACnet MS/TP 
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 

¶ 16 Ein-/Ausgªnge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgªnge und 4 Relaisausgªnge 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgªngen (onboard und TXM) ist 40. 

¶ Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzer freundlichem Tool ABT Site mit grafischen 

Funktionsplªnen 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP, in ¦bereinstimmung mit dem BACnet-Standard 

inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 
 

Kompatible I/O-Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 

- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 
- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 

- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 

Betriebsspannung AC 24 V 

Kommunikation  BACnet MS/TP  

Relais-Ausgªnge Anzahl 4  

Universal-Ein-/Ausgªnge Anzahl 12  

Montage Auf DIN-Schiene  
Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC4.M16S 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C109 PXC4.M16S 

 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Integration System Controller f¿r BACnet/IP, BACnet/SC 
 

Frei programmierbarer System Controller f¿r die Integration von Modbus und/oder MS/TP Gerªten oder 

Subsystemen, f¿r BACnet/IP 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 
¶ Integration von bis zu 500 Modbus-Datenpunkten 

¶ Integration von bis zu 60 MS/TP-Gerªten 

¶ Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Energiereserve kann mit optionaler Batterie CR2032 erhºht werden: Typischerweise auf bis zu 10 

Jahre (abhªngig von der Batterielebensdauer) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 

Funktionsplªnen 

¶ Generischer Objekt-Viewer f¿r lokale Datenpunkte ¿ber eine eingebettete, webbasierte 
Benutzerschnittstelle 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in 

¦bereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ BACnet: Sichere Kommunikation 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme, hindernisfrei bis zu 5m 

 

Betriebsspannung AC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP, BACnet/SC  

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 144 x 124 x 71 mm 
 

PXC5.E003 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C103 PXC5.E003 

 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Automationsstation, 400 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP  
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Modulare Automationsstation und System-Controller f¿r HLK- und gebªudetechnische Systeme 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 7 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. 

¶ Integration von bis zu 400 Modbus-Datenpunkten 

¶ Integration von bis zu 240 BACnet MS/TP-Gerªten 

¶ Web-Schnittstelle 

¶ Fernzugriff ¿ber Cloud 

¶ Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 
Funktionsplªnen 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP oder MS/TP, in ¦bereinstimmung mit dem BACnet-

Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O -Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 
- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 
- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 

Datenblatt  A6V12505052 

Betriebsspannung AC/DC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP   

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC7.E400L 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C105 PXC7.E400L 

 

Neues Produkt  



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Automationsstation, 200 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP 
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Modulare Automationsstation und System-Controller f¿r HLK- und gebªudetechnische Systeme 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 7 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. 

¶ Integration von bis zu 200 Modbus-Datenpunkten 

¶ Integration von bis zu 120 BACnet MS/TP-Gerªten 

¶ Web-Schnittstelle 

¶ Fernzugriff ¿ber Cloud 

¶ Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundl ichem Tool ABT Site mit grafischen 
Funktionsplªnen 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP oder MS/TP, in ¦bereinstimmung mit dem BACnet-

Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O-Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 
- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 
- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 

Datenblatt  A6V12505052 

Betriebsspannung AC/DC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP   

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC7.E400M 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C110 PXC7.E400M 

 

Neues Produkt  



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Automationsstation, 100 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP  
 

Frei programmierbare Automationsstation f¿r HLK- und andere gebªudetechnische Anlagen 

¶ Modulare Automationsstation und System-Controller f¿r HLK- und gebªudetechnische Systeme 

¶ Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)  

¶ Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verf¿gbar in 

Bibliotheken, kºnnen grafisch verbunden werden. 
¶ Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 7 TXM-Module (typenabhªngig) kºnnen direkt 

gespiesen werden. 

¶ Integration von bis zu 100 Modbus-Datenpunkten 

¶ Integration von bis zu 60 BACnet MS/TP-Gerªten 

¶ Web-Schnittstelle 

¶ Fernzugriff ¿ber Cloud 

¶ Energiereserve (Supercap) f¿r die Unterst¿tzung der Echtzeituhr (7 Tage) 

¶ Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen 
Funktionsplªnen 

¶ BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP oder MS/TP, in ¦bereinstimmung mit dem BACnet-

Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15) 

¶ WLAN-Schnittstelle f¿r Engineering und Inbetriebnahme 

 

Kompatible I/O -Erweiterungsmodule:  

- TXM1.8D 

- TXM1.16D 
- TXM1.8U 

- TXM1.8U-ML 

- TXM1.8X 

- TXM1.8X-ML 

- TXM1.6R 

- TXM1.6R-M 

- TXM1.8P 
- TXM1.8T 

- TXM1.4D3R 

 

Datenblatt  A6V12505052 

Betriebsspannung AC/DC 24 V 

Kommunikation  BACnet/IP   

Montage Auf DIN-Schiene  

Direkt auf Wand  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 198 x 124 x 71 mm 
 

PXC7.E400S 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55375-C111 PXC7.E400S 

 

Neues Produkt  



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Tool- und Web -Fernzugriff, kostenlose Testversion f¿r 6 Monate 
 

¦bersicht 

Dieser Service bietet Ihnen Remote Tool- und Web-Zugriff auf die Cloud verbundenen Controller. Die 

neue Familie der Desigo PXC4-, PXC5- und PXC7-Controller verf¿gen ¿ber eine gesicherte native Cloud-

Verbindung. Es ist kein zusªtzliches Gateway erforderlich. 

 
¶ Remote Tool-Zugriff mit ABT Site auf die Desigo-Controller PXC4, PXC5 und PXC7 

¶ Remote Web-Zugriff auf das Desigo Controller PXC4- PXC5- und PXC7-Web Interface 

¶ Benutzer-, Standort- und Gerªteverwaltung Ihres Unternehmens 

 

Kostenloses Testabo  

Neukunden des Services kºnnen mit dem kostenlosen Testabo den Service f¿r bis zu 6 Monate 

ausprobieren. Das Testabo bietet volle Funktionalitªt f¿r einen Standort. Nach dieser Zeit kann der 

Service nahtlos auf ein Standardabo ¿bertragen werden. 
Das Testabo lªuft automatisch ab. Eine Erweiterung oder ein Neustart des Testabos ist nicht mºglich. Es 

gibt keine Kompensation f¿r Aufwªnde oder Materialien nach Abschluss der kostenlosen Testabozeit. 

Notwendige Hardware f¿r die Testphase muss separat gekauft werden und ist nicht Teil des kostenlosen 

Testabos. 

 

Vertragsdokumente  

F¿r die Nutzung dieses Services muss Ihre Firma ein Master-Bestellformular f¿r digitale Services Ihrer 

Siemens-Vertretung vor Ort unterzeichnen. Dieses Formular gehºrt zum òDigital Service Agreementó 
(DSA) zusammen mit diesem òProdukt- und Service-Datenblattó (PSDB), welches als Spezifikation f¿r den 

Service und weitere Leistungen diesbez¿glich gilt. Alle oben erwªhnten Dokumente sind 

Vertragsdokumente. 

 

Unterst¿tzte Gerªte 

Dieser Service ist aktuell nur mit den Siemens Desigo Controllern PXC4.E16, PXC5.E003 und PXC7.E400S, 

M, L kompatibel. Um diesen Service nutzen zu kºnnen, muss das Hardware-Gerªt gekauft und vor Ort 
installiert werden. Sie sind f¿r die Installation dieses Hardware-Gerªts vor Ort zustªndig und tragen die 

mit diesem Service verbundenen Kosten. 

CLD.RA.TRL 
 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55811-Y111-

A100 

CLD.RA.TRL 

 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC4...PXC7  
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Tool- und Web-Fernzugriff, 1 Jahr  
 

¦bersicht 

Dieser Service bietet Ihnen Remote Tool- und Web-Zugriff auf die Cloud verbundenen Controller. Die 

neue Familie der Desigo PXC4-, PXC5- und PXC7-Controller verf¿gen ¿ber eine gesicherte native Cloud-

Verbindung. Es ist kein zusªtzliches Gateway erforderlich. 

 
¶ Remote Tool-Zugriff mit ABT Site auf die Desigo-Controller PXC4, PXC5 und PXC7 

¶ Remote Web-Zugriff auf das Desigo Controller PXC4-, PXC5- und PXC7-Web Interface 

¶ Benutzer-, Standort- und Gerªteverwaltung Ihres Unternehmens 

 

Abonnement  

Das Standardabo ist das regulªre, skalierbare Angebot f¿r den Einsatz dieses Services. Die Abogeb¿hren 

sind im Voraus zu bezahlen. Die Abonnementsdauer ist ein Jahr, startend mit einem wªhlbaren Tag bei 

der Aktivierung. 
¶ Tool- und Web-Fernzugriff auf 1 Standort 

¶ bis zu 10 Gerªten 

¶ Abo f¿r 1 Jahr 

 

Erneuerung  

Das Abo wird durch Wiederholung des Kaufvorgangs ¿ber das Master-Bestellformular f¿r digitale 

Services, das vorher bereits mit Siemens ausgef¿hrt wurde, erneuert. 

 
Vertragsdokument e 

F¿r die Nutzung dieses Services muss Ihre Firma ein Master-Bestellformular f¿r digitale Services Ihrer 

Siemens-Vertretung vor Ort unterzeichnen. Dieses Formular gehºrt zum òDigital Service Agreementó 

(DSA) zusammen mit dem òProdukt- und Service-Datenblattó (PSDS), welches als Spezifikation f¿r den 

Service und weitere Leistungen diesbez¿glich gilt. Alle oben erwªhnten Dokumente sind 

Vertragsdokumente. 

 
Unterst¿tzte Gerªte 

Dieser Service ist aktuell nur mit der neuen Familie der Desigo PXC4.E16, PXC5.E003 und PXC7.E400S, 

M, L Controller von Siemens kompatibel. Um diesen Service nutzen zu kºnnen, muss das Hardware-Gerªt 

gekauft und vor Ort installiert werden. Sie sind f¿r die Installation dieses Hardware-Gerªts vor Ort 

zustªndig und tragen die mit diesem Service verbundenen Kosten. 

CLD.RA.STD 
 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 P55811-Y110-A100 CLD.RA.STD 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC12...PXC200  

Kompakte Baureihe PXC12..D / PXC22..D / PXC36..D 
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Automationsstationen, kompakte Reihe  
 

Kompakte, frei programmierbare Automationsstationen f¿r HLK- und haustechnische Anlagen. Der feste 

Datenpunktmix erlaubt den optimalen Einsatz f¿r hªufig wiederkehrende Applikationen mit 

Normsignalen.  

¶ Direkter Anschluss der Feldgerªte 

¶ Managementfunktionen  (Alarmmanagement, Zeitschaltprogramme, Trendfunktionen, 
Fernmanagement, Zugriffsschutz usw.) 

¶ Standalone-Anwendung oder Einsatz im Gerªte- bzw. Systemverbund 

¶ Anschluss des Bediengerªtes PXM.. 

¶ Anschluss von Raumgerªten QAX.. 

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk, PTP oder IP ¿bereinstimmend mit dem BACnet-

Standard (Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 

¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung "BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)" 

 
Datenblatt  N9215 

Betriebsspannung AC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Kommunikation  Bus: BACnet / LonTalk, PTP (point to point) oder IP  
Raumgerªt: PPS2  

Digital-Eingªnge Kontaktabfrage 7 mA 

DC 20é25 V 

Relais-Ausgªnge Monostabil, Wechselkontakt  

Universal-Ein-/Ausgªnge Software konfigurierbar  

Schutzart IP20  
 

PXC..D 
 

 

 
 

Automationsstation mit 12 Datenpunkten und BACnet auf LonTalk  
 
Fester Datenpunktmix f¿r 12 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=8Ă DI=2, DO=2 und 

Kommunikation BACnet auf LonTalk. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC12.D 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PXC12.D PXC12.D 

 

 
 

Automationsstation mit 12 Datenpunkten und BACnet auf IP  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 12 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=8Ă DI=2, DO=2 und 

Kommunikation BACnet auf IP. 

 
Datenblatt  N9215 

 

PXC12-E.D 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PXC12-E.D PXC12-E.D 

 

 
 

Automationsstation mit 22 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf LonTalk  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 22 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=16, DO=6. 

Erweiterungsmºglichkeit mit TX-IO und / oder TX Open. Kommunikation BACnet auf LonTalk. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC22.1.D 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55372-C118 PXC22.1.D 

 



Automation und Bedienung  
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Automationsstation mit 22 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf IP  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 22 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=16, DO=6. 

Erweiterungsmºglichkeit mit TX-IO und / oder TX Open. Kommunikation BACnet auf IP. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC22.1-E.D 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55372-C119 PXC22.1-E.D 

 

 
 

Automationsstation mit 22 Datenpunkten und BACnet auf LonTalk  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 22 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=16, DO=6 und 

Kommunikation BACnet auf LonTalk. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC22.D 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PXC22.D PXC22.D 

 

 
 

Automationsstation mit 22 Datenpunkten und BACnet auf IP  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 22 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=16, DO=6 und 
Kommunikation BACnet auf IP. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC22-E.D 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PXC22-E.D PXC22-E.D 

 

 
 

Automationsstation mit 36 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf LonTalk  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 36 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=24, DI=4, DO=8. 

Erweiterungsmºglichkeit mit TX-IO und / oder TX Open. Kommunikation BACnet auf LonTalk. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC36.1.D 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55372-C120 PXC36.1.D 

 

 
 

Automationsstation mit 36 Datenpunkten, erweiterbar und BACnet auf IP  
 

Fester Datenpunktmix f¿r 36 physikalische Datenpunkte pro Automationsstation UIO=24, DI=4, DO=8. 

Erweiterungsmºglichkeit mit TX-IO und / oder TX Open. Kommunikation BACnet auf IP. 

 

Datenblatt  N9215 
 

PXC36.1-E.D 

 
 

 Artikel-Nr. Typ 

 S55372-C121 PXC36.1-E.D 



Automation und Bedienung  
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Automationsstationen, modulare Baureihe PXC..D  
 

Die frei programmierbaren Automationsstationen der modularen Baureihe PXC..D mit ihrer freien I/O-

Best¿ckung und DIN-Konformer Bauweise sind optimiert f¿r die Schaltschrankmontage. Sie steuern, 

regeln und ¿berwachen vorwiegend grºssere Informationsschwerpunkte. Das flexible Sortiment an TX-

I/O Modulen f¿r Melden, Messen, Zªhlen, Schalten und Stellen lªsst sich nahtlos an die 

Automationsstation anschliessen. 
¶ Managementfunktionen (Alarmmanagement, Zeitschaltprogramme, Trendfunktionen, 

Fernmanagement, Zugriffschutz usw.) 

¶ Standalone-Anwendung oder Einsatz im Gerªte- bzw. Systemverbund 

¶ PXX-L11/12 f¿r Anbindung von RXC Raum-Controllern / LonWorks Gerªten 

¶ Anschluss des Bediengerªtes PXM... 

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk, PTP oder IP entsprechend des BACnet Standards 

(Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 

¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung "BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)" 
 

Anwendung  

Die Automationsstationen stellen die Infrastruktur f¿r die Aufnahme und Abarbeitung der system- und 

anwendungsspezifischen Funktionen zur Verf¿gung und sind frei programmierbar. 

Neben den Regel- und Steuerfunktionen sind auch komfortable Managementfunktionen integriert, z.B:  

¶ Alarmmanagement mit Alarmrouting ¿ber das gesamte Netzwerk. Standard-, Basis- und erweitertes 

Alarmmanagement mit ¿berpr¿fender Sicherheits¿bertragung und automatischer 

¦bertragungs¿berwachung 
¶ Zeitschaltprogramme 

¶ Trendfunktionen 

¶ Zugriffsschutz auf dem gesamten Netzwerk mit individuell definierbaren Benutzerprofilen und -

kategorien 

 

Kommunikation  

Die Kommunikation erfolgt ¿ber ein offenes Bus-System mit dem international normier ten 
Standardprotokoll BACnet. Sowohl die Peer-to-peer-Kommunikation zu anderen Automationsstationen 

als auch die Verbindungen zum Bediengerªt PXM20 sind integriert. 

 

Datenblatt  N9222 

Betriebsspannung AC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Kommunikation  Bus: BACnet / LonTalk, PTP oder IP  

Batterielebensdauer 4 Jahre  

Arbeitsspeicher Flash: 32 MByte  

SDRAM: 64 MByte  
Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 192 x 74 x 96 mm 
 

PXC50..D / PXC100..D / 

PXC200..D 
 

 

Typen¿bersicht PXC50..D/PXC100..D/PXC200..D 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

Automationsstation BACnet/IP, bis zu 80 Datenpunkte S55372-C110 PXC50-E.D 

Automationsstation BACnet/LonTalk, bis zu 80 Datenpunkte S55372-C109 PXC50.D 

Automationsstation BACnet/IP, bis zu 200 Datenpunkte BPZ:PXC100-E.D PXC100-E.D 

Automationsstation BACnet/LonTalk, bis zu 200 Datenpunkte BPZ:PXC100.D PXC100.D 

Automationsstation BACnet/IP, ¿ber 200 Datenpunkte BPZ:PXC200-E.D PXC200-E.D 

Automationsstation BACnet/LonTalk, ¿ber 200 Datenpunkte BPZ:PXC200.D PXC200.D 

 

Erweiterungsmodul f¿r I/O Integration PTM.. 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

Erweiterungsmodul f¿r Integration von bestehenden PTM I/O-Modulen N9283 S55842-Z107 PXX-PBUS 

 

Erweiterungsmodule f¿r Regler RXC / LonWorks-Gerªte 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

Erweiterungsmodule f¿r Integration von LonWorks Gerªte / RXC Raum-Controller N9282 BPZ:PXX-L.. PXX-L.. 
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System-Controller f¿r Integration Desigo RXC und kompatibler Drittgerªte 
 

Der System-Controller LonWorks der modularen Baureihe ermºglicht die Anbindung von LonWorks 

Gerªten wie Desigo RXC Raum-Controllern und Drittgerªten. Je nach Expansionsmodul kºnnen 60 oder 

120 LonWorks-Gerªte / RXC Raum-Controller eingebunden werden.  

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk,PTP oder IP entsprechend des BACnet Standards 

(Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 
¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung 'BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)' 

 

Datenblatt  N9222 

Betriebsspannung AC 24 V 

Frequenz 50/60 Hz  

Kommunikation  Bus: BACnet / LonTalk oder IP  

Batterielebensdauer 4 Jahre  

Arbeitsspeicher Flash: 32 MByte  

SDRAM: 64 MByte  

Schutzart IP20  

Abmessungen (B x H x T) 192 x 74 x 96 mm 
 

PXC00..D 
 

 

Typen¿bersicht PXC00..D 
Produkttitel  Artikel-Nr. Typ 

System-Controller BACnet/LonTalk BPZ:PXC00.D PXC00.D 

System-Controller BACnet/IP BPZ:PXC00-E.D PXC00-E.D 

 

Erweiterungsmodule f¿r Regler RXC / LonWorks-Gerªte 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

Erweiterungsmodule f¿r Integration von LonWorks Gerªte / RXC Raum-Controller N9282 BPZ:PXX-L.. PXX-L.. 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC12...PXC200  
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System-Controller f¿r die Integration von KNX -Gerªten 
 

Einbindung von Raum-Controllern des Sortiments Desigo RXB und Desigo RXL und von KNX/EIB-

Drittsystemen in das Gebªudeautomationssystem Desigo (Interface-Funktionalitªt). Weitere Funktionen 

sind die Gruppierung von Rªumen und die Ausf¿hrung von ¿bergeordneten Systemfunktionen. 

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk oder IP ¿bereinstimmend mit dem BACnet-Standard 

(Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 
¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung 'BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)' 

 

Funktionen  

KNX-Datenpunkte werden auf BACnet-Datenpunkte abgebildet und umgekehrt. Der System-Controller 

PX KNX erf¿llt folgende Hauptaufgaben: 

¶ Verdichtung der Daten der Raum-Controller Desigo RXB/RXL und weiterer KNX-Datenpunkte (z.B. 

Raumthermostaten RDG/ RDF/ RDU) auf der Automationsebene 

¶ Abbildung der Desigo RXB/RXL- und weiterer KNX-Applikationen auf BACnet f¿r das Bedienen und 
Beobachten (zusammengefasst nach HLK-, Licht- und Jalousie-Funktionen) 

¶ Ausf¿hrung von ¿bergeordneten Funktionen f¿r die Raumautomation: Raum- und 

versorgungsorientierte Gruppen, Systemfunktionen wie Changeover, Sommer/Winter-Kompensation 

usw. 

 

Auf dem System-Controller PX KNX werden die RXB/RXL- und KNX-Applikationen so abgebildet, dass eine 

Raumsicht entsteht. So kºnnen die Rªume gruppiert werden, z.B. f¿r gemeinsame 

Belegungsprogramme, Licht- oder Jalousien-Befehle usw. 

PX KNX 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PX KNX PX KNX 

 

Hardware f¿r PX KNX 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/LonTalk 

N9223 S55372-C113 PXC001.D 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/IP 

N9223 S55372-C114 PXC001-E.D 
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System-Controller f¿r die Integration von M -Bus-Gerªten 
 

M-Bus-Datenpunkte werden auf BACnet-Datenpunkte abgebildet und umgekehrt. Der PX M-Bus System-

Controller erf¿llt folgende Hauptaufgaben. 

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk oder IP ¿bereinstimmend mit dem BACnet-Standard 

(Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 

¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung 'BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)' 
 

Funktionen  

¶ Verbrauchsdatenerfassung und Fern¿berwachung von max. 250 Verbrauchs- und Wªrmezªhlern 

¶ Verdichtung der Daten der Verbrauchs- und Wªrmezªhler auf der Automationsebene 

¶ Abbildung der M-Bus Daten auf BACnet 

¶ Trend-Objekte zur Zªhler¿berwachung 

PX M-Bus 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PX M-Bus PX M-Bus 

 

Hardware f¿r PX M-Bus 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/LonTalk 

N9223 S55372-C113 PXC001.D 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/IP 

N9223 S55372-C114 PXC001-E.D 

Optionsmodul f¿r Integration bis 800 Datenpunkte (M-Bus, Modbus, SCL) N9223 S55372-C115 PXA40-RS1 

Optionsmodul f¿r Integration bis 1000 (SCL) oder 2000 (M-Bus, Modbus) 

Datenpunkte 

N9223 S55372-C116 PXA40-RS2 



Automation und Bedienung  
Automationsstationen PXC12...PXC200  

PX Open 
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System-Controller f¿r die Integration von Modbus-Gerªten 
 

PX Modbus stellt eine Plattform f¿r Integration verschiedener Drittsysteme und -gerªte zur Verf¿gung. Es 

ermºglicht, Information mit der Automationsebene des Desigo Gebªudeautomationssystems 

auszutauschen. 

¶ BTL getestete BACnet Kommunikation auf LonTalk oder IP ¿bereinstimmend mit dem BACnet-Standard 

(Rev. 1.12 - ab Desigo V6.0) inklusive B-BC Profil 
¶ AMEV Profile AS-A und AS-B gemªss Empfehlung 'BACnet 2011 - Version 1.2 (ab Desigo V6.0)' 

 

Funktionen  

PX Modbus unterst¿tzt folgende Modbus Funktionscodes und Datenformate: 

¶ Funktionscodes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 

¶ Datenformate: 

- 16-bit signed and unsigned integers 

- 32-bit signed and unsigned integers 
- 32-bit signed and unsigned 'Modulus-10000' 

- Reell 32-bit (IEEE floating point) 

- ACM 16-bit  

- BCD 16-bit and 32-bit  

 

Master oder Slave 

¶ PX Modbus kann entweder als Master oder als Slave konfiguriert werden. Es unterst¿tzt bis zu 2000 

Datenpunkte von einem Drittsystem. 

PX Modbus 

 

 

 Artikel-Nr. Typ 

 BPZ:PX Modbus PX Modbus 

 

Hardware f¿r PX Modbus 
Produkttitel  Datenblatt  Artikel-Nr. Typ 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/LonTalk 

N9223 S55372-C113 PXC001.D 

System-Controller f¿r die Integration von KNX, M-Bus, Modbus oder SCL ¿ber 

BACnet/IP 

N9223 S55372-C114 PXC001-E.D 

Optionsmodul f¿r Integration bis 800 Datenpunkte (M-Bus, Modbus, SCL) N9223 S55372-C115 PXA40-RS1 

Optionsmodul f¿r Integration bis 1000 (SCL) oder 2000 (M-Bus, Modbus) 

Datenpunkte 

N9223 S55372-C116 PXA40-RS2 




