
Energieeffiziente Heiz- und Kühlanwendungen: 
die neue Generation Thermoantriebaktoren als Erweiterung des Reiheneinbaugeräte-Portfolios

Smart home 
and building 
solutions. 
Global. Secure. 
Connected.

Entwickelt für präzise Temperaturregelung im Raum 
Die neuen Thermoantriebaktoren N 605 bzw. RL 605 vervollständigen  
das Reiheneinbaugeräte-Portfolio von Siemens hinsichtlich Heizung/Lüftung/
Klima und dienen der Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heiz-  
und Kühlanlagen. Sie verfügen über sechs Ventilausgänge und sechs interne 
Raumtemperaturregler (N 605D41) bzw. zwei Ventilausgänge und zwei interne 
Raumtemperaturregler (modulares Gerät RL 605D23) in nur einem Gerät, was 
zu einer einfachen und vor allem kostengünstigen Temperaturregelung beiträgt. 
Zusätzlich verfügen sie wie alle KNX-Reiheneinbaugeräte über ein harmoni-
siertes Gerätekonzept, wartungsfreie Klemmen, Prüfkontakte und eine über-
sichtliche Direktbedienebene mit Status-LEDs an der Gerätefront. Die neuen 
Geräte können sowohl zentral (N 605D41) als auch dezentral (RL 605D23) 
installiert werden und bieten damit maximale Flexibilität bei der Installation.

Die Vielzahl der leistungsfähigen Funktionen der neuen Thermoantriebaktoren 
macht eine energiesparende Temperaturregelung einfach wie nie: Durch die 
bedarfsorientierte Ansteuerung von Umwälzpumpen wird die Energieeffizienz 
der Primäranlage erhöht. Sie sind damit ideal für den Einsatz in Heizungs- 
und Kühlanlagen von Bürogebäuden, Schulen, Hotels sowie öffentlichen 
Gebäuden geeignet. siemens.com/knx

KNX THERMOANTRIEBAKTOREN

Volle Flexibilität  
in der HLK-Steuerung

Highlights
•	 Harmonisierte Gehäusebauart und übersichtliche 

Direktbedienebene
•	 Wartungsfreie Klemmen reduzieren die  

Installationszeit
•	 Regelung und Ansteuerung der Ventilantriebe  

in einem Gerät durch sechs integrierte Raum
temperaturregler (N 605D41) bzw. zwei integrierte  
Raumtemperaturregler (RL 605D23)

•	 Flexible Übersteuerungsblöcke verbessern  
Sicherheit, Service und Wartung

•	 Mehr Energieeffizienz durch Auswertung des 
Energiebedarfs über das interne Berechnermodul

•	 Auswertung der Wärme- oder Kühlbedarfs
anforderungen als Energiesparfunktion  
für Primäranlagen

•	 Bedarfsgerechte Ansteuerung der Umwälzpumpen  
für Heiz- und Kühlkreislauf in der Primäranlage



Zentrale Installation
In diesem Büroraum werden Kühldecke 
und Fußbodenheizung mit dem Thermo
antriebaktor N 605D41 in zentraler 
Verteilung angesteuert und mithilfe 
eines Raumbediengeräts – hier: Touch 
Control TC5 – werden die Temperaturen 
und Betriebsarten eingestellt. 

Installation im  
Heizkreisverteiler
Der Thermoantriebaktor N 605D41 
befindet sich in diesem Anwendungs-
beispiel im Heizkreisverteiler des Büro-
raums. Die Temperatureinstellungen 
und die Betriebsarten für die Fußboden-
heizung können durch den Visualisie-
rungscontroller IP Control Center in 
zentraler Verteilung über ein mobiles 
Endgerät (z. B. Tablet) eingestellt 
werden. Die Raumtemperaturerfassung 
erfolgt über den Multisensor. 

Dezentrale Installation
In diesem Büroraum wird die Heizungs-
steuerung über einen dezentralen 
Ansatz im Brüstungskanal und dem  
RL 605D23 in der AP 118 Automations-
modulbox realisiert. Die Temperatur
einstellungen und die Betriebsarten  
der Heizung können somit über das 
Raumbediengerät Touch Control TC5  
an der Wand eingestellt werden.

Die Thermoantriebaktoren  
in verschiedenen Applikationen
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N 605D41 RL 605D23

Geräteübergreifende  
Funktionen

•	 Überwachung der Gerätefunktion 
•	 Gezieltes Abrufen von Statuswerten

Direktbedienung •	 Für eine direkte Bedienung der thermischen Stellantriebe 
steht an der Gerätefront eine Folientastatur zur Verfügung 

•	 Eine Status-LED pro Kanal signalisiert das Öffnen oder 
Schließen des Ventils bzw. den Status der Stellgröße

Anzeige von  
Fehlermeldungen

•	 Sechs rote Fehlermelde-LEDs signalisieren einen Ausfall der 
Ventilspannungsversorgung

•	 Summenstromüberschreitungen an einer Gruppe  
mit drei Ventilausgängen werden pro Gruppe signalisiert

•	 Eine Überlast-/Kurzschlussfehlermeldung wird einzeln  
pro Kanal angezeigt

Funktionen  
pro Kanal des 
Thermoantriebaktors

•	 Einstellung Ventilwirksinn
•	 Ansteuerung über Schaltbefehle (Zweipunktregelung) oder stetige Stellbefehle (stetige Regelung)
•	 Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit PWM
•	 Stellgrößenüberwachung mit Ausfallmeldung und einem Notfallverhalten bei Ausbleiben der Stellgröße
•	 Übersteuerungsfunktionen (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung …)
•	 Automatische, bedarfsorientierte oder manuelle Ventilspülung
•	 Betriebsstundenzählung zur Erfassung der Einschaltvorgänge bzw. der Zeit für Heizen bzw. Kühlen  

mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
•	 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele 
•	 Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Funktionen zur  
Steuerung der  
Primäranlage

•	 Auswertung der Stellgrößen für bis zu zwei Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage
•	 Berechnung der größten Stellgröße aller zugewiesenen Ventilkanäle zur Anpassung der Vorlauftemperatur  

an einer Primäranlage
•	 Auswertung der Stellgrößen für bis zu zwei Steuerungen von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen mit parametrierbarem 

Festsitzschutz

Funktionen  
Raumtemperaturregler

•	 Raumtemperaturregelung für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder stetige Regelung 
(PI-Regelung), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem Heizen bzw. Kühlen  
bei stetiger Regelung

•	 Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl im Bereich 0 – 100 %
•	 Betriebsartenumschaltung zwischen Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb 
•	 Hand- oder Automatikbetrieb
•	 Verlängerung des Komfortbetriebs
•	 Dauerschutzbetrieb
•	 Präsenzfunktion zur Umschaltung in den Komfortbetrieb
•	 Überwachung von bis zu vier Fensterkontakten
•	 Wichtung von bis zu zwölf Innentemperaturfühlern
•	 Ist-Temperaturüberwachung mit Ausfallmeldung und einem Notfallverhalten bei Ausbleiben der Ist-Temperatur
•	 Hitze- und Frostalarm
•	 Sollwerteinstellung über Basis-Sollwert mit Sollwertverschiebung oder über absolute Sollwerte
•	 Taupunktalarm zur Umschaltung in den Taupunktbetrieb im Kühlmodus
•	 Außentemperaturbasiertes Nachführen des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb
•	 Außentemperaturüberwachung mit Ausfallmeldung bei Ausbleiben der Außentemperatur
•	 Temperaturbegrenzung im Heizbetrieb einer Fußbodenheizung
•	 Ist-Temperaturüberwachung der Fußbodenheizung mit Ausfallmeldung und einem Notfallverhalten bei Ausbleiben  

der Ist-Temperatur an der Fußbodenheizung
•	 Lüftersteuerung mit bis zu drei Lüfterstufen

Berechnermodul •	 13 Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Temperaturen 
oder Prozentwerte mit jeweils bis zu zwölf Eingängen und 
einem Ausgang für das Ergebnis

•	 Fünf Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Temperaturen 
oder Prozentwerte mit jeweils bis zu zwölf Eingängen und 
einem Ausgang für das Ergebnis

Logikfunktionen •	 Sechs wählbare logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE) von bis zu sechs Kommunikationsobjekten 
beliebigen Datenpunkttyps, mit Wert-Invertierung, Ein- und Ausschaltverzögerung, einstellbarem Startwert der  
Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr sowie Filteroptionen und Verzögerungen am Ausgang

Auswahl- und  
Bestelldaten

Produkt Ausführung Bestell Nr. PE (ST, SZ, M) PKG/ VPE PG Preis (€)

N 605D41 Thermoantriebaktor 6-fach 5WG1605-1DB41

RL 605D23 Thermoantriebaktor 2-fach 5WG1605-4DB23

Alle wichtigen Informationen  
im Überblick
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Smart Infrastructure verbindet die reale mit der digitalen Welt über  
Energiesysteme, Gebäude und Industrien hinweg, um unsere Lebens- und 
Arbeitsweise durch mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir ein Ökosystem, 
das sowohl intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert als auch 
Kunden dabei unterstützt, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen, das den Fortschritt 
von Gemeinschaften fördert und eine nachhaltige Entwicklung begünstigt, 
um unseren Planeten für die nächste Generation zu schützen.

siemens.de/smart-infrastructure


