
Description
Les lampes d’alarme à distance Siemens Technologies du
Bâtiment, Division Protection Incendie, modèles RLI-1 et
RLI-2, sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs
de déclenchement de Protection Incendie qui ne sont pas
visibles (e.i. dans les faux-plafonds, en dessous des sous-
planchers, dans les conduits de ventilation non-exposés,
dans les voûtes normalement barrées, dans les consoles
d’ordinateur, etc. ).   Même lorsque le dispositif raccordé à
cette lampe est hors de vue, la lampe d’alarme peut quand
même l’identifier. Le RLI-1 est conçu pour être monté dans
une boîte hexagonale de 4” et le RLI-2 est conçu pour être
monté dans une boîte standard électrique. Même s`il n’y a
pas de restriction face au montage de ces lampes, le RLI-
1se monte généralement sur le plafond alors que le RLI-2,
se monte sur le mur.

Opération
La série RLI est constituée de lampes à distance qui s’adap-
tent à tous genres de dispositifs de Protection Incendie
grâce à leur DEL visible et de grande efficacité. Les mo-
dèles RLI-1 et RLI-2 opèrent avec tous les détecteurs con-
ventionnels de série 3, 4 et 6, les détecteurs de flamme
DF-1, DF-3/3A et DF-30 ainsi qu’avec les détecteurs ana-
logues de la série “X” et des séries “I”, “FS” et “11”.

Devis de l’Architecte et de l’Ingénieur
Les lampes d’alarme à distance Protection Incendie con-
çues pour être utilisées avec les dispositifs de déclenche-
ment doivent être de modèles RLI-1 ou RLI-2 de Protec-

tion Incendie. Elles doivent être raccordées électriquement
aux dispositifs de déclenchement pour fournir une signali-
sation à distance. Lorsque le dispositif de déclenchement
est activé, la lampe d’alarme à distance identifiera le dis-
positif de déclenchement. La lampe d’alarme à distance
doit être homologuée par ULC.
L’électricien doit monter le  RLI-1 dans une boîte hexago-
nale de 4” et le RLI-2 dans une boîte standard électrique.
Le filage doit être de calibre 18 AWG à gaine thermoplas-
tique  dans un conduit ou 18 AWG limité en puissance
avec câble protégé sans conduit, si les codes du bâtiment
locaux le permettent. L’installation du filage doit être fait
tel qu’indiqué dans le schéma du système.

Données de Montage
Le RLI-1 et le RLI-2 sont munis de bornes à vis afin d’en
faciliter l’installation. La plaque de montage des deux uni-
tés est en plastique blanc cassé et présente une appa-
rence qui s’harmonisera avec tous les décors.

Information pour Commander

Indicateur Visuel à DistanceRLI-1 .5lb. (0.25Kg)

DescriptionModèle      Poids

Indicateur Visuel à DistanceRLI-2 .5lb. (0.25Kg)
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AVIS:  L’utilisation de détecteurs et de bases de marque autre que Protection Incendie avec un panneau de commande Protection Incendie sera considéré comme un
mauvais usage de l’équipement de Protection Incendie et, à ce titre, annulera toutes garanties, explicites ou implicites, en cas de perte, de domages  et/ou de problèmes
d’entretien ou de dépannage.


