
西门子智能基础设施

FDDC5211-G1
FDDC5212-G1防火门定位与释放装置

使用说明书

概述

防火门定位与释放装置用于控制和反馈安装在建筑内常开式防火门的状态。防火门定位

与释放装置采用双面对称设计，不区分左右门。超低功耗设计，降低供电线路负荷。

当火灾发生时，防火门监控器发出关门信号给接口模块，接口模块执行关门控制指令，

切换防火门定位与释放装置的供电状态，从而控制防火门定位与释放装置动作，实现断

电或上电关门，支持开、关门状态反馈。

特点

– 超低功耗设计，降低供电线路负荷

– 双面对称设计，不区分左右门

– 集成闭门器，门磁释放器和门磁开关功能

应用

– 防火门定位与释放装置适配于接口模块 FDDCIO5201-G1，可实现监控器实时监控常开

防火门的状态。

– 根据防火门的门重和门宽，选择适配的型号。
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指示灯

防火门定位与释放装置带有指示灯，用来指示防火门的工作状态（见下表）。

指示灯 指示灯状态 状态

运行 绿色闪烁 防火门开启

故障 黄色闪烁 防火门关门失败

安装

 产品结构

 安装方式

– 拉门面安装

 
钢质防火门请选用所配相同规格的钢质门专用螺钉。

安装液压缸，调速阀朝向铰链。 安装滑槽，接线端朝向铰链侧。

安装连杆，用螺钉紧固。 预压连杆，并套入滑块中。

固定连杆和滑块，适当调节调速阀，使

关门平稳顺畅。

右门安装顺序和方法及注意事

项与左门相同。
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拉门面安装效果图

 1、拉门面安装，门可在 0～135°范围内调整。

2、特殊情况需提前与厂家人员沟通。

– 推门面安装

推门面安装效果图

 1、推门面安装，门可在 0～120°范围内调整；特殊情况请提前与厂家联系。

2、滑槽安装时，滑槽的底部需与门框边缘重合。

3、产品内置磁感应监控模块，安装时应避免产品周边出现强磁场。

4、液压缸调速时，调整螺钉严禁旋出机体平面，否则会导致漏油，致使防火门定位与

释放装置主体功能失效。

5、安装完成后，将门扇开启到位，检查连杆与门框是否存在干涉。

安装液压缸，调速阀端朝向门把手侧。 安装滑槽，接线端朝向铰链侧

安装连杆，并用螺钉紧固。 预压连杆，并套入滑块中。

固定连杆和滑块，适当调节调速阀，使

关门平稳顺畅。

右门安装顺序和方法及注意事

项与左门相同。
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安装尺寸

底部开孔尺寸 单位：mm

底部开孔尺寸 钢制门 木质门 螺纹

孔 1 Φ4.3 Φ4.5 Φ5

孔 2 Φ5.3 Φ5.5 Φ6

拉门面安装尺寸 单位：mm

规格 A B C D E F G

FDDC5211-G1 63 30 50 162 19 17 441

FDDC5212-G1 63 35 37 188 19 19 497

推门面安装尺寸 单位：mm

规格 A B C D E F

FDDC5211-G1 63 45 30 162 19 441

FDDC5212-G1 63 52 17 188 19 497

 
在确定防火门定位与释放装置主体安装位置可行的前提下，△C尽量小。
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端口介绍

接线

单常开门接线示意图

 1、禁止将 24V和 GND接反。

2、禁止拨动[3]、[4]拨码开关。

24V+ 和 GND 连接电源

FB1+ 和 GND 开门反馈

FB2+ 和 FB2- 闭门反馈

[2]拨到 ON 一边为延时 5秒动作模式，默认为即时动作，延时只

针对上电关门。

[1]拨到 ON 一边为送电关门模式；[1]拨到数字一边为断电关门模

式。
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双常开门接线示意图

 1、开门反馈和闭门反馈任选其一，不可同时接入两种反馈。

2、单扇门只需接入一组输出和一组反馈。

调试

– 门扇开启角度调整方法

 使用十字螺丝刀将“限位主体”两端的“紧定螺钉”拧松。

 打开门扇至预设角度。

 使用十字螺丝刀将“限位主体”两端的“紧定螺钉”拧紧。

 安装完成后，向上按下“手动复位按钮”，然后将防火门推开，此时防火门保持常开

状态。

限位主体结构

– 闭门到位信号调节方法

 将防火门门扇关闭到位。

 松开“紧定螺钉”，调整“闭门开关”到滑块上方，“闭门开关”的手动释放按钮边

缘与滑块边缘间距△L为（8～10）mm。

 调整好位置后，拧紧紧定螺钉。

 1、拧紧“预紧螺钉”，可增加定位力度，但最多可拧紧两圈。

2、“紧定螺钉”必须拧紧至不能继续拧动，否则将不能开、关定位。
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常见故障及排除

维护

建议：

– 使用半月后，各部位螺钉应紧固一次。

– 每年对所有防火门定位与释放装置进行一次外观检查，严重污染和机械损坏的防火门

定位与释放装置必须更换。

– 产品报废后请勿随意丢弃，请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相

关规定处置。

– 长期备用的防火门定位与释放装置应封装保存。

性能参数

故障 处理方法

防火门无

法打开

1、检查液压缸是否装反，若装反，请正确安装。

2、检查连杆或螺丝与门或门框是否存在干涉。

防火门无

法定位

1、检查“手动复位按钮”是否复位。

2、检查是否由于“预紧螺钉”松动，预紧力不足。

无法电动

关门

1、测量供电电压是否正常，以及机械结构运作是否存在卡顿情

况，如果有，请及时排除。

关门不到

位或松动

1、请确认安装连杆时是否留有预压角度。

2、检查滑动机构行程中是否有异物阻碍。

使用对象 单扇/双扇常开式防火门

工作电压 DC24V

工作电流 ＜3mA

安装方式 推门面、拉门面安装

开门方式 手动推、拉门

关门方式 手动推、拉门或手动按钮关门、断电、上电关门

缓冲速度 二级缓冲调速

温 度 0～55℃

湿 度 ≤93%RH（非凝露）
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