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4482

DN 15 und DN 25 DN 40…150

Acvatix™

Dreiwegventile mit
Flanschanschluss, PN40

VXF61..

∂ Ventilkörper aus Stahlguss GP240GH
∂ DN 15...150
∂ kvs 1,9...300 m3/h
∂ Ausrüstbar mit elektrohydraulischen SKD..-, SKB..- oder SKC..-Stellantriebe

Anwendung

In Fernheizungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Regelventil für die
Funktionen "Mischen" und "Verteilen".
Für geschlossene oder offene Kreisläufe.
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Typenübersicht

Typ DN kvs [m3 / h] Sv

VXF61.14
15

1,9

 >50VXF61.15 3

VXF61.24
25

5

VXF61.25 7,5  >100

VXF61.39
40

12

 >50VXF61.40
19

VXF61.49
50

VXF61.50 31

 >100

VXF61.65 65 49

VXF61.80 80 78

VXF61.90 100 124

VXF61.91 125 200

VXF61.92 150 300

DN = Nennweite
kvs = Durchfluss-Nennwert von Kaltwasser (5…30 °C) durch das voll geöffnete Ventil (H100) bei einem

Differenzdruck von 100 kPa (1 bar)
Sv = Stellverhältnis kvs / kvr

kvr = Kleinster kv-Wert, bei dem die Kennlinientoleranz noch eingehalten wird, bei einem Differenzdruck von
100 kPa (1 bar)

Typ Beschreibung

ASZ6.6 Elektrische Stösselheizung, AC 24 V / 30 W für Medien unter 0 °C

Bestellung

Ventile, Stellantriebe und Zubehör werden getrennt verpackt geliefert.
Die Ventile werden ohne Gegenflansche und Flanschdichtungen geliefert.

Übersichtstabellen Seite 9.

Zubehör

Beispiel: Typ Artikelnummer Bezeichnung Stückzahl

VXF61.50 VXF61.50 Dreiwegventil PN40 mit Flanschanschluss 1

Lieferung

Ersatzteile, Rev.-Nr.
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Gerätekombinationen

Ventile Stellantriebe
SKD.. 1) SKB.. SKC..

H100 Mischen Verteilen 2) Mischen Verteilen 2) Mischen Verteilen 2)

[mm] Χpmax [kPa]
VXF61.14

20

1200 500 1600

500

VXF61.15
VXF61.24
VXF61.25
VXF61.39

1200
VXF61.40
VXF61.49

1000
VXF61.50
VXF61.65

40

800 350
VXF61.80 500 250
VXF61.90 300 150
VXF61.91 200 100
VXF61.92 125 70
1)  Verwendbar bis max. 150 °C Mediumstemperatur
2)  Sind Strömungsgeräusche zulässig, so gelten dieselben Werte wie beim Einsatz als Mischer.

H100 = Nennhub
Χpmax = Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Ventil (Mischen: Tore A-AB, B-AB; Verteilen: Tore AB-

A, AB-B) für den gesamten Stellbereich der Ventil-Stellantrieb-Einheit

Typ Antriebs-
art

Betriebs-
spannung

Stellsignal Notstell-
funktion

Stellzeit Stell-
kraft

Daten-
blatt

SKD32.50

Elektro-
hydraulisch

AC 230 V
3-Punkt

Nein 120 s

1000 N N4561

SKD32.21
Ja

30 s
SKD32.51

120 sSKD82.50

AC 24 V

Nein
SKD82.51 Ja
SKD60

DC 0…10 V 1) Nein
30 s

SKD62.. Ja

SKB32.50

Elektro-
hydraulisch

AC 230 V
3-Punkt

Nein

120 s 2800 N N4564

SKB32.51 Ja
SKB82.50

AC 24 V

Nein
SKB82.51 Ja
SKB60

DC 0…10 V 1) Nein
SKB62.. Ja

SKC32.60

Elektro-
hydraulisch

AC 230 V
3-Punkt

Nein

120 s 2800 N N4566

SKC32.61 Ja
SKC82.60

AC 24 V

Nein
SKC82.61 Ja
SKC60

DC 0…10 V 1) Nein
SKC62.. Ja

1) oder DC 4…20 mA oder 0…1000 Ω

Übersicht
Stellantriebe
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Technik / Ausführung

Je nach Nennweite wird
ein geführter Parabol-,
Loch- oder Schlitzkegel
verwendet, der fest mit
dem Ventilstössel ver-
bunden ist.
Die Sitze sind mit einem
speziellen Dichtungs-
material in das Gehäuse
eingeschraubt.

DN 15 und DN 25

B
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B

44
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DN 40…150

B

A AB

B

ABA

44
82

Z0
1

Prinzipielle Darstellung, konstruktive Abweichungen sind möglich.

Bemessung

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1

2

3
4
5
6
8

10

20

30
40
50
60
80

100

200

300
400
500

20
00

10
0080

0
60

0
50

0
40

0
30

0

20
0

10
0806050403020108654321

208654320,
8

0,
6

0,
5

0,
4

0,
3

0,
2

0,
1

0,
08

0,
06

0,
05

0,
04

0,
03

0,
02

0,
01

Χp [bar]v100

Χp [kPa]v100

V
[m

³/h
]

10
0

V
[l/

s]
10

0
44

82
D

03

140
112

84

56

28
22,4
16,8
14
11,2

8,4

5,8

2,80
2,24
1,68
1,40
1,12
0,84

0,58

0,280
0,224
0,168
0,140
0,112
0,084
0,058

Χ
pm

ax

150 - 300

125 - 200

100 - 124

80 - 78

65 - 49

50 - 31

40, 50 - 19

40 - 12

25 - 7,5

25 - 5

15 - 3

1
- 15

,9

DN - kvs

SK
D.

.

SK
B

..

SK
C.

.
1 10

Χpmax = Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Ventil (Mischen: Tore A-AB, B-AB; Verteilen: Tore
AB-A, AB-B) für den gesamten Stellbereich der Ventil-Stellantrieb-Einheit

Χpv100 = Differenzdruck über dem voll geöffneten Ventil und dem Regelpfad A ↑ AB, B ↑ AB bei
Volumendurchfluss V100

V%100 = Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil (H100)
100 kPa = 1 bar ≡ 10 mWS
1 m3/h = 0,278 l/s Wasser von 20 °C

Ventilschnitte

Durchflussdiagramm
"Mischen"
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Durchgang
0...30 %: linear
30...100 %: ngl = 3 nach VDI / VDE 2173
Bypass
0...100 %: linear
Mischen: Durchfluss von Tor A und

Tor B nach Tor AB
Verteilen: Durchfluss von Tor AB

nach Tor A  und Tor B
Tor AB = konstanter Durchfluss
Tor A = variabler Durchfluss
Tor B = Bypass (variabler Durchfluss)

Hub H / H100

Das Dreiwegventil ist bevorzugt als Mischventil einzusetzen.

B
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k
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]

Mediumstemperatur [°C]

Betriebsdruck und Betriebstemperaturen nach ISO 7005

Weiterführende örtliche Richtlinien sind zu befolgen.

Hinweise

Der Ventileinbau im Rücklauf ist vorzuziehen, weil dort für Anwendungen in Heizungs-
anlagen tiefere Temperaturen herrschen, welche die Lebensdauer der Stösseldichtung
verlängern.

Bei offenen Kreisläufen besteht das Risiko der Blockierung des Ventilkegels durch
Kalkablagerungen. Bei diesen Anwendungen sind nur die stärksten Stellantriebe SKB..
oder SKC.. einzusetzen. Zusätzlich sind periodische Betätigungen (zwei- bis dreimal
pro Woche) vorzusehen. Die Verwendung eines Schmutzfilters vor dem Ventil ist
unbedingt erforderlich.

Auch bei geschlossenen Kreisläufen soll vor dem Ventil soll ein Schmutzfilter eingebaut
werden. Dies erhöht die Funktionssicherheit des Ventils.

Bei Medien unter 0 °C ist die elektrische Stösselheizung ASZ6.6 erforderlich, um ein
Einfrieren des Ventilstössels in der Stösseldichtung zu verhindern. Die Stösselheizung
ist aus Sicherheitsgründen für eine Betriebsspannung von AC 24 V / 30 W ausgelegt.

Ventilkennlinie

Betriebsdruck und
Mediumstemperatur

Projektierung
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Ventil und Stellantrieb können einfach und direkt am Montageort zusammengebaut
werden. Es sind dazu keine Spezialwerkzeuge und Justierarbeiten erforderlich.

Dem Ventil liegt die Montageanleitung 74 319 0519 0 bei.

90°

43
62

Z0
1

90°

Beim Einbau ist die Durchflussrichtung ↑ auf dem Ventil zu beachten.

Mischen von
A / B nach AB

44
30

Z0
2A AB

B

Verteilen von
AB nach A / B

44
30

Z0
3AAB

B

Die Inbetriebnahme des Ventils darf nur mit vorschriftsgemäss montiertem
Stellantrieb erfolgen.

Ventilstössel fährt ein: Durchgang A – AB öffnet, Bypass B schliesst
Ventilstössel fährt aus: Durchgang A – AB schliesst, Bypass B öffnet

Wartung

Die Ventile sind mit einer wartungsfreien, dauerhaft geschmierten Stösseldichtung
ausgestattet. Ersatz-Stösseldichtung siehe Seite 9.

Bei Servicearbeiten am Ventil und/oder Stellantrieb:
∂ Pumpe und Speisespannung ausschalten
∂ Absperrschieber des Rohrnetzes schliessen
∂ Leitungen drucklos machen und ganz abkühlen lassen
Elektrische Anschlüsse – nur falls notwendig – von den Klemmen lösen.

Die Wieder-Inbetriebnahme des Ventils darf nur mit vorschriftsgemäss montiertem
Stellantrieb erfolgen.

Auswechselbar ohne Ausbauen des Ventils bei drucklosen und abgekühlten Leitungen
sowie bei einwandfreier Stösseloberfläche.
Bei beschädigtem Stössel im Dichtungsbereich ist das komplette Ventil zu ersetzen.
Auskunft erhalten Sie bei Ihrer nächsten Vertretung oder Niederlassung.

Entsorgung Das Gerät sollte nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.

∂ Eine Sonderbehandlung für einzelne Komponenten ist unter Umständen vom
Gesetz vorgeschrieben oder ökologisch sinnvoll.

∂ Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Gewährleistung

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind nur in Verbindung mit den im
Kapitel "Gerätekombinationen" auf Seite 3 aufgeführten Siemens-Stellantrieben
gewährleistet.
Beim Einsatz mit Fremd-Stellantrieben erlischt jegliche Gewährleistung.

Montage

Montagelagen

Anströmrichtung

Inbetriebnahme

Vorsicht

Stösseldichtung
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Technische Daten

Funktionsdaten PN-Stufe PN 40 nach ISO 7268
Betriebsdrücke nach ISO 7005 im Bereich der zulässigen

"Mediumstemperatur" gemäss Diagramm
Seite 5

Kennlinie
Durchgang 0…30 %

30…100 %
Bypass 0…100 %

linear
gleichprozentig; ngl = 3 nach VDI / VDE 2173
linear

Leckrate
Durchgang
Bypass

0…0,02 % vom kvs-Wert nach DIN EN 1349
0,5…2 % vom kvs-Wert nach DIN EN 1349

Zulässige Medien Wasser Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Wasser
mit Frostschutzmittel;
Empfehlung: Wasserbehandlung nach VDI 2035

Solen
Mediumstemperatur
 Wasser, Sole 1) VXF61.. -25…220 °C
Stellverhältnis Sv DN 15…50:  >50 (VXF61.25: > 100)

DN 50…150:  >100
Nennhub DN 15…50: 20 mm

DN 65…150: 40 mm
Normen, Richtlinien und
Zulassungen

Druckgeräterichtlinie
Drucktragende Ausrüstungsteile

DGR 2014/68/EU
Bereich: Artikel 1, Absatz 1
Definition: Artikel 2, Absatz 5

Fluidgruppe 2: DN 15…25 ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 4,
Absatz 3 (gute Ingenieurpraxis) 2)

DN 40…80 Kategorie I, Modul A, mit CE- Kennzeichnung
gemäss Artikel 14, Absatz 2

DN 100…150 Kategorie II, Modul A2, mit CE- Kennzeichnung
gemäss Artikel 14, Absatz 2
Prüfstellen-Nummer 0036

EU Konformität
(CE)

DN 40…150 A5W00006523 3)

EAC Konformität Eurasien Konformität
Umweltverträglichkeit Die Produktumweltdeklaration CE1E4382de 3) enthält Daten zur umweltverträglichen

Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung,
Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung)

Werkstoffe Gehäuse Stahlguss GP240GH
Stössel nichtrostender Stahl
Kegel, Sitze nichtrostender Stahl
Stösseldichtung nichtrostender Stahl

Standardausführung:  PTFE Manschette
Hochleistungsausführungen:
VXF61..2:PTFE Manschette

Abmessungen /Gewichte siehe "Massbilder" Seite 8
Flanschanschlüsse nach ISO 7005

1) Bei einer Mediumstemperatur von < 0 °C ist eine Stösselheizung ASZ6.6 einzusetzen.
2) Armaturen deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung

und erlauben keine CE-Kennzeichnung.
3) Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden.
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Massbilder

Abmessungen in mm

H
1

H
2H

D
4 D

L3

B

L2

L1

D
2

K
44

82
M

02
a

D

DN B D D2 D4 K L1 L2 L3 H1 H2 H kg

Ø Ø Ø SKD.. SKB.. SKC.. VXF61..

15 16 95
14 (4x)

46 65 130 65 65 96 192,5  >596  >671 6,3

25
18

115 67 85 160 80 80 111 207,5  >611  >686 9

40 150
18 (4x)

84 110 200 100 162
136 232,5  >711

18,5

50 20 165 99 125 230 115 170 21,5

65 22 185
18 (8x)

118 145 290 145 215 162 278,5  >737 35

80
24

200 132 160 310 155 230 170 286,5  >745 42

100 235 22 (8x) 156 190 350 175 250 180 296,5  >755 61,5

125 26 270
26 (8x)

184 220 400 200 280 200 316,5  >775 85,5

150 28 300 211 250 480 240 305 225 341,5  >800 126

DN = Nennweite
H = Gesamthöhe des Stellgerätes plus Mindestabstand zur Wand oder Decke für Montage,

Anschluss, Bedienung, Wartung usw.
H1 = Auflagemass ab Rohrleitungsmitte für den Aufbau des Stellantriebes (Oberkante)
H2 = Ventil in Stellung «Geschlossen» bedeutet, dass der Ventilstössel ganz ausgefahren ist
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Ersatzteile

Bestellnummern für Ersatzteile

Stösseldichtung

43
82

Z0
5

Ventiltyp DN VXF61.. VXF61..
VXF61.14 15 4 284 8829 0

VXF61.15 15 4 284 8829 0

VXF61.24 25 4 284 8829 0

VXF61.25 25 4 284 8829 0

VXF61.39 40 4 679 5630 0

VXF61.40 40 4 679 5630 0

VXF61.49 50 4 679 5630 0

VXF61.50 50 4 679 5630 0

VXF61.65 65 4 679 5630 0

VXF61.80 80 4 679 5630 0

VXF61.90 100 4 679 5630 0

VXF61.91 125 4 679 5630 0

VXF61.92 150 4 679 5630 0

Revisionsnummern

Typ Gültig ab
Rev.-Nr.

Typ Gültig ab
Rev.-Nr.

VXF61.14 ..04 VXF61.142 1) ..04

VXF61.15 ..04 VXF61.152 1) ..04

VXF61.24 ..04 VXF61.242 1) ..04

VXF61.25 ..04 VXF61.252 1) ..04

VXF61.39 ..02 VXF61.392 1) ..02

VXF61.40 ..02 VXF61.402 1) ..02

VXF61.49 ..02 VXF61.492 1) ..02

VXF61.50 ..02 VXF61.502 1) ..02

VXF61.65 ..02 VXF61.652 1) ..02

VXF61.80 ..02 VXF61.802 1) ..02

VXF61.90 ..02 VXF61.902 1) ..02

VXF61.91 ..02 VXF61.912 1) ..02

VXF61.92 ..02 VXF61.922 1) ..02
1) Ab dem 01.01.2017 nicht mehr im Verkauf
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