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Welcome! This Quick guide walks you through:

o Steps to connect the thermostat to the Internet.

o Steps to configure the thermostat to work with your heating system.

o Steps to register the thermostat and set it up to work with your mobile
devices.

o Steps to connect the thermostat to a wireless receiver or valve
actuator.

o Basic operations on the local thermostat and mobile application.

Visit www.siemens.com/smart-thermostat for
more information about your thermostat.

Before configuration, make sure the thermostat is installed and powered up, and ensure
you have:
= -

=2 P
o @ 3

At least one wireless

A WLAN router Valid e-mail address Smartphone .
receiver or valve actuator

Step-by-step set-up instructions

1. Select a language.
e Tap the language to select.
o Tap M to view more languages.

Siemens Switzerland Ltd. declares that the radio equipment type RDS110.R is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at www.siemens.com/download?A6V11802452.
A6V11562445_en--_a 1191
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2. Set an administrator password to prevent access to advanced
settings.

We recommend a strong password, particularly if the thermostat is
installed in a public location. If you decide to skip this step, you can
also set the password later under i > Advanced Settings >
Password.

3. Two ways to set up a network connection:

e Select Network — Follow the on-screen step-by-step instructions
to connect to a WLAN' network.

e Push Button Setup — Connect to a WPS compatible router.

Set Up Netw

Note:
You can skip this step if the network connection fails or you want to
connect to the network another time.

Using the WPS router feature:

a. Press the WPS button on your router when prompted by your
thermostat.

b. Tap Connect on your thermostat to connect to the network.

c. After a connection is established, continue with other settings as
desired.

None

4. Select the equipment type.

e Tap P> to manually configure the thermostat.

e Select the type of heating system corresponding to your
thermostat.

Gas boiler

* Your thermostat operates in a frequency band range from 2.4 GHz to 2.4835 GHz, and the maximum radio-
frequency power transmitted in the frequency band is 18 dBm.
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5. Select the network connection type.

End or home users Institutional users

e Selecting Private WLAN e Selecting Administrated
means that the thermostat WLAN means that the
is connected to your own thermostat is connected to the
WLAN network. You need facility WLAN network. The
to choose and manage password is provided by the
your password. facility managers and under

their control.

6. Configure the time zone.

a. Tap the installed location on the map.

b. Select the time zone (Tap M to view
more time zones).

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

(UTC+01:00) Berlin, Rome

(UTC+01:00) Budapest, Prague c. Tap P and follow the on-screen
v instructions to set the year, month and
Select Time Zone date

7. Name the thermostat location.

a. Tap the text box.

b. Select a pre-defined room name from the drop-down list or enter
a room name manually.

c. Tap P

Roem

8. Tap Start to restart.
The thermostat restarts immediately. After restart, the home screen
is displayed.

A6V11562445_en--_a 3191



9. Set up the mobile application.

e Using smartphones running iOS 10.0 (or above) or Android 5.0
(or above):
a. Make sure the smartphone is connected to the Internet.
b. Download and install the free mobile application
Siemens Smart Thermostat RDS from App Store® or
Google Play™.
c. Follow the mobile application startup steps to register your
account.
10. Activate your thermostat. This links the thermostat to your
registered account.
e Make sure the thermostat and smartphone are connected to the
Internet.
e Using the application’s built-in QR code scanner, scan the QR
code on the activation code sticker shipped with the thermostat.
You can also enter the code manually.

SBKNM!

Note: Only one activation code can be connected to one account.
You can scan the code directly from the thermostat under & >
Advanced Settings > Account.

You have successfully registered and configured your thermostat and
linked with your registered account. You can now enjoy using your
Smart Thermostat.

4191 A6V11562445_en--_a



Connecting the thermostat to a wireless receiver (RCR114.1) or valve actuator (SSA911.01TH)
1. Power up RCR114.1 (via wire) or SSA911.01TH (with battery).

2. On the thermostat Home screen, tap i, then < and &. The
Advanced settings screen displays.

3. Enter the administrator password when prompted.

4. Tap 3 and then :?;

5. Tap Pair new devices, then follow the on-screen instructions to
press the push button on RCR114.10or SSA911.01TH. Depending
on your set-up, establishing the connection may take some time.
Notes:

a. Set the DIP switch on RCR114.1 to configure the device as a
relay or repeater before connecting it to the thermostat.

Add a repeater (RCR114.1) if the connection fails due to low

signal strength (distance or blockades (walls, etc.)).

. The thermostat can only connect to one heating system type
at a time — so it cannot simultaneously control a wireless relay
and a valve actuator.

. The thermostat can control up to 6 wireless relays or up to 6
valve actuators.

=

A

o

Overview of connected devices
1 Wireless repeater (RCR114.1 only) 5 Device not reachable or
communication failure

2 Relay or actuator (RCR114.1 or 6  Low battery
SSA911.01TH) (SSA911.01TH only)
—_— 3 Signal strength of connected 7  Tap to view all devices
device
4 Remove device 8 Add more devices

A6V11562445_en--_a 5191



Basic operation (Thermostat)

(See the online user guide A6V11562455 for more information — scan the QR code on page 1)

Local device idle screen
(after 2 minutes of
inactivity)

6191

Relative room humidity

Room air quality status: good, average, %’ poor.
(Displayed only if an external air quality sensor is connected to
the thermostat)

Outside air temperature (displayed only if an external
temperature sensor is connected to the thermostat)

Green leaf: Energy-optimized mode.

Red leaf: Tap to restore the energy-optimized mode.

Room temperature

Tap the Menu icon to display detailed information and settings.

Tap to show additional measurements.

Note: Only applies if an external sensor is connected. Otherwise,

humidity is displayed.

Tap to display notifications (only visible if any).

Room temperature.

Tap to toggle between At home and Away.

At home: Toggle between Auto and Manual modes.

Di Away: The device maintains the Economy setpoint.

Tap to switch between AUTO and Manual:

Works according to a scheduler, or temporarily follows the
current user setpoint, until the next scheduled switching
point.

@B Manual mode. Works permanently according to the
current user setpoint.

Tap or slide to change the room temperature setpoint.

0 The heating output is energized.

l No heating output is energized.

A6V11562445_en--_a



Mobile app

1 Options, room name, setpoint and
scheduler settings.

2 Room humidity, outside air
temperature and air quality (if
available).

3 Green/red leaf indication

App home screen Scheduler page

4  Tap to switch between AUTO and
Manual (see previous page).

5 Room temperature
6 Decrease setpoint, current setpoint
and increase setpoint.

7  Current mode (Comfort, Economy
and Unoccupied). Time for the next
mode

8 Indication of the current widget and
total widget number. Swipe to view

NOTE: different widgets such as trends for
e To go to the scheduler page, tap €, and then tap actual temperature and temperature
Thermostat schedule. setpoint, heating demand or DHW (if

e You can change the mobile app’s background color from

. h configured).
dark to light or vice versa.

9 Tap to toggle between At home and

To change the theme color AWAY.

1.In the app, tap = > Account. 10 cCjopy the current schedule to other
ays.

2.E the Th field and select ki d color.
xpand the Theme field and select a background color. 11 Days of the week

12 Tap to add a switching point. Tap to
select and move a switching point.

Technical specifications and availability subject to change without notice.

After firmware and mobile app updates, the text in this document might be different from the one shown on the thermostat or
mobile app. See the latest document at http://siemens.com/bt/download by searching the doc number A6V11562445.

A6V11562445_en--_a 7191
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Willkommen! Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen, wie Sie:
o Den Thermostat mit dem Internet verbinden.
o Den Thermostat fiir das Heizsystem konfigurieren.

o Den Thermostat registrieren und fiir den Einsatz auf mobilen Geraten
einrichten.

o Den Thermostat mit dem Funkempféanger oder Ventilantrieb verbinden.
o Basisbedienung lokal am Thermostat und iiber die App.

Siehe www.siemens.com.de/smart-thermostat fiir
weitere Informationen zu diesem Thermostat.

Vor der Konfiguration, stellen Sie sicher, dass der Thermostat installiert und gestartet ist und
folgendes vorhanden ist:

= -

= @’ =z
.

WLAN-Router Giltige E-Mail-Adresse Smartphone Min. ein Funkempfanger oder
Ventilantrieb

Inbetriebnahme-Anleitung Schritt fiir Schritt

English

1. Wéhlen Sie eine Sprache aus.
e Tippen Sie auf die Sprache, um sie zu auswéhlen.
e Tippen Sie auf K, um weitere Sprachen anzuzeigen.

Deutsch

Siemens Schweiz AG bestatigt, dass der Gerdtetyp RDS110.R kompatibel ist mit der Verordnung 2014/53/EU. Der
vollstdndige Text der EU-Konformitatserklarung steht unter www.siemens.com/download?A6V11802452 zur Verfligung.

8191 A6V11562445_de--_a
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Uberspringen

Metzwerkverbindung einrichten

Uberspringen

&) wes

Keine

2. Richten Sie ein Administratorpasswort ein, um den Zugriff
auf die erweiterten Einstellungen zu verhindern.

Wir empfehlen ein starkes Passwort, besonders wenn der
Thermostat an einem 6ffentlichen Ort installiert ist. Wenn Sie
diesen Schritt Gberspringen, kdnnen Sie spéter ein Passwort
einrichten (iber i > Erweiterte Einstellungen > Passwort.

3. Zwei Arten, um eine Netzwerkverbindung einzurichten:

e Netzwerk auswahlen — Befolgen Sie die schrittweise Anleitung
fur die Verbindung mit einem WLANZ2-Netzwerk.

e Drucktasten Setup — Verbinden mit WPS-kompatiblem Router.

Hinweis:

Diesen Schritt kénnen Sie Uberspringen, wenn die Netzwerkverbin-
dung ausfallt oder Sie spater mit dem Netzwerk verbinden méchten.
WPS-Router-Feature verwenden:

a. Driicken Sie, sobald vom Thermostat aufgefordert, die WPS-
Taste auf dem Router.

b. Tippen Sie auf Verbinden auf dem Thermostat, um eine
Verbindung zum Netzwerk zu erstellen.

¢. Nach der Verbindungsaufnahme setzen Sie den Vorgang fiir
andere Einstellungen nach Bedarf fort.

4. Wahlen Sie den Einrichtungstyp aus.

e Tippen Sie auf P, um den Thermostat manuell zu
konfigurieren.

e Wahlen Sie das Heizsystem entsprechend Ihrem Thermostat
aus.

2 Der Thermostat verwendet den Frequenzbereich 2.4 GHz bis 2.4835 GHz und die max. abgegebene
Funkfrequenzleistung im Frequenzband liegt bei 18 dBm.

A6V11562445_de--_a



5. Wéahlen Sie den Netzwerkverbindungstyp aus.

End- oder private Nutzer Offentliche Benutzer
e Die Auswahl von Privates e Die Auswahl von Verwaltetes
WLAN bedeutet, dass der WLAN bedeutet, dass der
Thermostat mit Ihrem Thermostat mit dem Anlagen-
eigenen WLAN-Netzwerk WLAN-Netzwerk verbunden ist.
verbunden ist. Sie missen Das Passwort wird vom
Ihr eigenes Passwort zustandigen Facility-Manager
auswadhlen und verwalten. bereitgestellt.
6. Konfigurieren Sie die Zeitzone.
Zeitzone . . .
a. Tippen Sie auf den Installationsort auf der
(UTC+00:00) London, Dublin, Liss
Karte.
(UTC+01:00)Berin, Rom b. Wahlen Sie die Zeitzone aus (tippen Sie
(UTCA01:00) Budapest Prag auf K fiir weitere Zeitzonen).

c. Tippen Sie auf P und befolgen Sie die
Anweisungen, um Jahr, Monat und Tag
einzustellen.

v

Zeitzone auswahlen

7. Geben Sie dem Thermostatort einen Namen.

Raum a. Tippen Sie das Textfeld an.

b. Wahlen Sie einen vordefinierten Raumnamen aus dem
Dropdown-Listenfeld aus oder geben Sie manuell einen
Raumnamen ein.

c. Tippen Sie auf P

8. Tippen Sie auf Start, um neu zu starten.

Der Thermostat startet sofort neu. Nach dem Neustart wird das
Startbild angezeigt.

10/91 A6V11562445_de--_a
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9. Richten Sie die App ein.

e Smartphones mit iOS 10.0 (oder hoher) oder Android 5.0 (oder
hoher):

a. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit dem Internet

verbunden ist.

b. Downloaden und installieren Sie die kostenfreie App
Siemens Smart Thermostat RDS aus dem App Store® oder
Google Play™.

. Befolgen Sie die Startschritte der App, um Ihr Konto zu

registrieren.

10. Aktiveren Sie Ihren Thermostat. Dies verkniipft den

Thermostat mit Ihrem registrierten Konto.

o Stellen Sie sicher, dass der Thermostat und das Smartphone mit
dem Internet verbunden sind.

e Scannen Sie mit dem eingebauten QR-Code-Scanner den QR-
Code auf dem Aktivierungssticker ein, der mit dem Thermostat
geliefert wird. Sie kdnnen den Code auch manuell eingeben.

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Aktivierungscode mit einem Konto

verbunden sein. Sie kénnen den Aktivierungscode direkt scannen

unter: i > Erweiterte Einstellungen > Konto.

e}

SBKNMF-

Sie haben den Thermostat erfolgreich registriert und konfiguriert und
mit Ihrem registrierten Konto verknipft. Haben Sie nun viel Spass
beim Nutzen Ihres Smart Thermostat.

A6V11562445_de--_a 11191



Thermostat mit Funkempfanger (RCR114.1) oder Ventilantrieb (SSA911.01TH) verbinden

1. Schliessen Sie den RCR114.1 (via Kabel) oder den SSA911.01TH (mit

Batterie) an der Spannungsversorgung an.

2. Tippen Sie im Thermostat Startbild auf 22, dann auf <und & .

Erweiterte Einstellungen wird angezeigt.

3. Geben Sie das Administratorpasswort ein.

4. Tippen Sie auf 3 und dann 3?3

5. Tippen Sie auf Neue Gerate koppeln und befolgen Sie die

Anweisungen, um die Taste auf dem RCR114.1oder SSA911.01TH zu

driicken. Abhdngig von Ihrer Einstellung kann die Verbindungs-

aufnahme ein wenig dauern.

Hinweis:

a. Mit dem DIP-Schalter auf dem RCR114.1 konfigurieren Sie das
Gerét als Funkempfanger oder Repeater bevor Sie ihn mit dem
Thermostaten verbinden.

. Fligen Sie einen Repeater (RCR114.1) hinzu, wenn aufgrund eines
schwachen Signals keine Verbindung méglich ist (Distanz oder
Blockaden (Wande etc.)).

c. Der Thermostat kann nur mit einer Art von Heizungssystem
verbunden werden - eine gleichzeitige Ansteuerung von
Funkempfangern und von Ventilantrieben ist nicht moglich.
d. Der Thermostat kann bis zu 6 Funkempfanger oder bis zu 6
Ventilantriebe ansteuern.
Ubersicht iiber die verbundenen Gerite
1 Funk-Repeater (nur RCR114.1) 5  Gerdt nicht erreichbar oder
Kommunikationsfehler
2 Relais oder Antrieb (RCR114.1 6 Tiefe Batterieladung

Erweiterte Einstellungen

o

oder SSA911.01TH) (nur SSA911.01TH)

3 Signalstérke des verbundenen 7 Zur Anzeige aller Gerdte
Gerats antippen

4 Gerdt entfernen 8  Gerdte hinzufiigen

12191 A6V11562445_de--_a



Basisdokumentation (Thermostat)
(Siehe Online-Benutzerhandbuch A6V11562455 fiir weitere Informationen —QR-Code auf Seite 8 scannen)

Bei Inaktivitdt (nach 2
Minuten)

Standardanzeige

A6V11562445_de--_a

Relative Raumfeuchtigkeit

Raumluftqualitat: qut, okay, % ungentigend.
(Wird nur angezeigt, wenn ein externer Luftqualitatsfihler mit
dem Thermostat verbunden ist)

Aussentemperatur (wird nur angezeigt, wenn ein externer
Temperaturfiihler mit dem Thermostat verbunden ist)
Green-Leaf: Energieoptimierter Betrieb.

Red-Leaf: Antippen, um in den energieoptimierten Betrieb
zurlickzukehren.

Raumtemperatur

Menii antippen, um Details/Einstellungen anzuzeigen.

Flir weitere Messwerte antippen.

Hinweis: Nur bei verbundenem, externen Fiihler. Ansonsten
wird die Feuchtigkeit angezeigt.

Fiir Meldungsanzeige antippen (nur sichtbar, wenn vorhanden).

Raumtemperatur.

Antippen, um zwischen Zu Hause und Abwesend zu wechseln.

Zu Hause: Wechsel zwischen AUTO und Manuell.
t Abwesend: Economy-Sollwert wird gehalten.

Antippen, um zwischen AUTO und Manuell zu wechseln:

Funktioniert gemass Zeitplan oder entsprechender,
tempordrer Benutzereinstellung bis zur ndchstem
Zeitplan-Umschaltung.

@D Manueller Betrieb. Funktioniert dauerhaft im manuellen
Betrieb gemass Benutzereinstellung.

Antippen oder Schieben, um Raumtemperatursollwert zu d&ndern.
Heizausgang aktiviert.

l Heizausgang nicht aktiviert.

13191



App
App Startbildschirm Zeitplan

T
a

a2

Hinweis:

Um zur Zeitplanseite zu gehen, auf & tippen gefolgt von
Thermostat-Zeitplan.

Der App-Hintergrund kann von dunkel auf hell und
umgekehrt gewechselt werden.

Design-Farbe d@ndern

.Inder App auf = > Konto tippen.

N

. Feld Design erweitern und Hintergrundfarbe auswahlen.

Anderungen vorbehalten.

11
12

Optionen, Raumname, Sollwert- und
Zeitplaneinstellungen.
Raumluftfeuchtigkeit, Aussentem-
peratur und Luftqualitat (wo
vorhanden).

Green/Red- Leaf -Anzeige

Antippen, um zwischen AUTO und
Manuell umzuschalten (siehe
vorherige Seite).

Raumtemperatur

Sollwert reduzieren, aktueller Sollwert
und Sollwert erhéhen.

Aktuelle Betriebsart (Comfort,
Unbelegt und Economy). Zeit fiir die
ndchste Betriebsart.

Wischen Sie, um andere Widgets fiir
Trends, flr aktuelle Temperatur und
Temperatursollwert, Heizbedarf oder
Brauchwarmwasser (falls konfiguriert)
anzuzeigen.

Antippen, um zwischen Zuhause und
Unterwegs umzuschalten.

Aktuellen Zeitplan auf andere Tage
kopieren.

Wochentage.

Tippen Sie auf einen Schaltpunkt.
Tippen und halten Sie den
Schaltpunkt, um ihn zu wahlen und zu
verschieben.

Nach Online-Firmware-Aktualisierungen kann sich der Text in diesem Dokument von demjenigen in der aktualisierten
Firmware unterscheiden. Siehe das neuste Dokument unter http://siemens.com/bt/download mittels Suche nach

Dokumentnummer A6V11562445.
14191
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Vitejte! Tento stru¢ny navod vas provede:

o Pfipojenim termostatu k internetu.

o Nastavenim termostatu pro ovladani vaseho topného systému.

o Registraci termostatu a jeho nastavenim pro praci s mobilnimi
telefonem.

o Pfipojenim bezdratové spinaci jednotky nebo ventilového pohonu
k termostatu.

o Zakladnim ovladanim termostatu a mobilni aplikace.

Vice informaci o vasem termostatu naleznete

na www.siemens.cz/chytry-termostat .

Pfed konfiguraci se ujistéte, Ze termostat je nainstalovan a napajen a souc¢asné mate:
- &

L~ ¥
= | T

Platnou e-mailovou Alespori jednu bezdratovou
WLAN router Chytry telefon spinaci jednotku nebo
adresu ;
pohon ventilu

Pokyny k nastaveni krok za krokem

English

1. Volba jazyka.
o \lybér jazyka provedete klepnutim na Jazyk (Language).
e Klepnutim na K zobrazite dal3i jazyky.

Deutsch

Siemens Switzerland Ltd. prohlasuje, ze radiové zafizeni typu RDS110.R je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné
znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na adrese www.siemens.com/download?A6V11802452.

A6V11562445_cs—-_a 15191
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None

Gas boiler

Radiate

2. Nastaveni administratorského hesla pro zamezeni pfistupu
k pokrocilym nastavenim.

Doporuc¢ujeme zvolit silné heslo, zejména pokud je termostat
instalovan na vefejném misté. JestliZze se nyni rozhodnete tento
krok preskocit, mGzete heslo nastavit pozdéji pod i > Pokroé&ila
nastaveni (Advanced settings) > Heslo (Password).

3. Dva zpUsoby, jak pfipojit termostat do bezdratové sité:

e Volba sité (Select network) — Pro pfipojeni k WLAN siti
postupujte krok za krokem podle instrukci na displeji.3

e Nastaveni tlacitkem (Push Button Setup) — Pfipojeni k routeru
kompatibilnimu s WPS.

Poznamka:
Pokud se pfipojeni k siti nezdafi nebo chcete pfipojenf k siti provést
jindy, muzete tento krok preskocit (Skip).

Pouziti funkce WPS na routeru:

a. Jakmile budete termostatem vyzvdni, stisknéte na routeru
tlacitko WPS.

b. Pro pfipojeni k siti klepnéte na termostatu na Pripojit
(Connect).

¢. Po navdzani spojeni provedte dalSi nastaveni podle potfeby.

4. Vybér ovladaného zafizeni.

e Klepnutim na P provedete ru¢ni nastaveni termostatu.

e Mezi hlavnimi typy topnych systému vyberte ten, ktery odpovida
vasi aplikaci.

3 V43 termostat pracuje v kmitoctovém pasmu od 2,4 GHz do 2,4835 GHz a maximalni radiofrekvenéni vykon
vysilany v kmito¢tovém pasmu je 18 dBm.

16191
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5. Volba typu pfipojeni k siti.

Soukromy uZivatel Komer¢ni uZivatel

e Volba Soukroma WLAN e Volba Poskytovand WLAN
(Private WLAN) znamena, (Administrated WLAN)
Ze termostat je pfipojen k znamena, Ze termostat se
vasi WLAN siti. Zvolte a pripojuje k WLAN siti vlastnika
zapamatujte si vase heslo. budovy. Heslo poskytuje a

spravuje administrator sité
povéreny vlastnikem budovy.

6. Nastaveni ¢asového pasma.

a. Klepnéte na mapé na vasi oblast.

b. Zvolte ¢asové pasmo (Klepnutim na K
zobrazite dalsi ¢asova pasma).

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

(UTC+01:00) Berlin, Rome

(UTC+01:00) Budapest, Prague c. Rok, mésic a den nastavite klepnutim na
‘ i v P a dalsim postupem podle pokynd na
Select Time Zone displeji

7. Pojmenovani termostatu dle umisténi.

a. Klepnéte na textové pole.

b.Z rozbalovaciho seznamu vyberte pfeddefinovany nazev
mistnosti nebo zadejte ndzev mistnosti ru¢né.

c. Klepnéte na P.

Roem

8. Klepnutim na Start se ukonéi nastaveni termostatu a provede
se restart.

Termostat se okamZité restartuje. Po restartu se zobrazi domovska
obrazovka.

A6V11562445_cs—-_a 17191
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9. Nastaveni mobilni aplikace.

e Pro pouziti s chytrymi telefony s opera¢nim systémem iOS 10.0

(a vyssi) nebo Android 5.0 (a vyssi):

a. Ujistéte se, Ze je vas chytry telefon pfipojen k internetu.

b. Stdhnéte a nainstalujte bezplatnou mobilni aplikaci
Siemens Smart Thermostat RDS z App Store® nebo Google
Play™.

c. Postupujte podle krok( pfi spusténi mobilni aplikace a
zaregistrujte svij Gcet.

10. Aktivace termostatu. Pfipojeni termostatu k vasemu jiz
registrovanému uctu.
o Ujistéte se, Ze je vas termostat a chytry telefon pfipojen k
internetu.
e Skenerem QR kédu obsaZenym v aplikaci naskenujte QR kéd z
nélepky s aktiva¢nim kédem dodané s termostatem. Kéd miizete
zadat také rucné.

Poznamka: Aktivacni kéd (termostat) Ize pfitadit pouze k jednomu
Gctu na cloudu. K tomuto UGctu, je mozné pfifadit az 20 termostat(.
Aktiva¢ni kod mlzete naskenovat pfimo z termostatu & >
Pokrocila nastaveni (Advanced Settings) > Uéet (Account).

Uspésné jste zaregistrovali a nakonfigurovali sv(j termostat a
propojili s vasim registrovanym Gctem. Nyni si mizete uzivat vas
chytry termostat.
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Pfipojeni bezdratové spinaci jednotky (RCR114.1) nebo ventilového pohonu (SSA911.01TH) k
termostatu.

1. Zapnéte napéjeni RCR114.1 (AC 230 V) nebo SSA911.01TH
(baterie)

2. Na domovské obrazovce termostatu klepnéte na 2, potom na
< a 8. Zobrazi se menu Pokro¢ila nastaveni (Advanced
settings).

3. Pokud je vyZadovéno, zadejte administratorské heslo.

4. Klepnéte na > ] potom na qﬁf

5. Klepnéte na polozku Pfipojit nové pfistroje (Pair new devices)
a poté podle pokynU na displeji stisknéte tlac¢itko na RCR114.1
nebo SSA911.01TH. V zavislosti na nastaveni mize pfipojovani
trvat delSi dobu.
Poznamky:
a. Pred pfipojenim k termostatu nastavte DIP pfepinacem funkci

RCR114.1 jako vystupni relé nebo opakovac signalu.

. Pokud selze spojeni z dlivodu slabého signélu (vzdalenost,
prekazky (stény atd.)), pfidejte do systému opakovac signélu
(RCR114.1).

. Termostat je mozné pfipojit pouze k jednomu topnému
systému, nemUze tedy soucasné ovladat bezdratové relé a
pohon ventilu.

. Termostat muZe ovladat az 6 bezdratovych vystupnich relé
nebo 6 regulacnich servopohond.

o

o0

o

Pfehled pfipojenych pfistrojt

1  Opakovat signalu 5  Zafizeni neni dosaZitelné

(pouze RCR114.1) nebo doslo k chybé
komunikace

2 Relé nebo pohon 6  Vybité baterie
(RCR114.1 nebo (pouze SSA911.01TH)
SSA911.01TH)

P 3 Sila signélu pfipojeného 7  Klepnutim zobrazite viechny

pfistroje pfistroje

4 Odebrat pfistroj 8  Pridat vice pfistrojt
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Zakladni ovladani - Termostat

(Dalsi informace naleznete v online uzivatelské prirucce A6V11562455 - naskenujte QR kdd na strané 15)

1
2

Obrazovka nec¢inného
termostatu (po 2
minutach necinnosti)

Domovskd obrazovka 1
termostatu

20/91

Relativni vihkost v mistnosti

Kvalita vzduchu v mistnosti: dobra, v poradku, % Spatna.
(zobrazuje se pouze, pokud je k termostatu pfipojeno extern{
¢idlo)

Venkovni teplota (zobrazuje se pouze, pokud je k termostatu
pfipojeno externi ¢idlo)

Zeleny listecek: Energeticky optimalizovany rezim.

Cerveny liste¢ek: Klepnutim obnovite energeticky
optimalizovany rezim.

Prostorova teplota

Klepnutim na symbol Menu zobrazite podrobné informace

a nastaveni.

Klepnutim zobrazite dalSi namérené hodnoty.

Poznamka: Plati pouze v pfipadé, Ze je pfipojeno externi ¢idlo.
Jinak se zobrazuje relativni vlhkost.

Klepnutim zobrazite ozndmeni (pouze pokud néjaka jsou).

Prostorova teplota.
Klepnutim prepinate mezi Jsme doma a Nejsme doma.
Jsme doma: Pfepinani mezi Auto a Ru¢nim rezimem.
i Nejsme doma: Pfistroj udrzuje Gtlumovou teplotu.
Klepnutim pfepinate mezi AUTO a Ru¢né:
Pracuje podle ¢asového programu, nebo docasné na
aktudIni Zadanou teplotu do dal3iho spinaciho bodu

¢asového programu.
@D Rucni rezim. Trvale Fidi na aktudlni zddanou teplotu.

Klepnutim nebo posunutim zménite nastaveni Zadané prostorové
teploty.

0 Vystup pro vytapéni je zapnuty.
| Vystup pro vytapéni je vypnuty.
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1 MoZnosti, ndzev mistnosti, zddana

Mobilni aplikace teplota a nastaveni ¢asovych

Domovska obrazovka Obrazovka s ¢asovymi

mobilnf aplikace programy 2 Zobrazeni relativni vihkosti, venkovni

teploty a kvality vzduchu v mistnosti
(pokud je k dispozici).

3 Zeleny |/ Cerveny listecek

4  Klepnutim pfepinate mezi AUTO a
Ru¢nim rezimem (viz predchozi
Prostorova teplota
Snizovani | zvySovani zédané teploty,
aktudIni Zadana teplota.

7 Aktudlni drulh provozu (Komfort,
Standard a Utlum). Cas pro
nasledujici rezim

8  Oznaceni aktudiniho widgetu a
celkového poctu widgetd. Posunutim
prstu zobrazite rlizné widgety,
napfiklad trend aktudlini, Zddané

Pozndmka: Y PR
teploty, poZadavku na vytadpéni nebo
e Pro pfechod na obrazovku s §asovymi programy pfipravy teplé vody (pokud je
klepnéte na &, a potom na Casovy program. nastavena).
e Barvu pozadi mobilni aplikace mdzete zménit z 9  Klepnutim pfepinate mezi Jsme
tmavé na svétlou nebo naopak. doma a Nejsme doma.

10 Kopirovéni aktudiniho ¢asového
programu do dalSich dn(i.

Dny v tydnu

Zména barvy pozadi aplikace
1.V aplikaci klepnéte na = > Uéet (Account). 1
2. Rozbalte pole Barevné schéma (Theme) a vyberte 1 Klepnutim pfidate dal3i spinaci bod.

barvu pozadi. Klepnutim a podrZzenim vyberete a
posunutim nastavite spinaci bod.

Technické specifikace a dostupnost se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Po aktualizaci firmwaru a mobilnich aplikaci se text v tomto dokumentu muze lisit od textu zobrazeného na termostatu nebo
mobilni aplikaci. Posledni verzi dokumentu naleznete na http://siemens.com/bt/download pod cislem A6V11562445.
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http://siemens.com/bt/download

KaAwoopicate! Autdg o ZUvtopog 0nyog neptypddet:

o Ta Brpara yia va cuvdéoete to Beppootdtn oto Internet.

o Ta Bripata yia va pubpicete to Beppootdtn wote va AeLtoupyei e To cbotnpa BEppavong.

o Ta Brpata ylo va KOTaxwpoete To Beppootdtn Kat va To pubpiceTe Wote va
Aettoupyei pe TG GOpPNTEG CUCKEVEG OO,

o Briparta yia tn cUVEecn Tou BeppooTATN HE ACUPHATO SEKTN 1 KvnTHp
Bavag.

o Baotkég Aeltoupyieg Tov Beppootdrn Kat TnG EPAPUOYNG YLa KLVNTEG
GUOKEVEG.

Mo neplocotepeg mAnpodopieg oXeTIKA pe To Beppootdtn
entokedBeite ) oeAiba www.siemens.gr/smart-thermostat.

Mpw tn pUBMION, BePowBeite Mw( yLa To Beppootdrn untdpxouv Stabéoipa:

A~ - -
(o~ )
> @ .
. . , Touldxiotov évag
Router cupBato pe Eykupn StevBuvon i N i
WLAN email Smartphone aoUppaTOq SEKTNG 1

Kwnthpogc Bavac

BApa ntpog Bripa o8nyieg ekkivnong

English

1. EmAégte yAwooa.
o MatAote language yla eriloyn.
o Natrote M yia epddvion meplocdTEpwY yAWoowy.

H Siemens Switzerland Ltd. dnidver 6Tt o thmog padroeEomiiopod RDS110.R givar oe cuppdpeoon pe my odnyio
2014/53/EE. To mAipeg keipevo g Simong cuppdpeocns g EE sivar duubéoipo otov akdrovbo chvdeoiio:
www.siemens.com/download?A6V11802452.
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http://www.siemens.gr/smart-thermostat
http://www.siemens.com/download?A6V11802452

2. Opiote éva KWSLKO POoBaCNG SLAXELPLOTH) WOTE VoL AMOTPEYETE
™V avemBuuntn npocpaon otig cUVOeTEG pubpioeLg.

Mpoteivoupe évav Loxupo kwdLko, L8laitepa av o Beppootdtng elvat

tonoBetnuévog og Snpodcto xwpo. Av anodaocioste va apoleipete

QUTO TO BriKa, EXETE TN SUVATOTNTA VA OPLOETE APYOTEPA TOV KWELKO OTO

> Advanced Settings > Password.

3

. AUo TpoToL yLa va puBpicete tn oUvéeon Siktvou:
Select Network — AkolouBrote Bripa npog BApa tg odnyieg otnv
006vn yla 6UvSeon oe éva Siktuo WLANA,

e Push Button Setup — Uv8eon oe éva router cuppatoé pe WPS.

Inueiwon:

Mropeite va mapaleiete AUTO TO BAKO OE TEPITTWON TIOU AITOTUXEL N
oUv6eon oto Siktuo i embupeite va yivel n ouvSeon oto Siktuo Kdmola
GAAN oTLypn.

Xprion tn¢ Asttoupyiag WPS tou router:

a. Méate to mAriktpo WPS oo router oag étav eiomoindeite ano to
Jeppootatn oag.
b. Matrjote Connect oto 9eppootdtn oag yLa cUVEean ato SiKTuo.

& wes

¢. Epooov n ouvdeon odokAnpwdIei, umopéeite va ouveyioete oe aAAeg
puduioelc.

‘o Beppootdtng oag Aettoupyet oe éva eUPog {wvng ouxvotHTwY amnd 2.4 GHz £wg 2.4835 GHz kat n pLéylotn Loxug
padloouxvotntag nou petadidetat otn {wvn cuxvothtwy givat 18 dBm.
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None
4. EruAéSte Tov TUmo e§onAlopou.

o Natriote P yia xewpokivntn puBuion tou Beppootdn.
o EnAe€te petadl Twy BaoLKWV TUTWVY GUCTAKATOG Béppavang,
avaloya pe to povtélo tou Beppootdrn.

Gas boiler

Radiatc

5. EmuAé€te Tov TUMo cuvdeon oto Siktuo.

‘. P XPAOTEG MEPLOPLOHEVNG

Owtakol 1} teAkol xprioteg pooBaong

e Em\éyovtag Private WLAN e Ermuléyovtag Administrated
onpaivel mwg o Beppootatng WLAN onpaivel mwg o
€xeL ouvbeBel oto 6LKO oag Beppootdtng éxel ouvSeBel oto
Siktuo WLAN. Oa mpémneL va Siktuo WLAN tn¢ eykatdotaong.
eMAESETE KaL SLayelpLoTeite O KWELKOC TTapEXETAL OO TOUG
oV KWSLKS oag,. SLOYELPLOTEG TNG EYKATACTOONG

KoL Ut ToV EAeyXO TOUC.
. PuBpiote tn {wvn wpag.
. Natriote otnv tonoBecia eykatdotacng oto

L o

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb Xaptn.

o

. EmiAé€te Twvn wpag (Matiote My
epdavion MEPLOCOTEPWV LWVWV).
MNatfiote P kat akoAovBAote g 08nyieg
v otnv 086vn ylo va pubuicete tnv
nuepopnvia.

(UTC+01:00) Berlin, Rome

(UTC+01:00) Budapest, Prague

o

Select Time Zone

7. Ovopdote tnv tonoBeoia Tou Beppootdrn.

a. Natrjote oto medio kelévou.

b. Em\é€te pia ano tig npokaboplopéveg ovopaoieg Swuatiwv and t
Aiota n elodyete pio xelpokivnta.

c. Nathote P
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8. Natjote Start yia emavekkivnon.

O BeproOTATNG EMAVEKKLVEL ApecA. META TNV EMAVEKKIVNON, N OPXLKA
006vn epdaviletal.

9. PuBpiote tnv edbappoyn yLa KIVNTEG GUOKEVEG.
Smartphones pe Aettoupytkd i0S 10.0 (A vedtepn) 1 Android 5.0 (A veotepn):
a. BeBawwBeite ot To smartphone eivat cuvdedepévo ot éva Siktuo.
b. Kavte Ajn kat eykatdotaon g Swpedv epappoyng yLo Kntd
Siemens Smart Thermostat RDS arné to App Store® ) to Google Play™.
C. AkoAouBriote ta BApata ekkivnong tng epappoyng yla va
KATAXWPHOETE TO AOyapLaouod oog.
10. Evepyonotfjote to Beppootdrn cag. ZUvdeon tou Beppootdn pe
TOV KOTaXWPNHEVO AOYaPLAGHO OagG.
e BeBawwbeite mwg o Beppootdtng oag sival cuvbedepévog o éva Siktuo
WLAN Kot n epappoyr yLa KLVNTEG CUCKEUEG ELVOL EVEPYOTIOLNKLEVH.
Kdvovtag xprion tou copwtr] kwdikol QR, KAAEIOTE VAL COPWOETE TOV
Kw&kd QR 0TO aUTOKOAANTO Tov TtepAaBAVETAL OTN CUCKEU OGO TOU
OepROOTATN 1) VAL ELOAYETE TOV KWELKO XELPOKIVNTAL.

Inpeiwon: Evag kwdikog evepyomoinong wnopet va ouvSeBei povo oe
€vav Aoyoplaopo. Mmopeite vo c0pwoeTe ToV KwdLKO ameuBeiag and to
Beppootdrn, petaBaivovtag oto umopevoy i > Advanced Settings >
Account.

O Beppootdtng oag £xeL pUBULOTEL KaL KaTaxwpPNOEL pe emLTuyia, Evw €XEL
ouvbeBel e ToV KaTaxwpPnHEVO AoyapLaopo oag. TWpa Utopeite va
anohavoete ta odéAn tou EEunvou Oeppoatdtn oag.
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Z0vSeon tou Beppootdrn pe acvppato §éktn (RCR114.1) A\ kwntipa Bavag (SSA911.01TH)

1. Tpodoboteiote tov RCR114.1 (evoUppata) fj tov SSA911.01TH (péow
unatapiog)

2. Ztnv apxikr 00ovn, matdte L, KaTtonw <kl 8. Eloépxeabe oto
unopevoy pubuicewv Advanced settings.

3. Kataywpeite Tov KwSLIKO SLOXELPLOTH, av artatteital.

.
4. Matnote I: KaL KQTOTILY :?f

5. Natrote Pair new devices, ev ouvexeia akolouBeite Tig ent tng 006vng

odnyieg yia va méoete to mAriktpo push otov RCR114.1 1
SSA911.01TH. Avdhoya pe tnv epappoyn oag, n oAokARpwaon tng
erKowwviag lowg SlapkEoeL LePLKA AemTd.

Inueiwon:

a. ©¢ote tov DIP Suakdmtn otov RCR114.1 otnv katdAAnAn B€on yia va
oplogte T ouoKeUn WG PeAE 1| eMaVAAATITN, TPV TN cUVEECH TNG UE
o0 Beppootarn.

. NpocBéote évav emavalrren (RCR114.1) av n obvbeon amotuxel
(ardotacn i anokAelopot (toixot, kAT.)).

C. O Beppootdtng cuvSEeTal AMOKAELOTIKA O éva cUoTnpa Béppavong —
OUVETIWG Sev propel tautoxpova va eAeyEetL £va aoUpUaTo PEAE Kal
£vav Kwntripa Bavag.

d. O Beppootdtng propei va eAéyéet Ewg 6 aclpuata pehé A Ewg 6
KWNTRpeg Bavag.

o

EMLOKOMNON TWV CUVSESEUEVWV CUCKEUWV

26191

1 AoUppatog emavaAfmng 5  Mn opatr cuoKEUn i
(RCR114.1 névo) anotuyia Tng entkowwviog

2 PeAé 4 kwntipog (RCR114.1 4 6 XoaunAn pratapia
SSA911.01TH) (SSA911.01TH povo)

3 loxug onpartog tng ouvdedepévng 7 SuvOESEUEVEG GUOKEUES
GUOKEUNG

4 Adaipecn ouoKeUNG 8  MpooBrkn cuoKeLWV
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Baokég Aettoupyieg = otn ouokeur) tou depuootdn
(ZupBouleuteite Tov 08nyo6 xpriong A6V11562455 yia nepattépw mAnpodopieg — oapwote tov QR kwdikd otn oeAiba 22)

006vn avapovng
(netd 2 Aemtwv adpaveLac)

A6V11562445_el--_a
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IXETKN vypaoia xwpou

Katdotoon molotntag aépa Xwpou: Kor, UETPL, ﬁ; KOKT.
(epdaviletar povo dtav éxel ouvSeBei amopakpuouévo aleBntiplo
noLdtnTag aEpa oTo Beppootdrn)
E€wtepikr Beppokpaoia (epdaviletal poévo dtav éxet cuvseBei
amopakpuouévo aleBntrplo Bepuokpaciag oto Beppootdrn)
Mpdaowvo ¢pUAo: Asttoupyia energy-optimized (BeAtiotonoinon
Slaxeiplong evépyelag).
Kokkwo ¢pUAo: Matnote yia enavadopd Aettoupyiag energy-optimized.
Oeppokpacio xwpou
Matote 1o ekovidio Menu yua va epdaviototv avaluTikég mAnpodopieg
KaL pubuiocelg.
Matrote yla va epdavioBolv et éov LETPAOELG.
Inueiwon: ebapuoletal povo av cuvseDel amopakpuopEVo atoBntrplo.
Aladopetikd, epdaviletal n vypaoia.
Matrote yla va Seite Tig emonudvoelg (0patd HOVO av UTAPXOUV).
Oeppokpacia xwpou.
Natriote yo evallayn petafy At home kat Away.

At home: EvoAayr petafy Auto kat Manual Aettoupyiog.

t Away: H cuokeun latnpel tnv emBUMNTH T OLKOVOULKAG

Aewtoupyiac..

Matjote yia oMayn petagy AUTO kat Manual Aettoupyiac:

Aeltoupyei cUpdwva LLE TO XPOVOTIPOYPALLA ) LE T(POCWPLVH
emBuuntr Bepokpaacia €W TNV EMONEVN XPOVIKN OTYN aAAayng
Aettoupyiag anod to xpovompdypappa.

@ /\ertoupyia Manual. Aettoupyet cuvexdpeva oUpdwva pe TV
Tpéxouoa emBupuntn Beppokpacia xpriotn.

Matrote 1 oVpete yla va aAAG§eTe v emBupntr Beppokpacia xwpou.
H evtoAr) Béppavong eivat evepyormotnpévn.

l H evtoAr) Béppavaong Sev elvat evepyomotnpévn.
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= otn mobile app

Tehida
XPOVOTIPOYPAUUATOS

Apxkn oehida App

Inpeiwon:
o la petdBoaon otn ceAida xpovompoypappotog, atiote & kat
UETA Xpovornpdypaupa Osppootdrn.
e Mrnopeite va aAdgete o Xpwpa Gpovtou tng mobile edapuoyrig
QIO OKOTEWVO OE GWTEWO Kat avTioTpoda.

TNa tnv aAAayr Tou Xpwpatog BEparog
1. v edappoyn), matdte = > Account.

2. Enekteivete 1o nedio Theme kat emiléyete xpwpa dpovtou.

10

11
12

Emloyég, ovopa xwpou, pubuicelg
emBupntig Beppokpaciog Kot
XPOVOTIPOYPALLUATOG.

Yypaoia xwpou, e§wteptkr) Beppokpacia
kot totdtnta aépa (av StatiBetal).
‘Evdel€n mpdowvou/kokkvou GUANOU
MNatriote yia aAayr) petafy AUTO kot
Manual (BA€me mponyoUpevn oelida).
OeppoKPOCLA XWPOU

Tpéxovoa emBupuntr Beppokpaoia KoL
peiwaon / avé€non autig.

Tpéxouoa Aettoupyia (Aveon,
E§owkovopnon kat Antoucia). Qpa
enopevng Aettoupyiag.

‘Evelén tng tpéxovoag 08dvng kat
OUVOALKOG aplBudg Twv 0Bovwy. SUpete
yla va Seite Sladopetikeg 000VeC, OMwg
YPaDIKA Lo TV TPEXOUOA Kat TV
ermBupnt Beppokpacia, tn IAtnon
Béppavong i ZNX (av €xel pubuLotel)

Natrote yo alayn petagy At home
(mapouaoia xpriotn) kat AWAY.
Avtypadr Tpéxovtog
XPOVOTIPOYPAMATOG OE GANEG NUEPEG.
Hpépeg tng eBSopadag

MNatriote yia pooBrikn onueiov aAAayng
Katdotaong. Kpatrote matnpévo Kat
OUPETE TO ONUELO yLa VA TO LETAKLVAOETE.

OLTeXVIKEG tpodStaypadég kat n Stabeotpdtnta undkevtan oe alayEg xwplg mpostdornoinon.

Katémw online avaBabpicewv tou firmware,to avaypaddpevo oto napdv éyypado keipevo evbexopévuwg va napouctdlet Stadopég
arnd to avtiototyo tou avaBabulopévou firmware. Aeite to mio npdodato £yypado otn oeAida http:/isiemens.com/bt/download

BdZovrtag tov kwdikd eyypddou A6V11562445.
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iBienvenido! Esta Guia Rapida le conducird a través de:

o Los pasos requeridos para conectar el termostato a Internet.
o Los pasos requeridos para configurar el termostato para funcionar con
su sistema de calefaccién o aire acondicionado.
o Los pasos requeridos para registrar el termostato y configurarlo para
funcionar mediante sus dispositivos méviles.
o Pasos para conectar el termostato a un receptor inalambrico o actuador
de vélvula
o Operaciones basicas en el termostato local y en la aplicacion movil.
Visite www.siemens.com/smart-thermostat
para mas informacion sobre el termostato.

355 ]

=

Antes de configurar, asegurese que el termostato estd instalado y energizado junto con:

—> ¥ E
= @ n
Un router Una direccion Smartphone Al menos un receptor
WLAN e-mail valida P inaldmbrico o actuador vélvula

Instrucciones de instalacion paso a paso

1. Seleccione un idioma.
e Pulse sobre un idioma para seleccionar.
o Pulse K para ver mas idiomas.

Siemens Switzerland Ltd.declara que el equipo via radio RDS110.R cumple con la Directiva 2014/53/EU. El testo
completo de la declaracion de conformidad EU, estd disponible en www.siemens.com/download?A6V11802452.
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xi0n de re

Saltar

& wes

2. Configure una contrasefia de administrador para prevenir el
acceso a la configuracion avanzada.

Recomendamos una contrasefa fuerte, particularmente si el
termostato estd instalado en un lugar publico. Si decide saltarse
este paso, también puede configurar la contrasefia mas tarde en
i > Ajustes avanzados > Contrasefia.

3. Dos formas de configurar una conexion de red:

e Seleccionar red- Siga las instrucciones paso a paso en la
pantalla para conectarse a una red WLAN>.

e Configuracion por pulsador— Conectar a un router WPS
compatible.

Nota:
Puede saltarse este paso si la conexién de red falla o si quiere
conectarse mas tarde.

Utilizando la caracteristica router WPS:

a. Pulse el botén WPS en su router cuando se lo pida el termostato.

b. Pulse Conectar en su termostato para conectarse a la red.

c. Tras establecerse la conexién, continte con el resto de
configuraciones como se desee.

® Su termostato funciona en un rango de banda de frecuencia de 2.4 GHz a 2.4835 GHz, y la potencia maxima de
radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencia es de 18 dBm.
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Ninguno

Caldera de gas

R

Seleccionar zona horaria

A6V11562445_es--_a

4. Seleccione el tipo de equipo.

e Pulse P> para configurar manualmente el termostato.

e Seleccione el tipo general de sistema de calefaccion
correspondiente de su termostato.

5. Seleccione el tipo de conexion de red.
Usuario final o del hogar Usuarios Institucionales

e Laseleccion de WLAN e Laseleccion de WLAN
privada significa que el administrada significa que el
termostato esta conectado termostato estd conectado a la
a su propia red WLAN. red WLAN de las instalaciones.
Necesita elegiry La contrasefia la proporcionan
administrar su contrasefa. los administradores del edificio

y esta bajo su control.
. Configure la zona horaria.
. Pulse la ubicacién de la instalacion en el
(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb mapa.
. Seleccione la zona horaria (Pulse K para
ver mas zonas horarias).
Pulse Py siga las instrucciones en
v pantalla para establecer el afio, mesy
fecha.

[=)]

Zona horaria

[}

o

(UTC4+01:00) Berlin, Rome.

(UTC+01:00) Budapest, Prague

o

7. Ponga nombre a la ubicacién del termostato.

a. Pulse el cuadro de texto.

b. Seleccione un nombre de ambiente predefinido del listado
desplegable o introduzca manualmente un nombre.

c. Pulse ».
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8. Pulse Inicio para reiniciar.

El termostato se reinicia inmediatamente. Tras el reinicio, se
muestra la pantalla de inicio.

9. Configure la aplicacion mévil.
e Uso de smartphones con iOS 10.0 (o superior) o Android 5.0 (o
superior):
a. Asegurese de que el smartphone esta conectado a Internet.
b. Descargue e instale la aplicacién moévil gratuita
Siemens Smart Thermostat RDS desde App Store® o
Google Play™.
c. Siga los pasos de inicio de la aplicacién moévil para registrar su
cuenta.
10. Active el termostato. Esto vincula el termostato con su
cuenta registrada.
e Aseglrese que el termostato y el Smartphone estdn conectados a
SBKNMF-YSTBC- Internet
b Utilizando el escaner integrado en la aplicacién para la lectura de
cédigo, escanee el cédigo QR en la pegatina de cédigo de
activacion suministrada con el termostato. También puede
introducir el cé6digo manualmente.
Nota: Un cédigo de activacién solo puede conectarse a una cuenta.
Si quiere escanear directamente el cédigo del termostato, pulse
Ajustes avanzados > Cuenta.

Ha registrado y configurado con éxito su termostato, y estd vinculado
a su cuenta registrada. Ya puede disfrutar del control a conveniencia
de su confort mientras ahorra energia.
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Conexidn del termostato a un receptor inalambrico (RCR114.1) o a un actuador de valvula
(SSA911.01TH)

1. De tension aRCR114.1(via cableado) o SSA911.01TH (con bateria)

2. En la pantalla de Inicio, pulse i, luego < y &. Se visualizan los
Ajustes avanzados en pantalla.

3. Introduzca la contrasefia de administrador cuando se le solicite.

4. puise 3 y luego jﬁ‘”

5. Pulse Emparejar nuevos dispositivos, luego siga las instrucciones
en pantalla para presionar el botén pulsador en RCR114.1 o
SSA911.01TH. Dependiendo de su configuracién, establecer la
conexion puede llevar algin tiempo.

Nota:

a. Ajuste el interruptor DIP en RCR114.1 para configurar el
dispositivo como un relé o repetidor antes de conectarlo al
termostato.

b. Aflada un repetidor (RCR114.1), si la conexién falla debido a la
baja intensidad de la sefal (distancia o bloqueos (paredes,
etc.)).

c. El termostato solo puede conectarse a un sistema de calefaccion,
por tanto no puede conectarse simultdneamente a un relé
wireless y a un actuador de vélvula.

d. Un termostato puede controlar hasta 6 relés Wireless o hasta 6
actuadores de vélvula.

Vista general de los aparatos conectados

Repetidor inalambrico 5  Dispositivo no alcanzado
(RCR114.1 solo) o fallo de comunicacion
Relé o actuador (RCR114.1 o 6  Bajo nivel bateria
SSA911.01TH) (Solo SSA911.01TH)
Intensidad de la sefal del 7  Tocar para ver todos los
dispositivo conectado dispositivos

Quitar dispositivo 8  Anadir mas dispositivos
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Funcionamiento basico

(Para mas informacién, ver online la guia de usuario A6V11562455 — escanear cddigo QR en pagina 29.)

1
Display inactivo- 2
(después de 2 minutos
de inactividad)

34191

Humedad relativa ambiente

Estado calidad de aire ambiente: buena, media, cgb
pobre. (Se muestra sélo si hay un sensor externo de calidad de
aire conectado al termostato)

Temperatura de aire exterior (Se visualiza solo si hay conectada
al termostato una sonda exterior)

Hoja verde Modo Optimizado de Energia.

Hoja roja: Tocar para restaurar el modo optimizado de energia.
Temperatura ambiente

Toque el icono Menu para visualizar informacion y ajustes.
Toque para visualizar medidas adicionales.

Nota: Solo aplica si hay temp. exterior. Si no, se ve la humedad
Toque para visualizar notificaciones (solo visible si existe alguna)
Temperatura ambiente.

Toque para conmutar entre Inicio y Salir.

Inicio: Toque para conmutar entre modos Autoy Manual.
t Salir: El dispositivo mantiene la consigna de Economia.

Tocar para cambiar entre AUTO y Manual:

Trabaja seguin programa horario, o consigna temporal
actual de usuario hasta el siguiente punto de conmutaciéon
previsto.

@D Modo Manual. Trabaja permanentemente segtin el punto
de consigna actual.

Tocar o desplazar para cambiar la consigna de temperatura.

0 La salida de calor esta activada.
l La salida de calor no esta activada.
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App pantalla de inicio Pagina Prog. Horario

NOTA:

e Parairala pagina del programa horario, toque &, y deslice
Horario del termostato.

e Puedes cambiar el color de fondo de la aplicaciéon moévil de
oscuro a claro o viceversa..

Para cambiar el color del tema

N o

.Enla app, toque = > Cuenta.

. Ampliar el campo Tema y seleccionar un color de fondo.

Especificaciones técnicas y disponibilidad sujetas a cambios sin previo aviso.

10
1
12

Opciones, nombre de la sala, ajustes de
consigna y usuario.

Humedad ambiente, temperatura
exterior and calidad de aire (si
disponible).

Indicacion de la hoja Verde/Roja

Tocar para conmutar entre AUTO y
Manual (ver pagina anterior).
Temperatura ambiente

Incrementar consigna, consigna actual
y reduccién de consigna.

Modo actual (Confort, Econémico y
Desocupado). Tiempo hasta siguiente
modo

Indicaciéon del Widget actual y el
ndmero total de Widgets. Deslice para
ver diferentes Widgets, como el
histérico de temperatura real y puntos
de consigna, la demanda de
calefaccion, o ACS (si estd configurada)

Tocar para cambiar entre Ocupado y
Desocupado.

Copiar el horario actual en otro dia.
Dias de la semana

Pulse para afadir un punto de
conmutacién. Pulse y mantenga para
seleccionar y mover un punto de
conmutacion.

Después de la actualizacion del firmware,los textos en este documento pueden ser diferentes en el firmware actualizado.
Vea el ultimo documento en http:/lsiemens.com/bt/download buscando el nimero de documento A6V11562445.

A6V11562445_es--_a
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Bienvenue! Ce manuel vous guide pour:
o Connecter le thermostat a Internet.

o Configurer le thermostat pour votre systéme de chauffage ou de climatisation.
o Enregistrer le thermostat pour qu'il fonctionne avec vos appareils E-

mobiles.

o Connecter le thermostat a un récepteur sans fil ou un servomoteur de
vanne

o Commencer a exploiter le thermostat et I'application mobile.

Visitez www.siemens.com/smart-thermostat

pour en savoir plus sur votre thermostat.
Aprés avoir installé et mis le thermostat en marche, vous devez disposer des éléments
suivants pour le configurer:

-
= @ | -
.
Un routeur Une adresse de Un Au moins un récepteur sans fil ou un
WLAN messagerie valide smartphone servomoteur de vanne

Instructions pas-a-pas

1. Sélectionnez une langue.
e Appuyez sur la langue de votre choix.
o Appuyez sur M pour afficher plus de langues.

Siemens Switzerland Ltd. déclare que I'équipement radio de type est conforme a la Directive 2014/53/EU. Le texte
intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sous www.siemens.com/download?A6V11802452.
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lgnorer

Ignorer

. wes

Néant
Chaudiére a gaz

Radiateur avec vanne

v

2. Définissez un mot de passe d'administrateur pour interdire
l'accés aux parameétres avancés.

Il est conseillé de choisir un mot de passe fort, surtout si le
thermostat est installé dans un lieu public. Vous pouvez passer
cette étape et définir le mot de passe ultérieurement sous
Réglages avancés > Mot de passe.

3. La connexion réseau peut étre établie de deux maniéres:

e Sélectionner un réseau — Suivez les instructions a I'écran pour
vous connecter a un réseau WLAN®.

e Config. par bouton-poussoir — Connexion a un routeur
compatible WPS.

Nota:

Vous pouvez passer cette étape si la connexion au réseau est
impossible ou si vous souhaitez vous connecter ultérieurement.
Utiliser la fonction WPS du routeur:

a. Appuyez sur le bouton WPS lorsque le thermostat vous y invite.

b. Appuyez sur Connecter sur le thermostat pour vous connecter
au réseau.

¢. Une fois la connexion établie, procédez au besoin a d'autres
réglages.

4. Sélectionnez le type d'équipement.

e Appuyez sur P pour configurer manuellement le thermostat.

e Sélectionnez parmi les principaux types de systéme de chauffage
celui qui correspond a votre thermostat.

® Le thermostat fonctionne dans une bande de fréquences de 2,4 GHz a 2,4835 GHz, avec une puissance
maximum de 18 dBm dans la bande de fréquences.

A6V11562445_fr--_a
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Choisir le fuseau horaire

Configuration terminée

5. Sélectionnez le type de connexion réseau.

Utilisateurs finaux ou
résidentiels
e Sélectionnez Wifi privé

Utilisateurs du tertiaire

Sélectionnez Wifi administré

pour connecter le pour connecter le thermostat
thermostat a votre propre au réseau WLAN de

réseau WLAN. Vous devez I'installation. Le mot de passe
choisir et gérer le mot de est fourni et administré par les
passe. gérants de l'installation.

6. Configurez le fuseau horaire.

a. Appuyez sur le lieu de l'installation sur la
carte.

b.Sélectionnez le fuseau horaire (appuyez
sur M pour afficher plus de fuseaux

(UTC+01:00) Budapest, Prague horai FES).

c. Appuyez sur P> et suivez les instructions a
I'écran pour régler 'année, le mois et la
date.

Fuseau horaire
(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

(UTC+01:00) Berlin, Rome

v

7. Nommez I'emplacement du thermostat.

a. Appuyez sur la zone de texte.

b. Sélectionnez un nom de piece prédéfini dans la liste déroulante
ou entrez un nom.

c. Appuyez sur P,

8. Appuyez sur Démarrer pour redémarrer.

Le thermostat redémarre immédiatement. Aprés redémarrage,
L'écran d'accueil s'affiche.
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9. Configurez l'application mobile.

e Avec des smartphones I0S 10.0 (ou supérieur) ou Android 5.0

(ou supérieur):

a. Assurez-vous que le smartphone est connecté a internet.

b. Téléchargez et installez I'application gratuite pour mobile
Siemens Smart Thermostat RDS depuis I'App Store® ou
Google Play™.

c. Suivez les instructions au démarrage de l'application pour
enregistrer votre compte.

10. Activez le thermostat pour l'associer a votre compte.

e Assurez-vous que le thermostat et le smartphone sont connectés
ainternet.

e Au moyen du lecteur de code intégré a I'application, scannez le
code QR sur I'étiquette du code d'activation fournie avec le
thermostat. Vous pouvez aussi entrer le code manuellement.

Nota: Il n'y a qu'un seul code d'activation par compte. Pour scanner

le code directement depuis le thermostat, appuyez sur & >

Réglages avancés > Compte.

Votre thermostat est a présent correctement enregistré et configuré,
et associé a votre compte. Vous pouvez maintenant profiter de votre
Thermostat d'ambiance intelligent.
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Connecter le thermostat a un récepteur sans fil (RCR114.1) ou un servomoteur de vanne
(SSA911.01TH)

1. Allumez le RCR114.1 (par cable) ou le SSA911.01TH (avec une
batterie)

2. Dans I'écran d'accueil, appuyez sur 35, puis sur< et &. L'écran
Réglages avancés affiche.

3. Entrez le mot de passe administrateur lorsque vous y étes invité.

4. Appuyez sur = puis %

5. Appuyez sur Appairer de nouveaux appareils, puis suivez les
instructions et appuyez sur le bouton poussoir du RCR114.1 ou
SSA911.01TH. Selon votre configuration, I'établissement de la
connexion peut prendre du temps.

Remarque:
a. Avant de connecter le RCR114.1 au thermostat, réglez son
> mode de fonctionnement (relais ou répéteur) a l'aide du

- ColiguaiEn commutateur DIP.

. Si la connexion échoue en raison d'une force de signal
insuffisante (longue distance ou présence d'obstacles comme
des murs, etc.), ajoutez un répéteur (RCR114.1)

c. Le thermostat peut uniquement étre connecté a un seul
systéme de chauffage, il ne peut pas commander
simultanément un relais sans fil et un servomoteur de vanne.

d. Le thermostat peut commander jusqua 6 relais sans fil ou 6
servomoteurs de vanne.

o

Vue d'ensemble des appareils connectés
1  Répéteur sans fil (RCR114.1 5  Appareil injoignable ou erreur

seulement) de communication
2 Relais ou actionneur 6 Batterie faible
(RCR114.1 ou SSA911.01TH) (SSA911.01TH seulement)
3 Force du signal de l'appareil 7  Appuyer pour afficher tous les
FAINENseNcs connecté appareils
4 Supprimer I'appareil 8  Ajouter des appareils
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Opérations de base (Thermostat)
(Voir le manuel d'utilisation en ligne A6V11562455 pour en savoir plus — scannez le code QR en page 36.)

1 Humidité relative de la piéce

2 Qualité d'air de la piéce: bon, correct, ‘ﬁb faible.
(seulement si une sonde de qualité d'air est raccordée au
thermostat)

3 Température extérieure (seulement si une sonde de température
extérieure est raccordée au thermostat)

4  Feuille verte: mode consommation d'énergie optimisé.

Feuille rouge: appuyer pour réinitialiser les parametres
optimisés.

5 Température de la piéce

1 Appuyer sur l'icone Menu pour consulter des détails et les
réglages.

2 Appuyer pour afficher des mesures supplémentaires.

Remarque: valable seulement si une sonde est raccordée. Sinon,

I'humidité s'affiche.

Appuyer pour afficher des notifications (le cas échéant).

Température ambiante.

5  Appuyer pour activer Présent ou Absent.

Présent : Bascule entre les modes Auto et Manuel.

Ecran (mode inactif)

(aprés 2 minutes
d'inactivité)

»w

Ecran d'accueil

Di Absent : L'appareil maintient la consigne d'économie
6  Appuyer pour basculer entre le mode AUTO et Manuel.

Mode Auto. Fonctionnement selon le programme horaire
défini ou la consigne temporaire de l'utilisateur jusqu’au
prochain point de commutation planifié.

@D Mode Manuel. Fonctionnement selon la consigne de
température actuelle.

7 Appuyer ou glisser pour modifier la consigne de la température
ambiante.
La sortie chauffage est activée.
I Pas de sortie chauffage activée.
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Application mobile
Ecran d'accueil —
Application

Calendrier

NOTA:

e Pour aller a la page de calendrier, appuyez sur &, puis sur

Programme horaire thermostat.

e Vous pouvez changer la couleur d'arriére-plan de

I'application mobile de clair a foncé et vice-versa.

Pour modifier la couleur du theme

1. Dans l'app, appuyez sur = > Compte.

2. Développez le champ Théme et choisissez une couleur

d'arriére-plan.

10
11

12

Options, nom de la piece, consigne et
programme horaire.

Humidité ambiante, température
extérieure et qualité d'air (si
disponibles).

Indication Feuille verte/rouge
Appuyer pour basculer entre le mode
AUTO et Manuel.

Température ambiante

Baisser ou augmenter la consigne de
température d'ambiance actuelle.
Mode de fonctionnement (Confort,
Economie et Inoccupé) et prochain
changement de mode.

Signale le widget actuel et le nombre
total de widgets. Balayer pour faire
défiler les différents widgets (tendances
de température mesurée et de
consigne, demande de chauffage ou
ECS (si configuré).

Appuyer pour basculer entre Présent et
Absent.

Copier la programmation horaire.
Jours de la semaine

Appuyer pour ajouter un point de
commutation. Appuyez et maintenez

pour sélectionner et déplacer un point
de commutation.

Spécifications techniques et disponibilité sous réserve de modification sans préavis.

Apres mise a jour du firmware en ligne, les textes de I'appareil peuvent étre différents de ceux présentés ici. Pour obtenir la
version la plus actuelle de ce document, rendez-vous sur http:/isiemens.com/bt/download et recherchez la
référence A6V11562445.
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Udvozoljiik! Ez az Gtmutaté végigvezeti Ont, hogy hogyan kell:

o A termosztatot az internethez csatlakoztatni.

o A termosztatot beallitani a fiitési rendszeréhez.

o A termosztatot regisztralni és beallitani az On mobil eszk6zén.
o A termosztatot vezeték nélkiili vevéegységhez vagy szelepmozgatéhoz csatlakoztatni.
o Alapvet6 funkciokat elérni a termosztaton és a mobil alkalmazasban.

Latogassa meg a www.siemens.com/smart-thermostat oldalt a tovabbi informaciok
érdekében.

A bedllitas el6tt, ellendrizze az alabbi feltételek meglétét a termosztat kapcsolédasahoz:

= -

A~ ) 2
~)
2 @ h B
c Lo Legalabb egy vezeték nélkiili vevé
WLAN router Ervényes email cim Okos telefon vagy szelepmozgaté

Bedllitas Iépésrdl |épésre

1. Valasszon nyelvet.
e Erintse meg a nyelv (language) meniipontot a beéllitashoz.
e Nyomja meg a M ikont a tovabbi nyelvek eléréséhez.

A Siemens Switzerland Ltd. kijelenti, hogy az RDS110.R tipusu radiéberendezések megfelelnek a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a www.siemens.com/download?A6V 11802452 cimen

érhet6 el.

A6V11562445_hu--_a
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Set Up Netw

& owes

None

Gas boiler

Radi.

2. Allitson be egy adminisztrator jelszét a haladé beallitdsokhoz
valé hozzaférés levédéséhez.

Ajanlott er6s jelszét hasznélni, f6ként, ha a termosztat nyilvanos
helyre kertil felszerelésre. Ha Gigy dont, hogy kihagyja ezt a épést,
késébb is elvégezheti a beallitast a i > Haladé beallitasok
(Advanced Settings) > Jelszé (Password) meniiben.

3. Két médon lehet beallitani a halézati kapcsolatot:

o Haldzat kivalasztasa (Select Network) — Kdvesse a képernyén
megjelend utasitasokat |épésrél-lépésre a WLAN? halézat
csatlakozaséhoz.

o Nyomégombos bedllitas (Push Button Setup) — Csatlakozzon
egy WPS kompatibilis router-hez.

Tudnivalé:

Ez a lépés kihagyhato, ha a halézati csatlakozas nem sikerdl, vagy
késébb szeretne a hélézathoz csatlakozni.

A WPS router adottsdg haszndlata:

a. Nyomja le a WPS gombot a router-en, mikor a termosztdt
csatlakozds keresési médja aktiv.

b. Nyomja le a Csatlakozds gombot a termosztdton a hdlézathoz
vald csatlakozdshoz.

¢. Miutdn a csatlakozds létrejétt, folytassa a bedllitdsokat a fentiek
szerint.

4. Késziilék tipus kivalasztasa.

e Nyomja meg a P> ikont a termosztat kézi beallitasahoz.

e Valasszon a megadott f(it6késziilék tipusok kozil a
termosztatjdhoz megfeleld tipust

A termosztat a 2.4 GHz és 2.4835 GHz kdzotti frekvencia tartomanyban miikddik, a maximalis
radié-frekvencia teljesitmény a frekvencia tartoményon keresztiil tovabbitva 18 dBm.
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5. Valassza ki a halézati csatlakozas tipusat.

Magaén felhasznal6k Intézményi felhasznalok
Pulvate WLAN e Valassza a Private (Magén) o Valassza az Administered
WLAN bedllitast, ha a WLAN bedllitast, ha a
termosztattal sajat WLAN termosztattal nyilvdnos WLAN
héalézatahoz csatlakozik. El héalézatahoz csatlakozik. A
kell végeznie a jelsz6 jelszé a hélézat lizemeltetdje
beallitasokat. altal van kiadva és kezelve.

6. Az id6z6na bedllitasa.

a. Erintse meg a beépités helyét a térképen.

b. Valassza ki az id6z6nat (Nyomja meg akd
ikont tovabbi id6zonék eléréséhez).

(UTC+01:00) Budapest,Prague c. Nyomja meg a P> ikont és kovesse a

képerny6n megjelend utasitdsokat az év,

a honap és a datum beallitashoz.

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

(UTC4+01:00) Berlin, Rome

v

Select Time Zone

7. A termosztat helyének megnevezése.

a. Erintse meg a széveg dobozt.

b.Vélassza ki az elére bedllitott helyiség nevet a lenyilé listabél vagy
frja be a kivant nevet manuélisan.

c. Nyomja meg aP ikont.

Roem

8. Nyomja meg a Start gombot az Gjrainditashoz.

A termosztat azonnal Ujraindul. Az Ujrainditast kdvetSen, a kezdé
képerny6 lathaté a kijelzén.
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9. A mobil alkalmazas beallitasa.

e Hasznaljon iOS 10.0 (vagy Ujabb) vagy Android 5.0 (vagy Ujabb)
rendszerrel elldtott okos telefont:

a. Gy6zédjon meg arrél, hogy az okostelefon csatlakozik az
internethez.

b. Téltse le és telepitse az ingyenes Siemens Smart Thermostat
RDS alkalmazast App Store® vagy a Google Play™ &ruhéazbol.

c. A fiék regisztralasahoz kdvesse a mobilalkalmazas lépéseit.

10. A termosztat aktivalasa. Ez a link kapcsolja a termosztatot
az On regisztralt felhasznal6i fiékjahoz.

o Ellendrizze, hogy a termosztat csatlakozzon egy WLAN
hélézathoz és a mobil alkalmazas meg legyen nyitva.

e Az alkalmazés beépitett QR kéd szkennerének hasznalataval,
olvassa be a QR kodot, ill. aktivaciés kddot a termosztatrél. A kdd
manudlisan is megadhaté (begépelhetd).

Tudnivalé: Egy aktivacios kéd csak egy fiokhoz rendelhet6 hozza.
Be tudja szkennelni az aktivaciés kédot kozvetleniil a termosztatrél
a i > Halad6 beallitdsok (Advanced Settings) > Fiok (Account)
menlpont alatt.

On sikeresen regisztralta és beallitotta termosztatjat és
dsszekapcsolta azt a regisztrélt felhasznaléi fidkjaval. On most mar
korlatlanul élvezheti az otthoni komfort maximélis kényelmét mialatt
energiat takarit meg.
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Termosztat csatlakoztatasa a vezetéknélkiili vev6hoz (RCR114.1) vagy szelepmozgatéhoz

(SSA911.01TH)

-

N

w

SIS

. Helyezze dram ald az RCR114.1-et (vezetékkel) vagy az

SSA911.01TH-t (elemmel)

. A termosztat alapképerny6jén, nyomja meg a2, majd a {és &

gombot. A Halad6 bedllitasok (Advanced settings) jelenik meg a
kijelzén.
Irja be a rendszergazda jelszavat amikor az eszkoz kéri.

. Nyomja meg a = majd a :?3 gombokat.

Koppintson az Uj eszkozok parositasa (Pair new devices), majd
kdvesse a képernyén megjelend utasitdsokat majd nyomja meg a
gombot az RCR114.1vagy a SSA911.01TH egységeken. A
bedllitastdl fliggéen a kapcsolat 1étrehozasa eltarthat egy ideig.
Megjegyzés:

. Allitsa be a DIP kapcsol6t az RCR114.1 egységen, hogy
konfiguralva legyen az eszkdz mint mozgaté vagy jelerdsito,
miel6tt elkezdené csatlakoztatni a termosztétot.

Adjon hozza jelerésitét (RCR114.1) ha a kapcsolat nem
megfelel6 az alacsony jelerésség miatt (tavolsagok vagy
blokddok miatt (falak, stb.)).

A termosztat cask 1 flitési berendezést tud vezérleni, azaz
parhuzamosan nem csatlakoztathat6 hozza vezeték nélkdli
relé modul és szelepmozgatd modul.

A termosztat maximum 6 vezeték nélkili relé modult vagy
maximum 6 szelepmozgatét tud vezérelni.

%}

=

o

=

A csatlakoztatott eszk6zok attekintése

Pair new devices

A6V11562445_hu--_a
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oNOUThA W N

Vezetéknélkiili jelerésité (RCR114.1)

Relé vagy mozgaté (RCR114.1 vagy SSA911.01TH)
Csatlakoztatott eszkoz jeler6ssége

Eszkoz térlése

Az eszkdz nem érhetd el, vagy kommunikéciés hiba van
Alacsony akkumulator fesziiltség (SSA911.01TH)
Erintse meg az 6sszes eszkdz megtekintéséhez

Tovéabbi eszkdz6k hozzdadasa
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Alapmiiveletek

(Tovabbi informaciokért tekintse meg az A6V11562455 online felhasznaldi Gtmutatét — olvassa be a fedlapon

talalhat6é QR-kédot.)

Helyi eszkdz készenléti
képernydje (két perc
inaktivitas utan)

Helyi eszkéz
kezd6képernydje

48191

Relativ paratartalom

Helyiség légmindéség indikator: j6, T tlagos, ﬁ gyenge.
(Csak akkor jelenik meg, ha a termosztathoz kiilsé 1égmindség
érzékeld van csatlakoztatva)

Kiils6 h6mérséklet érzékeld (csak akkor jelenik meg, ha kiilsé
hémérséklet érzékeld van csatlakoztatva a termosztathoz)

Z6ld levél: Energia optimalizalt mod.

Piros levés: Erintse meg az energia optimalizélt méd érdekében.
Helyiség hémérséklet

Erintse meg a ,Men(i’ ikont a részletes informéciok és beéllitdsok
megjelenitéséhez.

Erintse meg a tovabbi mérések megjelenitéséhez.

Megjegyzés: Csak akkor alkalmazhato, ha kiilsé érzékeld van
csatlakoztatva. Ellenkezd esetben a paratartalom jelenik meg.
Erintse meg az értesitések megjelenitéséhez (csak akkor lathats,
ha van).

Szobahémérséklet.

Erintse meg a Jelenlét és a Tavollét valtaséhoz.

Jelenlét: Valtas az automatikus és a kézi lizemmad kozott.

i Tavollét: A késziilék fenntartja a energiatakarékos
lizemmodot.

Erintse meg az AUTO és Kézi méd kozti valtdshoz:

Az iitemezésnek megfeleléen miikadik, vagy az aktualis
felhasznaldi alapjel szerint ideiglenesen a kdvetkezé
ltemezett kapcsolasi pontig.

@D Kézi izemmod. Az aktualis felhasznaloi alapjelnek
megfelel6en véglegesen mikodik.

Erintse meg vagy cstsztassa el a helyiségh6mérséklet-alapjel

megvaltoztatasahoz.

A flitési kimenet kapcsol.
L Atdtési kimenet nem kapcsol.
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Alkalmazas
kezd&képernydje

MEGJEGYZES:

. Az id6kapcslooldalra lépéshez érintse meg a &
gombot, majd érintse meg a termosztat

itemezés gombot.

. A mobilalkalmazas hattérszinét sotétré|
vildagosra médosithatja, vagy forditva.

A téma szinének médositasa

1. Az alkalmazésban érintse meg: = > Fiok.

2. Bontsa ki a ,Téma’ mez6t, és valassza ki a hattérszint.

Mdiszaki adatok és a rendelkezésre allas értesités nélkiil valtozhat.

Utemezés lap

10

12

Opcidk, szoba név, alapjel és Gitemezé
bedllitdsok.

Helyiség péaratartalom, kiilsé
hémérséklet és a levegé minésége (ha
rendelkezésre all).

Zold/piros levél indikator

Erintse meg az AUTO és a Manual
zemmod kozotti valtashoz

Helyiség hémérséklet

Alapjel csokkentés, jelenlegi alapjel és
alapjel novelés.

Jelenlegi izemméd (Komfort,
Csokkentett és Nem foglalt).
Kovetkezé tizemmad tipusa és
kapcsolasi ideje

Az aktudlis widget és a teljes widget
szam kijelzése. A klilénb6z6 widgetek
kozott huzassal lapozhat példaul a
szobah&mérséklet- és h6mérséklet-
alapjel trendek, a f(itési igény kdzott
vagy HMV kozott (ha konfigurélva van).
Erintse meg az Jelenlét és Tavollét
lizemmod kozti valtashoz.

Utemez6 masolasa tovabbi napokra.
Hét napjai

Erintse meg és tartsa lenyomva
kapcsolasi pont hozzdadéshoz és
mozgatasahoz.

Az online firmware frissitések utdn a dokumentumban szerepld széveg eltérhet a frissitett firmware verziéban taldlhatotol.
Tekintse meg a legutolsé dokumentumot a http://siemens.com/bt/download cimen az A6V11562445 szamu dokumentum

keresésével.
A6V11562445_hu--_a
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Benvenuto! Questa guida rapida ti permettera di:

o Collegare il termostato a Internet.

o Configurare il termostato per comandare il tuo impianto di riscaldamento.

o Registrare il termostato e impostarlo per il funzionamento con i tuoi dispositivi mobili
(smartphone, tablet, ecc).

o | passaggi per collegare il termostato smart ad un ricevitore wireless E
0 a un servocomando valvola.

o Effettuare le operazioni di base sul display del termostato e dalla
APP su smartphone.

Visita www.siemens.it/cronotermostato-smart
per ulteriori informazioni sul tuo termostato.

Prima di iniziare, assicurati che il termostato sia installato, alimentato e disporre di:

-

P~ %

Un indirizzo Uno Almeno un ricevitore

Un router WLAN . . .
email valido Smartphone wireless o un servocomando

Seguire le istruzioni passo dopo passo

English

1. Scegliere la lingua.
e Toccare il linguaggio per selezionarlo.
o Toccare M per vedere le altre lingue disponibili.

Siemens Switzerland Ltd. dichiara che il dispositivo radio RDS110.R & conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo
completo della dichiarazione di conformita EU e disponibile qui: www.siemens.com/download?A6V11802452.
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http://www.siemens.it/cronotermostato-smart
http://www.siemens.com/download?A6V11802452

2. Impostare una password di amministratore per prevenire
accessi non autorizzati alle impostazioni avanzate.

Si consiglia una password non comune e non usata per altri servizi,

difficile da individuare, in particolare se il termostato & installato in

un luogo pubblico. Se decidete di saltare questa fase, potrete

mpre impostare la password in un secondo momento dal menu

> Impostazioni avanzate > Password.

3. 1 due metodi per impostare il collegamento alla rete:

e Seleziona rete — Sequire le istruzioni riportate sul display per
collegarsi a una rete WLANS.

e Configura pulsante di invio — Collegamento a un router
compatibile con la sicurezza WPS.

Note:

E possibile saltare questa fase se il collegamento fallisce o se volete
procedure in un secondo momento.

Uso della funzione WPS del router:

a. Premere il pulsante WPS del router quando richiesto dal
termostato.
. Toccare Collegare sul display del termostato per portare a
termine il collegamento.
c. Dopo aver stabilito la connessione, procedere con le altre
impostazioni.

) wes

o

Nessuno

4. Selezionare il tipo di impianto.

e Toccare P> per configurare manualmente il termostato.

tarefconvalvola e Selezionare il tipo di impianto corrispondente a quello che si
v desidera comandare.

Caldaiaa gas

8| termostato opera in una banda di frequenza fra 2.4 GHz e 2.4835 GHz, e la massima Potenza di trasmissione
in radio-frequenza e di 18 dBm.
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5. Selezionare il tipo di rete utilizzata.

o Utente privato Utente generico (es.edificio)
WRAN prlvaa o Selezionando WLAN o Selezionando WLAN
WLAN amministrata privata, il termostato sara amministrata, il termostato
collegato alla sola vostra sara collegato all WLAN
rete WLAN. Scegliete e dellimpianto dell'edificio. La
gestite la vostra password. password & generata e gestita

dallamministratore di sistema.

o

Configurare il fuso orario.
. Toccare il fuso orario sulla mappa.
.Selezionare la zona (Toccare M per le
(UTC+01:00) Berlin, Rome . I

altre zone disponibili).
Toccare P> e seguire le istruzioni sullo
schermo per impostare anno, mese e
giorno.

Fuso orario

Q

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

o

(UTC+01:00) Budapest, Prague

(]

v

Selezionare fuso orario

7. Attribuire un nome al luogo in cui é installato il termostato

a. Toccare la finestra di testo.

b. Selezionare uno dei nomi della lista predefinita oppure inserire il
nome manualmente.

c. Toccare P.

8. Toccare Avvia per riavviare.
Il termostato si riavvia immediatamente, visualizzando la pagina

principale.
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9. Impostare I'applicazione sui dispositivi mobili.

e Con smartphones con sistema operativo 10S 10.0 (o superiore) o
Android 5.0 (o superiore):

a. Assicuratevi che lo smartphone sia collegato ad internet.

b. Scaricare e installare 'applicazione gratuita
Siemens Smart Thermostat RDS da App Store® o
Google Play™.

c. Sequire il processo di registrazione del profilo utente mostrato
nella APP.

10. Attivare il termostato. Cio permette di associare il

termostato al vostro profilo utente.

Assicuratevi che il termostato e lo smartphone siano collegati ad

internet.

e Usando la scansione del QR code integrata nell'applicazione,
inquadrare il QR code dell'adesivo del codice di attivazione
fornito con il termostato. E anche possibile inserire il codice di
attivazione manualmente.

Nota: Il codice di attivazione pud essere associato ad un solo profilo

utente. Potete effettuare la scansione del codice direttamente dal

termostato, toccando > Impostazioni avanzate > Profilo
utente.

SBKNMF-Y:

Avete registrato, configurato e collegato il termostato al vostro profilo
utente. Ora potete verificare la facilita d'uso e la convenienza nel
risparmio energetico che otterrete!

A6V11562445_it--_a 53191



Collegare il termostato smart a un ricevitore wireless (RCR114.1) o a un servocomando valvola
(SSA911.01TH)

1.

2.

3.
4.
5.

Alimentare RCR114.1 (con cavi, 230VAC) 0 SSA911.01TH (con le
batterie)

Nella schermata iniziale, toccare ¥, poi< e . Vengono cosi
visualizzate le Impostazioni avanzate.

Inserire la password di Amministratore quando richiesto.

Toccare [de poi%.

Toccare Associa nuovi dispositivi, poi seguire le istruzioni che

appariranno sullo schermo per premere il pulsante su RCR114.1

0 SSA911.01TH. Il completamento del collegamento puo richiedere

qualche minuto.

Nota:

a. Impostare | DIP switch su RCR114.1 per configurare il dispositivo
come relé o come ripetitore prima di effettuare il collegamento
al termostato smart.

. Aggiungere un ripetitore RCR114.1 se il collegamento fallisce a
causa di una bassa potenza del segnale (eccessiva distanza
o ostacoli, muri, ecc).

. Il termostato puo essere collegato ad un solo dispositivo e quindi
non puo controllare il ricevitore wireless e il servocomando
wireless contemporaneamente.

d. Il termostato pud comandare fino a 6 ricevitori o fino a 6

servocomandi wireless.

o

o

Panoramica dei dispositivi collegati

Pair new devices

54191

Ripetitore Wireless 5 Dispositivo non

(RCR114.1) raggiungibile o comunicazione
interrotta

Relé o servocomando valvola 6  Batteria in esaurimento

(RCR114.1 0 SSA911.01TH) (solo SSA911.01TH)

Forza del segnale del 7 Toccare per vedere tutti |

dispositivo collegato dispositivi

Cancella dispositivo 8  Aggiunta dispositivi
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Operazioni di base Termostato

(Consultare la guida online A6V11562455 per pit informazioni- scansire il QR code a pagina 50.)

1

Display inattivo (dopo 2 2
minuti di inattivita)

»w

Display attivo 5

A6V11562445_it--_a

Umidita relative ambiente

Qualita dell'aria: Buona, OK, ‘ﬁ@ Insufficiente.
(Visibile solo se un sensore di qualita dell'aria & collegato al

termostato)
Temperatura esterna (visibile solo se una sonda di temperature

esterna e collegata al termostato)

Foglia verde: Gestione energetica ottimale.
Foglia rossa: Toccare per riportare alle condizioni ottimali.

Temperatura ambiente

Toccare Menu per visualizzare info dettagliate e impostazioni.
Toccare per vedere altre misure.

Nota: Disponibile solo se sono collegati altri sensori, altrimenti
viene visualizzato il valore di umidita relativa.

Toccare per visualizzare le notifiche (se presenti).
Temperatura ambiente.

Toccare per spostarsi fra In casa e Fuori casa.

In casa: Regimi disponibili: Auto e Manuale.
# Fuori casa: E mantenuto il valore impostato per Economia
Toccare per passare da AUTO a Manuale e viceversa:

Funzionamento in base al programma orario o al setpoint
attuale impostato dall'utente fino alla prossima
commutazione oraria.

@D Modalita manuale. Funzionamento permanente in base al
setpoint impostato dall'utente.

Toccare o fare scorrere per modificare il setpoint.

O  uscita riscaldamento principale attiva.
L Uscita riscaldamento principale non attiva.
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App per smartphone 1
Pagina principale APP Programma orario

NOTE:

e Per visualizzare la pagina di impostazione degli orari,
toccare € e selezionare Programma orario termostato.

e E'possibile cambiare il colore dello sfondo della APP da 9
bianco a nero e viceversa.

10
Per cambiare il colore dello sfondo:
1. Toccare = > Profilo utente. 1
2. Selezionare il colore desiderato. 12

Specifiche tecniche e disponibilita soggette a modifiche senza preavviso.

Opzioni, nome stanza, setpoint e
programma orario.

Umidita relativa, temperatura

esterna e qualita dell'aria (se
disponibili).

Indicazione foglia Verde/rossa

Toccare per passare da AUTO a
Manuale e viceversa (vedi pagina
precedente).

Temperatura ambiente

Diminuzione setpoint, setpoint attuale,
aumento setpoint.

Modalita attuale (Comfort, Non
occupato ed Economia). Ora prossimo
cambio mod.

Indicazione della pagina corrente e
delle pagine totali disponibili. Scorrere
per visualizzare le altre pagine.

Toccare per passare da In casa a
Fuori casa e viceversa.
Copia programma orario in altri giorni.

Giorni della settimana

Toccare per aggiungere un nuovo
orario. Toccare e tenere premuto per
selezionare per modificare l'orario.

A sequito di un aggiornamento online del firmware, il contenuto di questo documento potrebbe essere modificato.
Consultate il sito http://siemens.com/bt/download e ricercate il documento numero A6V11562445.

56191
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Welkom! Deze wegwijzer leidt u door de stappen om uw thermostaat:

o metinternet te verbinden.

o te configureren voor uw verwarmingssysteem.

o te registreren en met uw mobiele apparaten te laten werken.

o met een draadloze ontvanger of radiatorkraan aandrijving te verbinden.
o eenvoudig te bedienen op de thermostaat en via een mobiel toestel.

Bezoek www.siemens.com/smart-thermostat voor meer informatie over uw thermostaat.

Samen met de geinstalleerde en op netvoeding aangesloten thermostaat heeft u nodig:

- = “®
= @)

Een draadloze ontvanger of

Een WLAN router Geldig e-mail adres Smartphone radiatorkraan servomotor

Stapsgewijze installatie-instructies

1. Kies een taal.
e Tip op de gewenste taal.
o Tip K om meer talen te zien.

Siemens Switzerland Ltd. verklaart dat de radio apparatuur van type RDS110.R in overeenstemming is met Directive
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.siemens.com/download?A6V11802452.
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2. Stel een administrator wachtwoord in om de configuratie-
instellingen te beschermen.

We raden aan een sterk wachtwoord te gebruiken, vooral als de
thermostaat is geplaatst in een publieke ruimte. Als u deze stap wilt
overslaan kunt u het wachtwoord later instellen onder >
Advanced Settings > Password.

3. Twee manieren om netwerkverbinding te maken:

e Select Network - Volg de instructiestappen in het scherm om op
WLAN? netwerk aan te sluiten.

e Push Button Setup — Verbinden met een WPS compatibele
router.

Opmerking:
U kunt deze stap overslaan als er geen netwerkverbinding is of als u
op een later tijdstip verbinding wilt maken.

Gebruik van de WPS router functie:

a. Druk op de WPS toets op uw router wanneer de thermostaat dat
aangeeft.

b. Tip Connect op uw thermostaat om verbinding te maken.

¢. Nadat de netwerkverbinding is gemaakt kunt u verder gaan met
andere instellingen.

‘,or WPS

None 4. Kies type verwarming.
Gas boiler e Tip P om de thermostaat handmatig te configureren.
e Maak een keuze uit de verwarmingsysteemtypes.

9 . . .
Uw thermostaat werkt in een frequentieband in de range van 2.4 GHz tot 2.4835 GHz en het
maximale radiozendvermogen in de frequentieband bedraagt 18 dBm.
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5. Kies het type netwerkverbinding.

Thuisgebruik Institutioneel gebruik

e Private WLAN betekent e Administrated WLAN betekent
dat de thermostaat wordt dat de thermostaat wordt
verbonden met uw eigen verbonden met het facility
WLAN netwerk. U dient uw WLAN netwerk. Het
wachtwoord op te geven. wachtwoord wordt verstrekt

door de netwerkbeheerder.

6. Kies tijdzone.

(UTC+00:00) London, Dublin Lisb a. Tip op de locatie op de kaart.

(UTC+01:00)Berln, Rome b. Kies de tijdzone (Tip K4 om meer
tijdzones te zien).

c. Tip P en volg de instructies in het scherm

v om jaar, maand en datum in te stellen.

(UTC+01:00) Budapest, Prague

Select Time Zone

Room 7. Geef de thermostaat een ruimtenaam.

a. Tip de tekstbox.

b. Kies een ruimtenaam uit de lijst of geef handmatig een naam op.
c. Tip .

8. Tip Start voor herstart.

De thermostaat zal opnieuw starten. Na herstart wordt het
startbeeld weergegeven.
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9. Instellen van mobiele telefoon.

e Gebruik een smartphone met iOS 10.0 (of hoger) of Android 5.0

(of hoger):

a. Controleer of de smartphone is verbonden met internet.

b. Download en installeer de gratis mobiele app
Siemens Smart Thermostat RDS uit App Store® of
Google Play™.

c. Volg de mobiele app startup stappen om uw account te
registreren.

10. Activeer uw thermostaat. Hiermee verbindt u uw

thermostaat met uw geregistreerde account.

e Controleer of uw thermostaat is verbonden met uw WLAN (wifi)
netwerk en of de app op uw smatphone is gestart.

e Gebruik de in de app opgenomen QR code scanner, scan de QR
code op de activeringscode sticker uit de verpakking of vanaf het
scherm van de thermostaat.

U kunt de code ook handmatig invoeren.

Opmerking: Er kan slechts één activeringscode worden gebruikt

per account. U kunt de code direct vanaf de thermostaat scannen:

i > Advanced Settings > Accounts.

U heeft uw thermostaat met succes geregistreerd en geconfigureerd
en verbonden met uw geregistreerde account. U kunt nu genieten
van het gebruik van uw Smart Thermostaat.
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De thermostaat verbinden met een draadloze ontvanger (RCR114.1) of servomotor
(SSA911.01TH)

Overzicht van verbindingen

Add devices 3

A6V11562445_nl--_a

-

. RCR114.1 (bedraad) of SSA911.01TH (met batterij) inschakelen.
. Tip in startscherm van de thermostaat op

{en®.

Het Advanced settings scherm verschijnt.

. Over het administrator wachtwoord in, indien aangegeven.

4. Tip X en dan :?}

. Tip Nieuwe apparaten koppelen en volg de instructies in het

scherm om de toets op RCR114.1 of SSA911.01TH in te drukken.

Afhankelijk van uw instellingen kan de verbindingsopbouw enige

tijd duren.

Opmerking:

a. Zet eerst de DIP switch op de RCR114.1 op draadloos relais of

repeater alvorens te verbinden met de thermostaat.

b. Voeg een repeater (RCR114.1) toe als de verbinding niet
werkt door te lage signaalsterkte (afstand of blokkades
(muren, etc.).

. De thermostaat kan slechts op één verwarmingssysteem
worden aangesloten en kan dus niet tegelijkertijd een
draadloze relais en een servomotor aansturen.

. De thermostaat kan tot 6 draadloze relais of tot 6
servomotoren aansturen.

I}

o

Draadloze repeater (alleen Apparaat onbereikbaar of

RCR114.1) communicatiefout
Relais of servomotor (RCR114.1 6 Lage batterijvoeding
of SSA911.01TH) (alleen SSA911.01TH)
Signaalsterkte van verbinding 7  Tip om alles te zien
Verwijder apparaat 8  Apparaten toevoegen
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Basisbediening (Thermostaat)
(Zie ook de online gebruiksaanwijzing A6V11562455 voor meer informatie — scan de QR code op omslagblad 57)
1  Relatieve ruimtevochtigheid.

Weergayescherm in rust 2 Ruimte luchtkwaliteit: goed, OK, % slecht.

(na 2 minuten van L .
) o (Wordt alleen weergegeven als externe luchtkwaliteitopnemer is
inactiviteit)

aangesloten op de thermostaat)

buitentemperatuuropnemer is aangesloten op de thermostaat)

4 Green leaf (groen blaadje): Energie-optimaal bedrijf.
Red leaf (rood blaadje): Tip om energie-optimaal bedrijf te
herstellen.

5 Ruimtetemperatuur.

—
g 3 Buitentemperatuur (Wordt alleen weergegeven als
@
®

1 Tip Menu icoon voor gedetaillerde informatie en istellingen.

2 Tip voor additionele metingen.
Opmerking: Alleen als externe opnemers is aangesloten.
Anders wordt vochtigheid weergegeven.

3 Tip voor weergave van meldingen (indien aanwezig).

Weergavescherm home 4 Ruimtetemperatuur.
5 Tip om te wisselen tussen At home en Away.

At home: Wissel tussen Auto en Handbedrijf.

# Away: De device thermostaat werkt op Economy.

6 Tip om te schakelen tussen AUTO en Hand:
Werkt volgens klokprogramma, of tijdelijke
instelling tot aan volgend schakeltijdstip van het
klokprogramma.
@D Handbedrijf. Werkt permanent op huidige
instelling.

7  Tip of sleep om temperatuurinstelling te wijzigen.
De verwarmingsuitgang is actief (verwarming aan).

L pe verwarmingsuitgang is niet actief (verwarming uit).
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Mobiele app

App home scherm Klokprogramma blad

TIP:

o Ga naar klokprogramma blad met tip €, en dan tip
Thermostat schedule.
o U kunt de achtergrondkleur van het scherm wijzigen van
donker naar licht en andersom.
Wijzigen van achtergrondkleur
1.Inthe app, tip = > Account.
2. Tip op Thema en kies Donker of Licht.

1
12

Opties, ruimtenaam, temperatuur en
klokprogramma instelling.
Ruimtevochtigheid, buitentemperatuur
en luchtkwaliteit (indien beschikbaar).
Greenlred leaf indicatie.

Tip om te schakelen tussen AUTO en
Handbedrijf (zie vorig blad).
Ruimtetemperatuur.

Lagere, actuele en hogere instelling.
Actueel bedrijf (Comfort, Economy en
Unoccupied). Volgende schakelpunt.
Indicatie van huidige scherm en totaal
aantal schermen. Veeg om verschillen-
de schermen te zien, zoals trends van
actuele temperatuur en instelling,
warmtevraag of DHW (geconfigureerd)
Tip voor wisseling Aanwezig (At home)
en Afwezig (Away).

Kopieer programma naar andere dagen.

Weekdagen.

Tip, houdt vast, selecteer en verplaats
om klokprogramma in te stellen.

Technische specificities en beschikbaarheid zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande mededeling.

Na online firmware updates kunnen teksten in dit document verschillen van teksten in de opgewaardeerde firmware.
Bekijk de laatste documentversie op http://siemens.com/bt/download door te zoeken naar doc nummer A6V11562445.

A6V11562445_nl--_a
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Tervetuloa! Tama pikaohje opastaa sinut lapi:

o Vaiheet dlytermostaatin kytkemiseksi internettiin.

o Vaiheet, joilla dlytermostaatti maaritetddn toimimaan
lammitysjarjestelméan kanssa.

o Alytermostaatin rekisterdinnin vaiheet ja asettaminen toimimaan
mobiililaitteiden kanssa.

o Vaiheet dlytermostaatin liittdmiseen langattomaan vastaanottimeen
tai venttiilitoimilaitteeseen.

o Paikallisen dlytermostaatin ja mobiilisovelluksen perustoiminnot.

Vieraile osoitteessa www.siemens.com/smart-thermostat
saadaksesi lisdtietoja dlytermostaatista.

Varmista ennen konfigurointia, ettd dlytermostaatti on asennettu ja kytketty
virtalahteeseen ja ettad sinulla on:

= = -
= 2 s
. Ainakin yksi langaton
WLAN reititin Voimassa oleva Alypuhelin vastaanotin tai

sahkopostiosoite U
venttiilitoimilaite

Step-by-step kdyttoonotto-ohjeet

English

1. Valitse kieli.
e Napauta haluttua kieltd valitaksesi.
o Napauta K ndhdaksesi lisaa kielia.

Siemens Switzerland Ltd. ilmoittaa, ettd radiolaitetyyppi RDS110.R on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU -
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana osoitteessa www.siemens.com/download?A6V11802452.
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2. Aseta jarjestelmavalvojan salasana estaaksesi padsyn
lisdasetuksiin.

Suosittelemme vahvaa salasanaa, varsinkin jos dlytermostaatti
asennetaan julkiseen tilaan. Jos pdatat ohittaa tdaman vaiheen, voit
asettaa salasanan myéhemmin kohdassa i > Lisdasetukset
(Advanced Settings) > Salasana (Password).

3. Kaksi tapaa muodostaa verkkoyhteys:

e Valitse verkko (Select Network) — Yhdistd WLAN''-verkkoon
noudattamalla ndytdn vaiheittaisia ohjeita.

o WPS-painikkeella — Yhdistd WPS-yhteensopivaan reitittimeen.

Set Up Netw

Huomautus:

Voit ohittaa tdméan vaiheen, jos verkkoyhteys epdonnistuu tai haluat
muodostaa yhteyden verkkoon my&hemmin.

Reitittimen WPS-ominaisuuden kdyttdminen:

a. Paina reitittimen WPS-painiketta, kun dlytermostaatti kehottaa
niin.

b. Napauta Yhdistd (Connect) dlytermostaatin ndytolld
kytkedksesi verkkoon.

c¢. Kun yhteys on muodostettu, jatka muilla asetuksilla haluamallasi
tavalla.

4. Valitse laitetyyppi.
e Napauta P> asettaaksesi dlytermostaatin manuaalisesti.
e Valitse termostaattiasi vastaava lammitysjdrjestelman tyyppi.

1 Termostaatti toimii taajuusalueella 2,4 GHz — 2,44835 GHz, ja suurin taajuuskaistalla lihetetty
radiotaajuusteho on 18 dBm.
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Select Time Zone

Roem

A6V11562445_fi--_a

5. Valitse verkkoyhteyden tyyppi.

Loppu- ja kotikayttajat Institutionaaliset kayttajat
Yksityisen WLAN:n e Ylldpidetyn WLAN:n
(Private WLAN) (Administrated WLAN)
valitseminen tarkoittaa, valitseminen tarkoittaa, ettd
ettd dlytermostaatti on dlytermostaatti on kytketty
yhdistetty omaan WLAN- kiinteiston WLAN-verkkoon,
verkkoosi ja sinun on jonka salasanan antavat ja
valittava ja hallittava hallitsevat palveluntarjoaja.

salasanasi verkolle.

6. Maarita aikavyohyke.

a. Napauta asennettua sijaintia kartalla.

b. Valitse aikavydhyke (Napauta K
nahdaksesi lisad aikavyohykkeitd).

c. Napauta P ja seuraa ndyton ohjeita
asettaaksesi vuosi, kuukausi ja
paivdmadara.

7. Nimea adlytermostaatin sijainti.
a. Napauta tekstikenttaa.
b. Valitse ennalta madaritetty huoneen nimi pudotusvalikosta tai

kirjoita huoneen nimi manuaalisesti.
c. Napauta P

8. Napauta Kaynnista uudelleen kdynnistadksesi.

Alytermostaatti kdynnistyy valittdmasti uudelleen. Kiynnistyksen
jalkeen aloitusndyttd tulee nakyviin.
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9. Asenna mobiilisovellus.

o Alypuhelimien kdyttdminen, joissa on i0S 10.0 (tai uudempi) tai
Android 5.0 (tai uudempi):
a. Varmista, ettd dlypuhelin on kytketty Internetiin.
b. Lataa ja asenna ilmainen mobiilisovellus
Siemens Smart Thermostat RDS App Store® - tai Google Play
™ -sovelluksesta.
c. Rekisterdi tilisi noudattamalla mobiilisovelluksen
kaynnistysvaiheita.
10. Aktivoi dlytermostaattisi. Tama linkittda dlytermostaatin
rekisterdityyn tiliisi.
e Varmista, ettd termostaatti ja dlypuhelin on kytketty Internetiin.
e Skannaa sovelluksen sisdé@nrakennetulla QR-koodilukijalla
dlytermostaatin mukana toimitettu aktivointitarra. Voit myos
syottdd aktivointikoodin manuaalisesti.

Huomautus: Vain yksi aktivointikoodi voidaan yhdistdd yhteen
tiliin. Voit skannata koodin myds suoraan dlytermostaatista
kohdasta i > Lisdasetukset (Advanced Settings) > Tili
(Account).

Olet onnistuneesti rekisterdinyt ja maarittanyt dlytermostaatin ja
linkittdnyt sen rekisterdityyn tiliisi. Voit nyt nauttia mukavuudesta ja
olosuhteiden sddtamisestd samalla kun sddstat energiaa.

A6V11562445_fi--_a



Alytermostaatin kytkeminen langattomaan vastaanottimeen (RCR114.1) tai
venttiilitoimilaitteeseen (SSA911.01TH)

1. Kéynnistd RCR114.1 (kaapeloitu) tai SSA911.01TH (akulla).

2. Napauta Kotindytdssa a2z, sitten <ja Q. Lisdasetukset (Advanced
settings) -ndytto tulee nakyviin.
3. Syo6ta jarjestelmanvalvojan salasana pyydettdessa.

4. Napauta Dja sitten :?f

5. Napauta Muodosta uusi laitepari (Pair new devices), ja seuraa
sitten ndyton ohjeita ja paina painiketta RCR114.1- tai
SSA911.01TH laitteessa. Asennuksesta riippuen yhteyden
muodostaminen voi viedd jonkin aikaa (> 1 minuutti).
Huomautus:

a. Aseta DIP-kytkin RCR114.1 -vastaanottimessa maarittadksesi
sen joko langattomaksi releeksi tai toistimeksi ennen
kytkemista alytermostaattiin.

. Lisaa toistin (RCR114.1), jos langaton yhteys epdonnistuu
pienen signaalinvoimakkuuden vuoksi (etdisyys tai esteet
kuten seindt jne.).

. Al kytke langattomia vastaanottimia ja venttiilitoimilaitteita
samaan RDS110.R: dan.

. Yksi RDS110.R tukee enintdan kuutta (6) langatonta
vastaanotinta tai enintdan kuutta (6) venttiilitoimilaitetta.

o

o

o

Katsaus kytkettyihin laitteisiin

Add devices

A6V11562445_fi--_a

Langaton toistin (vain RCR114.1) 5 Laitetta ei tavoiteta tai
tiedonsiirtovirhe
Rele tai venttiilitoimilaite (RCR114.1 6  Akku ldhes tyhja

or SSA911.01TH) (SSA911.01TH only)

Yhdistetyn laitteen signaalin 7 Napauta ndhdéksesi

voimakkuus kaikki laitteet

Poista laite 8 Lisdd uusia laitteita
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Perustoiminnot

(Katso lisatietoja online-kdyttooppaasta A6V11562455 - skannaa QR-koodi kansilehdelld)

1
Paikallisen laitteen
valmiustila (siirtyy 2min 2
jalkeen)
3
4
5
1
2
Paikallisen laitteen 4
aloitusndytto
6
7

76191

Suhteellinen ilmankosteus

Huoneilman laatu: hyva, keskimaarainen, % huono.
(Naytetddn vain, jos dlytermostaattiin on kytketty ulkoinen
ilmanlaatuanturi)

Ulkoilman lampé&tila (ndkyy vain, jos ulkoinen lampétila-

anturi on kytketty termostaattiin)

Vihrea lehti: Energiaoptimoitu tila.

Punainen lehti: Napauta palauttaaksesi energiaoptimoidun tilan.
Huoneldmpétila

Napauta “Valikko” -kuvaketta ndyttadksesi yksityiskohtaiset
tiedot ja asetukset

Napauta ndyttddksesi lisdd mittauksia.

Huomaa: Koskee vain ulkoista anturia. Muutoin
kosteusmittaus nakyy ndytossa.

Napauta ndyttddksesi ilmoitukset (ndkyvissd vain, jos niitd on).

Huoneldampdtila.
Napauta vaihtaaksesi “Kotona” ja “Poissa”.
Kotona: Vaihda automaattitilan ja manuaalisen tilan valilla.
Qi Poissa: Laite ylldpitdd Economy-asetusarvoa.
Napauta vaihtaaksesi automaatti- ja manuaalitilan valilla:

Toimii aikaohjelman mukaan tai kdyttdjan antaman
tilapdisen asetusarvon mukaan seuraavaan ajoitettuun
kytkentdpisteeseen saakka.

@D Manuaalitila. Toimii pysyvasti kdyttdjan nykyisen
asetusarvon mukaan.

Napauta tai liu'uta muuttaaksesi huoneen lampétilan

asetuspistetta.

0 Lammitysohjaus paalla.
l Ldmmitysohjaus ei ole paalla.

A6V11562445_fi--_a



Mobiilisovellus

Mobiilisovelluksen Aikaohjelmat
aloitusndytto

Huomautus:

o Siirtydksesi Aikaohjelma-sivulle, napauta &, ja sitten
napauta Termostaatin aikaohjelma (Thermostat
schedule).

e Voit muuttaa mobiilisovelluksen taustavarin tummasta
vaaleaksi tai painvastoin.

Teeman vérin muuttaminen
1. Napauta sovelluksessa = > Tili (Account).

2. Laajenna Teema (Theme) -kenttd ja valitse taustavari.

Tekniset tiedot ja saatavuus voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

10

1
12

Valinnat, huoneen nimi, asetusarvot ja
aikaohjelman asetukset.

Huoneen kosteus, ulkoilman lampdtila
ja ilmanlaatu (jos saatavissa).

Vihred | punainen -lehti merkinta

Napauta vaihtaaksesi tilaa AUTO ja
Manual (katso edellinen sivu).

Huoneldmpdtila

Pienennd asetusarvoa, nykyinen
asetusarvo ja suurenna asetusarvoa.
Nykyinen toimintatila (Mukavuus,
Saasto and Ei varattu). Ajankohta
jolloin siirrytdan seuraavaan tilaan

Nykyisen vélilehden ja valilehtien
kokonaismaaran ilmoittaminen.
Pyyhkdisemalla voit tarkastella
vélilehtid, kuten todellisen lamp&tilan
ja lampotilan asetuksen trendikayria tai
ldammitysohjaukset.

Napsauta vaihtaaksesi Kotona ja
Poissa -tilojen valilla.

Kopioi nykyinen aikataulu muihin
paiviin.

Viikonpdivat

Napauta lisdtaksesi toimintatilan.
Liu'uta siirtadksesi toimintatilan
ajankohtaa.

Laiteohjelmiston ja mobiilisovelluksen pdivitysten jdlkeen témdn asiakirjan teksti voi olla erilainen kuin termostaatissa tai
Katso uusin asiakirja osoitteessa http://siemens.com/bt/download etsimilld asiakijanumeroa A6V11562445.

A6V11562445_fi--_a
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Witaj! Ten przewodnik przeprowadzi Cie przez kilka krokéw do:

o Potaczenia termostatu z internetem.

o Konfiguracji termostatu do pracy z Twoim urzadzeniem grzewczym.

o Zarejestrowania termostatu i potaczenia z urzadzeniem mobilnym.

o Pofaczenia termostatu z bezprzewodowym przekaznikiem lub
sitownikiem zaworu.

o Podstawowej obstugi z poziomu urzadzenia i aplikacji mobilnej.

OdwiedZ www.siemens.com/smart-
thermostat po wiecej informacji o Twoim
urzadzeniu.
Przed rozpoczeciem konfiguracji upewnij sie, ze termostat jest prawidtowo zainstalowany,
zasilanie jest stabilne oraz dodatkowo posiadasz:
)

= -

S @ s
Router . . Przynajmniej jeden
internetowy Wazny adres email smartfon przekaznik lub sitownik

Instrukcje krok po kroku

1. Wybierz jezyk.
» Dotknij odpowiedniego pola aby zaznaczy¢ wybor.
o Dotknij K aby przewina¢ widok w dot.

Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, ze urzadzenie bezprzewodowe RDS110.R jest zgodne z dyrektywg 2014/53/UE
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie www.siemens.com/download?A6V11802452.
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2. Ustaw hasto administratora dla ustawiert zaawansowanych.

Sugerujemy silne hasto, szczegdlnie jesli urzadzenie jest
zainstalowane w miejscu publicznym. Jesli zdecydujesz sie pominac
ten krok, mozesz ustanowic¢ hasto p6zniej dotykajac i > Advanced
Settings > Password.

3. Dwa sposoby na ustanowienie potaczenia z siecia:

e Select Network — Postepuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku
pojawiajacymi sie na ekranie w celu potaczenia z siecig WLAN'2.

e Push Button Setup — Pofacz sie z siecia korzystajac z WPS.

Set Up Netw

Uwaga:
Mozesz poming¢ ten krok jesli potaczenie z siecia nie powiedzie sig
lub chcesz potaczy¢ sie w pdzniejszym czasie.

Uzywajqc funkcji WPS na routerze:

a. Wcisnij przycisk WPS na swoim routerze kiedy zostaniesz
poproszony przez termostat.

b. Wcisnij Connect na swoim termostacie aby potgczyc z siecig.

c¢. Po ustanowieniu potqczenia, kontynuuj z pozostatymi krokami.

None

4. Wybierz rodzaj systemu grzewczego.

e Dotknij P aby recznie skonfigurowac termostat.

e Wybierz z dostepnych typéw aplikacji, instalacje najbardziej
zblizong do Twoich potrzeb.

Gas boiler

2 . . PP
Termostat pracuje w zakresie czestotliwosci od 2.4 GHz do 2.4835 GHz, a maksymalna moc
nadawana czestotliwosci radiowej w pasmie czestotliwosci wynosi 18 dBm.
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5. Wybierz rodzaj potgczenia sieciowego.

Uzytkownicy domowi Uzytkownicy domowi

e Wybor Private WLAN e Wybér Administrated WLAN
oznacza, ze termostat jest oznacza, ze termostat jest
pofaczony do Twojej potaczony do publicznej sieci
prywatnej sieci WLAN. WLAN. Hasto jest dostarczane
Musisz wybrac i zarzadzac i zarzadzane przez administratora
swoim hastem. sieci.

6. Skonfiguruj strefe czasowa.

(UTC+00:00) London, Dublin Lisb a. Dotknij odpowiedniej lokalizacji na mapie.

(UTC+01:00)Berln, Rome b. Wybierz strefe czasowa (Dotknij K4 aby
przewina¢ widok).

c. Dotknij P i postepuj z instrukcjami na

v ekranie aby ustawi¢ rok, miesiac i date.

(UTC+01:00) Budapest, Prague

Select Time Zone

7. Ustaw nazwe miejsca instalacji.

a. Dotknij pola tekstowego.

b. Wybierz predefiniowana nazwe pomieszczenia z listy rozwijanej
lub wpisz nazwe recznie.

c. Dotknij ».

Roem

8. Dotknij Start aby ponownie uruchomic urzadzenie.

Termostat zostanie uruchomiony ponownie. Po restarcie, zostanie
wyswietlony domysiny ekran startowy.
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9. Skonfiguruj aplikacje mobilna.
e Uzywaj urzadzen pracujacych na iOS 10.0 (lub wyzszy) lub
Android 5.0 (lub wyzszy):
a. Upewnij sie, ze urzadzenie mobilne ma dostep do Internetu.
b. Pobierz i zainstaluj darmowa aplikacje
Siemens Smart Thermostat RDS z App Store® lub
Google Play™.
c. Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie urzadzenia
mobilnego aby zarejestrowac swoje konto.

10. Aktywuj swéj termostat. Ta czynno$¢ powiagze Twoj
termostat z zarejestrowanym kontem.
e Upewnij sig, ze zaréwno termostat jak i urzadzenie mobilne maja
dostep do Internetu.
e Uzywajac wbudowanego w aplikacje skanera kodéw QR,
zeskanuj kod umieszczony na naklejce dostarczonej z
termostatem. Mozesz takze wpisa¢ kod recznie.

Uwaga: Jeden kod aktywacyjny moze zostac¢ potaczony tylko z
jednym kontem. Mozesz zeskanowac kod bezposrednio z
termostatu z i > Advanced Settings > Account.

Pomysinie udato Ci sie zarejestrowac i skonfigurowac Smart
Termostat oraz potaczy¢ go z urzadzeniem mobilnym. Teraz mozesz
cieszy¢ sie urzadzeniem i intuicyjnie zarzadza¢ swoim komfortem!
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Potaczenie termostatu z bezprzewodowym przekaznikiem (RCR114.1)
lub sitownikiem zaworu (SSA911.01TH)

1. Zasil RCR114.1 (przewodowo) lub SSA911.01TH (bateryjnie).

2. Na ekranie startowym termostatu, dotknij &, nastepnie < i .
Pojawi sie okno Advanced settings.

3. Wprowadz hasto administratora jesli jest wymagane.

4. Dotknij > nastepnie 3?3

5. Dotknij Pair new devices, a nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wysSwietlanymi na ekranie aby nacisna¢ przycisk na
RCR114.1 lub SSA911.01TH. W zaleznosci od konfiguracji
nawigzanie potaczenia moze zajac troche czasu.

Uwagi:

a. Przed potaczeniem RCR114.1 do termostatu ustaw na nim
przetaczniki DIP aby skonfigurowac je jako przekaznik lub
repeater.

Dodaj repeater (RCR114.1) jesli potaczenie z termostatem nie

powiedzie sie z powodu stabego sygnatu (odlegtos¢ lub

przeszkody (Sciany, itd.)).

. Termostat moze by¢ potaczony tylko do jednego systemu
grzewczego — hie moze jednoczesnie sterowac
bezprzewodowymi przekaznikami i sitownikami.

. Termostat moze sterowac¢ do 6 bezprzewodowych
przekaznikéw lub do 6 sitownikéw.

=

A

o

Przeglad potaczonych urzadzen

1  Repeater (tylko RCR114.1) 5  Urzadzenie poza zasiegiem
lub btad komunikacji

2 Przekaznik lub sitownik (RCR114.1 6  Staba bateria

lub SSA911.01TH) (tylko SSA911.01TH)
3 Sita sygnatu potaczonego 7  Przesun widok
urzadzenia
4 Usun urzadzenie 8 Dodaj urzadzenie
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Podstawowe operacje (Termostat)
(Wiecej informacji w poradniku online A6V11562455 — zeskanuj kod QR na stronie 1)

Ekran bezczynnosci
(po 2 min bezczynnosci)

Ekran gtowny

A6V11562445_pl--_a

1
2

Wilgotnos$¢ wzgledna w pomieszczeniu

Wskaznik jakosci powietrza: dobra, Srednia, ﬁ staba.
(wyswietlana jedynie po podtaczeniu zewnetrznego czujnika
jakosci powietrza)

Temperatura zewnetrzna (wyswietlana jedynie po podtaczeniu
zewnetrznego czujnika temperatury)

Zielony listek: Praca zgodna z zaprogramowanymi nastawami.
Czerwony listek: Dotknij aby przywréci¢ zaprogramowane
nastawy.

Temperatura w pomieszczeniu

Dotknij ikone “Menu” aby wyswietli¢ informacje i ustawienia.
Dotknij aby pokaza¢ dodatkowe pomiary.

Uwaga: Tylko po podtaczeniu zewnetrznego czujnika. W
przeciwnym razie wyswietlana wilgotno$¢ w pomieszczeniu.
Dotknij aby wyswietli¢ powiadomienie (tylko jedli dostepne).
Temperatura w pomieszczeniu.

Dotknij aby przetaczy¢ “Dom” i “Nieobecny”.
Dom: Przetaczaj tryb automatyczny i reczny.

Di Nieobecny: Urzadzenie przyjmuje nastawe Ekonomiczna.

Dotknij aby przetaczy¢ pomiedzy trybem AUTO i recznym:

Praca zgodnie z harmonogramem, lub obecnie ustawiona
wartoscig zadana, do czasu zmiany nastepnego punktu
pracy harmonogramu.

@B Tryb reczny. Dziata stale zgodnie z ustawiona przez
uzytkownika wartoscia zadana.

Dotknij lub przeciagnij aby zmieni¢ wartos¢ zadana temperatury.

0 Wyjscie grzewcze jest zataczone.

Wyjscie grzewcze jest wytaczone.
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Aplikacja mobilna

Ekran gtéwny Ekran harmonogramu

UWAGA:

oAby przejs¢ do ekranu harmonogramu, dotknij €, a
nastepnie Harmonogram termostatu.

e Mozesz zmienic kolor tta aplikacji mobilnej z ciemnej na

jasna i na odwrot.
Zmiana tematu aplikacji
1. W aplikacji dotknij = > "Konto".

2. Rozwin “temat” i wybierz kolor tta.

Opcje, nazwa pomieszczenia,
ustawienia nastaw i harmonogramu.
Wilgotno$¢ pomieszczenia,
temperatura zewnetrzna i jakos¢
powietrza (jesli dostepne).
Wskazanie zielony/czerwony listek.

Dotknij aby zmieni¢ miedzy trybami
AUTO i Manual (patrz wczes$niej).
Temperatura w pomieszczeniu

Zmniejsz nastawe, aktualna nastawa
i zwigksz nastawe.

Aktualny tryb pracy (Komfort,
Ekonomiczny i Nieobecny). Czas
zafaczenia nastepnego trybu pracy.

Wskazanie aktualnej karty i liczby
wszystkich kart z widgetami. Przesun
aby wyswietli¢ inny widgety takie jak
trendy temperatur, nastaw,
zapotrzebowania na grzanie lub CWU
(jesli skonfigurowane).

Dotknij aby przetaczy¢ Dom i
Nieobecny.

Kopiuj aktualny harmonogram na
inne dni.

Dni tygodnia

Dotknij aby dodac przetaczenie.
Dotknij aby zmienic godzine.

Specyfikacje techniczne i dostepno$¢ moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Po aktualizacji oprogramowania tekst w tym dokumencie moze réznic sie od tego w zaktualizowanym oprogramowaniu.
Zobacz najnowszy dokument na stronie http://siemens.com/bt/download wyszukujac numer dokumentu A6V11562445.
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Hosgeldiniz! Bu hizli kilavuzda:
o Termostati Internete baglama adimlarini.

o Termostati 1sitma sisteminizle calisacak sekilde yapilandirma
adimlarini.

o Termostati kaydetme ve mobil cihazlarinizla calismak ilizere ayarlama
adimlarini.

o Termostati bir kablosuz aliclya veya vana aktiiatériine baglama
adimlarini.

o Lokal termostat ve mobil uygulamadaki temel islemlerini bulabilirsiniz.

Termostat hakkinda daha fazla bilgi icin
www.siemens.com/smart-thermostat sitesini
ziyaret ediniz.

Konfigiirasyondan 6nce, termostatin kurulu ve acik oldugundan emin olun ve asagida
gosterilenlerden:

P~ - E ®
= @ z
WLAN router Gecerli e-mail adresi Akilli telefon En az bir kablosuz alici

veya vana aktliatori

Adim adim kurulum agsamalari

1. Dili seginiz.
e Sectiginiz dilin Usttine tiklaymniz.
e Asagl tusuna K basarak daha fazla dili gérebilirsiniz.

Siemens Switzerland Ltd. that the radio equipment type RDS110.R is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full
text of the EU declaration of conformity is available at www.siemens.com/download?A6V11802452.
A6V11562445_tr--_a
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2. Gelismis ayarlara erisimi 6nlemek icin bir yonetici sifresi
belirleyiniz.

Ozellikle termostat halka acik bir yere kuruluysa, giicli bir sifre

kullanmanizi 6neririz. Eger bu adimi atlamaya karar verirseniz,

sifreyi daha sonra i > Gelismis Ayarlar> Sifre altinda da

ayarlayabilirsiniz.

3. Bir ag baglantisini kurmanin 2 yolu:

o Sebekeyi sec— Bir WLAN sebekesine baglanmak icin ekrandaki
talimatlari izleyin..

e Basma tusu ayari — WPS uyumlu bir yénlendiriciye baglayin..

Not:
Ag baglantisi basarisiz olursa veya baska bir zaman aga baglanmak
istiyorsaniz bu adimi atlayabilirsiniz.

WPS router ézelligini kullanma:

d. Termosatin basma tusu ayarini yaptiktan sonra Router
lizerindeki WPS butonuna basiniz

e. A§a baglanmak icin termostatinizda Baglan lzerine dokunun.

f. Bir baglanti kurulduktan sonra, istediginiz diger ayarlarla devam
edin.

Reie 4. Ekipman tipini seginiz.

e Yan tusuna P> el ile basarak termostati konfigiire ediniz.

e Select the type of heating system corresponding to your
thermostat.

Gas boiler

Your thermostat operates in a frequency band range from 2.4 GHz to 2.4835 GHz, and the maximum radio-
frequency power transmitted in the frequency band is 18 dBm.
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5. Ag baglanti tipini.

Son kullanici ya da konut Endiistriyel Kullanim

o Ozel WLAN'In secilmesi, e Yonetici WLAN'In secilmesi,
termostatin kendi WLAN termostatin tesis WLAN agina
aginiza bagl oldugu bagli oldugu anlamina gelir.
anlamina gelir. Parolanizi Sifre, tesis yoneticileri
secmeniz ve ydnetmeniz tarafindan kontrol edilir.
gerekir.

6. Saat dilimini yapilandirin.
a. Haritada ytkli konuma dokunun.
b. Saat dilimini secin (Kdaha fazla saat
(UTC+01:00)Berln, Rome e T -

dilimini goriintiilemek icin dokunun).
(UTC+01:00)Budapest,Prague c. Yil, ay ve tarihi ayarlamak icin ekrana
gelen talimatlari izleyin ve » yan ok
tusuna basiniz.

(UTC+00:00) London, Dublin, Lisb

v

Select Time Zone

7. Termostatin lokasyon adini girin.

a. Metin kutusuna basiniz.

b. Asagi acilir listeden 6nceden tanimlanmis bir oda adi secin veya
manuel olarak bir oda adi girin.

c. Yan ok tusuna basiniz ».

8. Yeniden baslamak icin Basla tusuna basiniz.
Termostat hemen yeniden baslatilir. Yeniden baslattiktan sonra ana
ekran goriintilenir.
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9. Mobil uygulamanin kurulmasi.
e |0S 10 (veya Ustii) ve ya Android 5.0 (veya Ustl) calisan akilh
telefon kullaniimasi:
a. Akilli telefonun internete bagli oldugundan emin olunuz.
b. App Store® veya Google Play™ dan ticretsi olarak mobil
uygulamayi indirin ve yikleyin
Siemens Smart Thermostat RDS.
c. Hesabinizi kaydetmek icin mobil uygulama baslangi¢ adimlarini
izleyiniz.
10. Termostatinizi etkinlestiriniz. Bu baglanti, termostati kayitli
hesabiniza baglar.
e Termostat ve akilli telefonun internete bagh oldugundan emin
olun.
Uygulamanin dahili QR kod tarayicisini kullanarak, thermostat ile
birlikte verilen aktivasyon kodu etiketindeki QR kodunu tarayin.
Kodu el ile de girebilirsiniz.

Not: Bir hesaba sadece bir aktivasyon kodu baglanabilir.

Termostattan kodu dogrudan tarayabilirsiniz. i > Gelismis
ayarlar > Hesap.

Termostatinizi basariyla kaydettiniz, yapilandirdiniz ve kayitl
hesabinizla baglanti kurdunuz. Artik Akilli Termostatinizi kullanmanin
tadini gikarabilirsiniz.
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Termostati bir kablosuz alictya (RCR114.1) veya vana aktiiatoriine (SSA911.01TH) baglama
1. RCR114.1'i (kablo ile) veya SSA911.01TH'yi (pil ile) agin.

2. Termostat giris ekraninda =21 ikonuna basiniz, sonra <ve &
Gelismis ayarlar ekrani goriinir.

3. Yonetici sifresini girin.
4. @ikonuna basiniz ve ardindan jﬁf’ikonuna basiniz.

5. Yeni cihazlari eslestir butonuna basiniz, ardindan RCR114.1 veya
SSA911.01TH Uzerindeki digmeye basmak icin ekrandaki
talimatlari izleyin. Kurulumunuza bagh olarak, baglantinin
kurulmasi biraz zaman alabilir.

Notlar:

a. Cihazi termostata baglamadan 6nce rdle veya tekrarlayici
olarak yapilandirmak icin DIP anahtarini RCR114.1'e
ayarlayin.

b. Baglanti diistik sinyal kuvvetinden dolayr (mesafe veya
blokajlar (duvarlar, vb.) Basarisiz olursa bir tekrarlayici
(RCR114.1) ekleyin.

. Termostat yalnizca bir i1sitma sistemine baglanabilir - boylece
bir kablosuz réleyi ve bir vana akttiatoriini ayni anda kontrol
edemez.

. Termostat en fazla 6 kablosuz réleyi veya en fazla 6 vana
aktuatoriinii kontrol edebilir.

o0

o

Bagh cihazlara genel bakis
1 Kablosuz tekrarlayici (RCR114.1 5 Cihaza ulasilamiyor veya

sadece) iletisim arizasi
2 Role ya da akttiator (RCR114.1 6  Dustuk pil
ya da SSA911.01TH) (sadece SSA911.01TH)
3 Bagli cihazin sinyal glict 7  Tum cihazlan goriintilemek
T icin dokunun
4 Cihazi ¢ikarin 8 Daha fazla cihaz ekle
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Temel isletme elemanlari (Termostat)
(Daha fazla bilgi i¢in cevrimici kullanim kilavuzuna bakin A6V11562455 - Sayfa 1'deki QR kodunu tarayin)

Yerel cihaz bosta ekrani
(2 dakika
kullaniimadiginda)

90/91

Bagil oda nemi

Oda hava kalitesi durumu: iyi, ortalama, % zayif.
Yalnizca harici bir hava kalitesi sensérii termostata bagliysa
gorintilenir.

Dis hava sicakligi (yalnizca termostata harici bir sicaklik sensori
bagliysa goriintilenir)

Yesil yaprak: Enerji optimize modu.

Kirmizi yaprak: Enerji optimizasyon modunu dénmek icin
dokunun.

Oda sicakligi

Ayrintili bilgi ve ayarlari gériintiilemek icin “Mend” simgesine
dokunun

Ek Slciimleri géstermek icin dokunun.

Not: Sadece harici bir sensor bagliysa uygulanir. Aksi takdirde,
nem gortntilenir.

Sadece harici bir sensor bagliysa uygulanir. Aksi takdirde, nem
gorintilenir.

Oda sicakhgi.
“Evde” ve “Disarda” arasinda gecis yapmak i¢cin dokunun.
Evde: Otomatik ve Manuel modlari arasinda gegis yapin.
# Disarda: Cihaz Ekonomi ayar noktasini korur.
Otomatik ve Manuel arasinda gecis yapmak icin dokunun

Works according to a scheduler, or to the current user
setpoint temporarily until the next scheduled switching
point.

@D Manual mode. Works permanently according to the
current user setpoint.

Tap or slide to change the room temperature setpoint.

0 The heating output is energized.
l No heating output is energized.
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Mobil uygulama

Uygulumama ana sayfasi

NOT:

Termostat zamanlamasina basiniz.

ve ya tam tersi olarak degistirebilirsiniz.

Tema rengini degistirmek iginr

1. Uygulamadaki = > "Hesap” lizerine tiklayiniz.

2."Tema" alanini genisletin ve bir arka plan rengi secin.

Zamanlayici sayfasi

Zamanlayici sayfasina gitmek icin € 6gesine, ve ardindan

Mobil uygulamanin arka plani rengini karanliktan aydinliga

~N

Teknik 6zellikler ve bulunabilirlik 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.

Secenekler, oda adi, ayar noktasi
zamanlayici ayarlari.

Oda nemi, dis hava sicakligi ve hava
kalitesi (eger varsa).

Yesil | kirmizi yaprak gostergesi
OTOMATIK ile Manuel arasinda gegis
yapmak icin dokunun (6nceki
sayfaya bakin).

Oda sicakhgi

Ayar noktasini, mevcut ayar
noktasini azaltin ve ayar noktasini
artirin.

Gecerli mod (Konfor, Ekonomi ve Bos).

Bir sonraki mod icin zaman

Mevcut veri ve toplam verilerin
belirtilmesi. Gercek sicaklik ve
sicaklik ayar noktasi, isitma talebi
veya sicak kullanim suyu trendleri
(yapilandiriimissa) gibi farkl
geregleri gorlintiilemek icin kaydirin
Evde ve Disarda arasinda gegis
yapmak i¢in dokunun.

Mevcut programi diger glinlere
kopyalayin.

Haftanin glinleri

Bir anahtarlama noktasi eklemek igin
dokunun. Bir anahtarlama noktasini
secmek ve tasimak icin dokunun.

Siemens Switzerland Ltd., RCR114.1 tip telsiz techizatinin 2014/53 / EU Yonergesine uygun oldugunu declare eder. AB
uygunluk beyaninin tam metni www.siemens.com/download?A6Y10733818 adresinde bulunabilir.
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