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 SICLIMAT™  X  
 Anlagenbildeditor (GEDIT) 
  

Der Anlagenbildeditor GEDIT dient zum Erstellen von dynamischen  
Anlagenbildern. 

Anwendung 

Der Anlagenbildeditor GEDIT besteht aus einem vektororientierten Grafikeditor zur 
Erstellung von Prozessfließbildern und Prozessdatenabläufen in SICLIMAT X, bei de-
nen sich in Abhängigkeit von den aktuellen Prozesswerten die erstellten grafischen 
Objekte in Farbe und Gestalt ändern können. Diese Bilder werden anschließend als 
dynamische Anlagenbilder, aufgerufen bzw. ins System eingebunden, über die dann 
die Anlage bedient und beobachtet werden kann. 
Die zu visualisierenden Werte können mit Hilfe von frei erstellbaren Formeln ausgewer-
tet und verknüpft werden. In einem Bild können beliebige sensitive Flächen definiert 
werden, die beim Anwählen eine parametrierbare Aktion starten. Außerdem unterstützt 
GEDIT die Einbindung benutzereigener Grafikobjekte (Widgets). 

CK1N9905de 
10.10.2007 Building Automation
 

Siemens Building Technologies



Leistungsmerkmale 

Mit GEDIT können  

• grafische Basisobjekte erzeugt,  

• Bildelemente zu Bildmakros zusammengefasst,  

• Bildelemente mit Prozesswerten verknüpft,  

• Bitmaps als Hintergrundbild eingebunden und  

• parametrierbare Bedienelemente definiert  

werden. 

Funktion 

Mit den grafischen Basisfunktionen Linie, Polygon, Rechteck, Kreis und Kreisaus-
schnitt, Ellipse und elliptischer Bogen sowie Text können die entsprechenden grafi-
schen Basisobjekte erzeugt werden. Bei diesen Basisobjekten können  Vordergrund-
farbe, Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe, Füllmuster, Füllmodus, Linientyp, Linienenden, 
Linienecken, Linienbreite und Schriftart verändert werden. 
Der Benutzer kann aus 256 Einzelfarben bis zu 10 Farbpaletten mit jeweils 32 Grund-
farben frei zusammenstellen, speichern und jederzeit wieder aufrufen. 
Mit Hilfe der Zoom-Funktion ist der zu bearbeitende Bildausschnitt frei wählbar. 
Mit den Funktionen Bewegen, Übereinanderlegen, Kopieren, Löschen, Skalieren,  
Spiegeln, Objektschwerpunkt definieren, Drehen und Verändern lassen sich die  
Objekte oder Objektgruppen bearbeiten.. Die letzte Zeichenaktion kann zurück- 
genommen werden. 
Ein einstellbares Fangraster und verschiedene Cursors erleichtern die Platzierung der 
Objekte. 
Mit der Makrobibliothek werden die Bilder mit geringem Zeitaufwand erstellt. 
Die Dynamisierung der Anlagenbilder erfolgt mit Hilfe von Verschaltungsmenüs, in 
denen Bildelemente mit Prozesswerten verknüpft werden. Abhängig vom Wert können 
damit Farb-, Muster- und Linienkombinationsänderungen, Rotationen, Verschiebungen, 
Größenänderungen sowie Wert als Text erzeugt werden. 
Durch die Layertechnik sind auch komplexere Dynamisierungen möglich. 

Bestellung 

Bei einer Bestellung sind Stückzahl, Name und Typbezeichnung anzugeben. 

Typ Bestellnummer  
Anlagenbildeditor V4.x 6FLGEDIT-V4  

Technische Daten 

 Typ Ereignisschnittstelle 
Systemvoraussetzungen  Software Standardsoftware SICLIMAT X ab der 

Version 4.x 
 Hardware Standard SICLIMAT X Hardware 
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