
FDCW241

Radio gateway

Montaggio

A6V10227641_h_it_-- Smart Infrastructure
2020-03-31



Note redazionali
Con riserva di verifica delle possibilità di fornitura e di modifiche tecniche.

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né la diffusione
e/o la redazione né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza
la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei
danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla notifica da brevetto, da
modello di utilità o da modello ornamentale.

Emesso da
Siemens Switzerland Ltd.
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Tel. +41 58 724-2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

Edizione: 2020-03-31
ID documento: A6V10227641_h_it_--

© Siemens Switzerland Ltd, 2012

Note redazionali

2 | 20 A6V10227641_h_it_--



A6V10227641_h_it_-- 3 | 20

Sommario
1 Informazioni sul presente documento....................................................... 5

2 Montaggio / Installazione.......................................................................... 6
2.1 Montaggio................................................................................................. 6
2.2 Montaggio nel contenitore FDCH221 ....................................................... 8
2.3 Collegamento del radio gateway .............................................................. 9

3 Dati per l'ordinazione................................................................................ 12
3.1 Radio gateway FDCW241 ........................................................................ 12
3.2 Morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB .......................................................... 12
3.3 Gruppo batteria BAT3.6-10 ...................................................................... 12
3.4 Contenitore FDCH221 .............................................................................. 13
3.5 Parte inferiore contenitore FDCH271 ....................................................... 13
3.6 Coperchio contenitore FDCH272 ............................................................. 13
3.7 Adattatore MCL-USB (radio) FDUZ227.................................................... 14

4 Specifiche ................................................................................................. 15
4.1 Dati tecnici ................................................................................................ 15
4.2 Dimensioni................................................................................................ 18
4.3 Schema di foratura ................................................................................... 18
4.4 Compatibilità ambientale e smaltimento................................................... 19



4 | 20 A6V10227641_h_it_--



1 Informazioni sul presente documento
Obiettivo e scopo
Questo documento contiene tutte le informazioni relative al montaggio del radio
gateway FDCW241.
Condizioni:
● Stabilire il luogo di montaggio del radio gateway.
● Il montaggio viene effettuato da tecnici specializzati nel rispetto delle norme di

sicurezza.
Per ulteriori informazioni relative al radio gateway FDCW241 si rimanda al
documento A6V10227639.

Utilizzo conforme alle disposizioni 
Il radio gateway FDCW241 può essere utilizzato solo su una linea di rivelatori
FDnet/C-NET all’interno di un sistema di rivelazione incendio FS20/FS720.

● L'installazione richiede conoscenze elettrotecniche specialistiche.
● L'installazione può essere effettuata esclusivamente da personale

specializzato.
Un'installazione impropria può rendere inefficaci norme di sicurezza elettriche,
senza che ciò sia rilevabile da persone non specializzate.

Documentazione associata
ID del documento Titolo
A6V10227631 Progettazione Sistema di rivelazione incendio via radio

SWING
A6V10227639 Manuale tecnico Radio gateway FDCW241
A6V10271323 Foglio catalogo SWING Sistema di rivelazione incendio

via radio FDCW241, FDOOT271, FDM273, FDM275,
FDM275(F)

Informazioni sul presente documento 1
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2 Montaggio / Installazione

2.1 Montaggio
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C
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Figure 1: Montaggio del radio gateway

1 Coperchio contenitore
2 Vite
3 Gancio di bloccaggio
4 Fissaggio con limitazione della trazione dei cavi
5 Entrate cavo

w Sono disponibili il radio gateway, il gruppo batteria, le viti di fissaggio e le
fascette serracavi.

w È disponibile lo schema di posizionamento.

w Il cavo di collegamento ha una sezione conduttore di 0,2…1,5 mm².

w Le linee sul luogo di montaggio sono posate.

w Sono disponibili due viti di fissaggio (Ø max 4,3 mm).

1. Stabilire il luogo di montaggio:

– Il contenitore deve essere posizionato secondo le indicazioni di
progettazione (accertarsi della buona diffusione radio e della facilità di
accesso).

– Assicurare una distanza sufficiente in modo da poter aprire agevolmente il
coperchio del contenitore.

– La posizione di montaggio del contenitore può essere stabilita a piacere.

2. Aprire il contenitore:

– Svitare la vite (2) (A).
– Premere il bloccaggio (3) nel contenitore (B) servendosi di un cacciavite e

sbloccare il coperchio contenitore (1).
– Sollevare il coperchio contenitore (1) e rimuoverlo.

3. Staccare l'adesivo con il numero di serie dal fondo del contenitore e usarlo per
contrassegnare il luogo di montaggio nello schema di posizionamento.

4. Togliere la plastica per l'entrata del cavo (5) nella base del contenitore:

– Fori nella superficie di appoggio del cavo montato ad incasso.
– Fori frontali per cavi nel montaggio a parete.

5. Introdurre i cavi nel contenitore.

Montaggio / Installazione
Montaggio
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6. Montare la base del contenitore senza gruppo batteria con due viti
(Ø max. 4,3 mm) sui punti di fissaggio (vedere capitolo
'Schema di foratura [➙ 18]') su una superficie piana. Per il fissaggio nel
contenitore FDCH221 è sufficiente una vite sul punto di fissaggio.

7. Fissare il cavo con una fascetta serracavi per limitarne la trazione (4).

8. Scrivere sul nuovo gruppo batteria la data attuale.

9. Inserire il gruppo batteria e prestare attenzione alla posizione del relativo cavo.
Collegare il gruppo batteria solo al momento di mettere in funzione la cella
radio.

a Il radio gateway è montato.

Montaggio / Installazione
Montaggio

2
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2.2 Montaggio nel contenitore FDCH221
Il radio gateway può essere montato in un contenitore separato FDCH221. Il
contenitore protegge il radio gateway dallo sporco e dalla polvere.

Ø max. 4.8 mm

1 2 3 4 5

Figure 2: Montare il contenitore FDCH221

1 Entrata cavo 4 Viti per il fissaggio del contenitore
2 Cavo 5 Viti per coperchio contenitore
3 Viti per radio gateway

Nell'installazione del radio gateway nel contenitore FDCH221, procedere come
segue:

1. Aprire le entrate cavo necessarie (1) sul contenitore.

2. Montare il contenitore con le viti (4) su una superficie piana.

3. Introdurre i cavi (2). Se necessario, fissare i cavi con appositi pressacavi
M20 x 1,5 o utilizzare un'altra entrata cavo.

4. Sul radio gateway rimuovere il coperchio del contenitore e smaltirlo
conformemente alle norme ambientali.

5. Montare il radio gateway nel contenitore con la vite di fissaggio in
dotazione (3).

6. Collegare il radio gateway.

7. Chiudere il contenitore con le viti fornite in dotazione (5).

a Il radio gateway si trova nel contenitore FDCH221. Gli indicatori del radio
gateway sono riconoscibili attraverso la finestra del contenitore.

Montaggio / Installazione
Montaggio nel contenitore FDCH221
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2.3 Collegamento del radio gateway
● L'installazione richiede conoscenze elettrotecniche specialistiche.
● L'installazione può essere effettuata esclusivamente da personale

specializzato.
Un'installazione impropria può rendere inefficaci norme di sicurezza elettriche,
senza che ciò sia rilevabile da persone non specializzate.

Dopo che nel funzionamento a batteria (A) tutti gli utenti radio di una cella radio
sono attivati nel radio gateway (B), è possibile collegare il radio gateway alla linea
di rivelatori FDnet/C-NET (C). 

A FC20xx
FC72x

SWING

FDCW241

B FC20xx
FC72x

SWING

FDCW241

C FC20xx
FC72x

SWING

FDCW241

Figure 3: Collegamento della cella radio con la linea di rivelatori

++ __+ _

++ __

+ - + -+ -

1111
Figure 4: Attacchi sul radio gateway FDCW241

1 morsettiera linea di rilevatori

Montaggio / Installazione
Collegamento del radio gateway
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Il radio gateway 'FDCW241' occupa automaticamente come separatore di linea
l'indirizzo virtuale aggiuntivo 'FDCL221v'. L'occupazione del collegamento
consente di stabilire la sequenza di rilevamento degli apparati nella centrale.
Sono possibili le seguenti topologie:

Cella radio come LOOP

1

2

X1

LOOP1_2+

LOOP1_2-

3

4

LOOP1_1+

LOOP1_1-

-

+

-

+

FC20xx
FC720x

1

2

X1

LOOP1_2+

LOOP1_2-

3

4

LOOP1_1+

LOOP1_1-

-

+

-

+

++ __+ _

+ - + -+ -

++ __+ _

+ - + -+ -

FC20xx
FC720x

Figure 5: Collegamento loop

Cella radio come stub

Figure 6: Solo collegamento stub

Montaggio / Installazione
Collegamento del radio gateway
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Cella radio come substub su loop

Figure 7: Collegamento substub su loop

Cablaggio dei collegamenti

AVVISO
Guasto del collegamento elettrico
Il danneggiamento dei morsetti a vite o eventuali problemi di contatto possono
comportare guasti ai collegamenti elettrici. Se le sezioni dei conduttori da
collegare al radio gateway sono superiori a 1,5 mm², i morsetti a vite possono
subire danni oppure provocare problemi ai contatti.
● Per i cavi con una sezione conduttore di 1,5…2,5 mm² deve essere utilizzata

la morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB.
● Per sezioni maggiori, procurarsi un morsetto adeguato in cantiere. Il morsetto

può essere posizionato nel contenitore.

w La cella radio è in modalità di funzionamento a batteria.

w Il cavo della linea di rivelatori ha un diametro di 0,2…1,5 mm².

w La morsettiera linea di rilevatori non è inserita.

w La morsettiera bipolare non può essere collegata.

1. Cablare la morsettiera linea di rilevatori in base alla topologia desiderata.
Inserire la morsettiera linea di rilevatori solo dopo aver messo in funzione la
cella radio e averla collegata alla linea di rivelatori.

2. Disattivare la linea di rivelatori.

3. Collegare la morsettiera al radio gateway.

4. Attivare la linea di rivelatori.

5. Far scattare in posizione il coperchio del contenitore e avvitarlo saldamente.

a La cella radio è così installata e pronta alla messa in funzione tramite la
centrale.

Montaggio / Installazione
Collegamento del radio gateway
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3 Dati per l'ordinazione

3.1 Radio gateway FDCW241
● Per sistema di rivelazione incendio via radio

SWING
● Per impianti rivelazione incendio

'Sinteso'/'Cerberus PRO'
● Alimentazione elettrica mediante il gruppo

batteria BAT3.6-10 e linea di rivelatori
● Compatibile con:

– FDOOT271
– FDM273
– FDM275
– FDM275(F)

● Configurabile tramite adattatore MCL-USB
(radio) FDUZ227 con SWING tool FXS2061

● Numero d'ordine: S54370-F11-A1

3.2 Morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB
● Morsetto ausiliario per la connessione di cavi
● Per stacchi a T di cablaggi supplementari,

ad es. per riscaldatori di rivelatori, basi con
cicalino integrato, indicatori esterni di allarme
ecc.

● Per sezioni conduttori 0,5…2,5 mm²
● a 3 poli
● Numero d'ordine: BPZ:4942340001

3.3 Gruppo batteria BAT3.6-10
● Per l'alimentazione elettrica di utenti radio e

radio gateway
● Batterie al litio

– BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3.6 V,
10 Ah

● Batterie con relativo cavo
● Sistema di connessione con protezione

d’inversione polarità
● Campo per scrivere la data di messa in

servizio
● Compatibile con:

– Radio gateway FDCW241
– Pulsante manuale via radio FDM273
– Pulsante manuale via radio FDM275
– Pulsante manuale via radio FDM275(F)
– Rivelatore d'incendio radio FDOOT271

● Numero d'ordine: S54370-Z11-A1

Dati per l'ordinazione
Radio gateway FDCW241
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3.4 Contenitore FDCH221
● Per proteggere dalla polvere e dal bagnato
● Compatibile con:

– Separatore di linea multiplo FDCL221-M
– Modulo ingressi digitali FDCI22x(-CN)
– Modulo in/out digitali FDCIO22x(-CN)
– Modulo uscita FCA1209‑Z1
– Radio gateway FDCW241
– Modulo zone, alimentazione esterna

FDCI223, FDCI723
– Modulo sirena FCA2005-A1

● Numero d'ordine: S54312-F3-A1

3.5 Parte inferiore contenitore FDCH271
● Parte inferiore contenitore per radio gateway
● Numero d'ordine: S54370-N45-A1

3.6 Coperchio contenitore FDCH272
● Coperchio contenitore per radio gateway
● Numero d'ordine: S54370-N46-A1

Dati per l'ordinazione
Contenitore FDCH221
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3.7 Adattatore MCL-USB (radio) FDUZ227
● Per la connessione di apparati FDnet/C-NET

con un Personal Computer
● È possibile la trasmissione via radio del

segnale agli utenti radio SWING
● Convertitore d'interfaccia da USB a MC-Link
● Compatibile con:

– Terminale ripetitore di piano FT2010
– Display ripetitore di piano FT2011
– Radio gateway FDCW221 e FDCW241
– Estrattore e tester FDUD292
– Estrattore e tester rivelatori FDUD293
– Tester di linea FDUL221
– Pulsante manuale via radio FDM27x
– Rivelatore d'incendio radio FDOOT271

● Per maggiori informazioni, si rimanda al
documento A6V10347735

● Numero d'ordine: S54323-F106-A1

Dati per l'ordinazione
Adattatore MCL-USB (radio) FDUZ227

3

14 | 20 A6V10227641_h_it_--



4 Specifiche
In mancanza di altre informazioni vale:
Temperatura = 25 °C
Pressione
dell'aria

= 1000 hPa (750 Torr)

Per i dati relativi alle omologazioni si rimanda al foglio dati dell'apparecchio.

4.1 Dati tecnici
Per informazioni relative alle omologazioni, alla marcatura CE e alle direttive UE
rilevanti per l'apparato/gli apparati si rimanda al/ai seguente/i documento/i, vedere
il capitolo 'Documentazione associata':
● Documento A6V10271323

Linea di rivelatori Tensione di esercizio DC 12…33 V
Corrente di esercizio Tip. 1 mA (0,6…25 mA)
Massimo fattore di carico (in
corrente)

16

Fattore di carico (in corrente) a
riposo

6

Fattore di indirizzamento 2 + n*1 (n=numero di utenti radio)
Fattore di collegamento del
separatore

1

Protocollo FDnet/C-NET
Compatibilità Vedasi 'List of compatibility'
Versione ● Protetto contro i cortocircuiti

● Protetto contro l'inversione di polarità
● Protezione contro sovraccarichi di

tensione

Separatore di linea Tensione di linea:
● Nominale DC 32 V (= Vnom)
● Minimo DC 12 V (= Vmin)
● Massimo DC 33 V (= Vmax)
Tensione di apertura del separatore di linea:
● Minimo DC 7,5 V (= VSO min)
● Massimo DC 10,5 V (= VSO max)
Corrente continua a switch chiusi Max. 1,5 A (= IC max)
Corrente di commutazione (p. es. in
caso di cortocircuito)

Max. 2 A (= IS max)

Corrente di dispersione a switch
aperti

Max. 1 mA (= IL max)

Impedenza seriale a switch chiusi Max. 0,4 Ω (= ZC max)

Specifiche
Dati tecnici
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Radio Numero degli utenti radio per radio
gateway come loop

Max. 30

Numero degli utenti radio per radio
gateway come stub

Max. 30

Sending aerial / receiving aerial Antenna dual band
Trasmissione radio:
● Range di frequenza 433,05…434,79 MHz in banda 44b ¹

868…870 MHz in banda 48, 49, 50, 54 e
56b ¹

● Schema canali 50 kHz
● Numero canali 27 in banda 868 MHz

20 in banda 433 MHz
● Potere di trasmissione ≤10 mW ERP in banda 44b e 49 ¹

Tipo 10 (max. ≤25) mW ERP in banda 48,
50, 54 e 56b ¹

● Raggio d'azione: vedere il documento A6V10227631
¹ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE, del 2

agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le
condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le
apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2019) 5660]

Banda superiore Banda inferiore
Canale Frequenza [MHz] Canale Frequenza [MHz]
12 868,325 144 433,425
14 868,375 146 433,475
16 868,425 148 433,525
18 868,475 150 433,575
20 868,525 152 433,625
22 868,575 154 433,675
26 868,675 156 433,725
30 868,775 158 433,775
32 868,825 160 433,825
34 868,875 162 433,875
36 868,925 164 433,925
38 868,975 166 433,975
40 869,025 168 434,025
42 869,075 170 434,075
44 869,125 172 434,125
46 869,175 174 434,175
56 869,425 176 434,225
58 869,475 178 434,275
60 869,525 180 434,325
62 869,575 182 434,375
64 869,625
68 869,725

Specifiche
Dati tecnici
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Banda superiore Banda inferiore
Canale Frequenza [MHz] Canale Frequenza [MHz]
70 869,775
72 869,825
74 869,875
76 869,925
78 869,975

Gruppo batteria BAT3.6-10 Gruppo batteria al litio BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V,
10 Ah

Durata Più di 6 anni in operatività normale
In mancanza della normale alimentazione
elettrica della linea di rivelatori,
1 settimana circa

Tensione batteria controllata Sì
Peso 0,093 kg

Connessioni Linea di rivelatori:
● Versione Morsetti a vite sulla spina
● Sezione conduttori 0,2…1,5 mm²
MC-Link:
● Versione Presa jack da 3,5 mm

Condizioni ambientali Temperatura di esercizio -10…+55 °C
Temperatura di stoccaggio -30…+75° C
Umidità dell'aria, non condensante ≤95 % rel.
Categoria di protezione
(IEC 60529):
Nel contenitore FDCH221:

● IP40
● IP65

Compatibilità elettromagnetica:
100 kHz…2,5 GHz 30 V/m

Dati meccanici Peso senza gruppo batteria 0,154 kg
Materiale del contenitore Acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS)
Colore ~RAL 9010 bianco puro

Norme Norme europee ● EN 54-17
● EN 54-18
● EN 54-25
● EN 300220-2

Specifiche
Dati tecnici
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4.2 Dimensioni
Radio gateway FDCW241
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4.3 Schema di foratura
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4.4 Compatibilità ambientale e smaltimento
Questo apparato è prodotto con materiali e procedure che
corrispondono nel migliore dei modi alle norme di protezione
ambientale. Nel concreto, sono state messe in atto le seguenti
misure:
● Impiego di materiali riciclabili
● Impiego di materiali sintetici privi di alogeni
● I componenti elettronici e le parti in plastica sono separabili
Le parti in plastica più grandi sono contrassegnate secondo
ISO 11469 e ISO 1043. Ciò consente la separazione e il riciclaggio
delle materie plastiche.

In conformità con la direttiva europea, ai fini dello smaltimento,
l'apparecchio è considerato come rifiuto di apparecchiatura elettrica
ed elettronica e non deve essere smaltito insieme ai rifiuti
domestici.
● Smaltire l'apparecchio tramite gli appositi canali.
● Rispettare le normative locali attualmente in vigore.

Specifiche
Compatibilità ambientale e smaltimento
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