
 

Frischluftregler mit Touch-Tasten 

RDF270 

Frischluftgerät (FAU) 

● Schlankes (8.6 mm Dicke) Touch-Tasten-Design 

● Betriebsspannung AC 230 V, grosse, hintergrundbeleuchtete Anzeige 

● Betriebsarten: Ein, Fau Eco und Aus 

● Ventilatortyp-Auswahl: 1-stufig, 2-stufig, 3-stufig oder ECM 

● Manuelle Ventilatordrehzahlanpassung bei max. 3 Stufen 

● Interne und externe Luftzirkulation 

● Bypass-Funktion für externe Luftzirkulation 

● Einfacher Verzögerungs-Aus-Timer für max. 23 Stunden 

● Tastensperre 

● Rückkehr zur vorherigen Betriebsart, Ein (Normalbetrieb) oder Aus für 
Abschaltung 

● Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter 

● Montage in rechteckiger Einbaudose (86 mm) mit 60.3 mm 
Befestigungslochabstand und min. 60 mm Tiefe 

 
  

A6V12068497_de--_d Smart Infrastructure 

2022-11-15   
 



 

 

2 

Siemens  A6V12068497_de--_d 

Smart Infrastructure  2022-11-15 
 

Verwendung 

Lüftung und Innenluftqualitätsregelung in Luftreinigungssystemen: 

Typische Anwendungen: 

● Wohnhäuser und Wohnungen 

● Büros und Hotels 

Funktionen 

● Betriebsartenauswahl über Taste oder Parameter (P02) 

– Ein (Normalbetrieb), FAU Eco und Aus 

● Tastensperre: Sperren und entsperren (P14) 

● Ventilatortyp-Auswahl (P54) 

– 1-stufig, 2-stufig, 3-stufig oder ECM-Ventilator (DC 0...10 V) 

Erweiterte Funktionen 

● Bypass-Funktion für externe Luftzirkulation aktivieren (P24) 

● Auswahl interne oder externe Luftzirkulation aktivieren (P25) 

● Auswahl Frischluftregelung über FAU Eco-Betrieb (P02 = 2, P26) 

● Betriebsart nach Netzwiederkehr: Vorherige Betriebsart, Ein oder Aus (P27) 

● Timer für Ausschaltverzögerung: Max. 23 Stunden (P28) 

● Max. und min. Ventilatorausgang für ECM-Ventilator (P55, P56) 

● Min. Einschaltdauer für Ventilator einstellen (P59) 

● Erneutes Laden der Werkseinstellungen für Inbetriebnahme und Regelparameter (P71) 

● Freigabe der chinesischen Textanzeige (P98) 

Mechanische Ausführung 

Das FAU-Gerät besteht aus 3 Teilen: 

● LCD-Anzeige 

● Deko-Rahmen 

● Montageplatte für den Einbau auf rechteckiger Einbaudose mit 60.3 mm 
Befestigungslochabstand. 

Betriebs- und Einstellelemente 

 
 

Die chinesische Textanzeige kann über P98 deaktiviert werden. Hinweis 
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Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung 

 FAU Eco-Betrieb  Manueller 
Ventilatorbetrieb 

 Alarm/Serviceerinnerung  Timer für 
Ausschaltverzögerung 

 Tastensperre  Interne Zirkulation 

 Externe Zirkulation (ohne 
Wärmerückgewinnung) 

 Externe Zirkulation (mit – 
Wärmerückgewinnung) 

 
Parameterwerte etc. 

 
Untergeordnete Anzeige 

 Auswählen oder nächstes 

Element 

 Bestätigen 

 Abbrechen oder zurückkehren  Start 

 Erhöhen, reduzieren oder 
auswählen 

 Ventilator oder 
Ventilatorstufe 

 Einstellung  Ein/Aus 

 

Typenübersicht 

 

Produktnr. Artikel-Nr. Betriebsspannung Beschreibung 

RDF270 S55770-T441 AC 230 V Frischluftregler mit Touch-Tasten 

 

Bestellung 

Geben Sie bei der Bestellung den Typ, die Artikelnummer und den Namen an: z.B. RDF270 
/ S55770-T441 FAU-Gerät 

Produktdokumentation 

 

Titel Dokument-ID 

Betriebsanleitung A6V12101240 

CE-Deklaration A5W00161028A 

Produkt-Umweltdeklaration A5W00159015A 

 

 

Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen usw. können heruntergeladen 
werden unter: 

www.siemens.com/bt/download 

http://www.siemens.com/bt/download
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Hinweise 

Sicherheit 

 

 VORSICHT 

 

Länderspezifische Sicherheitsvorschriften 

Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und 
Sachschäden führen. 

● Beachten Sie länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entsprechenden 

Sicherheitsrichtlinien ein. 

 

 

Montage und Installation 

 
 

● Die Geräte sind für Wandmontage geeignet. 

● Empfohlene Höhe: 1.5 m über dem Fussboden. 

● Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in 
der Nähe von Wärmequellen montiert werden. 

● Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 

● Dose oder Installationsrohr dicht verschliessen. 

● Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten. 

Eine Montageplatte für eine rechteckige Einbaudose mit 60.3 mm Befestigungslochabstand 
wird geliefert. 60 mm Tiefe für die Einbaudose für die Aufnahme aller Verkabelungen ist 
empfohlen. 

 

WARNUNG 

 

Schäden am Gerät 

Lesen Sie alle Schaltpläne vor der Installation sorgfältig durch, um Schäden am Gerät 
durch falsche Verdrahtung oder hohe bzw. niedrige Spannungen zu vermeiden. 

 

Montage 
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Nach der Installation der Montageplatte sind alle Klemmen zu verkabeln. Das Gerät wird wie 
in der dem Gerät beigelegten Installationsanleitung auf der Montageplatte befestigt 
(Dokument ID: A6V12101240). 

 

 

 

 WARNUNG 

 

Verdrahtung, Sicherung und Erdung müssen den örtlichen Vorschriften 
entsprechen. 

Brand- und Verletzungsrisiko wegen Kurzschlüssen! 

● Passen Sie den Leitungsdurchmesser gemäss örtlicher Vorschriften an den Nennwert 

der installierten Überstromschutzeinrichtung an. 

● Die AC 230 V Netzleitung muss über einen externen Schutzschalter mit einem 

Nennstrom von maximal 10 A verfügen. 

● Verwenden Sie nur für AC 230 V bemessene Klappenantriebe 

● Vor Entfernen der Montageplatte ist das Gerät vom Netz zu nehmen. 

 

Inbetriebnahme 

Nach dem Aufstarten leuchten alle Segmente für ca. 3 Sek. auf. Das FAU-Gerät starte im 
Normalbetrieb (Ein) und zeigt die aktuelle Raumtemperatur, die Navigationssymbole und 
den Applikationsstatus gemäss Werkseinstellungen an. Danach ist das Gerät bereit für die 
Inbetriebnahme durch qualifiziertes HLK-Personal. 

Die Parameter des Frischluftreglers können für die optimale Leistung des ganzen Systems 

angepasst werden (siehe Steuer-/Regelparameter [▶ 6]). 

Externe Zirkulation (Werkseinstellung) 

Das Gerät wird mit der Werkseinstellung für nur externe Zirkulation ( ) und 3-stufigen 

Ventilator eingestellt (P54 = 3), d.h. P02 = 1, P24 = 0, P25 = 0 und P26 = 1 (siehe Steuer-

/Regelparameter [▶ 6]). 

Alternative werden einige Frischluftgeräte oder Luftreiniger mit einem ECM-Ventilator 
ausgestattet (P54 = 4). Damit können Benutzer tiefe, mittlere oder hohe Ventilatorstufen 
auswählen. 

Abhängig vom Einsatz können Benutzer auch P54 = 1 (1-stufiger Ventilator) oder P54 = 2 
(2-stufiger Ventilator) auswählen. 

Bypass-Funktion 

Bei P24 = 1 ist Bypass-Wärmerückgewinnung aktiviert, d.h. Benutzer können externe 

Zirkulation ohne Wärmerückgewinnung  und mit Wärmerückgewinnung  auswählen. 

Interne Zirkulation 

Bei P25 = 1 ist interne Zirkulation aktiviert, d.h. Benutzer können sowohl externe  wie 

auch interne Zirkulation  auswählen. 

Bei P24 = 1 und P25 = 1 können Benutzer alle Betriebsarten ( , , ) über die 

Einstelltaste  auswählen. 

Auswahl des FAU Eco-Betriebs 

Ausser bei der Ein-/Aus-Betriebsauswahl können Benutzer verschiedene Modi für den 
Luftvolumenstrom auswählen. Bei P02 = 2 und P25 = 1 können Benutzer den FAU Eco-

Betrieb  über die Ein-/Aus-Taste  auswählen. 

Ist FAU Eco-Betrieb ausgewählt mit Werkseinstellung P26 = 1 (1:5), schaltet des Gerät für 
10 Minuten auf externe Zirkulation, danach 50 Minuten interne Zirkulation innerhalb einer 
Stunde. 

Verdrahtung 
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Die Betriebseinstellung wird nach einer Stunde automatisch wiederholt. Andere Verhältnisse 
werden über P26 ausgewählt. 

Ist FAU Eco ausgewählt und P24 = 0, ist externe Zirkulation ohne Wärmerückgewinnung-
Funktion aktiv. Andernfalls ist bei P24 = 1 externe Zirkulation mit Wärmerückgewinnung-
Funktion aktiv. 

Erweiterte Funktionen 

Der RDF270 Frischluftregler stellt verschiedene Gerätefunktionen von der Grundfunktion mit 

manuellem, 1-/2-/3-stufigem Ventilator bis zur erweiterten Funktion mit ECM-Ventilator, 
interner/externer Zirkulation und Bypass-Funktion bereit. 

Interne/externe Luftzirkulation 

Manche Frischluftgeräte haben nur einen Kanal und können auf die Einfuhr von Frischluft 
von aussen oder Zirkulationsluft über eingebauten Filter zum Halten einer guten Luftqualität 
eingestellt werden. 

Zweikanal-Frischluftgeräte aktivieren interne und externe Luftzirkulation. 

Bypass-Funktion 

Diese Funktion ist in einem Zweikanal-Frischluftgerät und nur für externe Zirkulation 
verfügbar. 

Ohne Bypass-Funktion wird die Aussenluft durch Abluft über einen eingebauten 
Wärmetauscher im Frischluftgerät vorerwärmt oder vorgekühlt. Als Folge wird die 
Aussenlufttemperatur vor Eintritt in den Innenbereich gehalten. Die Aussenluft kann rasch 
über Lufterwärmer-/kühler erwärmt oder abgekühlt werden, da die Temperaturabweichung 
gering ist und somit Energie gespart werden kann. 

Andere Situationen erfordern eine Bypass-Funktion. 

Wenn z.B. der Innenbereich zu warm oder zu kühl ist und die Aussentemperatur höher oder 
tiefer liegt, kann die Aussentemperatur zum Halten des Komforts über Bypass (oder kein 
Wärmetausch mit Abluft) einfach und wirtschaftlich sinnvoll durchgeführt werden. 

FAU Eco-Funktion: (Eco-Abgleich) 

FAU-Eco ist eine Automatikfunktion zum Schalten zwischen interner und externer 
Luftzirkulation, wobei P25 aktiviert ist oder P25 = 1. Zusätzlich muss P02 auf 2 gesetzt sein, 
um die Funktion zu aktivieren und danach Eco-Betrieb über die Einschalttaste gewählt 
werden. 

Ist FAU Eco gewählt, schaltet RDF270 die Luftzirkualtion zwischen extern und intern gemäss 
Zeitverhältnis aus P26 um. Die Werkseinstellung (P26 = 1:5) z.B. bedeutet, dass innerhalb 
einer Stunde RDF270 während 10 Min. auf externer Luftzirkulation verbleibt und danach für 
50 Min. auf interne Zirkulation umschaltet. Die Einstellung wird bei aktivem FAU Eco-Betrieb 
wiederholt. 

Diese Funktion ermöglicht Benutzern, ein ausgeglichenes Eco-System durch Regelung der 
Frischluftmenge in den Gebäuden oder Wohnungen zu halten, um gute Luftqualität für die 
Wohnbereiche zu erreichen. 

Zugehörige Applikationen siehe Applikation einrichten basierend auf Frischluftgeräte-

Auswahl [▶ 15]. 

Fehlerbehandlung 

TOUCH IC Fehler 

“Er2” wird bei internem TOUCH IC-Fehler angezeigt. 

Steuer-/Regelparameter 

Parametereinstellungen 

Für eine bessere Regelgüte können einige Regelparameter über das HMI im 
Parametrierungsmodus angepasst werden. Alle Parametereinstellungen bleiben nach einem 
Stromausfall erhalten. 

Zum Ändern der Einstellung: 
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Oder: 

   

   

 

 Tasten + und - gleichzeitig länger als 3 s drücken. 

 Serviceebene: Tasten freigeben und innerhalb 2 Sek erneut drücken und + gedrückt 
halten, bis Pxx angezeigt wird. 
Expertenebene: Tasten freigeben und innerhalb 2 Sek erneut drücken und - gedrückt 
halten, bis Pxx angezeigt wird. 

 + oder - (< oder >) drücken, um auf die gewünschten Parameter zuzugreifen und den 
ausgewählten Parameterwert gleichzeitig anzeigen. 

  (✓) drücken, um den Parameterwert zu bearbeiten. 

 + oder - drücken, um den aktuellen Parameterwert zu erhöhen/reduzieren oder 
auszuwählen. 

  (✓) drücken, um den neuen Wert zu bestätigen oder  ( ) drücken, um die 

Änderung abzubrechen und Schritte 3 bis 5 wiederholen, um weitere Parameter 
anzupassen. 

 Taste  ( ) drücken, um die Parametrierung zu verlassen. 
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Werkseinstellung laden 

● Parameter P71 auswählen und auf 1 setzen. 

● Die Werkseinstellung der Parameter wird erneut geladen. 

– “- - -” wird beim Neuladen angezeigt. 

Steuer-/Regelparameter 

Serviceebene 

 

Parameter Beschreibung Werkseinstellung Einstellbereich 

P02 * Betrieb mittels Betriebsartenauswahl 1 1 = Ein - Aus 

2 = Ein – Eco – Aus 

P14 Tastensperre 0 0 = Entsperren 

1 = Nur 

Ventilatordrehzahlanpassung 

2 = Vollständig gesperrt 

P24 * Bypass auswählen (nur externe 

Zirkulation) 

0 0 = Deaktivieren 

1 = Aktivieren 

P25 * Ext/Int-Zirkulation auswählen 0 0 = Deaktivieren 

1 = Aktivieren 

P26 FAU Eco-Betrieb 

Zeitverhältnis innerhalb einer Stunde 

auswählen 

1 1 = 1:5 

2 = 2:4 

3 = 3:3 

4 = 4:2 

5 = 5:1 

P27 Betriebsart nach Stromausfall 0 0 = Vorherige Betriebsart 

1 = Aus 

2 = Ein (Normalbetrieb) 

P28 Timer mit Ausschaltverzögerung (0 bis 

23 Stunden, 0.5 h) 

1 0 = Deaktivieren 

1 = Aktivieren 

 

 

* Die Parameter sind dringend und müssen für die während der Inbetriebnahme 
ausgewählten Einrichtung eingestellt werden. 

Expertenebene 

 

Parameter Beschreibung Werkseinstellung Einstellbereich 

P54* Fau Ventilatortyp-Auswahl 3 1 = 1-stufig 

2 = 2-stufig 

3 = 3-stufig 

4 = DC 0...10 V (ECM-Ventilator) 

P55 ECM-Ventilator max. Leistung 80 % ECM-Vent. min…100 % 

P56 ECM-Ventilator min. Leistung 30 % 1%...ECM-Ventilator max. 

P59 Min. Ventilator-Einschaltdauer 2 min 1...6 min 

P71 Werkseinstellung herstellen 0 0 = Deaktivieren 

1 = Neuladen starten 

P98 * Freigabe der chinesischen Textanzeige 

(P98) 

1 0 = Deaktivieren 

1 = Aktivieren 

 

 

* Die Parameter sind dringend und müssen für die während der Inbetriebnahme 
ausgewählten Einrichtung eingestellt werden. 

 

Hinweis 

Hinweis 
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Expertenebene (Diagnose & Test) 

 

Parameter Beschreibung Bereich Abhängigkeiten 

d06 Softwareversion xxx wird angezeigt, z.B. 010  

d07 Frischluftgerät DC-Ausgangsprüfung 0 = 0% Ausgang 

1...100 = 1% bis 100% Ausgang 

P54 

d08 Frischluftgerät (FAU) Relais-

Ausgangsprüfung 

Q1 bis Q5 sind NO-Relais 

(Schliesser) 

0 = Alle Relais Auf 

1 = Nur Q1 schliessen 

2 = Nur Q2 schliessen 

3 = Nur Q3 schliessen 

4 = Nur Q4 schliessen 

5 = Nur Q5 schliessen 

6 = Alle Relais Zu 

P24, P25, P54 

d09 FAU – aktive Bypass-Klappe OPE = Auf (normale Stellung) 

CLO = Zu 

P24 

d10 FAU – aktive Ext/Int-Zirkulation 

Klappe 

OPE = Auf (normale Stellung) 

CLO = Zu 

P25 

 

Bedienung 

Anzeige 

Die Anzeige zeigt nur die aktiv gewählte Ventilatordrehzahl (Werkseinstellung). Ist Bypass 
oder Ext/Int-Luftzirkulation aktiviert, zeigen die zugehörigen Symbole die Art des 
Luftvolumenstroms an. 

Luftvolumenstromauswahl 

Bei P25 = 1 kann folgendes durch die Benutzer ausgewählt werden. 

● : Externe Zirkulation ohne Wärmerückgewinnung Wärmerückgewinnung (d.h. 
Frischluft über Wärmerückgewinnungsgerät) 

● : Externe Zirkulation mit Wärmerückgewinnung (d.h. Frischluft mit Bypass über 

Wärmerückgewinnungsgerät) 

Bei P24 = 1 ist eine zusätzliche Auswahl verfügbar. 

● : Interne Zirkulation (d.h. keine Frischluft von aussen) 

FAU Eeco-Betrieb  (P02 = 2, P25 = 1) 

FAU Eco-Betrieb kann über die Einstellung P02 = 2 aktiviert werden (d.h. FAU Eco kann 
ausgewählt werden) und P25 = 1 (d.h. externe und interne Zirkulation muss aktiviert 
werden). 

Ist FAU Eco-Betrieb ausgewählt, schaltet der Frischluftregler automatisch zwischen interner 
und externer Zirkulation für den Luftvolumenstrom gemäss durch P26 definiertem Verhältnis 
um. Bei P26 = 1:5 z.B. schaltet der Regler auf externe Zirkulation während 10 Min. und 
interne Zirkulation während 50 Min. um. Die Betriebseinstellung wird nach einer Stunde 
automatisch wiederholt. Andere Verhältnisse werden über P26 ausgewählt. 

Im FAU Eco-Betrieb können Benutzer externe Zirkulation ohne Wärmerückgewinnung 
auswählen (P24 = 0: deaktivieren) und mit Wärmerückgewinnung (P24 = 1: aktivieren). 

Ventilatortyp und Ventilatorstufenanpassung 

3-stufiger Ventilatortyp (P54 = 3) entspricht der Werkseinstellung Wenn P54: 

● 1, ist der Ventilatortyp 1-stufig. 

● 2, ist der Ventilatortyp 2-stufig. 

● 4, ist der Ventilatortyp ECM. 

Nur 1 manuelle Ventialtorstufe kann für den 1-stufigen Ventilator gewählt werden. 



 

 

10 

Siemens  A6V12068497_de--_d 

Smart Infrastructure  2022-11-15 
 

Nur 2 manuelle Ventialtorstufen können für den 2-stufigen Ventilator gewählt werden. 

Bei einem 3-stufigen und ECM-Ventilator können nur 3 manuelle Stufen ausgewählt sein 
(niedrig, mittel und hoch). 

Tastensperre 

Die Tastensperre kann über Parameter P14 aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Steuer-

/Regelparameter [▶ 6]), wenn der Regler sich im Ein- und Aus-Betrieb befindet. 

Betriebsarten 

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung: 

Normalbetrieb  

Im Normalbetrieb (Ein) zeigt der Regler die Ventilatorstufe und den 
Luftvolumenstromzustand an. 

Aus-Betrieb  

Im Aus-Betrieb ist der Regler ausgeschaltet. 

Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung  

Im Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung startet der Timer eine Zählung auf die 
eingestellte Stunde, wenn Parameter 28 aktiviert ist. Läuft der Timer ab, schaltet das Gerät 
automatisch aus. 

1. Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung aktivieren 

Bei P28=1,  länger als 3 Sek. gedrückt halten, um den Timer-Betrieb zu öffnen. 

2. Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung einstellen 

– Ein voreingestellter Wert (1h) wird nach Öffnen des Timer-Betriebs angezeigt. 

– Mit + oder - die Zeit bis zu 23 Stunden in Schritten von 0.5 h erhöhen oder 
reduzieren. 

–  (✓) drücken, um die Änderung zu bestätigen. Das Gerät schliesst automatisch 

den Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung oder mit  ( ) zum vorherigen Schritt 
zurückkehren. 

– Oder  ( ) drücken, um den Timer-Betrieb ohne Speichern der Änderungen zu 
beenden und zum Normalbetrieb zurückzukehren. 

3. Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung abbrechen 
Abbrechen durch Einstellen des Timers auf 0 Stunden. 

4. Timer-Betrieb mit Ausschaltverzögerung anzeigen oder bearbeiten 

–  länger als 3 Sek halten, um die restliche Zeit anzuzeigen. 

– Mit + oder - die Zeit ändern und mit  (✓) den neuen Wert bestätigen. 

– Der Timer läuft gemäss der neuen Einstellung. 

Betriebsart nach Stromausfall einstellen 

Wird das FAU vom AC 230 V Netz getrennt und neu verbunden, kehrt das Gerät zur 
Betriebsart vor dem Stromausfall zurück, wenn P27 =0. Ist P27=1, ist das Gerät Aus. Bei 
P27=2 kehrt das Gerät in den Normalbetrieb zurück (Ein). 

Entsorgung 

 

 

Dieses Symbol oder andere nationale Kennzeichnungen zeigen an, dass 
das Produkt, dessen Verpackung und ggf. Batterien nicht als normaler 
Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Entfernen Sie alle persönlichen 
Daten und führen Sie den/die Artikel einer getrennten Entsorgungs- oder 
Recycling-Sammelstelle gemäß regionaler bzw. kommunaler Gesetzgebung 
zu. 
Für ausführliche Informationen siehe Siemens Informationen zur 
Entsorgung. 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/siemens-informationen-zu-r%C3%BCckgabem%C3%B6glichkeiten-von-verpackungen-elektroger%C3%A4ten-und-batterien?dti=0&lc=de-WW
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Haftungsausschluss Cyber-Sicherheit 

Siemens offeriert ein Portfolio von Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen mit 
Sicherheitsfunktionen, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und 
Netzwerken unterstützen. Im Geschäftsfeld der Gebäudetechnik umfasst dies Systeme für 
Gebäudeautomation und -leittechnik, Brandschutz, Sicherheitsmanagement und physische 
Sicherheitssysteme. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Online-
Bedrohungen zu schützen, ist es erforderlich, ein ganzheitliches, dem neuesten Stand der 
Technik entsprechendes Sicherheitskonzept zu implementieren und stets auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Das Portfolio von Siemens bildet nur einen Bestandteil eines solchen 
Konzeptes. 

Sie sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugang zu Ihren Anlagen, Systemen, Maschinen 
und Netzwerken zu verhindern. Diese sollten nur mit einem Netzwerk oder dem Internet 
verbunden werden, wenn und soweit die Verbindung erforderlich ist und angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Firewalls bzw. Netzwerksegmentierung) vorhanden sind. 
Darüber hinaus sind die Sicherheitsempfehlungen von Siemens zu beachten. Für nähere 
Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Siemens oder besuchen Sie 
unsere Webseite 
https://www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/themenfelder/zukunft-der-
industrie/industrial-security.html. 

Zur Verbesserung der Sicherheit wird das Portfolio von Siemens kontinuierlich 
weiterentwickelt. Siemens empfiehlt dringend, Updates zu verwenden, sobald diese zur 
Verfügung stehen, und stets die neusten Versionen zu verwenden. Werden Versionen 
verwendet, die nicht mehr unterstützt werden, oder werden neueste Updates nicht 
verwendet, kann sich Ihr Risiko bezüglich Online-Bedrohungen erhöhen. Siemens empfiehlt 
dringend, Sicherheitsempfehlungen zu den neuesten Sicherheitsgefährdungen, Patches und 
damit verbundenen Maßnahmen zu befolgen, die unter anderem unter 
https://www.siemens.com/cert/de/cert-security-advisories.htm veröffentlicht werden. 

Open Source Software (OSS) 

Alle Open Source Software-Komponenten in diesem Produkt (inklusive deren Copyright-
Besitzer und Lizenzbedingungen) finden Sie im Dokument A6V12993414 bei 
http://www.siemens.com/download?A6V12993414. 

Garantie 

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind ausschliesslich zusammen mit den im 
Kapitel "Gerätekombinationen" aufgeführten Siemens-Produkten gewährleistet. Beim 
Einsatz mit Fremdprodukten erlischt somit jegliche Gewährleistung durch Siemens. 

 

Technische Daten 

 

Speisung 

Betriebsspannung AC 230 V 

Frequenz 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme Max. 4.2 VA 

Standby-Leistungsaufnahme 2.5 VA 

 

http://www.siemens.com/download?A6V12993414
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Ausgang 

1-/2-/3-stufiger Ventilator 
Typ 
Spannung 
Max. Strom 

Q1 … Q3 
Ein/Aus 
AC 230 V 
5(3) A 

Bypass Q4 
Ein/Aus 
AC 230 V 
5(3) A 

Externe/interne Zirkulation Q5 
Ein/Aus 
AC 230 V 
5(3) A 

ECM-Ventilator 

Typ 
Spannung 
Max. Strom 

Y50 

Stetig 
DC 0…10 V 
1.0/5.0/10.0 mA 

 

 

 VORSICHT 

 

Müssen Ventilatoren parallel verbunden werden, ist ein Ventilator direkt, die weiteren über 
je ein Relais pro Stufe zu verbinden. 

 

 

Verdrahtung 

Durchmesser 

Kabel 

Max. 1.5 mm2 

Draht oder verseilt 

 

 

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse 

Klassifizierung gemäss EN 60730 

Funktion der automatischen Regelgeräte 
Verschmutzungsgrad 
Überspannungskategorie 
Aktion 
Bemessungspulsspannung 
Max. Meereshöhe 
Software-Klasse 

 

Typ 1 
2 
III 
1 gemäss EN 60730-1 
4 kV gemäss EN 60730-1 
3000 m gemäss EN 60730-1 
A gemäss EN 60730-1 

Design-Typ Gerät zur Verwendung in Betriebsmitteln der 
Schutzklasse II geeignet 
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Umgebungsbedingungen und Schutzklasse 

Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 

Raumautomationsstation 
Mit Klemmenschutz 

 

IP30 
IP30 

Klimatische Umgebungsbedingungen 

- Lagerung nach EN 60721-3-1 
Temperaturbereich 
Feuchtigkeitsbereich 

- Transport (verpackt für Transport) nach 
EN 60721-3-2 
Temperaturbereich 
Feuchtigkeitsbereich 

- Bedienung nach EN 60721-3-3 1) 
Temperaturbereich 
Feuchtigkeitsbereich 

 

 
-5...+50 °C 
5...95% r.F. 

 
 
-25...+70 °C 
5...95% r.F. 

 
0...50 °C 
5...95% r.F. 

Mechanische Umgebungsbedingungen 

Lagerung nach EN 60721-3-1 
Transport nach EN 60721-3-2 
Bedienung nach EN 60721-3-3 

 

Klasse 1M2 
Klasse 2M2 
Klasse 3M2 

 

1) Betauung unzulässig 

 

Normen, Richtlinien und Zulassungen 

Elektromagnetische Verträglichkeit Für Wohn-, Geschäfts- und 
Industrieumgebungen 

EU-Konformität (CE) A5W00161028A *) 

REACH Regulation (EG) Nr 1907/2006 
Registrierung, Evaluation, Autorisierung und 
Restriktionen chem. Substanzen (REACH) 

RoHS Richtlinie 2011/65/EU Einschränkung 
bezüglich des Einsatzes gefährlicher 
Substanzen in elektronischen Einrichtungen 

Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration 
(A5W00159015A *) enthält Daten zur 
umweltverträglichen Produktgestaltung und 
Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche 
Zusammensetzung, Verpackung, 
Umweltnutzen, Entsorgung). 

 

 

Allgemein 

Gewicht mit/ohne Verpackung 182 g / 253 g 

Farbe Deko-Rahmen Elfenbeinweiss 

Gehäuse-Entflammbarkeitsklasse gemäss 
UL94 

V-0 

 

*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 
  

http://siemens.com/bt/download
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Schaltpläne 

Anschlussklemmen 

 

RDF270 

 

L, N AC 230 V Betriebsspannung 

Y50 DC 0…10 V Ausgang 

M Eingangsreferenzerde für Y50 

Q1 Ausgang, Ventilatorstufe 1, AC 230 V 

Q2 Ausgang, Ventilatorstufe 2, AC 230 V 

Q3 Ausgang, Ventilatorstufe 3, AC 230 V 

Q4 Ausgang, Bypass-Zirkulation, AC 230 V 

Q5 Ausgang, externe/interne Zirkulation, AC 230 V 

 

Anschlussschaltpläne 

 

RDF270 

1/-2-/3-stufig oder ECM-
Ventilator 

 

 

L, N AC 230 V Betriebsspannung 

Y50 DC 0…10 V Ausgang 

M Eingangsreferenzerde für Y50 

Q1, Q2, Q3 1/2-/3-stufiger Ventilatorausgang (Relaisausgang), AC 230 V 

Q4 Bypass-Ausgang, AC 230 V 

Q5 Externer/interner Zirkulationsausgang, AC 230 V 

M1 1/2-/3-stufiger Ventilator, DC 0...10 V Ventilator 
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Applikation einrichten basierend auf Frischluftgeräte-Auswahl 

Parametereinstellungen, P02, P24 und P25 bestimmen die Funktionalität von RDF270: 
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Verfügbare Funktion & Benutzeranpassung 

Typische Applikationen / 

Geräte 

Werkseinstellung 

1 0 0 
● Betriebsart ( ): Ein/Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Fester Luftzirkulationsbetrieb: 

1. Nur extern ohne Bypass 

Einkanal-Frischluftgerät 

(FAU) 

1 1 0 
● Betriebsart ( ): Ein/Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Luftzirkulation über manuelle Auswahl: 

1. Extern ohne Bypass 

2. Extern mit Bypass 

Nur Zweikanal-FAU 

1 0 1 
● Betriebsart ( ): Ein/Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Luftzirkulation über manuelle Auswahl: 

1. Extern ohne Bypass 

2. Intern 

1 1 1 
● Betriebsart ( ): Ein/Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Luftzirkulation über manuelle Auswahl: 

1. Extern ohne Bypass 

2. Extern mit Bypass 

3. Intern 

2 0 0 
● Betriebsart ( ): Ein, Aus (da P25 = 0, kein Eco-Betrieb) 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Fester Luftzirkulationsbetrieb: 

1. Extern ohne Bypass 

Einkanal-Frischluftgerät (FAU) 
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Verfügbare Funktion & Benutzeranpassung 

Typische Applikationen / 

Geräte 

2 1 0 
● Betriebsart ( ): Ein, Aus (da P25 = 0, kein Eco-Betrieb) 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 

● Luftzirkulation über manuelle Auswahl bei Ein-Betrieb: 
1. Extern ohne Bypass 

2. Extern mit Bypass 

Nur Zweikanal-FAU 

2 0 1 
● Betriebsart ( ): Ein, FAU-Eco, Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 
● Luftzirkulation über manuelle Auswahl bei Ein-Betrieb: 

1. Extern ohne Bypass 
2: Intern 

● Ist FAU Eco gewählt mit P25 = 1, schaltet die Luftzirkulation automatisch 
um zwischen 

1. extern ohne Bypass (P24 = 0) 
2. intern 

Im FAU Eco-Betrieb wird Eco  angezeigt und die Bedieneraktionen sind: 

●  einmal drücken, um zwei Luftzirkulationssymbole anzuzeigen (extern 

ohne Bypass  und intern ) und P26 Wertauswahl: 1…5. 

● Erneut  drücken ist wirkungslos, da P24 = 0 (nur ohne Bypass). 

●  oder  drücken, um die P26-Verhältnisse gemäss P26-Wertbereich zu 
ändern 

           Z.B. : 1-5 > 2-4 > 3-3 > 4-2 > 5-1 > 1-5 > 2-4 > …  

     drücken: 1-5 > 5-1 > 4-2 > 3-3 > 2-4 > 1-5 > 5-1 > … 

Im FAU Eco-Betrieb und bei Auswahl anderen Symbole wie Ventilator , 

Ein/Aus  können Benutzer die Ventilatorstufe bearbeiten oder Geräte ein-

/ausschalten und alle neuen Einstellungen für FAU Eco werden gespeichert. 
Warten Benutzer auf ein Timeout, werden alle neuen Einstellungen gespeichert 

und das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück. 

2 1 1 
● Betriebsart ( ): Ein, FAU-Eco, Aus 

● Ventilatorstufe: 1, 2, 3 
● Luftzirkulation über manuelle Auswahl bei Ein-Betrieb: 

1. Extern ohne Bypass 

2. Extern mit Bypass 
3. Intern 

● Ist FAU Eco gewählt mit P25 = 1, schaltet die Luftzirkulation automatisch 
um zwischen 

1. Extern mit Bypass/Extern ohne Bypass (P24 = 1) 
2. Intern 

Im FAU Eco-Betrieb wird Eco  angezeigt und die Bedieneraktionen sind: 

●  einmal drücken, um zwei Luftzirkulationssymbole anzuzeigen (extern mit 

Bypass  und intern ) und P26 Wertauswahl: 1…5. 

● Erneut  drücken, um die Luftzirkulationssymbole von extern mit Bypass 

oder extern ohne Bypass als P24 = 1 umzuschalten (Bypass verfügbar). 

●  oder  drücken, um die P26-Verhältnisse gemäss P26-Wertbereich zu 

ändern  

           Z.B. : 1-5 > 2-4 > 3-3 > 4-2 > 5-1 > 1-5 > 2-4 > …  

     drücken: 1-5 > 5-1 > 4-2 > 3-3 > 2-4 > 1-5 > 5-1 > … 

Im FAU Eco-Betrieb und bei Auswahl anderen Symbole wie Ventilator , 

Ein/Aus  können Benutzer die Ventilatorstufe bearbeiten oder Geräte ein-
/ausschalten und alle neuen Einstellungen für FAU Eco werden gespeichert. 

Warten Benutzer auf ein Timeout, werden alle neuen Einstellungen gespeichert 
und das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück. 
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Masse (mm) 
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