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Bestellhinweise

Geräteboden und Elektronik-Einheit
werden getrennt ausgeliefert und sind
separat zu bestellen:

PBC Elektronik-Einheit (ohne Geräte-
boden)

PB2 Geräteboden mit transparenter
Schutzhaube

22845 Servicekabel passend zu Service-
gerät ZS1

Bestellbeispiel

PBC (Elektronik-Einheit)
PB2 (Geräteboden)
22845 (Servicekabel)

PBC
Raumbediengerät mit
Temperaturanzeige

Raumbediengerät für Einzelraum-
regelung von HLK-Anlagen.
Verwendung mit Reglern PRONTO
PRFA.., PRONTO IRC PRU/A, PRFB..,
PRVU, SMART SMVU sowie
INTEGRAL RS NRU.., NRK..

• Temperaturfühler T1
• Sollwertschieber
• Raumtemperaturanzeige
• Anschlussmöglichkeit für Service-

gerät ZS1 (nur PRONTO IRC)

PBC

Technische Daten

Stromversorgung:
Nennspannung DC 15 V von Reglern PRU/A, NRU.., NRK..

AC 24 V, 50/60 Hz von anderen Reglern
– max. Toleranz ±15 %
Leistungsaufnahme max. 0,7 VA

Produktedaten
Messelement T1 (PTC)
Messkorrektur (Trimmpotentiometer) ± 2,5 K
Sollwertverstellung (Drehknopf) ± 3 K, stufenlos
Raumtemperaturanzeige LCD, 3-stellig
Anzeigebereich, umschaltbar 0 ... 50 °C / 32 ...122 °F

Auflösung 0,5 °C / 1 °F

Anschlüsse
Schraubklemmen 2,5 mm2

Service-Stecker FCC 4/4 polig

Gewicht ohne Geräteboden
(inkl. Verpackung) 0,15  kg

Abmessungen (B x H x T) 80 x 135 x 37 mm

Farbe
Gehäuse NCS 0003-R20B (weiss)
Bedienelemente NCS 1005-R20B (hellgrau)

Sicherheit
Produktesicherheit EN61010-1
– Verschmutzungsgrad 2   übliche, nicht leitfähige Verschmutzung
Elektrische Sicherheit SELV

Allgemeine Umgebungsbedingungen
Verwendung in Innenräumen
Betriebstemperatur 0 ... 50 °C
Lagerungstemperatur –25 ... 70 °C
Umgebungsfeuchte max. 65 %rH im Jahresmittel, ohne

Betauung

Konform mit -Anforderungen

Wirkungsweise

Die Raumtemperaturmessung erfolgt mit einem eingebauten T1-Tempe-
raturfühler (Silizium-Widerstandselement (PTC), siehe Blatt 1713). Bei Ver-
wendung eines Brüstungsfühlers (z.B. PFB-T1) darf der Raumtemperatur-
fühler nicht angeschlossen werden (siehe Klemmenbelegung Seite 2).

Mit dem Drehknopf kann der parametrierte Sollwert der Raumtemperatur
stufenlos um ± 3 K verstellt werden.

Eine LCD-Anzeige dient zur Visualisierung der aktuellen Raumtemperatur.
Mit einem internen Schalter lässt sich diese  wahlweise in Grad Celsius
(0 ... 50 °C) oder in Grad Fahrenheit (32 ...122 °F) anzeigen.

Das von unten zugängliche Trimmpotentiometer ermöglicht eine Korrektur
des Fühlermesswertes um ± 2,5 K (siehe Inbetriebnahme).

Am FCC-Telefonstecker kann das Servicegerät ZS1 zur Parametrierung und
Diagnose von PRONTO IRC-Reglern angeschlossen werden.

± 2,5 K
Trimmpotentiometer

–   +

50938

FCC-Stecker für
Servicegerät ZS1
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Ausführung

1 Geräteboden PB2 (1) mit 2 x 7 Anschlussklemmen
Nicht sichtbar: Transparente, rezyklierbare Abdeckhaube (PET) zum
Schutz des Gerätebodens nach der Montage.

2 Elektronik-Einheit PBC, bestehend aus:
– Elektronik-Leiterplatte mit Drehknopf für Sollwertverstellung und

LCD-Anzeige
– Gerätedeckel

Montage

Dem Gerät liegt eine Montageanleitung bei (Nr. 35642).

Das Raumbediengerät kann auf eine Unterputzdose oder direkt auf die
Wand geschraubt werden.

Falls der integrierte Temperaturfühler verwendet wird, ist zu beachten:

• Montage in der Aufenthaltszone auf ca. 1,5 m Höhe und mindestens
0,5 m von der nächsten Wand entfernt

• Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen
• Nicht an einer Aussenwand, in Nischen und Gestellen, hinter Vorhängen

oder in der Nähe von Kaminen, Türen und Lampen montieren.

Siehe Blatt 1659 für Abmessungen und weitere Montagehinweise.

Klemmenbelegung PBC
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Sollwertschiebung
Signal-Ground
Raumtemperaturfühler

Service-Bus (PB-Service)
Service-Bus (SGND)

Anschluss an Regler

Für die Verdrahtung zwischen Raumbediengerät PBC und Regler ist ein
Kabel mit paarverseilten Leitern zu verwenden. Eine Abschirmung ist nicht
erforderlich.

• Anschluss-Schema siehe entsprechende Reglerbeschreibung.
• Kabelauswahl und zulässige Länge siehe Reglerbeschreibung.

Service-Stecker (FCC-Telefonstecker)
Verwendung nur mit PRONTO IRC

}  Speisung

}  nur mit PRONTO IRC

50951
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AC 24 V DC 15 V

Nulleiter NS Ground
Phasenleiter LS + 15 V
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Wichtig

Schritt 2 (Korrektur des Anzeige-
wertes) muss unbedingt ausgeführt
werden.

Mit PRONTO IRC PRU/A, PRFB.., PRVU sowie SMART SMVU:

• Servicegerät ZS1 am Servicestecker (1) des PBC anschliessen
• Mit CMD 01 Istwert der Raumtemperatur abrufen
• Falls der Wert auf der LCD-Anzeige (2) vom Istwert (ZS1) abweicht:

1. Mit kleinem Schraubenzieher Knopf (3) drücken: → °C oder °F blinkt
2. Mit Drehknopf (4) LCD-Anzeige (2) auf Istwert (ZS1) abgleichen
3. Falls Bereich nicht ausreicht, warten bis Blinken aufhört (ca. 10 s),

Drehknopf zurückdrehen und Schritte 1 und 2 wiederholen
• Sollte die nun angezeigte Temperatur am PBC von der effektiven Raum-

temperatur (gemessen mit separatem Thermometer) abweichen, so kann
mit dem von unten zugänglichen Trimmpotentiometer der Anzeigewert
angepasst werden (Lage des Trimmpotentiometers siehe Seite 1).

Für Beschreibung des Servicegerätes ZS1 siehe Dokumentation P6.

Mit INTEGRAL RS NRU.., NRK..:

• Mit Handbediengerät NBRN Temperaturwert am entsprechenden Ein-
gang des RS-Moduls NRU.. oder NRK.. ablesen

• Falls der Wert auf der LCD-Anzeige (2) vom Istwert (NBRN) abweicht:
1. Mit kleinem Schraubenzieher Knopf (3) drücken: → °C oder °F blinkt
2. Mit Drehknopf (4) LCD-Anzeige (2) auf Istwert (NBRN) abgleichen
3. Falls Bereich nicht ausreicht, warten bis Blinken aufhört (ca. 10 s),

Drehknopf zurückdrehen und Schritte 1 und 2 wiederholen
• Sollte die nun angezeigte Temperatur am PBC von der effektiven Raum-

temperatur (gemessen mit separatem Thermometer) abweichen, so kann
mit dem von unten zugänglichen Trimmpotentiometer der Anzeigewert
angepasst werden (Lage des Trimmpotentiometers siehe Seite 1).

Für Beschreibung des Handbediengerätes NBRN siehe Dokumentation K23.

Mit PRONTO PRFA..:

1. Mit separatem Thermometer Raumtemperatur bestimmen
2. Mit kleinem Schraubenzieher Knopf (3) drücken: → °C oder °F blinkt
3. Mit Drehknopf (4) LCD-Anzeige (2) auf Istwert abgleichen
4. Falls Bereich nicht ausreicht, warten bis Blinken aufhört (ca. 10 s), Dreh-

knopf zurückdrehen und Schritte 2 und 3 wiederholen
Abgleich mit Trimmpotentiometer entfällt.

Service (nur mit PRONTO IRC)

Für die Parametrierung und Datenabfrage der PRONTO IRC-Regler kann
das Servicegerät ZS1 am Raumbediengerät an einem von aussen zugängli-
chen FCC-Telefonstecker angeschlossen werden (siehe Seite 1). Von diesem
Punkt aus ist es möglich, alle am gleichen Trunk angeschlossenen Regler zu
parametrieren.

Die Initialisierung der Regler ist nur direkt am einzelnen Regler möglich.

Wenn auf die Kommunikation mit dem Regler vom Raumbediengerät aus
verzichtet wird, kann die Verdrahtung des Servicebus weggelassen werden
(siehe Klemmenbelegung Seite 2).

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Raumbedingerätes PBC umfasst folgende Teil-
schritte:

1. Wahl der Temperaturanzeige in °C oder °F
Vor dem Aufstecken der Elektronikeinheit PBC auf den Gehäuseboden PB2
kann mit dem Schalter S4 die Masseinheit der Anzeige bestimmt werden.

2. Korrektur des Anzeigewertes
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