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Cerberus PRO

Anunciador remoto para el sistema 
direccionable de 50 puntos 
Modelos FSD901-U3 I FSD901-R3 

Modelo 
FSD901-U3 

Especificaciones para arquitectos e 
ingenieros 

 Muestra el estado actual del panel
de control de alarma contra
incendios (FACP) direccionable de
50 puntos

 La pantalla de cristal líquido
(LCD) muestra el mismo mensaje
del evento visualizado en la
pantalla principal del FACP

 Incluye diodos emisores de luz (LED)
para indicar el estado del sistema

 Admite los controles “Reconocer”,
“Silenciar alarma”, “Desactivar
silenciamiento”, “Restablecer”

 Se monta en una caja eléctrica de dos
grupos 

 Homologación UL 864 10.a edición

 aprobado por el departamento de
bomberos de la ciudad de New York
y por FM, CSFM

  Descripción general del producto 
El modelo FSD901-U3/R3 se corresponde con anunciadores remotos LED/LCD que 
muestran el estado actual del FACP direccionable de 50 puntos (modelo FC901). Cada 
anunciador remoto se conecta al FACP de 50 puntos a través de una conexión RS─485 
integrada en la placa principal.  
En una pantalla LCD de 3,5 in (8,9 cm) por 1,5 in (3,8 cm), se visualizarán los detalles 
del evento en formato alfanumérico. Es posible desplazar la pantalla para mostrar 
eventos adicionales. Cada pantalla admite 182 caracteres: siete (7) líneas con 
26 caracteres por línea.  
También se encuentran disponibles capacidades 
de control remoto del sistema. Además, un 
interruptor de llave impide el acceso no 
autorizado a las operaciones de control.  
Asimismo, el modelo FSD901-U3/R3 contiene 
teclas de navegación que se utilizan para 
desplazarse por la lista de eventos del FACP. El 
software de programación se aloja en una 
memoria flash de solo lectura programable 
borrable eléctricamente (EEPROM).  
Los anunciadores remotos cuentan con la aprobación de FM (n.º 3010), CSFM 
(n.º 7165-0067:0259) y del Departamento de Bomberos de New York (n.º 6104). 

Cada anunciador remoto modelo FSD901-U3/R3 admite los siguientes LED para 
informar acerca de condiciones relacionadas con el estado del sistema: 
Alimentación, Alarma, Problema, Supervisión y Fallo de conexión a tierra  

Nota: Cada anunciador remoto puede disponer de su propio mensaje del sistema para el 
estado “Normal”. Además, el modelo FSD901-U3/R3 puede configurarse para 
mostrar cualquier comando del sistema anteriormente mencionado o cualquier 
combinación de eventos del FACP. 

También hay LED que indican cuándo están “activados” o “silenciados” los circuitos 
sonoros.   

Cada anunciador remoto admite cuatro (4) botones de control del sistema para:  
“Reconocer”, “Silenciar alarma”, “Desactivar silenciamiento” y “Restablecer”. 

Las dimensiones de cada avisador remoto del modelo FSD901-U3/R3 son:  
8,5” (21,6 cm.) de alto  /  11,25” (28,8 cm.) de ancho  /  2,5” (6,4 cm.) de 
profundidad (dimensiones aproximadas) 

Nota:   Se admiten hasta ocho (8) anunciadores remotos para cada FACP 
direccionable de 50 puntos. El peso de cada anunciador remoto es de 4 lb 
(1814 g) aproximadamente. 



 

 
 AVISO:        la información incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir  
 como resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones  

específicas que incluyen información variada sobre especificaciones técnicas, 
limitaciones y responsabilidad. 

 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento  
General Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones  
generales del producto), que también contiene información importante,  

 se incluyen con el producto y pueden solicitarse al fabricante. 
 
 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados anteriormente 

deben cotejarse con un profesional del ámbito de la  
seguridad contra incendios antes de configurar o usar  
el producto. 

 
 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto  

de problemas específicos del producto relacionados con  
 el funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con  
 el fabricante. 
 

 

 
 
 
 

 Descripción general del producto (continuación) 
El modelo FTH2073-UA es una carcasa universal para alojar anunciadores. Está 
protegido con cerradura (llave T-45) y tiene un frente de plexiglás para que se pueda ver 
el estado del anunciador. Tiene lamas para alcanzar los niveles de audio adecuados y 
cumplir con los requisitos normativos. La carcasa universal también incluye los soportes 
y los accesorios necesarios para instalar los anunciadores. 

La placa de visualización (modelo FTH073-VP) se puede usar junto con la carcasa 
universal y ofrece una mejor experiencia estética cuando se alojan anunciadores más 
pequeños y cubre la parte no utilizada de la carcasa universal. 

 
 Intervalo de temperatura y humedad 
Cada anunciador remoto modelo FSD901-U3/R3 cuenta con la homologación UL 864 (9.ª edición) para entornos secos 
interiores dentro de un intervalo de temperatura comprendido entre 120/-3 °F (49/-2 °C) y 32/-3 °F (0/-2 °C), y con una 
humedad relativa de 93/-2 % a una temperatura de 90/-3 °F (32/-2 °C). 
 
 

Documentación relacionada 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRODUCTO NÚMERO DE HOJA DE 
DATOS 

SISTEMA DIRECCIONABLE DE 
50 PUNTOS 9813 

MODELO O 
TIPO 

NÚMERO  
DE PIEZA PRODUCTO 

FSD901-U3 S54433-C102-A1 
Anunciador remoto, negro 

(para el sistema direccionable de 
50 puntos) 

FSD901-R3 S54433-C102-A2 
Anunciador remoto, rojo 

(para el sistema direccionable de 
50 puntos) 

FTH2073-UA S54433-A6-A1 Carcasa universal 

Información para pedidos 
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