
Sinorix™ 

RACF-20L-1 

IG-100 

Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter 

● Freistehendes Gestellmodul für einen Behälter  

● Kompatibilität mit 20 l, 32 l oder 33 l Löschmittelbehältern 
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Anwendung 
Dieses Produkt ist für die ausschließliche Verwendung in ortsfesten SinorixTM Gaslöschanlagen 
vorgesehen. 
 

Typenübersicht 

 

 

Pos. Beschreibung Menge 

1 Längsträger 2 

2 Rohrschelle ∅ 1/2ʺ 2 

3 Rohrschelle ∅ 3/4ʺ 1 

4 Rohrschelle ∅ 55 mm 1 

5 Rechte Strebe 1 

6 Querträger 2 

7 Linke Strebe 1 

 

Produktinformationen 
 

Typ Beschreibung Bestellnummer 

RACF-20L-1 Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter S54476-B620-A1 

 
 

Gerätekombinationen 
 

Typ Beschreibung Bestellnummer 

Befestigungsbügel des 20/32/33 l-

Behälters 

Befestigungssatz des 20/32/33 l-Behälters S54476-B627-A1 

Gewindestange 1r Gewindestange für die Befestigung der 20/32/33 l-

Behälter 1-reihig 

S54476-B628-A1 
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Produktdokumentation 
 

Typ Titel Ref. Dokument 

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 

Sinorix™ CDT IG-100-200 NXN FR 

Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR 

A6V101065426 

A6V12019059 

Montage Sinorix™ NXN SDT-IG-x-200, IG-x-300 A6V101065532 

Montage Sinorix™ NXN CO2 

Sinorix™ CO2 NXN FR 

A6V101065538 

A6V12019064 

Projektierung, Installation, 

Wartung 

Sinorix™ NXN-CDT-PES 

Engineering, installation and maintenance manual 

A6V12192639 

Engineering, Montage, 

Bedienung, Wartung 

Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V12758454 

Engineering, Montage, 

Bedienung, Wartung 

Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456 

 

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, Konformitätserklärungen u. a. können Sie 
über folgende Internet-Adresse herunterladen: 

www.siemens.com/bt/download 
 

Hinweise 
 

Sicherheit 
Dieses Produkt darf nur von durch Siemens zugelassenen Fachinstallateuren eingebaut 
werden, die mit der Bauweise, Installation und Wartung automatischer Löschsysteme vertraut 
sind. Bei der Installation sollte sichergestellt werden: 

● dass das Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Vorschriften eingesetzt 
wird, 

● dass das Produkt bestimmungsgemäß benutzt wird, 

● dass die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden,  

● dass die Vorschriften von Siemens (Montageanleitungen, technische Beschreibungen, 
Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung) eingehalten werden, 

● dass die Benutzer die Informationen zu diesem Produkt erhalten und verstanden haben. 

Bei der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die geltenden Gesetzgebungen, die technischen 
Vorschriften sowie die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 

Die Nichteinhaltung der Vorschriften von Siemens kann zu schweren Verletzungen oder 
erheblichen Sachschäden führen, für die Siemens nicht haftbar gemacht werden kann. 

Siemens behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder technische Verbesserungen 
vorzunehmen. 
  

 

 

 

http://www.siemens.com/bt/download
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Montage 
● Bitte die Installationsanleitungen im Abschnitt Produktdokumentation lesen. 

● Die Installation sowie der Ersatz der Behälter beanspruchen Raum. Sicherstellen, dass 
ausreichend Platz vor der Behälterbatterie vorhanden ist, um die Handhabung der Behälter 
zu erleichtern. 

● Sicherstellen, dass über dem Befestigungsgestell der Behälter ausreichend Platz für die 
Installation des Sammelrohrs vorhanden ist. 

 

Wartung 

Lagerung 

● Erschütterungsfrei in der Originalverpackung aufbewahren. 

● An einem sauberen und trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern. 

Inspektion 

● Den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts überprüfen. 

● Den Festsitz der Muttern mit dem passenden Schlüssel prüfen und ggf. korrigieren. 

 

 

Inspektionszyklen gemäß den lokal gültigen Richtlinien. Die ausführliche 
Beschreibung ist der Wartungsanleitung zu entnehmen. 

 

 

Technische Daten 
 

Technische Daten 

Material Verzinkter Stahl 

Temperaturbereich Betrieb -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend 

Temperaturbereich Lagerung und Transport -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend 

Schiene Sikla 41 x 41 x 2,5 mm 

Gewicht 21,940 kg 

Kapazität des Behälters 20/32/33 l 

 

 

Normen, Richtlinien und Zulassungen 

Oberfläche DIN EN ISO 1461-t Zn o 

UL/ULC Zertifiziertes Clean-Agent-Löschsystem, erfasst unter UL-

Datei EX28263 

Zertifiziertes CO2-Löschsystem, erfasst unter UL-Datei 

EX29687 

FM Bestandteil der Zulassung des Clean-Agent-

Löschsystems 

Bestandteil der Zulassung des CO2-Löschsystems 
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Maßbilder 
 

Bemaßung in mm 

 



 

 

 

Herausgegeben von 

Siemens Schweiz AG 

Smart Infrastructure 

Global Headquarters 

Theilerstrasse 1a 

CH-6300 Zug 

+41 58 724 2424 

www.siemens.com/buildingtechnologies 
 

© Siemens 2026 

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 
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