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Die PX M-Bus Integrationslösung bietet eine Plattform für die Integration von M-

Bus Zählern und ermöglicht den Informationsaustausch mit der 

Automationsebene des Gebäudeautomationssystems Desigo. 

Der in dem Produkt verwendete generische Ansatz für die Auslesung der M-Bus 

Datenpunkte ermöglicht die Integration von verschiedensten Dritt-Fabrikaten. 

Funktion 

Durch die Kommunikation zwischen Automationsstation PX M-Bus und den Zählern  

werden die M-Bus-Datenpunkte eingebunden. Diese Daten können über das 

Gebäudeautomationssystem zentral abgerufen und eingestellt werden. 

• Verbrauchsdatenerfassung und Fernüberwachung von max. 250 Verbrauchs- 

und Wärmezählern auf der Automationsebene. 

• Abbildung der M-Bus Daten wie z.B. kumulierte Energie (kWh), kumuliertes 

Volumen (m3), Durchfluss (m3/h), Leistung (kW), Vorlauftemperatur (°C), 

Rücklauftemperatur (°C) auf BACnet. 
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Topologie 

 

Typen-Übersicht 

Typ Beschreibung 

PX M-Bus Software-Plattform Manager  

 

PX M-Bus übernimmt im M-Bus-Subsystem die Funktion als Manager.  

Mit dem PX M-Bus können bis zu 250 M-Bus-Zähler (Subordinates) über die 

Primäradressen 1 bis 250 ausgelesen werden. 

Die Lösung unterstützt bis zu 2000 Datenpunkte eines M-Bus-Subsystems. 

Die Firmware läuft auf einer modularen Automationsstation PXC001…D mit dem optio-

nalen Erweiterungsmodul PXA40-RS.... Für weitere Informationen siehe Datenblätter 

CA1N9221 und CM1N9281. 

M-Bus Manager  

Anzahl Zähler  

Anzahl Datenpunkte  

Hardware 
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Bestellung 

Die PX M-Bus Integrationslösung ist in drei verschiedenen Modellen für 250, 800 und 

2000 Datenpunkte erhältlich.  

System-Controller PXC001.D (BACnet/LonTalk) 

System-Controller PXC001-E.D (BACnet/IP) 
 

Ohne Modul ------------ (unterstützt bis zu 250 Datenpunkte) 

Erweiterungsmodul PXA40-RS1 (unterstützt bis zu 800 Datenpunkte) 

Erweiterungsmodul PXA40-RS2 (unterstützt bis zu 2000 Datenpunkte) 
 

Für Bestellung und Download wenden Sie sich bitte an Ihre lokale 

Vertriebsgesellschaft. 

Engineering 

Engineering mit XworksPlus 

M-bus Engineering: für Details siehe Dokumentation CM2Y9774. 

Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme ist im Datenblatt CA1N9221 des System-Controllers PXC001…D 

beschrieben. 
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