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Fire Safety

• Sensibilidad Ajustable

•  Doble Cámara

•   Puntos de Prueba de Sensibilidad

•  Montaje Sencillo por Torsión y Enganche

•  Relé Auxiliar Opcional

•  Terminales de Sujeción con Tornillos

•  LED de Alarma

•  Listado por            y ULC, aprobado por CSFM, FM, NYMEA

S6119

Introducción
Los detectores de humo de incendio Siemens Building
Technologies , una División de Fire Safety, DI-3, DI-A3 y DI-
B3 operan basándose al principio de ionización. Los detec-
tores responden a las primeras trazas de incendio en forma
de humo visible o de productos invisibles de la combustión.
Los modelos DI-3, DI-A3 y DI-B3 se han desarrollado para
el amplio rango de aplicaciones comerciales, industriales e
institucionales en la detección y extinción de incendios. Los
modelos DI-3, DI-A3 y DI-B3 están aprobados para ambi-
entes cubiertos por UL 268 & UL 268A. El DI-B3 debe uti-
lizarse con una caja para ductos de aire de la Serie 3TM

Descripción
El detector de la Serie DI-3 es un detector por ionización
enchufable y está diseñado para operación con un sistema
a dos hilos. El DI-3 está diseñado con sensibilidad
ajustable, mientras que el  DI-A3 y DI-B3 tienen una sensi-
bilidad fija diseñada para sus aplicaciones individuales de
elevado flujo de aire.
Los DI-3, DI-A3 y DI-B3 consisten de cámara de ionización
doble autocompensante y de un circuito de
amplificación/conmutación de estado sólido muy estable.
Una cámara detecta la presencia de productos de com-
bustión, la segunda cámara sirve como referencia para
estabilizar la sensibilidad del detector a los cambios en las
condiciones ambientales. A medida que los productos de la
combustión entran a la cámara de muestreo, la corriente de
la cámara se reduce produciendo un cambio del voltaje. En

el momento en que el rango de voltaje excede el umbral
predeterminado, se envía una alarma a la unidad de con-
trol. El detector se bloquea al producirse una alarma y debe
reinicializarse desde el panel de control.
La sensibilidad de los DI-3, DI-A3 y DI-B3 se prefija en la
fábrica. La sensibilidad eléctrica puede monitorearse en el
campo utilizando un probador de sensibilidad Fire Safety,
módulo de prueba TM-I3. El terminal de prueba de sensibili-
dad en los DI-3, DI-A3 y DI-B3 y el tornillo de ajuste en el
DI-3 son accesibles desde el frente de la caja del detector
permitiéndole al usuario llevar a cabo todos los ajustes y
pruebas de la sensibilidad sin remover el detector de su
base.
Los detectores utilizan una base de montaje en superficie
de bajo perfil modelo DB-3S, que puede fijarse sea a un
cajetín  octagonal de 4”, un cajetín de grueso singular
estandar , o a un cajetín cuadrado de 4” o la base audible
modelo ADB-3 que debe fijarse a un cajetín profundo
cuadrado de 4”. La base DB-3S y la base audible ADB-3
utilizan terminales de sujeción por tornillo para todas las
conexiones eléctricas, contactos autolimpiantes para mayor
confiabilidad y contienen una previsión para un mecanismo
de bloqueo oculto opcional a fin de impedir su remoción no
autorizada de  la base del detector.
El detector por ionización de la Serie DI-3 ha sido diseñado
para cumplir con un amplio rango de parámetros de diseño
del sistema. El detector DI-3 está diseñado para protección
de áreas abiertas en áreas que tengan velocidades de aire
de hasta 300 pies por minuto.

DI-3, DI-A3 e DI-B3
Detectores de Humo por Ionización



Datos de Montaje

El DI-A3 se recomienda para su uso en aplicaciones
con alta velocidad del aire, tales como las áreas debajo
del piso falso de las salas de computación. El modelo
DI-A3 contiene una tapa de la cámara interna especial-
mente diseñada y una posición de sensibilidad fija pres-
eleccionada, la cual propor-ciona una operación
extremadamente estable. El modelo DI-A3 está en la
lista de la UL para operación  en velocidades de aire de
0 a 1200 pies por minuto. Puesto que la velocidad del
aire tiene un efecto sobre la sensibilidad del compor-
tamiento del detector, el DI-A3 debe utilizarse solamente
en aplicaciones que cumplen con este rango estableci-
do de velocidades de aire.
El DI-B3 está diseñado específicamente para ser usado
con las cajas de ductos de aire de la Serie 3 de Fire
Safety y tal como el DI-A3, contiene una tapa de la
cámara interna especialmente diseñada y una posición
de sensibilidad fija preseleccionada. El DI-B3 debe uti-
lizarse con la caja para ductos de aire de la Serie 3 en
aplicaciones para ductos de aire con velocidades de
aire de 500-4000  pies por minuto.
Los DI-3, DI-A3 y DI-B3 también están disponibles para
aplicaciones a una altitud elevada (de 3000 a 8000 pies
sobre el nivel del mar), bajo los números DI-3H, DI-A3H
y DI-B3H.
Los DI-3 y DI-A3 son capaces de operar una lamparilla
de alarma remota, RLI-1, RLI-2, RL-30,
RL-40 o relé auxiliar modelo RR-3. El relé modelo RR-
3/3S contiene un juego de contactos de doble polo,
doble tiro con valores de régimen para 120 VCA, 2
amperios carga resistiva y requieren un cajetín profundo
cuando se montan con la base DB-3S. El DI-B3  puede
utilizar el relé remoto que se suministra en la caja de
ductos de aire Serie 3 modelo AD-3 con una Tarjeta de
Relé DA-3SR que contiene un juego de contactos con
doble polo, doble tiro para valor de régimen de 125
VCA/24 VCC, 3 amperios, para carga resistiva.
Cuando se usan en un mismo circuito múltiples combi-
naciones de detector/relé el límite de corriente del
módulo zonal restringirá el número de actuaciones
garantizadas del detector/relé a una por zona.
Los detectores por ionización DI-3, DI-A3, DI-B3, DI-3H,
DI-A3H y DI-B3H están listados en el Underwriters
Laboratories, Inc. Las series también han sido
aprobadas por la FM, CSFM y NYMEA.
Hay disponible un modelo DI-3 aprobado por la FM,
intrínsecamente seguro, denominado modelo DI-3IS. El

DI-3IS debe utilizarse con el módulo zonal del sistema
intrínsecamente seguro, el modelo ZS-30 o con la com-
binacion del módulo de zona CZM-1/ISI-1 del MXL. 

Datos sobre las Aplicaciones
Los detectores DI-3, DI-A3, DI-B3, DI-3H, DI-A3H y DI-
B3H  son totalmente compatibles con otros detectores
Fire Safety, compatibles con el Sistema 3 y pueden
mezclarse en el mismo circuito de zona convencional.
No se deben utilizar más de treinta (30) detectores de
cualquier tipo de combinación (excepto que por esta-
ciones térmicas o manuales) en un solo circuito de zona
convencional  Fire Safety.
Este detector es aplicable al espacio con separaciones
de 30 pies entre centros (900 pies cuadrados) descrito
en la NFPA 72. Este espaciamiento, sin embargo, está
basado en condiciones ideales, a saber: techo liso, sin
movimiento de aire y sin obstrucciones físicas entre el
origen del incendio y el detector. Esta separación debe
utilizarse como una guía o punto de inicio en la disposi-
ción para la instalación de detectores. No se monten
detectores en áreas cercanas a tomas de ventilación o
de aire acondicionado. Los techos con riostras o vigas
también pueden afectar las limitaciones de separación
sin peligro para los detectores. Es obligatorio que se
aplique un juicio de ingeniería en relación a la ubicación
y separación de los detectores.

Especificaciones para Ingenieros y

Arquitectos
El detector de humo por ionización deberá ser una
unidad  de cámara doble que se monta sobre una base
de torsión/enganche y deberá estar listada por  UL.
El detector de humo debe operar en un circuito a dos
hilos y contendrá una luz indicadora de alarma que se
iluminará al producirse una señal de actuación  en el
detector.
DI-A3 SOLAMENTE El detector estará específi-
camente diseñado para usarse en aplicaciones de alta
velocidad de aire de entre 0 y 1200 piés / minuto. No se
aceptarán detectores no listados por los UL para el
rango especificado de velocidad de aire.
DI-B3 SOLAMENTE El detector deberá estar dis-
eñado específicamente para usarse en ductos de aire
con velocidades de aire  entre 400-4000 pies/minuto
cuando se usen con caja para ductos de aire Serie 3 de
Fire Safety. No se aceptarán detectores que no esten
listados en UL 268A para el rango especificado de
velocidad de aire.
El detector deberá estar disponible en un modelo que
sea aceptable para uso en altitudes de 3000-8000 pies
sobre el nivel del mar y listado por los UL para ello,
modelos como los modelos DI-3H, DI-A3H o DI-B3H.
Será posible ajustar y monitorear la sensibilidad del
detector sin tener que remover el cabezal del detector
de su base. La sensibilidad del detector proporcionará
un valor eléctrico discreto. Los métodos de prueba que
no produzcan una señal de salida proporcional a las
concentraciones de humo no serán considerados
iguales. Las unidades de base en la cual se instala el
detector deberán ser del diseño torsión/enganche con
terminales de sujeción por tornillo. La base utilizará con-
tactos autolimpiantes para confiabilidad y aceptará otros
detectores enchufables compatibles. En aquellas áreas
en las cuales se requieren instalaciones a prueba de
manipulación indebida según se indique en los planos,
se inatalará un  bloqueador como seguridad.

Caja de Alambrado
Estándar o
Profunda,
Octogonal de 4”,
cuadrada de 4", o
Caja Eléctrica
Singular

Lente de
Led Rojo
para
Identificación
del Detector



El detector o grupo de detectores requerirá un circuito
de dos alambres # 18 AWG en un canal metálico o un
cable blindado limitado en energía # 18AWG sin con-
duit, si los códigos locales lo permiten.
Donde así se indique se instalarán relés DPDT auxil-
iares o lamparillas de alarma remota opcionales.
La unidad de detección será un DI (insértese el número)
Fire Safety con base de montaje DB-3S, base audible
ADB-3 o caja para ductos de aire de la Serie 3**.

* Solo DI-3, DI-3H
** Solo DI-B3, DI-B3H

Especificaciones Técnicas
Requerimientos de Corriente: Normal - 100µA (350µA
de transitoria pico al aplicarse la energía) Alarma - 80
mA
Rango de Voltaje: 21 + VCC
Temperatura de Operación: +32°F (0°C) a + 100°F
(38°C) conforme a UL
Humedad: Humedad Relativa es 0-93%
Velocidad del Aire: 0-300 ft/min. Modelo DI-3
0-1200 ft/min. Modelo DI-A3
500-4000 ft/min. Modelo DI-B3
(Requiere caja para ductos de aire)

Nota: Consúltese a la fábrica para requerimientos de
aplicaciones especiales.
Para información adicional sobre el producto refiérase al
boletín técnico del DI-3 Fire Safety, P/N 315-082300.

Alambrado Típico
Modelo Descripción Peso Embalado

Lb.         Kg.

detector de humo por ionización

detector de humo por ionización (Intrínsecamente
Seguro)

detector de humo por ionización (Altitud Elevada)

detector de humo por ionización (Alta Velocidad
del Aire)

detector de humo por ionización (Solamente para
usar en ductos)

Caja para ductos de aire autocontenida de la
Serie 3 (Véase Hoja de Catálogo #6124)

Envase de gas de reemplazo para el GP-7ª

Lámpara de alarma remota (Incandescente)

detector de humo por ionización

Base de montaje de bajo perfil

Base audible

Juego para enganche en la base de la Serie 3

Relé Remoto (DPDT)

Detector Aerosol

Envase de gas de reemplazo para el GP-7ª

LED  de Lámpara de alarma remota

LED  de Lámpara de alarma remota

Anillo Decorativo

detector de humo por ionización (Altitud Elevada
- Solo para Usar en ductos)

Caja de ducto de aire Serie 3 (Véase Hoja de
Catálogo #6124)

Módulo de Relé para Ductos (Convencional)
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AVISO: El uso de detectores y bases que no sean Fire Safety con equipos Fire Safety se considerará una aplicación indebida de los equipos Fire Safety y, como tal, anula todas las garan-
tías, ya sean expresas o implícitas, en relación con pérdidas, daños, responsabilidades y/o problemas de servicio.


