
Σύµβολα 

 Μενού «χρόνου» Αυτόµατη 
λειτουργία  Επιθυµητή θερµοκρασία «άνεσης» 

T Μενού 
«θερµοκρασίας»  

Συνεχής 
λειτουργία 
“άνεσης”  

Επιθυµητή θερµοκρασία οικονοµικής 
λειτουργίας 

 
Μενού 
«περιόδων 
θέρµανσης»  

Συνεχής 
οικονοµική 
λειτουργία  

Επιθυµητή θερµοκρασία προστασίας 
παγετού 

   
Προστασία 
παγετού    

 
 
Αλλαγή 
µπαταρίας  24ωρη λειτουργία  

1 περίοδος 
θέρµανσης 

Εκκίνηση και γρήγορη έναρξη 
 
Θέρµανση 
ενεργοποιηµένη    

2 περίοδοι 
θέρµανσης 

  
 
Χρονοπρόγραµµα 

Λειτουργίες του περιστροφικού επιλογέα 

 

         
1. Αφαιρέστε τον ελεγκτή από τη βάση του  

και ανοίξτε το κάλυµµα του χώρου 
τοποθέτησης των µπαταριών. 

2. Αφαιρέστε το µαύρο προστατευτικό 
κάλυµµα των µπαταριών. Ο ελεγκτής θα 
τεθεί σε λειτουργία. 

3. Κλείστε το χώρο των µπαταριών και 
τοποθετήστε ξανά τον ελεγκτή στη θέση 
του . 

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας 

CLICK

 

Πιέζοντας: 
• Αποκτάτε πρόσβαση 
 στο επίπεδο του µενού 
• ενεργοποιείτε το µενού 
• αποθηκεύετε τα 
 δεδοµένα που εισάγετε 
• µεταφέρεστε στην 
 επόµενη επιλογή του 
 µενού και κάνετε 
 αποδεκτή την επιλογή 
 του µενού. 

+

 

Περιστρέφοντας:  
• Πηγαίνετε από το ένα 
 µενού στο επόµενο 
• αλλάζετε τις τιµές των 
 ρυθµίσεων (τη 
 θερµοκρασία κατά 
 βήµατα των 0.2 °C 
 το χρόνο κατά βήµατα 
 ωρών και λεπτών)  
• και επιλέγετε 
 προκαθορισµένες 
 λειτουργίες 

     Ρύθµιση της ώρας της ηµέρας 

 

Ο επιλογέας του τρόπου λειτουργίας 
σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από 
τους παρακάτω 5 διαφορετικούς 
τρόπους λειτουργίας: 

• Αυτόµατη λειτουργία µε µέγιστο αριθµό 2 
περιόδων θέρµανσης.  

• Συνεχή λειτουργία «άνεσης». 
• Συνεχή οικονοµική λειτουργία 
• Συνεχή λειτουργία προστασίας παγετού 
• 24-άωρο πρόγραµµα µε 1 περίοδο 

θέρµανσης 

Προσωρινή αλλαγή της ισχύουσας 
επιθυµητής θερµοκρασίας 
   

 

 

• Ρύθµιση για λειτουργίες  , ,  και  
 

CLICK           
 

h  h      
 
 
Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για 10 
δευτερόλεπτα, τα στοιχεία που εµφανίζονται 
στην οθόνη θα γίνουν αποδεκτά και θα 
εµφανιστεί ξανά η αρχική οθόνη. 

1. Πατήστε: Μπαίνετε στο επίπεδο  του    µενού. 
 Αναβοσβήνει το ρολόι. 
2. Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη  µεταβλητή  της 
 ρύθµισης. Αναβοσβήνουν οι ώρες. 
3. Περιστρέψτε:  Εισάγετε την τρέχουσα  ώρα. 
4. Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη  µεταβλητή  της 
 ρύθµισης. 
 Αναβοσβήνουν τα λεπτά. 
5. Περιστρέψτε:  Εισάγετε τα τρέχοντα  λεπτά. 
6. Πατήστε: Επιλέγετε το επόµενο µενού;  
 Αναβοσβήνει το T. 
 (∆εν είναι απαραίτητη η αλλαγή) 

 

° C
 

η αλλαγή 
διατηρείται µέχρις 
ότου φθάσουµε στο 
επόµενο σηµείο 
διακοπής! Αλλαγή των θερµοκρασιών για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

1. Πιέζοντας τα κουµπιά  ή  για 
πρώτη φορά, θα εµφανιστεί η τρέχουσα 
ισχύουσα ρύθµιση της θερµοκρασίας. 
Μπορεί να τροποποιηθεί κατά βήµατα των 
0.2 °C (µέγιστο +/-4 °C). 

2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, θα εµφανιστεί 
αυτόµατα ξανά η αρχική οθόνη. 

Προσωρινή αλλαγή του επιπέδου 
επιθυµητής θερµοκρασίας 
(υποδείξεις για την επίτευξη 

 

• Ρύθµιση για λειτουργίες  , ,  και  
 

CLICK           T  

 
° C

T

 
° C

T

 

 
° C

T

   
 
Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για 10 
δευτερόλεπτα, τα στοιχεία που εµφανίζονται 
στην οθόνη θα γίνουν αποδεκτά και θα 
εµφανιστεί ξανά η αρχική οθόνη. 

1. Πατήστε: Μπαίνετε στο επίπεδο του µενού.  
 Αναβοσβήνει το ρολόι. 
2. Περιστρέψτε: Προς την οθόνη. 
 Αναβοσβήνει το T του µενού. 
3  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή  της 
 ρύθµισης.   
 Αναβοσβήνει το σηµείο  ρύθµισης . 
4. Περιστρέψτε: Αναπροσαρµόστε τη  θερµοκρασία 
 άνεσης.  
5. Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή  της  
 ρύθµισης.   
 Αναβοσβήνει το σηµείο ρύθµισης  . 
6. Περιστρέψτε: Αναπροσαρµόστε την  οικονοµική 
 θερµοκρασία.  
7. Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή  της 
 ρύθµισης. 
 Αναβοσβήνει το σηµείο ρύθµισης . 
8. Περιστρέψτε: Αναπροσαρµόστε τη  θερµοκρασία 
 προστασίας παγετού.  
9. Πατήστε: Επιλέγετε το επόµενο µενού.   

  Αναβοσβήνει η περίοδος  θέρµανσης. 
(∆εν είναι απαραίτητη η αλλαγή)  

Στις λειτουργίες  και  , το 
κουµπί αυτό µπορεί να πατηθεί  
για τη χειροκίνητη αλλαγή από τη 
λειτουργία “άνεσης” στην 
οικονοµική λειτουργία, ή το 
αντίθετο. Η αλλαγή θα ακυρωθεί 
αυτόµατα όταν φθάσουµε στο 
επόµενο σηµείο διακοπής ή όταν 
επιλέξουµε έναν άλλο τρόπο 
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Ρυθµίσεις για αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης 24 ωρη λειτουργία   
Ρύθµιση σε λειτουργία  
 24-άωρο πρόγραµµα µε µόνο1 περίοδο 
θέρµανσης. 
Έναρξη περιόδου θέρµανσης, τέλος περιόδου 
θέρµανσης και επιθυµητές θερµοκρασίες µπορούν 
να τεθούν ανεξάρτητα µε τη χρήση του 
περιστρεφόµενου πλήκτρου. 
Ανάκτηση των εργοστασιακών 
τιµών 
 
Πιέστε το κουµπί που βρίσκεται πίσω από το µικρό 
άνοιγµα για ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο, 
προκειµένου να κάνετε reset, στις τιµές που 
καθορίζονται από το χρήστη, στις αρχικές ρυθµίσεις 
(οι ρυθµίσεις του µηχανικού θέρµανσης θα 
παραµείνουν αµετάβλητες).  
Το ρολόι ξεκινά στις 12:00. Όταν κάνετε 
επανεκκίνηση όλα τα πεδία της οθόνης θα ανάψουν.

Εργοστασιακές τιµές για τη 
θέρµανση 

Τρόπος λειτουργίας    
Έναρξη συνεχούς λειτουργίας 00:00 00:00 00:00
Τέλος συνεχούς λειτουργίας 24:00 24:00 24:00
Σηµείο ρύθµισης λειτουργίας 
«άνεσης» 19 °C   

Σηµείο ρύθµισης οικονοµικής 
λειτουργίας  16 °C  

Σηµείο ρύθµισης προστασίας 
παγετού   5 °C 

 

Τρόπος λειτουργίας  
Επιλεγείσες περίοδοι 
Έναρξη περιόδου 1 07:00 06:00
Τέλος περιόδου 1 23:00 09:00
Έναρξη περιόδου 2  17:00 
Τέλος περιόδου 2  22:00 

 
• Ρύθµιση για λειτουργίες  , ,  και  
 

CLICK        

  

h  

h  
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Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για 10 δευτερόλεπτα, 
οι ρυθµίσεις που εµφανίζονται θα γίνουν αποδεκτές 
και θα επανέλθει  η αρχική οθόνη. 

 
 
 
1. Πατήστε: Μπαίνετε στο επίπεδο του µενού.  
 Αναβοσβήνει το ρολόι. 
2.  Περιστρέψτε: αντίθετα από την οθόνη. 
 Αναβοσβήνει το µενού . 
3.  Πατήστε: Επιλέξτε το επόµενο αντικείµενο του 
 µενού.   
 Αναβοσβήνει η περίοδος θέρµανσης  . 
4.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η ώρα έναρξης της 1ης 
 περιόδου. 
5.  Περιστρέψτε: Καθορίστε την ώρα  έναρξης. 
6.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η ώρα λήξης της 1ης 
 περιόδου. 
7.  Περιστρέψτε: Καθορίστε την ώρα λήξης της 1ης 
 περιόδου. 
8.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η επιθυµητή θερµοκρασία 
  της  1ης περιόδου. 
9.  Περιστρέψτε: Ρυθµίστε τη θερµοκρασία  
 της 1ης περιόδου. 
10.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η ώρα έναρξης της 2ης 
 περιόδου. 
11.  Περιστρέψτε: Καθορίστε την ώρα έναρξης. 
12.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η ώρα λήξης της 2ης 
 περιόδου. 
13.  Περιστρέψτε: Καθορίστε την ώρα λήξης της 2ης 
 περιόδου. 
14.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  
 Αναβοσβήνει η επιθυµητή θερµοκρασία  
  της  2ης περιόδου. 
15.  Περιστρέψτε: Ρυθµίστε τη θερµοκρασία  
της 2ης  περιόδου. 
16.  Πιέστε: Επιστρέφετε στο τρέχον πρόγραµµα. 

 
Σηµείο ρύθµισης 
περιόδου 1 19 °C 19 °C 

Ρυθµίσεις για αυτόµατη λειτουργία µε µια περίοδο θέρµανσης Σηµείο ρύθµισης 
περιόδου 2  20 °C 

 

 

 
 

Αλλαγή µπαταριών  
(2 Αλκαλικές µπαταρίες 
AAA 1,5V) 
Όταν εµφανιστεί αυτό το σύµβολο, οι µπαταρίες 
θα πρέπει να αλλαχθούν µέσα σε 3 µήνες. 
1. Αφαιρέστε τον ελεγκτή από τη βάση του. 
2. Ανοίξτε το χώρο τοποθέτησης των µπαταριών 
 στο πίσω µέρος και αντικαταστήστε τις 
 µπαταρίες. 
3. Κλείστε το χώρο τοποθέτησης των µπαταριών  και 
τοποθετήστε ξανά τον ελεγκτή στη βάση  του. 

Προσοχή:   Κατά την αλλαγή των 
µπαταριών τα αποθηκευµένα στοιχεία 
διατηρούνται το πολύ για ένα λεπτό. 

 
 
1.  Πατήστε: Μπαίνετε στο επίπεδο του µενού.  
 Αναβοσβήνει το ρολόι. 
2.  Περιστρέψτε: Αντίθετα από την οθόνη 
 Αναβοσβήνει το µενού . 
3.  Πατήστε: Επιλέγετε το επόµενο αντικείµενο του 
 µενού.  
 Αναβοσβήνει η περίοδος θέρµανσης  . 
4.  Περιστρέψτε: προς την οθόνη. 
 Αναβοσβήνει η περίοδος θέρµανσης  . 
5.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  Αναβοσβήνει η ώρα έναρξης. 
6.  Περιστρέψτε: Καθορίστε το χρόνο έναρξης. 
7.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης. Αναβοσβήνει η ώρα λήξης. 
8.  Περιστρέψτε: Καθορίστε την ώρα λήξης 
9.  Πατήστε: Επιλέγετε την επόµενη µεταβλητή της 
 ρύθµισης.  Αναβοσβήνει το . 
10.  Περιστρέψτε: Ρυθµίστε το σηµείο ρύθµισης 
 . 
11.  Πατήστε: Επιστρέφετε στο τρέχον πρόγραµµα. 

 

• Ρύθµιση για λειτουργίες  , ,  και  
 

CLICK        

 

h  

h  

° C
T

 

 
Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για 10 δευτερόλεπτα, 
οι ρυθµίσεις που εµφανίζονται θα γίνουν αποδεκτές 
και θα επανέλθει  η αρχική οθόνη. 
 
 

Siemens Building Technologies / HVAC Products CE1B2261el 19.04.2006 

 


