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Desigo™ PX

Bediengerät PXM10
Für eine Automationsstation

Lokales Bediengerät zum Beobachten und Bedienen EINER Automationsstation
PX compact oder PX modular:

· Hochwertiges Display mit einstellbarem Kontrast
· Einfache Bedienung über Dreh-Drückknopf mit direktem Zugriff auf die

gewünschten Anlageninformationen
· Generische Sicht oder Favoriten-Sicht wählbar zum Bedienen und Beobachten

der Anlagenfunktionen (Alarmhandling, Zeitschaltprogramme, Kalender,
Sollwertänderungen, Istwert-Anzeige usw.)

· Einstellung von Systemdatum/Systemzeit
· Optimiert für stationären Einsatz
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Anwendung

Das Bediengerät PXM10 ermöglicht das Bedienen und Beobachten einer Automations-
station Desigo PX. Das Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Einknopf-
Bedienung mit einem Dreh-Drückknopf und ein hochwertiges Display für die Anzeige.
Das Bediengerät kann entweder im Schaltschrank oder in eine modulare Automations-
station eingebaut werden.

PXM10 eignet sich bestens zur regelmässige Anlagenbetreuung vor Ort als Option zu
PXM20. Es wird eingesetzt mit PXC.. modular und compact sowie PXR.. (für eine
kleinere Anzahl Raum-Controller geeignet).

Funktionen

Mit PXM10 wird eine Automationsstation Desigo PX lokal in folgenden wählbaren
Sichten bedient:
· Generische Sicht der Bedienebenen "Basisbetrieb" und "Standardbetrieb" (Default)
· Favoriten-Sicht (muss engineert werden)
· Sowohl generische als auch Favoriten-Sicht

Im Gerät werden alle Objekte dieser Bedienebenen abgebildet. Ein Anmelden ist nicht
erforderlich. Eingaben am Bediengerät werden in die Automationsstation übertragen, in
dieser verarbeitet und gespeichert. Das Bediengerät selber speichert keine Daten.
Informationen für den Benutzer werden in der Automationsstation gebildet, an das
Bediengerät weitergeleitet und dort im Display angezeigt:
· Anzeige der aktuellen Werte
· Sollwert- und Parametereinstellungen
· Wartungs- und Störungsmeldungen
· Alarmlisten und Einzelalarmanzeigen mit Quittier- und Reset-Möglichkeit
· Programmieren von Zeitschaltprogramme (Wochen- und Sonderperioden)

Einstellung von Systemdatum und -zeit (nur im Primary Server)
· Anlagenschaltungen

Der Parallel-Betrieb von PXM10 und PXM20 auf einer Automationsstation PXC...-U ist
möglich, wenn PXM10 direkt auf die Automationsstation gesteckt und PXM20 mit dem
Kabel PXA-C1 über die MMI/Tool-Steckbuchse verbunden wird.

Die Funktionalität von PXM10 ist ausführlich im Dokument CM110397 beschrieben.
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Benutzeranleitung

Anzeige und Bedien-
elemente
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Der Aufbau der Menüstruktur hängt vom Anwenderprogramm ab. Die Navigation erfolgt
mit dem Dreh-Drückknopf.

Empfängt PXM10 einen Alarm oder einen Event, erscheint auf dem Display ein Pop
Up-Fenster mit den entsprechenden Informationen.

Bei einem Alarm blinkt zusätzlich die Alarmtaste, die auf Dauerleuchten wechselt, so-
bald alle Alarme quittiert sind.

Alarme werden mit Alarmsymbol, Objektnamen oder Nachrichtentext sowie Datum und
Zeit chronologisch in die Alarmliste geschrieben. In der Alarmliste können Alarme
quittiert werden. Nach dem Quittieren verschwindet der Alarmeintrag aus der Alarm-
liste. Bei einem Extended Alarm muss der quittierte Alarm in einem zweiten Schritt
zurückgesetzt werden.

Das Zeitschaltprogramm ermöglicht dem Benutzer das zeitabhängige Ein- und Aus-
schalten sowie das Programmieren von zeitabhängigen Sollwertverstellungen.

Das Zeitschaltprogramm besteht aus einem Tagesprofil und einem Sonderperiode.

Mit dem Dreh-Drückknopf kann auf einfache Weise ein Tagesprofil oder eine Sonder-
periode erstellt, geändert oder  gelöscht werden.

In der Sonderperiode werden auch die Ausnahmen mit dem Dreh-Drückknopf erstellt,
geändert oder gelöscht. Es können sowohl Ausnahmetage (z.B. Ostermontag) als auch
Ausnahmeperioden (z.B. Ferien) definiert werden.

Wird in der Übersicht das Feld "Ausnahmen" angeklickt, erscheint eine Liste mit allen
programmierten Ausnahmen.

Die Bedienung von Systemdatum und -zeit ist im Menüeintrag "Einstellungen" möglich
(nur im Primary Server, nicht aber im Backup Server).

Durch Drücken der Info-Taste wird in den Info-Modus geschaltet mit zwei verschiede-
nen Arten von Informationen:

· Wird die Info-Taste ein zweites Mal gedrückt, erscheinen allgemeine Informationen
zum aktuell angezeigten Objekt (z.B. vollständiger Pfad, Klartext des Objektes)

· Wird im Info-Modus eine Direct Access-Taste gedrückt, erscheinen Informationen
zum Objekt bzw. Wert auf der angewählten Zeile.

Der Info-Modus wird mit einer beliebigen Taste beendet.

PXM10 verfügt über keinen Zugriffsschutz.

In welcher Sprache mit PXM10 bedient werden kann, wird bei der Projektierung
festgelegt.

Software-Texte (Firmware) sind original in Englisch und müssen bei Bedarf in der
Firmware-Bibliothek in die gewünschte Sprache übersetzt und gemäss Anleitung mit
Desigo TOOLSET in die Automationsstation geladen werden.

Bedienen und
Beobachten

Alarme und Events

Optischer Alarm

Alarmliste

Zeitschaltprogramm

Wichtig!

Infokonzept

Zugriffsschutz

Sprache
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Bestellung

1 Bediengerät  PXM10

Ausführung

· Gehäuse
· Leiterplatte mit Anzeige- und Bedienelementen (siehe Seite 2)

Die Anschlüsse für die Verbindung zu den Automationsstationen befinden sich
unterhalb und auf der Rückseite des Gerätes (siehe Seite 6).

Zubehör

Beschreibung Typ
Anschlusskabel (CAT5), Länge 3.0 m (separat zu bestellen) PXA-C1
Montagerahmen für Montage auf Wand oder auf Schaltschranktüre
(separat zu bestellen)

PXA-H1

Montagehinweise

PXM10 kann sowohl in die Schaltschrankfront als auch in vertikale Platten (z.B. Fern-
bedientableaus oder ähnlich Bauteile) eingebaut werden. Auch DIN-Schienenmontage
ist durch einfaches Aufschnappen möglich. Ausserdem kann PXM10 direkt auf eine
modulare Automationsstation montiert werden.

Die gewünschte Bediensicht lässt sich je nach Bedarf gemäss Anlagedaten über
Menüeintrag "Einstellungen" wählen.

Wird PXM10 kurzfristig unterbrochen, kann es bis 15 Sekunden dauern, bis sich der
Abfragezyklus wieder eingependelt hat: das Display wird durch Betätigung eines
Bedienelements wieder aktiviert.

Inbetriebnahme-
Hinweis
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Engineering-Hinweis

Die folgende Liste enthält die Software-Bausteine, die von PXM10 unterstützt werden.
Dies ist insbesondere bei der Erstellung von Favoriten zu beachten, die mit PXM10
bedient werden.

Favoriten werden bei der Software-Erstellung der Anlage durch Engineering Personen
bestimmt. Sie können nicht durch den Endanwender eingestellt werden.

Die Liste sämtlicher möglichen Objekte stammt aus:
BACnet-Objects und -Properties; Expertendokumentation; Doku-Nr. CM110506

Folgende Objekte werden
von PXM10 unterstützt:

· Analog Input
· Analog Output
· Analog Value 1)

· Analog Value 2)

· Analog Value 3)

· Binary Input
· Binary Output
· Binary Value 1)

· Binary Value 2)

· Binary Value 3)

· Multi-state Input
· Multi-state Output
· Multi-state Value 1)

· Multi-state Value 2)

· Multi-state Value 3)

· Calendar
· Schedule
· Integer Value 3)

· Unsigned Value 3)

· Duration Value 3)

· Date Time Value 3)

· String Value 3)

· Hierarchy 4)

· Block 4)

· Favorite Object 4)

1) Funktionsbaustein
2) Funktionsbaustein mit reduzierter Funktionalität (Simple-Value-Objekte)
3) Schnittstellenvariable
4) Nicht direkt sichtbar, aber für die Navigation notwendig

Folgende Objekte werden
von PXM10 NICHT
unterstützt:

Command
Device
Event-Enrollment
File
Group
Loop
Notification Class
Program
Averaging
Trendlog
Life Safety Point

Life Safety Zone
Text Group
Access Control Profile
Discipline IOs
Mapping Table
Modem Setting
Group Object
Pulse Converter
Alarm Collection

Entsorgungshinweis

Die Geräte gelten für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen
Richtlinie 2012/19/EU und dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

· Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
· Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

Wichtig!
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Technische Daten

Allgemeine Gerätedaten Betriebsspannung AC 24 V ± 20 % oder
DC min. 12 V max. 40 V

 Sicherheitskleinspannung SELV
 Schutzkleinspannung PELV HD 384
 Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC 24 V max. 1 VA

DC 12 ... 40 V max. 0,7 W
Absicherung intern thermisch, automatische Rückstellung

Display Mechanisch
 LCD-Typ STN Yellow Transflective
 Sichtfläche 82 x 42 mm
 Anzahl Dots 128 x 64 Dots
Optisch
 Kontrastverhältnis 11:1
 Sichtwinkel ± 29°
 Sichtrichtung 12 Uhr
 Hintergrundbeleuchtung LED (Yellow-Green)

Schnittstelle RS232 Datenbits 8
Parität keine
Stoppbits 1
Baudrate 38,4 kBit/s
Protokoll SW-Handshake

Maximale Distanz (Kabellänge) zwischen Automationsstation und PXM10 3 m
Montagevarianten - Einbau in der Schaltschrankfront, in Fernbedientableaus usw.

- DIN-Schienenmontage
- Montage direkt auf modulare Automationsstation PXC…-U
- Eine Montageanleitung ist dem Gerät beigelegt.

Anschlüsse Details siehe Seite 7
Gehäuseunterseite RJ45
Geräterückseite Steckverbindung

Gehäuseschutzart Schutzart nach EN 60529 IP 40 (eingebaut) / IP30
Schutzklasse Schutzklasse nach EN 60730-1 III
Umweltbedingungen Betrieb Klasse 3K5 nach IEC 721

 Temperatur 0 … 50°C
 Feuchte < 75 %rH
Transport und Lagerung Klasse 2K3 nach IEC 721
 Temperatur – 25 … 80 °C 1)

 Feuchte < 75 %rH
Normen und Standards Produktenorm EN 60730-1

Automatische elektr. Regel- und
Steuergeräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Anwendungen

Elektromagnetische Verträglichkeit
   (Einsatzbereich)

Für Wohn-, Gewerbe- und
Industrieumgebung

EU Konformität (CE) CM1T9230xx *)
UL Approbation UL 916
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Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration CM1E9230de_01 *) enthält Daten zur
umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche
Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

Abmessungen 117 x 210 x 37 mm (H x B x T) siehe auch Massbilder Seite 7
Gewicht (inkl. Verpackung) 0,350 kg
1)  Abhängig von der Umgebungstemperatur kann sich die Hintergrundfarbe des Displays vorübergehend leicht

ändern.
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

Anschlüsse

00264

RJ45-Buchse
für Desigo PX

PIN-Belegung
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Steckverbindung
für modulare Automationsstation

http://siemens.com/bt/download
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Massbilder

Alle Masse in mm
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