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 Desigo™ RX  
 Servicegerät RXT20.1 

• Tragbares Servicegerät mit integriertem Anschlusskabel 
• Anzeige von Controller- und Raumgerätestatus 
• Fernbetätigung der Servicetaste von Desigo RXB- und RXC-Controllern 
• NICHT GEEIGNET FÜR RXB VERSION 2.36 UND HÖHER 
• Anzeige von Fehlermeldungen 
• Anzeige der Raumtemperatur, Betriebsart und Sollwertkorektur 
• PPS2-Schnittstelle zum Raum-Controller 
• Anschlussbuchse für Inbetriebnahme- und Service-Tool 

 

Das Servicegerät RXT20.1 wird für eine einfache Diagnose von Raum-Controllern und 
Raumgeräten sowie für die Fernbetätigung der Service-Taste von Desigo RXB- und 
RXC-Controllern eingesetzt. Das Gerät wird mit dem integrierten Anschlusskabel direkt 
am zu diagnostizierenden Controller oder am Raumgerät dieses Controllers 
angeschlossen. 

Das Gerät zeigt den Status von Raum-Controller und Raumgerät, die Winkfunktion, 
Fehlermeldungen oder Zusatzfunktionen des Raumgerätes an.  
Mit den Funktionstasten kann eine Fernbetätigung der Service-Taste des 
angeschlossenen Desigo RXB / RXC-Controllers ausgelöst werden. Diese Funktion wird 
vor allem für die Adressierung von verdeckt montierten Controllern verwendet. 
Das Servicegerät verfügt weiter über eine RJ45-Anschlussbuchse für den Bus: 
– RXC: für das Inbetriebnahme- und Service-Tool RXT10 (LONWORKS®-Bus) 
– RXB: für den KNX / EIB-Bus (nur bis Version V2.35). 

 
 

Bei Bestellung sind Stückzahl, Name und Typenbezeichnung anzugeben. 

Beispiel: 
1 Servicegerät   RXT20.1 
 

 
 

Anwendung 

Bestellung 
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Das Gerät besteht im wesentlichen aus Gehäuse, Montageplatte und Anschlusskabel. 
Gehäuse und Montageplatte sind mittels Schnappeinrichtung lösbar miteinander 
verbunden. 

Das Gehäuse enthält eine Leiterplatte mit elektronischer Schaltung, Funktionstasten, 
LCD und Anschlussbuchse für Inbetriebnahme- und Service-Tool. 

 
 
 
 

Anschlusskabel 
 

Montageplatte 
 

Gehäuse 

80444

 

 
 
 
 
 
 
 

80084

 
Anschlussbuchse für 
Inbetriebnahme- und Service-
Tool  

 
90044 A

Service -
Pin
Landis & Staefa

Error

 

Anzeige von Raumgerätestatus, Winkfunktion, Fehlermeldungen oder 
Zusatzfunktionen des Raumgerätes 

Funktionstaste 1: Anzeige von Fehlermeldungen 
 

Cursor: Anzeige des Controller-Status 

Funktionstaste 2: Fernbetätigung der Service-Taste und Anzeige der 
Zusatzfunktionen des Raumgerätes 

 
Aktion Beschreibung 
Tastendruck auf + 
oder – 

Error  

Ein Tastendruck löst die Anzeige von allenfalls vorhandenen 
Fehlermeldungen aus. 
Der Fehler mit der höchsten Priorität wird für 5 s angezeigt. 
Fehlercodes siehe "LCD-Anzeige" 

 
Aktion Beschreibung 
Tastendruck links 

Service -
Pin  

Die Service-Taste dient zur Adressierung der Raum-Controller bei 
der Inbetriebnahme der Anlage. 
– RXC siehe Benutzerhandbuch RXT10, CA110338 
– EIB siehe ETS-Handbuch. 

Diese Funktion des Servicegerätes dient vor allem zur 
Adressierung von verdeckt montierten Controllern, bei denen die 
Service-Taste schwer zugänglich ist. Das Servicegerät wird dabei 
am Raumgerät des entsprechenden Controllers angeschlossen. 

Durch Drücken der Funktionstaste links während mindestens 1,5 s 
wird die Fernbetätigung der Service-Taste des angeschlossenen 
Desigo RXB / RXC-Controllers ausgelöst. Während der 
Tastenbetätigung verschwindet die LCD-Anzeige. Anschliessend 
werden Raum-Controller, Raumgerät und Servicegerät wieder 
aufgestartet (ca. 3 - 5 min.* bis Betriebsbereitschaft). 
*  Abhängig von Desigo RX-Applikation 

Tastendruck rechts 

 

1. Tastendruck: Anzeige der Raumtemperatur in °C 
2. Tastendruck: Anzeige der Raumtemperatur in °F 
3. Tastendruck: Anzeige der Sollwertkorrektur in °C 
4. Tastendruck: Anzeige der Sollwertkorrektur in °F 
5. Tastendruck: Zurück zur ursprünglichen Anzeige (z.B. "run") 

Ausführung 

Bedien-, und Anzeige- 
elemente 

Funktionstaste 1 

Funktionstaste 2 
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Wird das Servicegerät an einen Desigo RXB / RXC-Controller angeschlossen, laufen 
die folgenden Funktionen ab: 

Schritt Anzeige Beschreibung 

1 

 

Ansteuerung aller Segmente während ca. 5 s. 

2 

 

Ev. Ansteuerung der Cursorfelder während max. 10 s.* 
(Ansteuerung während 3 - 5 min.*, wenn der Controller 
aufstartet, z.B. nach Betätigung der Service-Taste) 
*  Abhängig von Desigo RX-Applikation 

3 

 

Betriebsbereitschaft des Raum-Controllers ("run" und 
rotierender Cursor) 

 

Bei betriebsbereitem Servicegerät wird der Status von Raum-Controller und Raumgerät 
angezeigt: 

Anzeige Beschreibung 

 

Normalbetrieb Raum-Controller – Raumgerät: 
• Anzeige "run" 

Das Raumgerät mit der eingestellten Adresse (siehe Adress-
Schalter) kommuniziert mit dem Controller. "run" kann durch andere 
Anzeigearten überschrieben werden (siehe Zusatzinformationen).  

• Rotierender Cursor im 1 s-Rhythmus 

Der Controller kommuniziert (oder versucht zu kommunizieren) 

 
 

Keine Kommunikation oder Raum-Controller nicht betriebsbereit: 
• Statische Anzeige aller Cursorfelder  

Es ist kein Raumgerät angeschlossen oder der Controller ist nicht 
betriebsbereit, wird aber mit Energie versorgt (Controller in 
Aufstartphase oder keine Applikation geladen oder Controller nicht 
konfiguriert) 

 

Raum-Controller defekt: 

• Keine Anzeige 

Der Controller wird nicht mit Energie versorgt oder ist defekt.  
 

Anzeige Beschreibung 

 
Winkbefehl:  
• Anzeige des Controller-Typs während 64 s (z.B. RXC30.1: "r. 30" 

oder RXB21.1: "r.21") 

Mit einem Tastendruck rechts (Funktionstaste 2) kann vor Ablauf der 
64 s wieder auf die ursprüngliche Anzeige umgeschaltet werden.  
Die Anzeige des Winkbefehls hat höchste Priorität gegenüber allen 
anderen Anzeigearten des Servicegerätes. 

Der Winkbefehl dient bei der Inbetriebnahme zur Identifikation des 
gerade adressierten Controllers. 
– RXC siehe Benutzerhandbuch RXT10, CA110338 
– RXB: siehe ETS-Handbuch.  

 
 

LCD-Anzeige 
Aufstartverhalten 

Controller- und  
Raumgerätestatus 

Zusatzinformationen 
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Raumtemperatur, Betriebsart: 

• Raumtemperatur in °C oder °F (siehe "Funktionstaste 2") 

Die angezeigte Betriebsart (Standby, Auto, Ventilatorstufe) wird im 
Raumgerät erfasst  

Dies gilt ebenfalls für die angezeigte Raumtemperatur, das 
Servicegerät enthält keinen eigenen Temperatursensor. 

 

Sollwertkorrektur:  
• Sollwertkorrektur in °C oder °F (siehe "Funktionstaste 2") 

Die angezeigte Sollwertkorrektur kommt vom Raumgerät 
 
 
Anzeige Beschreibung 

 
Adresse des Servicegerätes ist falsch eingestellt (siehe "Adress-
Schalter"). 

 

Dynamische Fehlermeldungen werden beim Auftreten für 5 s angezeigt. Solange der 
Fehler besteht, wird die Fehlermeldung gespeichert. Die Meldung kann mit der 
Funktionstaste 1 wieder für 5 s angezeigt werden. Sind mehrere Fehler vorhanden, wird 
derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt. In der folgenden Tabelle sind die 
Fehlermeldungen nach Priorität geordnet. 
 
Anzeige Beschreibung 

 
Es hat noch keine Kommunikation zwischen Raumgerät und Controller 
stattgefunden (z.B. während Aufstartphase des Controllers) 

 
Der Controller kennt den Raumgerätetyp nicht. 

 
C: Kommunikation zwischen Controller und Raumgerät abgebrochen 
02: Firmwareversion Servicegerät (z.B. Version 2.0) 

 
Fehler (Unterbruch oder Kurzschluss) des Potentiometers oder 
Temperaturfühlers des angeschlossenen Raumgerätes. 

 
Damit die oben beschriebenen Anzeigen auf dem Servicegerät sichtbar werden, muss 
das Servicegerät die gleiche PPS2-Adresse aufweisen wie das Raumgerät (Adresse 
1 ... 12). Die Raumgeräte QAX3... sind alle ab Werk auf Adresse 1 eingestellt.  
Das Servicegerät ist ab Werk ebenfalls auf Adresse 1 eingestellt.  

Diese Adressen können bei Bedarf geändert werden:  
– Service-Gerät: Hex-Schalter auf Gehäuserückseite, zugänglich nach Abnehmen der 

Montageplatte,  
– Raumgeräte: Adressstecker).  

Wird eine ungültige Adresse eingestellt (z.B. "0"), erscheint die Fehlermeldung "E16". 
 
Sind die Adressen von Raumgerät und Servicegerät verschieden, oder sind mehrere 
Geräte an der Kommunikation beteiligt, so erscheinen in der Normalbetriebsanzeige 
zusätzlich 12 Punkte (für jede mögliche Adresse 1 Punkt). Dabei sind aktiv 
kommunizierende Geräte durch blinkende Punkte gekennzeichnet. 

 
 
Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen 
Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.  
Das Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu entsorgen.  
Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten. 

Statische  
Fehlermeldungen 

Dynamische  
Fehlermeldungen 

Adress-Schalter 

Hinweis 

Entsorgung 
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Speisung Betriebsspannungsbereich DC 12...15 V (SELV) 
DC 12…15 V class 2 (US) 

 Gerät wird über PPS2-Schnittstelle vom angeschlossenen Raum-Controller gespeist 
 Leistungsaufnahme (vom Raum-Controller) max. 0,10 VA 
Funktionsdaten Anzeige   
 Typ LCD 
 Angezeigte Funktionen – Controller- und Raumgerätestatus 

– Winkfunktion 
– Zusatzinformationen des Raumgerätes 

 Funktionstasten – Funktionstaste 1: Anzeige Fehlermeldungen 
– Funktionstaste 2: Fernbetätigung Service-

Taste und Anzeige der Zusatzinformationen 
des Raumgerätes 

Schnittstellen Schnittstellentyp Raum-Controller - Servicegerät PPS2 (Punkt-Punkt-Schnittstelle, Version 2) 
 Baudrate 4,8 kBit/s 
Leitungsanschlüsse Anschlusskabel zu Raum-Controller oder Raumgerät integriert 
 Einfache Leitungslänge  ca. 15 cm 
   
Schutzdaten  Gehäuseschutzart IP 30 nach EN 60529 
 Schutzklasse III nach EN 60730-1 
   
Umgebungsbedingungen Betrieb IEC 721 
 Klimatische Bedingungen Klasse 3K5 
 Temperatur 0 ... 50 °C 
 Feuchte < 85 %rH 
 Mechanische Bedingungen Klasse 3M1 
 Transport IEC 721 
 Klimatische Bedingungen Klasse 2K3 
 Temperatur – 25 ... 70 °C 
 Feuchte < 95 %rH 
 Mechanische Bedingungen Klasse 2M2 
   
Normen, Richtlinien und 
Zulassungen 

Produktnorm   EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte 
für den Hausgebrauch und ähnliche 
Anwendungen 

 Elektromagnetische Verträglichkeit  
(Einsatzbereich) 

Für Wohn-, Gewerbe und Industrieumgebung 

 EU Konformität (CE) CA2T1741xx  *) 
 UL-Zertifizierung (US) UL916,   http://ul.com/database 
 RCM-Konformität (EMV) A5W00005055 *) 
 EAC Konformität Eurasische Konformität 
 

 
Reduktion gefährlicher Substanzen 2011/65/EU 

   
Abmessungen siehe "Massbilder"  
Farbe Gehäusefront NCS 0502-Y14R 
 Bedienelemente RAL 7035 
Gewicht Ohne Verpackung 0,13 kg 

 
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. 
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R1 Servicegerät RXT20.1 

A Anschluss an Desigo RXB / 
RXC-Controller oder 
Raumgerät QAX... 

B Busanschluss: 
RXC Anschlussmöglichkeit 

für Inbetriebnahme- und 
Service-Tool RXT10 

RXB KNX / EIB-Bus 

Technische Daten 

Geräteschaltplan 

http://ul.com/database
http://siemens.com/bt/download
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1

32
06

Z0
1

2 3 4 5 6 7 8

 

1 LONWORKS®-Bus (Desigo RXC): CLA;    EIB-Bus (Desigo RCB): CE+ 
2 LONWORKS®-Bus (Desigo RXC): CLB;    EIB-Bus (Desigo RCB): CE– 
3 nicht belegt 
4 nicht belegt 
5 nicht belegt 
6 nicht belegt 
7 CP+  Daten PPS2 
8 CP–  Daten PPS2 

 

Die Tool-Anschlussbuchse weist die gleiche Pin-Belegung auf. 
 

Das integrierte Anschlusskabel mit einen RJ45-Stecker erlaubt es, das Servicegerät an 
die Tool-Anschlussbuchse eines Desigo RXB / RXC-Controllers oder eines QAX...-
Raumgerätes anzuschliessen. Die Kommunikation mit dem Controller erfolgt über die 
PPS2-Schnittstelle. Der Bus ist aber durch das Servicegerät durchgeschlauft. 
RXC: so kann an der Tool-Anschlussbuchse des Servicegerätes auch ein PC mit dem 
Inbetriebnahme- und Service-Tool RXT10 angeschlossen werden. 

Es muss immer ein Raumgerät am Raum-Controller angeschlossen sein, damit 
das Servicegerät korrekt arbeitet.  
Ohne Raumgerät findet keine PPS2-Kommunikation statt.  
 

1

2

80443 A

- +

Auto

- +

Auto

3

 
 

Anschlussmöglichkeiten des Servicegerätes RXT20.1: 
1 Am Raumgerät QAX... 
2 Am Raum-Controller RXC... 
3 Ohne QAX...  nicht möglich! 
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Pin-Belegung des  
RJ45-Steckers 

Anschluss-
Schaltplan 

 Achtung 

Massbilder 
alle Masse in mm 
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