SIEMENS

LTE24B

Leuchtfeldtransparent

Fir Léschanlagen

e Fir die auffallige Warnung bei
— L&schalarm
— Léschmittelausldsung
e Grosses Leuchtfeld und Summer — Licht und Ton in wechselnder Folge

Das Leuchtfeldtransparent wird in ortsfesten FM200 ®- oder CO,—Ldschanlagen ein-
gesetzt. Es signalisiert die bevorstehende oder bereits erfolgte Léschmittelauslésung.
Das Leuchtfeldtransparent wird automatisch durch die Léschzentrale angesteuert. Da-
mit kdnnen Personen in auffalliger Weise vor dem Betreten des Gefahrenbereiches
gewarnt werden.

Die Warnung erfolgt mit einer Fluoreszenzlampe zur Ausleuchtung der Transparentfolie
und einem Summer. Lampe und Summer werden abwechselnd im Verhaltnis 1:1 ein—
und ausgeschaltet. Wahlweise kann eine der mitgelieferten Transparentfolien mit der
Aufschrift ,GAS/GAZ” oder ,CO,” eingesetzt werden. Der elektrische Anschluss, die
Fluoreszenzlampe und eine Sicherung sind nach dem Entfernen der Frontplatte gut
zuganglich. Das Anschlusskabel kann oben oder durch die Riickwand ins Stahlblech-
gehause eingeflihrt werden.
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Technische Daten
Betriebsspannung 18...33V
Max. Stromaufnahme 300 mA
Fluoreszenzlampe 6W/7TW
Lichtleistung 150 Im
Blinkfrequenz ~1 Hz
Schallpegel des Summers in 1 m Abstand 80 dB
Tonfrequenz 2500 Hz
Umgebungstemperatur -10... +50 °C
Gehause
- Schutzart IP 30
- Farbe hellgrau, ~Pantone 422
— Deckel dunkelgrau, ~Pantone 424
Bestellangaben
Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
LTE24B BPZ:4533980001 Leuchtfeldtransparent 1,581 kg

Entsorgung
GemalR Europaischer Richtlinie gilt das Gerat bei der Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerat und darf nicht als Haushaltsmdll entsorgt
werden.
® Entsorgen Sie das Gerat Uiber die dazu vorgesehenen Kanéle.
e Beachten Sie die 6rtliche und aktuell giltige Gesetzgebung.
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