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DF1191 / DF1192 AlgoRex
Synova™

Infrarot-Flammenmelder
kollektiv/SynoLINE300/600, AnalogPLUS/SynoLOOP, interaktiv

l Flammenmelder DF1191 für einfache Innenanwendungen, Detektion mit
1 Infrarot-Sensor

l Flammenmelder DF1192 für höchste Anwendungsansprüche (innen und
außen), Detektion mit 3 Infrarot-Sensoren
– Detektion in verschiedenen Wellenlängen, mikroprozessorgesteuerte Signalaus-

wertung
– selektive Auswertung der Flackerfrequenz
– wählbare Applikationsalgorithmen
– ausgezeichnete Falschalarmsicherheit dank Kombination von Fuzzy-Logik und

Wavelet-Analyse

l Höchste Resistenz gegenüber elektromagnetischer Beeinflussung, Sonnen-
licht und Wärmestrahlung, Feuchte und Korrosion

l Auch an Fremdzentralen mit kollektiver Signalauswertung anschaltbar
l Grosser Einsatztemperaturbereich
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Merkmale

l Ökologisch
– umweltfreundliche Verarbeitung
– wieder verwertbare Materialien
– Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar
l Eigenschaften
– das Meldergehäuse aus Aluminium dient zugleich als Abschirmung gegen elektro-

magnetische Beeinflussung (EMB)
– das Sockelgehäuse besteht aus einem robusten glasfaserverstärktem Kunststoff
– geschützte Elektronik
– eingebauter Alarmindikator

Flammenmelder DF1191

l Funktion
– 1 Infrarot Sensor
l Einsatz
– für einfache Anwendungen, zusätzlich zu Rauchmeldern
– detektiert rauchlose Flüssigkeits- und Gasbrände, sowie von rauchbildenden offenen

Feuern, die beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigen Materialien, wie z. B. Holz,
Kunststoffen, Gasen, Ölprodukten usw. entsteht

– nur verwendbar ohne Störquellen wie Sonne, Halogenlicht, Schwarzkörper-Strahlung

Flammenmelder DF1192

l Funktion
– 3 Infrarot Sensoren

Signal

+

Zeit
Wavelet Fuzzy-Logik

Fuzzy-Wavelet

Infrarot
Strahlung

3 Sensoren Die Detektionselemente des Infrarot-Flammenmelders bestehen aus zwei
pyroelektrischen Sensoren und einer Silizium-Fotodiode.
Sensor A:
Der pyroelektrische Sensor A reagiert auf infrarote Flammengase im charakte-
ristischen CO2-Spektralbereich zwischen 4,0…4,8 µm
Sensor B:
Der pyroelektrische Sensor B misst die Infrarotstrahlung von Störquellen im
Bereich zwischen 5,1…6 µm
Sensor C:
Die Silizium-Fotodiode misst die Sonnenstrahlung im Bereich zwischen
0,7…1,1 µm

– Der eine Sensor misst das heisse Kohlendioxid in einer spezifischen Wellenlänge
der Flamme, die beiden anderen Sensoren messen gleichzeitig, in anderen Wellen-
längen, die Störstrahlungen.

– Mit der intelligenten Signalverarbeitung durch Fuzzy-Algorithmen und Wavelet-
Analyse erreicht der DF1192 eine ausgezeichnete Detektionssicherheit bei
gleichzeitig höchster Immunität gegen Störstrahler und Sonnenlicht.

– Zur Absicherung eines möglichen Entscheidungsnotstandes enthält der Melder zu-
sätzlich einen Notauslösekanal.
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l Einsatz
– detektiert rauchlose Flüssigkeits- und Gasbrände, sowie von rauchbildenden offenen

Feuern, die beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigen Materialien, wie z.B. Holz,
Kunststoffen, Gasen, Ölprodukten usw. entsteht

– grosse Industrielager
– Hangars für militärische und zivile Flugzeuge
– Chemische Produktionsanlagen, Chemikalienlager
– Benzinlager und Pumpstationen
– Lichtbogenschweissereien
– Fähr- und Frachtschiffe
– Schiffsmaschinenräume
– Kraftwerke
– Transformatorstationen
– Druckereien
– Motorenprüfstände
– Atrien, Mall
– Holzlager
– Untergrundbahntunnels

Zubehör

Montagevorrichtung MV1 Montagegelenk MWV1 Regenschutzhaube DFZ1190 Prüflampe LE3
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Zur Funktionsprüfung der Flam-
menmelder auf Distanzen bis 10 m

Installation

– einfache Montage des Gehäuses auf stabile, vibrationsfreie Fläche, der Melder wird
erst nach der Installationskontrolle kurz vor der Inbetriebsetzung eingesetzt

– 6 M20 Gewinde für Kabelverschraubungen
– Verbindung mit der Zentrale über eine Zweidrahtleitung
– externer Alarmindikator anschliessbar
– steckbare Verbindung zwischen Flammenmelder und Sockel
– Montagevorrichtung MV1 zur Raumüberwachung, um den Melder in der richtigen

Neigung zu fixieren
– Montagegelenk MWV1 zur Ausrichtung auf ein Objekt
– Regenschutzhaube DFZ1190 für Außenanwendungen

Abmessungen
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Sockel

Melder M20
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Technische Daten

DF1191 DF1192
Belastungskennzahl
– KMK / APMK / IMK 6 / 5 / 3 6 / 5 / 3
Alarmindikator (AI)
extern anschliessbar und programmierbar

2 2

Einsatztemperatur -25…+70 °C -35…+70 °C
Lagertemperatur -40…+75 °C -40…+75 °C
Feuchte
(keine starke Betauung des Sichtfensters)

≤95 % rel. ≤95 % rel.

Anschlussklemmen 0,2…1,5 mm2 (AWG 24…15) 0,2…1,5 mm2 (AWG 24…15)
Farbe weiß, ~RAL 9010 weiß, ~RAL 9010
Schutzart EN 60529 / IEC 60529 IP44 IP67
Normen EN 54-10, EN 54-17 EN 54-10, EN 54-17
Zulassungen
– VdS
– LPCB

G299085
126bc/02

G299085
126bc/03

Systemkompatibilität Kompatibel zu allen Brandmeldezentralen mit interaktiver, Analog-
PLUS/SynoLOOP und kollektiver/SynoLINE300/600 Signalauswertung

Bestellangaben

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht
DF1191 BPZ:5166590001 Flammenmelder (1 Sensor) 0,500 kg
DF1192 BPZ:5166620001 Flammenmelder (2 Sensoren/1 Fotodiode) 0,500 kg
DFB1190 BPZ:5165360001 Sockel 0,250 kg
DFB1190-AA BPZ:5227400001 Sockel für SynoLINE300 0,250 kg
– A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5 0,039 kg
MV1 BPZ:3950450001 Montagevorrichtung 0,285 kg
MWV1 BPZ:3674840001 Montagegelenk 0,860 kg
DFZ1190 BPZ:5302660001 Regenschutzhaube 0,640 kg
LE3 BPZ:3669510001 Prüflampe 5,640 kg


