
TL-30U
MÓDULO DE CONTROL DEL SISTEMA 3™

Fire Safety

Descripción
El Módulo de Límite de Tiempo TL-30U está
diseñado para proporcionar un intervalo de 
tiempo controlado entre 6 segundos y 10 minutos,
después del cual se activa un circuito de
señalización (tal como una alarma municipal) o 
se desactiva un circuito de señalización (tal como
campanas de alarma). El módulo es también capaz
de repetir las secuencias operacionales arriba
indicadas cuando se recibe una señal de alarma
subsiguiente en un sistema que utiliza la Facilidad
de Alarma Subsiguiente.

El módulo, que es de circuito totalmente de estado
sólido, normalmente es pasivo, sin consumir
energía hasta que se recibe una señal de alarma.
Cuando esto ocurre, se activa un contador binario
para controlar con precisión la longitud del límite 
de tiempo deseado antes de continuar la secuencia
preprogramada de la operación del sistema. Esta
secuencia podría ser para silenciar dispositivos de
alarma audibles, de manera que el sistema pueda
recibir y anunciar alarmas subsiguientes. Un uso
alternativo podría ser enviar una alarma a oficinas
municipales si la fuente de alarma no ha sido
verificada o controlada, o si pudiera involucrar 
la actuación de un sistema de extinción.

Este intervalo de tiempo está disponible en dos
rangos, conforme a lo siguiente:

a) 6 segundos a 20 segundos
b) 30 segundos a 10 minutos

Las unidades estándar se prefijan para una secuencia
de 5 minutos de desconexión por tiempo pero
pueden cambiarse mediante un ajuste en el campo.

Nota: Las normas del Underwriters Laboratories
Inc. requieren que cuando se usen con
interruptores de límite de tiempo con dispositivos
audibles, operen por no menos de 3 minutos y no
más de 10 minutos.

El módulo contiene una lamparilla indicadora roja
mediante un LED que se ilumina al final de periodo
de temporización. Esta lamparilla permanecerá
encendida hasta que el módulo se reinicie.

El módulo Modelo TL-30U es supervisado en
cuanto a colocación, generando una señal de
avería en el sistema cuando se retira del mismo.

La unidad está listada por Underwriters
Laboratories Inc.

NÚMERO DE CATÁLOGO S3166

Modelo TL-30U

• Temporización de Precisión

• Indicador LED [Diodo Emisor de Luz]

• Capacidad de Señal Retardada

• Supervisado en cuanto a Colocación

• Circuito de Lógica en Estado Sólido

• Listado por   

• Aprobado por NYMA, CSFM y FM
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Especificaciones para Ingenieros 
y Arquitectos
Un Módulo de Limitación de Tiempo, Modelo 
TL-30U, de Siemens Building Technologies, Fire
Safety, proporcionará la capacidad para realizar un
control de tiempo preciso de una señal de salida,
ya sea retardando su actuación o deteniéndola.
Este módulo se interconectará con el sistema
mediante un conjunto de un enchufe de 10 puentes
con un arnés, y será operable con el panel de
control principal del sistema.

La duración del período de tiempo conectado podrá
fijarse en cualquier intervalo preciso entre los
marcos de tiempo de 6 segundos, 20 segundos 
y 30 segundos, o 10 minutos. Este intervalo será
controlado mediante un contador binario en estado
sólido de 14 etapas, contenido en el circuito del
módulo. Al final del intervalo, una lamparilla roja
indicadora LED indicará que se ha completado el
ciclo de tiempo, después de lo cual se podrá 
recibir y procesar de manera idéntica una alarma
subsiguiente. El módulo se reiniciará desde el
panel del control.

El modelo TL-30U deberá estar listado por
Underwriters Laboratories Inc.

Información Eléctrica
Requisitos de corriente: Normal - Ninguno

Operado - 45 mA

Información para Pedidos
No. de  Descripción Número 
Modelo de Parte

TL-30U Módulo de Limitación de Tiempo 500-885330

AVISO: El uso de detectores y bases diferentes de Fire Safety con equipos Fire Safety se considerará una aplicación indebida de equipos Fire Safety y, como tal,
anulará todas las garantías, ya sea expresas o implícitas con relación a pérdidas, daños, responsabilidades y/o problemas de servicio.


