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8943

BATIGYR

Alimentation PNE
pour BatiBUS et PRV-LAN

Alimentation pour le réseau BatiBUS ou PRV-LAN. Une vue d'ensemble du système
figure dans la fiche 8942.

Désignation Référence Fiche

Interface BatiBUS PNB 8942
Régulateur de ventilo-convecteurs 2 tubes RCE86.2/NG, RCE86.21/NG 3532
Régulateur de ventilo-convecteurs 4 tubes RCE86.4/NG, RCE86.41/NG 3534

BatiBUS est un bus de terrain spécialement conçu pour la communication entre entrées
et sorties analogiques et numériques d'appareils relativement simples.
Il est utilisé dans les systèmes de CVC, éclairage, commande de stores, détection
d'intrusion, etc.

15,5 V ± 10 %

CSMA/CA multi master (détection de collision).

1 bit de parité par caractère et somme de vérification, 16 bits par trame
(⇒ sécurité : 10-10 trames).

4800 Bauds (10 trames / seconde environ).

Paire torsadée, blindée au besoin.
• Résistance : maximum 12 Ω entre l'alimentation et l'appareil le plus éloigné.
• Capacité : maximum 250 nF.
• Longueur :

– 200 m entre l'alimentation et l'utilisateur le plus éloigné, pour une section de
0,6 mm²

– 500 m entre l'alimentation et l'utilisateur le plus éloigné, pour une section de
1,5 mm²

– Longueur maximale de toutes les lignes pour une section de 0,6 mm² : 1500 m.

Domaines
d'application

Accessoires

BatiBUS

Tension du bus

Protocole

Sécurité du trafic

Vitesse de transmission

Câble
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Phoenix MSTB 2 (les appareils BatiBUS de Landis & Staefa sont équipés d'un connec-
teur mâle et d'un connecteur femelle).

Bus, étoile, boucle et combinaison (cf. exemple).

A respecter.

240 adresses

Le codage le plus souvent utilisé est le suivant :
1/1  1/2...1/16
2/1  2/2...2/16
            ...15/16

Un appareil peut être alimenté par une source externe ou par BatiBUS.
Dans ce dernier cas, la consommation doit être inférieure à 2 mA..

La capacité totale des appareils ne doit pas dépasser 150 nF. "DS" est souvent
employé pour caractériser la capacité d'un appareil, 500 pF correspondant à DS=1.

Exemple :  le RCE86 a DS = 2,2, soit une capacité de 1,1 nF.

L'intensité globale des appareils ne doit pas dépasser 150 mA. "C" est souvent employé
pour désigner l'intensité d'un appareil, 500 µA correspondant à C=1.

Exemple :  le RCE86 a C = 0,06, soit une intensité de 30 µA.

Tension d'alimentation 24 V~/− ± 5 %

Fréquence 50..60 Hz

Sortie vers le  LAN 300 mA (15 V max.)

Consommation normale 0,8 VA

Consommation maximale 5 VA

Température ambiante admissible
Fonctionnement 0...40 °C
Transport et stockage −20...+70 °C

Compatibilité électromagnétique
Rayonnements perturbateurs EN 50 081-1
Sensibilité aux influences parasites EN 50 082-1

Conformité    selon directive CEM 89/336/CEE

Poids 0,180 kg

Connecteur

Topologie

Polarité

Plage d'adresses

Remarque

Alimentation des
appareils

Capacité globale

Intensité

Caractéristiques
techniques
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Le raccordement à BatiBUS se fait à l'aide d'un Phoenix MST B2 inclus dans la
livraison.

Exemple de
topologie

Schéma de
raccordement
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Encombrements

Dimensions en mm  2000 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications


