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  Présentation du produit 
Utilisé comme composant dans les panneaux de contrôle du système de 
Cerberus PRO modulaire, l’ensemble XDACT (modèle XDACT-ASSY) est la plaque 
d’obturation utilisée pour supporter l’émetteur d'alarme numérique (DACT) 
facultatif, modèle FCA2015-U1. 

Le modèle XDACT-ASSY peut être installé sur tous les coffrets de système de 
Cerberus PRO modulaire de série CAB. L’ensemble XDACT s’installe à la verticale 
du côté gauche, à l’arrière de la porte intérieure d’un panneau du système de 
Cerberus PRO modulaire, adjacent à l’interface opérateur (IO). Chaque plaque 
d’assemblage de XDACT est uniquement disponible en noir. 

Pour sa part, la face avant du DACT s’installe directement sur la 
plaque d’assemblage XDACT avec sa partie arrière vers l’extérieur. 

Bien qu’un DACT puisse être configuré globalement ou 
localement, un modèle XDACT-ASSY doit être situé dans 
l’armoire IO globale pour les configurations globales. 

Voici les protocoles de communication 
disponibles pour un module DACT donné : 

 SIA DCS 8 
 SIA DCS 20 
 Ademco Contact ID 

  Plage de température et d’humidité 
Les modèles XDACT-ASSY et FCA2015-U1 sont 
homologués par les UL | ULC pour des emplacements 
intérieurs secs avec une plage de température allant 
de 49 +/- 2 °C (120 +/- 3 °F) à 0 +/- 2 °C (32 +/- 3 °F) et 
une humidité relative de 93 +/- 2 % à une 
température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F). 

 

Système de  
CerberusMD PRO modulaire 
Ensemble XDACT 
Modèle XDACT-ASSY  

(pour utilisation avec le modèle FCA2015-U1) 

 Modèle XDACT-ASSY- 
Ensemble XDACT 

 
 

Spécifications pour 
architectes et ingénieurs 

 Supporte le numéroteur utilisé avec les 
panneaux de contrôle d’alarme 
incendie (PCAI) du système de Cerberus 
PRO modulaire 

 Pour l’utilisation avec un émetteur 
d'alarme numérique (DACT) 
Siemens de modèle FCA2015-U1 

 Compatible avec les 
numéroteurs IP et GSM actuels 

 Les comptes peuvent être 
Ademco ID ou SIA 

 Vous devez acheter un (1) 
modèle XDACT-ASSY ainsi qu’un 
(1) modèle FCA2015-U1 DACT 

 Un modèle XDACT-ASSY est 
constitué d’une plaque 
d’assemblage XDACT, d’un câble de 
raccordement d’interface opérateur 
(IO) et d’un connecteur 
d’alimentation 

 Configuré directement à partir de l’outil 
de configuration personnalisée Zeus-C 

 Configuration globale ou locale 
 Pour la configuration globale 

avec Zeus-C, le modèle 
XDACT-ASSY doit se trouver 
dans l’armoire de l’IO globale 

 Le microprogramme peut être 
mis à niveau comme tous les 
modules de Cerberus PRO 
 Mise à niveau initiale requise 

 Durée d’essai de connexion ajustable 

 S’installe sur la porte intérieure 
d’un panneau de contrôle de 
système de Cerberus PRO 
modulaire, adjacente à l’IO 

 Homologué selon CAN / ULC-S576 



 

 

 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un 
résumé et peuvent être modifiés sans préavis.  Le(s) produit(s) décrit(s) dans 
les présentes possède(nt) des fiches d’instruction spécifiques qui couvrent 
plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également 
des informations importantes, sont fournies avec le produit et sont disponibles 
auprès du fabricant. 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire 
relative à des problèmes particuliers qui pourraient se 
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de 
l’équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 

 

   Données techniques 

  Compatibilités 
Tableau des émetteurs d'alarme compatibles 
Chaque modèle XDACT-ASSY, par l’entremise d’un 
numéroteur FCA2015-U1, peut prendre en charge différentes 
technologies de communication – y compris IP (Protocole 
Internet) et GSM (système mondial de communications 
mobiles) sur les panneaux de contrôle d'alarme incendie 
Siemens – pour se connecter à des récepteurs de poste 
central compatibles pour la surveillance à l'extérieur du site : 

TECHNOLOGIE DE 
COMMUNICATION 

BOSCH 
C900V2 

DSC 
3G3070-CF 

DSC 
TL300CF 

TELGUARD 
TG7GFS04 

IP     
GSM     

Tableau de compatibilité des 
récepteurs de poste central 
Le tableau suivant dresse la liste des récepteurs de poste 
central compatibles avec les PCAI Cerberus PRO modulaire : 

PROTOCLE DE 
COMMUNICATION 

HONEYWELL 
M8000 

SILENT KNIGHT 
9822 

BOSCH 
D6600 

BOSCH 
D6100 

SIA DCS 8     
SIA DCS 20     

ADEMCO 
CONTACT ID     

REMARQUES :  Plusieurs récepteurs de poste central sont 
compatibles avec les panneaux de contrôle du système 
de Cerberus PRO modulaire. Bien que le tableau ci-
dessus illustre les récepteurs de poste central qui ont 
déjà été vérifiés par Siemens, des récepteurs et formats 
supplémentaires peuvent aussi être utilisés avec chacun 
de ces systèmes adressables.  Une fois l'installation 
terminée, il faudra tester et vérifier la communication 
entre l'émetteur d'alarme numérique (modèle 
FCA2015-U1) et le récepteur de centrales. 

 

Renseignements pour les commandes 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

DIMENSIONS 
{ L –x– H –x– P } 

4,8 po –X– 14,81 po –X– 0,37 po 
(12,2 cm –x– 37,6 cm –x– 0,9 cm) 

POIDS Approx. 1,8 lb (817g) 
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MODÈLE  
OU TYPE 

NUMÉRO DE 
PIÈCE PRODUIT 

XDACT-ASSY S54430-A5-A1 

Assemblage XDACT 
du système pour 

Cerberus PRO modulaire 
 Un assemblage XDACT, 

modèle XDACT-ASSY 
 Un (1) câble de 

raccordement à 
l’alimentation pour 
raccorder un modèle 
FCA2015-U1 et une 
interface opérateur (IO) 

FCA2015-U1 S54400-A63-A1 Émetteur d’alarme 
numérique 

 S54430-C4-A1 
Clé matérielle pour modèle 

FCM2041-U3 
Interface opérateur globale 

 


