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风管空气质量传感器 QPM11x4

● 免维护CO2传感元件（基于光学红外吸收测量原理）（NDIR =非色散红外吸收光谱）

● 无需重新校准

● 信号输出DC 0...10 V或4 V...20 mA，可调

用途

在通风和空调设备的风道中，通过提供按需控制的通风量来提升室内舒适度和优化能耗。

传感器采集CO2浓度和温度。

注意！ 传感器不得用作安全装置，如气体或烟雾报警装置！

型号一览

型号 订货号 名称
QPM1104 S55720-S455 风管传感器CO2

QPM1164 S55720-S456 风管传感器CO2/T
传感器配有安装法兰和电缆进线压盖M16。

工程注意事项

为传感器供电的变压器必须提供安全超低电压（SELV），独立线圈绕组，适合100%负载

工作。

电缆敷设和电缆选型 在存在EMC问题的应用中，应使用屏蔽电缆。对于次级电源线和信号线，应使用双绞线电

缆。

安装注意事项

安装位置和方向 为了确保达到IP54的防护等级，安装传感器时电缆入口必须朝下。
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注意

● 如果与蒸汽加湿器一并使用，则与加湿器的距离必须至少为3 m。如果安装许可，间距应尽可能大，
但不得超过10 m

● 浸液杆中的传感元件容易受到冲击和振动影响。
● 因此，应避免任何冲击或振动。

安装说明 包装中附有安装说明。

处置

此符号或任何其他国家标签表明产品、其包装，以及（如适用）任何电池均不可作为生活
垃圾处置。删除所有个人资料，同时根据当地及国家法规在单独的收集和回收机构处置废
弃物。相关详细信息，请参见
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh

技术数据

电源 工作电压 AC 24 V±20%或 DC 15…35 V（SELV）或
AC/DC 24v Class 2（US）

频率 50/60 Hz，AC 24 V
外部电源线保护（EU） 熔断器（慢熔）最大 10 A 或

断路器最大 13 A，特性 B、C、D，符合 EN
60898 或
电源，最大限制电流 10 A

功耗 输出信号“U”时，最大值＜0.9 VA；
“I”输出信号时，最大值< 3.2 VA

功能数据“CO2” 测量范围 0...2000 ppm
测量精度，23℃和 1013 hPa ≤ ±（60 ppm+4%测量值）
长时间偏移 ≤测量范围的±7%/ 5 年（典型）

输出信号，线性（端子 X1） 4...20 mA≙0...2000 ppm，最大 500 Ω，
DC 0...10 V≙0...2000 ppm，最大±1 mA

无需重新校准 8 年

功能数据“温度” 测量范围 0...50 ℃

QPM1164 测量精度（DC 24 V 和 23℃） ±0.5 ℃

输出信号，线性（端子 X2） 4...20 mA≙0...50℃，最大 500 Ω，
DC 0...10 V≙ 0...50℃，最大±1 mA

气流速度 最大空气速度（Vma X） 10 m/s
防护等级和 外壳防护等级 IP54，符合 EN 60529
保护类别 设备保护类别 III，符合 EN 60730-1
电气连接 螺钉型端子 1 x 2.5 mm 2 或 2x 1.5 mm 2

环境条件 运行 - IEC 60721-3-3
气候条件 Class 3K3
温度（外壳，包括电子设备） 0...50℃
湿度 0...95% r.h.（非冷凝）
机械条件 Class 3M2
运输- IEC 60721-3-2
气候条件 Class 2K3
温度 -25...+70℃
湿度 < 95% r.h.
机械条件 Class 2M2

材料和颜色 底座 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）
盖子 聚碳酸酯，RAL 7035（浅灰色）

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh
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浸液杆 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）
过滤器盖 聚碳酸酯，RAL 7001（银灰色）

安装凸缘 PA66-GF35（黑色）
电缆进线密封套 PA，RAL 7035（浅灰色）

传感器（完整装配） 不含硅酮
包装 瓦楞纸板

指令和标准 产品标准 EN 60730-1
家用和类似用途用自动电气控制装置

电磁兼容性（应用） 应用于住宅、商业、轻工业和工业环境

EU 认证 (CE) CE1T1962xx *)

RCM 认证 CE1T1961en_C1 *)

UL UL873, htto://ul.com/database
环境兼容性 产品环境声明 CE1E1962*）包含关于环境兼容产品设计和评估的数据（RoHS 合规性、材料成

分、包装、环境效益、处置）。

重量 包括包装 约 0.25 kg

1）文件可从以下网址下载：http://siemens.c om/bt/download

附件

名称 型号
过滤器盖（用于更换） AQF3101

接线端子

G 系统电势 AC 24 V（SELV）或DC 15...35 V

G0 系统中性和测量中性

X1，X2 信号输出 DC 0...10 V或4 V...20 mA
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尺寸

钻孔方案

尺寸（mm）
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