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7542

AZL21 AZL23

显示单元和操作单元 AZL2...

操作单元 AZL2 与火焰监控器 LFS1、燃烧器控制器 LME39 / LMO39 和燃烧器管理系统

LMV2 和 LMV3 搭配，直接在燃烧器上或者在燃烧器附近的控制柜中使用。

 这些设备用于显示、操作和编程特定的安全相关或者安全不相关燃烧器功能

 可查询和显示最重要的设备数据与故障代码

 AZL2 与火焰监控器/燃烧器控制器/燃烧器管理系统之间通过 BCI 接口进行通信

AZL2 以及本资料专供在其设备中集成使用 AZL2 的原始设备制造商 (OEM) 使用！
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用途 / 特性

下面列出了 AZL2 的完整功能性。具体的功能范围和操作方法需要根据所使用的火焰监

控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器管理系统确定。

 外罩采用先进设计，并使用了可回收利用的塑料材料

 外罩材料不易燃

 显示运行状态、程序阶段以及故障代码

 设置参数与空/燃比例控制曲线

 带条柱显示器的 8 位 LCD
 带背景灯的 LCD（根据相应火焰监控器/燃烧器控制器/燃烧器管理系统提供支持）

 具备解锁功能的 5 个多功能按钮

 BCI 接口

 准备好通过一个 LED 进行额外的故障显示（根据要求）

 特定火焰监控器/燃烧器控制器/燃烧器管理系统具备备份功能/恢复功能（根据要求）

 用于加装的外壳的规格

 安装状态下防护等级为 IP40

 用于切口安装的外壳规格

 安装状态下防护等级为 IP54

其他文件

产品类型 名称 文件类型 文件编号

LFS1 火焰监控器 用户文件 A7782
数据表 N7782

LME39 燃烧器控制器 数据表 N7106
基础文件 P7106

LME7 燃烧器控制器 数据表 N7105
基础文件 P7105

LMO39 燃烧器控制器 数据表 N7154
基础文件 P7154

LMV26 燃烧器管理系统 数据表 N7547
基础文件 P7547

LMV27.100 燃烧器管理系统 数据表 N7541
基础文件 P7541

LMV36 燃烧器管理系统 数据表 N7544
基础文件 P7544

LMV37.4 燃烧器管理系统 数据表 N7546
基础文件 P7546

警告说明

其它安全提示参见火焰监控器、燃烧器控制器和燃烧器管理系统的相应文档！

请注意以下警告说明，以避免造成人身、财产和环境损害！

AZL21

AZL23
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产品责任义务提示

 设备只能在楼宇技术设备中使用，并用于所述用途

 使用设备时必须遵守下列章节中所述的全部要求

 遵守当地法律规范（涉及安装等）

 严禁打开设备。如违反将致使质保义务失效

危险

严禁：打开、干预或改装设备！

 所有操作（装配、安装、保养维修、停机等）都必须由具有资质的专业人员执行

 在连接区域进行任何工作之前，请断开设备电源的所有电极。确保设备不会重启，

并确定不带电。若设备未断电，会存在触电危险

 通过适当的措施保护电路连接的接触安全。违者存在触电危险

 每次完成作业（装配、安装、保养维修、停机等）后，检查 AZL2 外罩中 BCI 接口

（RJ11 插口）的接线和定位及编程设定是否处于正常状态。否则可能会导致安全功

能损坏以及触电危险

 如果设备掉地或受到撞击，则不得继续使用，因为即使外表没有明显破损也可能影

响安全功能。否则可能会导致安全功能损坏以及触电危险

Siemens 对非法干预造成的损坏不承担任何责任！

必须根据应用情况检查电磁排放！

只能由有资质的人员启动和运行此设备。本数据表安全提示中所述之训练有素的人员是

指有资格根据安全技术的标准，对设备、系统和电路进行操作、接地和标识的人员。

注意下列事项：

设备仅允许用于技术说明中规定的用途，并且仅能够与 Siemens 火焰监控器/燃烧器控制

器/燃烧器管理系统搭配使用。

若要完好、安全地运行产品，前提条件是正确地运输、存储、安装和装配，并仔细地操

作和维护。

有资质的人员

按照规定使用
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装配说明

 确保遵守国家有关安全法规和标准说明

 请注意，螺钉紧固面也必须保持平坦

 使用 AZL2 时，注意环境要干燥和洁净

 请注意，拧紧扭矩为 0.4 Nm，以确保符合 IP54 的要求

步骤 1 请将 AZL2 通入到专用开口的规定位置

（不得使用暴力）。

步骤 2 现在用已放入外罩中的十字槽螺栓将

AZL2 拧紧（不得使用暴力）。

 提示！

如果 AZL2 没有卡入规定的开口中，则

必须检查切口和外罩。

 请注意，拧紧扭矩为 0.4 Nm，以确保符合 IP54 的要求

制造设备时，安装尺寸为 92 x 92 mm。通过正面测量，会产生 96 mm 的网栅尺寸。该

安装机制使得可以将设备安装到不同厚度 (1...3 mm) 的前面板中。

 请注意，螺钉紧固面也必须保持平坦

 请使用带有垫片的 M5 螺栓（例如类似 10-UNF）
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操作方法 / 显示方法

操作方法/显示方法请参见火焰监控器/燃烧器控制器/燃烧器管理系统相应的用户手册。

设备规格 AZL2 的功能和操作相同。

按键 功能

F

F 键

 用于调节燃料执行器（按住 F 键，按 或 键设置数值）

A

A 键

 用于调节空气驱动装置（按住 键，按 或 键设置数值）

VSD

AF

A 键和 F 键：参数设置功能

 转换至参数设置模式 P（同时按下 F 和 按键及 或 按键）

 用于在变频器模式 (VSD) 下调节转速（同时按下 F 和 按键及 或

按键）

信息键和回车键

 用于在信息模式和服务模式中导航

  * 增量选择（闪烁的图标）（按下按键短于 1 s）
  * 为切换为更低菜单级（按下按键 1...3 s）
  * 为切换为更高菜单级（按下按键 3...8 s）
  * 为切换运行模式（按下按键超过 8 s）

 在参数设置模式下回车

 出现故障时复位

 更低菜单级

- 按键

 数值减小

 用于在曲线设置中、信息模式和维修模式下导航

+ 按键

 数值增加

 用于在曲线设置中、信息模式和维修模式下导航

ESC
- 和 + 按键：Escape 功能（同时按下 和 键）

 不应用数值

 更高菜单级

Bi
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1/
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VSD ESC

/reset

AF

A

A
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显示屏标志的含义

安装提示

 只能在设备断电（全极断开）的情况下，拔下 AZL2 连接导线的插头，因为 BCI 接
口未与电源电压安全隔离

 从火焰监控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器管理系统到 AZL2 的信号电缆 AGV50
由于 BCI 接口没有电源安全断开装置，因此从火焰监控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器

管理系统到 AZL2 的信号电缆 AGV50 需符合定义的规格（参见“技术参数”）。信

号电缆 AGV50 专用于燃烧器外罩下方。使用超出此规范的其他信号电缆时，无法确

保达到所需的电缆属性

 不要使用其他导体铺设火焰监控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器管理系统至 AZL2 的信号

电缆 AGV50
 运输和存放信号电缆 AGV50 和 AZL2 时，灰尘和水不得对日后的使用造成有害影响

 为了防止电击，注意接通电源电压之前，正确连接信号电缆 AGV50 和 AZL2
 使用 AZL2 时，注意环境要干燥和洁净

 在安装之前必须断开电源

 进行接线时，必须遵守防护等级 II的要求

 必须避免静电荷，因为接触静电荷可能损坏设备的电子元件。

建议：使用 ESD 配置！

危险

 必须确保遵守 DIN EN 60335 和 DIN EN 60730-2-5 的规定

 应根据州/省和当地通用的规定铺设锅炉内的电气接线

 应通过燃烧器或锅炉制造商对 AZL2 的合理安装，确保火焰监控器 / 燃烧器控制

器 / 燃烧器管理系统的防护等级达到符合 DIN EN 60529 标准的 IP40 / IP54。否

则可能会导致安全功能损坏以及触电危险
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调试说明

燃烧器制造商和锅炉制造商负责火焰监控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器管理系统的参数设置

正确，参数设置必须与相应的标准和条例一致。

标准和证书

提示！

仅与火焰监控器 / 燃烧器控制器 / 燃烧器管理系统配合使用！

EAC 电磁兼容性（欧亚电磁兼容性）

中国 RoHS 指令

危险物品表：

http://www.siemens.com/download?A6V10883536

废弃处理注意事项

AZL2 含有电气和电子元件，不得作为生活垃圾处理。必须遵守当地有效的法律。

型号概要

产品编号 型号

BPZ:AZL21.00A9 AZL21.00A9 显示单元和操作单元，加装

BPZ:AZL23.00A9 AZL23.00A9 显示单元和操作单元，切口安装

前提
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技术参数

电源电压 DC 5 V
功率消耗 <50 mW，典型

防护等级

 AZL21 IP40 符合 IEC 529
 AZL23

          - 背面

          - 正面

IP40 符合 IEC 529
IP54 在安装状态下符合 IEC 529

防护等级 II符合 DIN EN 60730-1
外壳

 材料

 颜色

PC 和 PC / ABS
RAL 7035（浅灰色）

阻燃等级

 外罩零件一目了然

 有色外罩零件

符合 UL94 V2 (PC)
符合 UL94 V0 (PC / ABS)

重量

 AZL21
 AZL23

约 85 g
约 120 g

污染程度 2

信号电缆 白色

未屏蔽

导线 4 x 0.141 mm²
配备 RJ11 插头

电缆长度

 AGV50.100
 AGV50.300

1 m
3 m

使用位置 燃烧器外罩下方（对于 SKII，必须另外

根据 EN 60730-1 采取措施）

许用导线长度请参见火焰监控器/燃烧器控制器/燃烧器管理系统的相应数据表。

带 RJ11 插口的 BCI 接口 用于 Siemens 火焰监控器 / 燃烧器控制器

/ 燃烧器管理系统

存储 DIN EN 60721-3-1
气候条件 等级 1K3
机械条件 等级 1M2
温度范围 -20...+60°C
湿度 <95% 相对湿度

运输 DIN EN 60721-3-2
气候条件 等级 2K3
机械条件 等级 2M2
温度范围 -30...+60°C
湿度 <95% 相对湿度

运行 DIN EN 60721-3-3
气候条件 等级 3K3
机械条件 等级 3M3
温度范围 -20...+60°C
湿度 <95% 相对湿度

安装高度 海拔最高 2000 m

警告！

不得出现冷凝、结冰和渗水！

否则可能会导致安全功能损坏以及触电危险。

通用设备参数

信号线 AGV50
显示屏 BCI 接口

输入端/输出端

环境条件
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连接图

示例：含 LMV27.1 的 AZL2 原理图

LFS1 上的 AZL21 连接

LME39 / LMO39 上的

AZL21 连接
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连接图（续）

LMV2 / LMV3 上的

AZL23 连接
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尺寸图

尺寸单位为毫米

AZL21

AZL23

 2016 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
保留变更权利！


