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 Synco™ living  
 Multi contrôleur 

 
RRV934

  

• Multi-contrôleur Radio Fréquence utilisable pour : 
− la prérégulation de jusqu'à 2 groupes de pièces 
− la commande de la ventilation jusqu’à 3 vitesses 

• Communication RF basée sur la norme KNX (868 MHz, bidirectionnelle) 
• Alimentation secteur CA 230 V 
• 3 sorties de relais universelles  
• 1 sortie additionnelle  

− pour un servomoteur 3 points  ou  
− comme 4ème sortie de relais universelle  

• 4 entrées universelles 
• 2 sorties universelles  0…10 V DC 
 

Utilisation 

• Pour l'intégration dans le système Siemens Synco™ living  
• Conçu pour l'utilisation dans les centrales de chauffage pour la prérégulation de 

jusqu’à 2 groupes de pièces  
− 2 prérégulateurs avec 1 servomoteur 0…10 V DC chacun 
− 1 prérégulateur avec servomoteur 0…10 V DC et 1 prérégulateur avec 

actionneur 3 points 
Avec limitation de température de départ et de retour, régulation possible des 
pompes de groupe de pièces et de l’ECS. 
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• Adapté à la régulation de ventilation 3 vitesses incluant un double flux 
(récupération de chaleur), avec surveillance d’influence de l'humidité, qualité de 
l'air intérieur ou niveau de CO2, 

• Transmission du signal de demande de chaud à l'installation de production 
d'énergie 

Combinaisons d'équipements 

Le multi-contrôleur RRV934 est conçu pour l'utilisation avec le système Siemens 
Synco™ living. Pour des informations plus détaillées au sujet des combinaisons 
d'équipements, voir la fiche de la centrale d'appartement CE1N2707fr. 
 

Exemples d'application 

Prérégulation de 2 groupes de pièces indépendants 
 

RRV934 RRV91x

U1 Q1

X1T
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Q2 Y1

SSA955
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Primary controller Heating circuits room 
 
Prérégulateur: 

Local de circuits de chauffage: 

X1 – X2 Sonde de température de départ 
X3 – X4 Sonde de température de retour 
Q1 / Q2 Pompe de groupe de pièces 
U1 / U2 Vanne de mélange (0…10 V DC) 

Y1 Vanne de circuit de chauffage (2 ou 3 
points) 
T1 / T2 Appareil et/ou sonde d'ambiance 

(QAW910 et/ou QAA910) 
 
Tous les servomoteurs, à 3 points ou commande 0…10 Vcc, fournis par Siemens I-
BT CPS, peuvent être utilisés adaptés à l'utilisation avec le système. 
Pour des informations détaillées, voir la présentation de la gamme de vannes et 
servomoteurs Acvatix C00020403fr. 

Voir également la fiche des régulateurs de circuit de chauffage RRV912 
CE1N2705fr et RRV918 CE1N2706fr. 
 

Chauffage par radiateur 
et basse température par 
le sol avec régulation de 
température de départ, 
limite maximum et 
maintien d’une 
température haute sur le 
retour 

Prérégulateur Local de circuits de chauffage 
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ZUL

ABL
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FOL

AUL

RRV934

Q1 Q2 Q3

X3

Q4/Q5M
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Q1 / Q2 / Q3 Sélecteur 3 vitesses de la ventilation 
Q4 / Q5 Double flux, actionneur 3 vitesses  
X1 / X2 Sonde d’humidité, de qualité de l'air intérieur ou CO2, CC 0…10 V 
X3 Contact de dérangement / maintenance (ex. pour surveiller un filtre) 
FOL Air extrait 
AUL Air extérieur 
ZUL Air soufflé 
ABL Air repris 
 

Commande 

En passant commande, veuillez indiquer la quantité, le nom et la référence du 
produit. 
 
Le RRV934 est fourni avec la notice de montage. 
 

Documentation produit 

Les notices d'exploitation et de mise en service du RRV934 sont intégrées à la 
documentation fournie avec la centrale d'appartement. 
 

Fonctions 

Le multi-contrôleur RRV934 est utilisé pour la connexion et la régulation de 
ventilation et/ou des circuits de chauffage. Toutes les entrées et sorties sont 
adaptées à l'utilisation universelle. 
La centrale d'appartement fournit les données appropriées via RF. 
 

Intégration de la  
ventilation 

Livraison 

Fonction principale 
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Les sorties de relais universelles sont capables de commander différents 
équipements, tels que les centrales de ventilation 3 vitesses. La libération est 
commandée via la centrale d'appartement et assurée via RF.1 
 
Les entrées universelles acceptent les signaux de différentes sondes utilisées pour 
la prérégulation de groupes de pièces ou la régulation de la ventilation.1 
 
Le RRV934 convertit les signaux en pourcentage de la centrale d'appartement (ex. 
demande de chaleur) en signaux analogiques 0…10 V DC. Les sorties peuvent 
également être utilisées pour la régulation des vannes de groupes de pièces, par 
exemple (0…10 V DC).1 
 

Fonctions spéciales pour utilisation avec le prérégulateur de groupe de pièces 
 
La consigne  de départ minimum est augmentée selon la température extérieure 
mélangée, assurant ainsi une température de départ minimum (par exemple 
pièces non régulés). 
 
 
 
La température de départ peut être commandée par le RRV934. Elle est régulée à 
l'aide du signal de demande de chaleur. Une limitation minimum ou maximum de la 
consigne de départ peut être faite, par une valeur réglable. Si la demande de 
température n’est pas valide, la régulation de température de départ devient 
inactive et les éléments de commande sont fermés (aucune production de chaud). 
 
La température de retour peut être maintenue à un niveau haut ou bas, par une 
valeur réglable. Par exemple, on peut empêcher le retour d’eau trop chaude. La 
priorité est donnée à la limitation de la température de retour par rapport à la 
limitation de la température de départ 
 
La vanne du prérégulateur est entièrement ouverte et la pompe de groupe de 
pièces est activée. Elle fonctionne sans interruption tandis que le mode de 
refroidissement est actif et n'est pas influencée par des signaux de verrouillage. 
Les vannes de pièces (RRV91x et SSA955) assurent la distribution  de l'eau froide 
selon la configuration des pièces. 
 

Fonctions de ventilation spécifiques 
 
Sur la centrale d'appartement, une vitesse de ventilation peut être définie pour 
chaque mode d'exploitation. S’il n’y a aucune régulation en fonction de l’humidité 
ou de CO2 / VOC, les modes d'exploitation peuvent être programmés selon un 
programme horaire. 
 
La sonde d'humidité surveille l'hygrométrie mesurée et s'assure que la valeur limite 
réglée n'est pas dépassée. Si l'hygrométrie dépasse la valeur limite, le système de 
ventilation fonctionne avec une vitesse choisie. 1 seule sonde d'humidité peut être 
utilisée avec chaque centrale d'appartement. 
 

                                                      
 
1 Pour des informations détaillées sur les options d'affectation des entrées et des 

sorties, voir la notice de montage et de mise en service Synco™ living 
(CE1C2707fr). 

Sorties de relais 
universelles 

Entrées universelles 

Sorties universelles 

Température de départ 
minimum en fonction 
de la température 
extérieure  

Régulation/limitation de 
la température de 
départ 
 

Limitation de la 
température de retour 

Mode de 
refroidissement 

Choix de la vitesse 

Sonde d'humidité 
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A l’aide du contact d'entrée de ventilation, la ventilation peut être mise sur une 
position réglable. Le contact de porte/fenêtre “ AP 260“, une entrée universelle d'un 
régulateur de chauffage RRV91x, une entrée universelle d'un multi-contrôleur 
RRV934, ou un objet KNX S-Mode peuvent agir sur le contact de ventilation 
(opération OU). 
 
La sonde CO2 ou COV surveille la qualité de l'air ambiant. Le régulateur de qualité 
d’'air calcule un signal de positionnement, basé sur la consigne (selon le niveau de 
ventilation) et la qualité actuelle de l'air intérieur. A partir de cette donnée, la 
vitesse de ventilation est calculée. 2 vitesses peuvent être définies (vitesse 1: 
Protection / Economie; vitesse 2: Préconfort / Confort). 
La qualité de l'air intérieur doit être mesurée dans la pièce elle-même et pas dans 
la gaine d'air, puisque l'air ne circule pas autour d'une sonde de gaine quand le 
système de ventilation est arrêté ; une régulation adéquate ne peut donc être 
assurée. 1 seule sonde CO2 ou COV peut être utilisée avec chaque centrale 
d'appartement. 
 
Si, en exploitation d'été, la température ambiante monte au-dessus de la 
température extérieure et le refroidissement de nuit est actif, la ventilation 
fonctionne aussi en position réglable pendant la nuit. Dans ce cas, le double flux 
est libéré également. 
 
 
Pour empêcher le confinement de l’air pendant les vacances et  les jours 
d’exceptions, la ventilation peut être activée à des intervalles choisis. La vitesse de 
ventilation peut aussi être choisie. Au cours des périodes de vacances, les niveaux 
d'humidité, de qualité de l'air intérieur et de CO2 .ne sont pas pris en compte pour 
la régulation.  
 
La fonction timer agit également sur la ventilation. 
 
La ventilation peut être actionnée manuellement sur la grande vitesse pour une 
période limitée. 
 
 
Un message de service “Maintenance ventilation“ peut être émis en fonction du 
nombre d’heures d'exploitation de la ventilation (total des 3 vitesses). Pour cela, un 
intervalle de service peut être paramétré sur la centrale d'appartement. 
 
La fonction d'ouverture de fenêtre est déclenchée par la centrale d'appartement. 
Quand un contact de fenêtre sélectionné répond, la ventilation passe sur une 
position réglable. Quand la fenêtre est refermée, la ventilation revient en 
fonctionnement normal. 
 
Une position ventilation peut être définie pour la fonction absence. Au cours des 
périodes de vacances, les niveaux d'humidité, de qualité de l'air intérieur et de CO2 

.ne sont pas pris en compte pour la régulation.  

Contact  de ventilation  

Régulation de la qualité 
de l'air intérieur 
 

Refroidissement de 
nuit 

Fonction vacances et 
jours d’exceptions 

Timer 

Ventilation forcée 

Maintenance  

Ouverture de fenêtre 

Absence 
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Appareil et fonctions système 
 
L’association du premier canal ou groupe de canaux sélectionné est utilisée par le 
RRV934 pour se connecter à la centrale d'appartement, assurant ainsi l’intégration 
dans le système RF. Puis, les autres canaux ou groupes de canaux peuvent être 
affectés à d'autres fonctions. Le processus d’association est déclenché via le 
bouton multifonction et signalé par la LED multifonction. 
 
Le bouton multifonction peut être utilisé pour interroger l'état des canaux de 
contrôle configurés. L'état est signalé par la LED multifonction. 
 
Le bouton multifonction peut être utilisé pour déclencher un test d’association par 
canal. L'essai est fait pour vérifier la liaison radio avec la centrale d'appartement. 
Le test d’association RF est signalé par la LED multifonction. 
 
A l’aide du bouton multifonction, un canal qui a été déjà relié, ou un groupe de 
canaux, peut être déconnecté du système. Dans ce cas, le canal ou groupe de 
canaux correspondant est remis à l'état alimentation. Puis, le canal ou groupe de 
canaux peut être reconnecté au système. L'état est signalé par la LED 
multifonction. 
 
A l’aide du bouton multifonction, le RRV934 peut être remis à l'état par défaut. On 
peut ensuite le reconnecter au système. 
 
Si la liaison RF entre RRV934 et centrale d'appartement est interrompue, la 
régulation des groupes de chauffage et de la ventilation n'est plus assurée.  
Quand la liaison radio est rétablie, le RRV934 revient en régime de régulation. 
 
Si l'alimentation du RRV934 est coupée, la régulation des groupes de chauffage et 
de la ventilation n'est plus assurée. Les positions des différents actionneurs 
peuvent seulement être changées manuellement sur les actionneurs eux-mêmes. 
Quand l’alimentation est rétablie, le RRV934 revient en régime régulation. 
 

Association 
d’appareils 

Interrogation d'état 

Test d’association des 
appareils RF 

Déconnecter un canal 
du système 

État à la livraison 

Défaut RF 

Défaut secteur 
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Eléments d’affichage et d’exploitation 

 

U1 U2 X1 X2 X3 X4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

27
09

Z0
1

Channel 
selection button

Mains LEDChannel LEDMultiunction LED

 
 
 

Éléments de commande Fonction 
Bouton multifonctions  Interrogation d'état configuration de canal 

Test liaison RF  
Association d’appareils 
Déconnexion de canaux et de groupes de 
canaux du système 
Restauration de l’état alimentation 

Bouton de sélection de canal  Choix du canal et du groupe de canaux 

 

Eléments indicateurs  Fonction 
LED multifonction  Indication de la configuration des canaux et 

des groupes de canaux 
Test liaison RF 
Association d’appareils 
Déconnexion de canaux et de groupes de 
canaux du système 

LED des canaux: 
 
U1 … U2 
X1 … X4 
Q1 … Q3 
Q4 / Q5 

Indication de la configuration des canaux / 
indication d'état: 
Sortie universelle 
Entrée universelle 
Sortie de relais universelle  
Sortie de relais universelle (Q4) ou  
sortie 3 points (Q4 / Q5) 

LED Secteur  Alimentation 

Pour plus d'informations sur les fonctions et l'exploitation du RRV934, voir la 
documentation de la centrale d'appartement QAX9.. 
 

Fonction des éléments 
de commande 

Fonction des éléments 
indicateurs 

LED multifonction LED secteurLED des canaux

Bouton multifonction 

Bouton de 
sélection de canal 
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Remarques sur l’ingénierie et l'exploitation 

• En raison de sa conception compacte, le RRV934 peut être adapté directement 
dans le tableau de distribution électrique*, au plafond de la cave, ou dans la 
canalisation de câble verticale  

• Les conditions environnementales permises doivent être respectées  
• Le RRV934 ne doit pas être exposé à l’eau 
• Pour les informations concernant l’ingénierie et le montage d’appareils RF du 

système Siemens Synco living, voir fiche CE1N2708fr 
• En montant le RRV934, s’assurer 

qu’il y a suffisamment d'espace au 
niveau du bornier pour introduire le 
câble (≥ 30 mm) 

• Au dessus de l'unité, un dégagement 
minimum de 50 mm doit être 
respecté pour permettre l’accès aux 
éléments de commande et 
l’ouverture aisée du couvercle des 
bornes 

≥ 30 mm

≥ 
50

 m
m

27
05

Z0
2d

e

* Des couvercles en plastique doivent être utilisés au lieu des couvercles en métal 
pour supporter la communication par radio 

 
Le RRV934 est conçu pour:  

− Le montage sur rails EN 60715-TH35-7,5 
− La fixation à l'aide de 2 vis 

 
Avant de mettre sous tension, relier toutes les entrées et sorties. 
 
Avant la mise en service, vérifier que le RRV934 est correctement monté et 
raccordé, et qu’il est sous tension. 
 
Le RRV934 est exempt d'entretien. 
 
En termes de règlements de recyclage, le RRV934 est classé déchet électronique 
conformément à la directive européenne 2002/96/EG (DEEE) et ne doit pas être 
recyclé comme un déchet domestique. La réglementation nationale applicable doit 
être respectée et l'unité doit être recyclée par les canaux appropriés. Respecter la 
réglementation locale en vigueur. 
 

Garantie 

Les données techniques applicatives sont seulement garanties avec le système 
Siemens Synco™ living. Pour les combinaisons d'équipement, voir la fiche de la 
centrale d'appartement CE1N2707fr.  
Avec des appareils tiers, le bon fonctionnement du RRV934 doit être assuré 
par l'utilisateur. Dans ce cas, Siemens n'assumera aucune responsabilité de 
maintenance ou de garantie. 
 
 

Lieu de montage 

Montage 

Remarque 

Mise en service 

Maintenance 

Recyclage 
 

 


