
Desigo™ Room Automation 

Kompakte Raumautomationsstation mit Stellantrieb, BACnet 

MS/TP, AC 24 V (Stellantrieb DXR) 

DXR1.M09PDZ-112, DXR1.M09PLZ-112, DXR1.M09PDZ-113 

Raumautomationsstation mit integriertem Stellantrieb für Gebäude mit erhöhten 
Ansprüchen betreffend Funktionalität und Flexibilität für Raumautomations-, 
VVS- und FPB-Applikationen.  

● Kompakte, konfigurierbare Raumautomationsstation mit integriertem Stellantrieb 
für HLK 

● QMX1.M34H Raumbediengerät und QMA1.N30H Raumfühler 

● BACnet-IP-Kommunikation (BTL-zertifiziert) 

● 2-Port Ethernet-Switch 

● USB-Schnittstelle 

● AC 24 V Betriebsspannung 

● Eingebauter 5 oder 10 Nm Stellantrieb 

● Interner Differenzdruckfühler 0-500 Pa 

● Steckbare Klemmenblöcke 

 
 

 

A6V11393929_de--_g 智能基础设施集团  

2023-05-30   
 



 

 

2 

Siemens  A6V11393929_de--_g 

Smart Infrastructure  2023-05-30 
 

Merkmale 

Konfigurierbar 

Die DXR1.. Automationsstationen stellen die Infrastruktur für system- und 
applikationsspezifische Funktionen bereit und sind konfigurierbar. 

Kompakte Serie 

Die kompakte Bauweise ermöglicht die direkte Montage auf der Klappenachse. und ist für 
VVS und FPB ausgelegt. 

Steckbare Klemmenblöcke 

Steckbare Klemmenblöcke für den einfachen Austausch von Raumautomationsstationen. 

Integrierter Stellantrieb 

Die Antriebsbasis ist in das Gehäuse integriert. Es werden Klappen mit bis zu 5 oder 10 Nm 
Drehmomentbedarf unterstützt.  

Anwendung 

Desigo Room Automation bietet höchste Flexibilität für energieoptimierte Lösungen bei 
gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen an Temperaturregelung, Lüftung und Komfort mit 
Hilfe von Standard-Tools und etablierten Workflows. 

Vorinstallierte Applikationstypen 

● Variabler (VVS), Fan Powered Box (FPB) und konstanter Luftvolumenstrom  

– Mit stufiger oder stetiger Elektroheizung 

– Mit stetiger Warm-/Kaltwasser mit Raum- oder Zulufttemperaturregelung 

Applikationsoptionen 

● Separate Temperatur- und Volumenstromsollwerte für alle 4 Betriebsarten 

● Separate Luftvolumenstromwerte für min. und max. Kühlen und Heizen 

● Einstufige, mehrstufige oder variable Lüftungsregelung (FPB/DXR1.M09PDZ-113) 

● Kalt- und Warmwasserventil 

● Regelung des Abluftvolumenstroms 

Funktionen 

Die ausgewählte Applikation und deren Parameter sowie Eingangs- und 
Ausgangskonfiguration bestimmen die Funktionen der Raumautomationsstation. 

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität findet sich in der Online-Hilfe von ABT 
(Automation Building Tool). 

Kommunikation 

● BACnet MS/TP 

● USB-Anschluss für Service, Inbetriebnahme und Firmware-Download 

LED-Anzeige 

 

LED Farbe Aktivität Funktion 

Ausführen Grün Dauernd Ein Gerät betriebsbereit 

Dauernd Aus Gerät stromlos 

Regelmässiges 
Blinken 

Startvorgang oder 
Programm gestoppt 



 

 

3 

Siemens  A6V11393929_de--_g 

Smart Infrastructure  2023-05-30 
 

LED Farbe Aktivität Funktion 

Rot Dauernd Aus OK 

Dauernd Ein Programmfehler 

Hardwarestörung 

Schnelles Blinken Falsche oder 
fehlerhafte Software 

Keine Applikation 
geladen 

Blinken auf Wink-
Befehl 

Physikalische 
Geräteidentifikation 

 

 

 

Service-Taste (SVC) 

Physikalische Identifikation im Netzwerk. 

Ausführung 

 

 

1 Service-Taste (SVC) zum Senden der 

Geräteidentifikation 

2 2 universelle Eingänge (UI), 1 analoger Ausgang (AO) 

3 Speisung 4 RJ45-Schnittstelle für Raumgerät 

5 4 digitale (Triac-) Ausgänge 6 LED für Statusinformation (zweifarbig) 

7 BACnet MS/TP   

 

 

Gehäuse 

Das Gehäuse besteht aus brandhemmendem, nicht bromiertem Kunststoff. 
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Typenübersicht 

 

Type Art.-Nr. Eingänge Ausgänge Beschreibung Menge 

DXR1.M09PDZ-

112 (5 Nm) 

S55499-D462 2 universeller 

Eingange 

4 digitale 

Ausgänge, 1 

analoger 

Ausgang 

VVS-Applikation Einzelverpackun

g/ 

Mehrfachpacku

ng (10) 

DXR1.M09PLZ-112 

(10 Nm) 

S55499-D741 2 universeller 

Eingange 

4 digitale 

Ausgänge, 1 

analoger 

Ausgang 

VVS-Applikation Einzelverpackun

g/ 

Mehrfachpacku

ng (10) 

DXR1.M09PDZ-

113 (5 Nm) 

S55499-D463 2 universeller 

Eingange 

4 digitale 

Ausgänge, 1 

analoger 

Ausgang 

FPB-Applikation  Einzelverpackun

g/ 

Mehrfachpacku

ng (10) 

 

Bestellung 

Geben Sie Typ, Artikelnummer und Beschreibung bei einer Bestellung an. 

Gerätekombination 

 

Type Art.-Nr. Bezeichnung Datenblatt* 

QMA1.N30H S55499-D464 Raumfühler für DXR1... 

(ohne LCD) 

A6V11393922 

QMX1.M34H S55499-D465 Raumbediengerät für 

DXR1... (mit LCD) 

A6V11393927 

 

 

*) Die Dokumente können von http://siemens.com/bt/download unter Angabe der 
Datenblattnummer wie oben angegeben, heruntergeladen werden. 

Produktdokumentation 

 

Thema Titel Dokument-ID: 

Installation, Kabellänge, 

Topologie 

Desigo Raumautomation Installationshandbuch CM111043 

Engineering und Inbetriebnahme ABT Online-Hilfe k.A. 

Installationsanleitung Montageanleitung A6V11393918 

Inbetriebnahme Schnelleinstieg A6V11526405 

Umweltdeklaration A6V11805930 

EU-Konformitätserklärung (CE) A6V11791489 

 

 

Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen usw. können heruntergeladen 
werden unter: 

http://siemens.com/bt/download 

http://siemens.com/bt/download
http://siemens.com/bt/download
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Hinweise 

Sicherheit 

 

 VORSICHT 

 

Nationale Sicherheitsbestimmungen 

Nichteinhaltung der nationalen Sicherheitsbestimmungen kann zu Körperverletzung und 
Sachschaden führen. 

● Beachten Sie alle nationalen Vorschriften und halten Sie die jeweiligen 

Sicherheitsbestimmungen ein. 

● Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch geschulte Techniker. 

 

 

Engineering 

Identifikation 

Für die Inbetriebnahme besitzt jedes Gerät eine eindeutige Seriennummer. Sie ist auf der 
klebbaren Barcode-Etikette angegeben. Mit einem Barcode-Leser kann die Seriennummer 
direkt in das Engineering-Tool eingelesen werden. 

Verdrahtung 

Die Verkabelung muss gegenüber der Bemessungsspannung isoliert sein. Dimensionierung 
und Absicherung der Verkabelung richten sich nach der angeschlossenen Last. 

Montage 

Die Raumautomationsstation wird direkt auf der Klappenachse montiert. 

 

 

Siehe Montageanleitung (Dokument-ID: A6V11393918) für weitere Informationen. 

Differenzdruckfühler 

● Vermeiden Sie Knick- und Druckstellen beim Anbringen des Schlauches. 

● Schliessen Sie den „+“ Anschluss auf der Seite mit dem höheren Druck und den „-“ 
Anschluss auf der Seite mit niedrigerem Druck an. 

● Anschluss für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 4 mm.  
Verwenden Sie das Schlauchanschluss-Kit DXA.T50 für den Anschluss von Schläuchen 
mit einem Innendurchmesser von 6.5 mm. 

● Die maximale Rohrlänge beträgt 2 m. 
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Installation 

Bezieht sich auf Geräte mit einem Speiseausgang (AC 24 V oder Netzspannung) wie Triac-
Ausgang oder Ausgang für Feldgerätespeisung. 

 

 WARNUNG 

 

Kein interner Leitungsschutz für die Versorgungsleitungen zu externen 
Verbrauchern 

Brand- und Verletzungsgefahr durch Kurzschluss 

● Passen Sie verwendete Leiterquerschnitte gemäss den örtlichen Vorschriften auf den 

Bemessungswert des vorgeschalteten Überstromschutzorgans an. 

 

 

Wartung 

Die Raumautomationsstation ist wartungsfrei. 

Entsorgung 

 

 

 

Gemäß Europäischer Richtlinie gilt das Gerät bei der Entsorgung als 
Elektro- und Elektronik-Altgerät und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt 
werden. 

● Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.  

● Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung. 

 

Garantie 

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind ausschliesslich zusammen mit den im 
Kapitel "Gerätekombinationen" aufgeführten Siemens-Produkten gewährleistet. Beim 
Einsatz mit Fremdprodukten erlischt somit jegliche Gewährleistung durch Siemens. 
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Technische Daten 

Power data 

 

Power supply 

Betriebsspannung (SELV/PELV) AC 24 V +/-20 % 

Frequenz 50 oder 60 Hz 

Leistungsaufnahme 5.5 VA max.: DXR1.M09PDZ-112, DXR1.M09PDZ-113 

6 VA max.: DXR1.M09PLZ-112 

 

 

Transformator-Anforderungen und empfohlene Spannungen 

Typ Klasse 2, AC 24 V, 50/60 Hz, SELV, PELV 

 

Funktionsdaten 

 

Funktionsdaten 

Nenndrehmoment 5 Nm / 10 Nm 

Nenndrehwinkel 90° 

Maximaler Drehwinkel  95° ± 2° 

Laufzeit für Drehwinkel 90° 150 s 

Achsgrösse 8…16 mm, rund 

8…10 mm, rund (mit Zentriereinsatz) 

6…12.8 mm, quadratisch 

Min. Achslänge 20 mm 

 

Universelle Eingänge 

 

Analoge Eingänge: DC 0…10 V 

Spannungsbereich 0…10 V  

Auflösung 10 mV 

 

 

Analoge Eingänge: Fühler 

Typ Messbereich Genauigkeit  Auflösung 

LG / DIN-Ni 1000 0…50 ℃ +/- 0.5 K bei 25 ℃ 0.1 K bei 25 ℃ 

Pt1K, 375 / 385 

NTC10K / NTC100K 

 

 

Digitale Eingänge 

0/1 digitales Signal (binär) Für potentialfreie Kontakte 

Abtastspannung-/strom DC 15 V, 7 mA 
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Digitale Eingänge 

Kontaktwiderstand Max. 200 Ω (geschlossen) 

Min. 50 kΩ (offen) 

Verzögerung 10 ms 

Impulsfrequenz  Max. 20 Hz 

 

Ausgänge 

 

Analoger Ausgang 

Spannungsbereich 0…10 V 

Auflösung 50 mV 

Ausgangsstrom Max. 1 mA 

 

 

Triac-Ausgänge 

Anzahl Kanäle 4 

Typ Erfordert AC 24 V Quelle, um in die Phase (AC 24 V) 

oder neutral zu schalten (⏊) 

Bemessungsstrom 0.5 A max. pro Kanal 

Bemessungsspannung AC 24 V +/-20 % 

Max. Belastung  12 VA pro Kanal 

Schutz  Kurzschlussfest 

 

Druckfühler 

 

Druckfühler 

Messbereich 0…500 Pa 

Abtastrate ≤ 500 ms 

Überlastbereich 0..100 kPa 

Messbereich-Genauigkeit  

Nullpunkt-Genauigkeit  

Auflösung 

3% 

0.2 Pa 

16 Bit 
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Anschlüsse 

 

Schnittstellen 

MS/TP Klemme: 5.08 mm, 3-polig 

Kabel: RS485, geschirmte STP verdrillte Adern, 18 AWG  

Max. Netzwerklänge: 1000 m 

Punkt-zu-Punkt-Länge: 500 m 

Abschlusswiderstand: 120 Ω 

Bit-Raten: Max. 115.2 kbps 

Galvanisch getrennt: Ja 

Kurzschlussfest Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V 

USB (2.0) Typ Mikro-B 

Schnittstelle für Raumgerät (QMA1.N30H und 

QMX1.M34H) 

RJ45 (Schirm CAT 5-E) 

Max Kabellänge: 30 m 

 

 

 

Standard-Netzwerkeinstellungen 

MAC-Adresse Auto 

Baudrate 76800 

Netzwerknummer 1 

 

 

 

Verdrahtung 

Kabellängen für Signale MS/TP: max. 1000 m 

Signalleitungen: max. 80 m 

Für analoge Eingänge: max. 30 m 

 

Konformität 

 

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse 

Klassifizierung nach IEC/EN 60730 

Funktion der automatischen Regelgeräte 

Verschmutzungsgrad 

Überspannungskategorie 

 

Typ 1 

2 

III 

Design-Typ Gerät zur Verwendung in Betriebsmitteln der 

Schutzklassen I und II geeignet 
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Umgebungsbedingungen und Schutzklasse 

Gehäuseschutzart nach IEC EN 60529 

Raumautomationsstation 

 

IP20 

Klimatische Umgebungsbedingungen 

Transport (in Transportverpackung) nach  

IEC EN 60721-3-2 

 

 

Betrieb nach IEC/EN 60721-3-3 

 

Klasse 2K3 

Temperatur -25...70 °C 

Luftfeuchtigkeit 5...95 % (unbetaut) 

 

Klasse 3K5 

Temperatur -5...50 °C 

Luftfeuchtigkeit 5...95 % (unbetaut) 

Mechanische Umgebungsbedingungen 

Transport nach IEC/EN 60721-3-2 

Betrieb nach IEC/EN 60721-3-3 

 

Klasse 2M2 

Klasse 3M2 

 

 

 

Normen, Richtlinien und Zulassungen 

Produktnorm IEC/EN 60730-1 

Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für den 

Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen 

EU-Konformität (CE) A6V11791489 

RCM-Konformität A6V11791498 

EAC-Konformität Eurasische Konformität 

UL-Approbation 

Federal Communications Commission 

UL nach UL916, http://ul.com/database 

cUL nach CSA – C22.2 Nr. 205 

FCC CFR 47 Teil 5 Klasse B 

ICES003 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

Umweltverträglichkeit Die Produkt-Umweltdeklaration (A6V11805930*) enthält 

Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und 

Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche 

Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, 

Entsorgung). 

 

*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download. 

FCC-Vorschriften 

Änderungen am Gerät bezüglich Empfang der Funksignal sind durch FCC- und US 
amerikanischen Gesetzen verboten. 

Diese Einrichtung wurde getestet und entsprach den Richtlinien und Beschränkungen unter 
Klasse B, Digitale Einrichtungen, Teil 15 FCC (USA). Diese Einschränkungen zielen auf den 
Schutz vor solchen Störungen bei Betrieb unter Wohnbedingungen ab. Wenn nicht richtig 
installiert und sachgemäss installiert, kann diese Einrichtung Funkfrequenzenergie 
erzeugen, verwenden und ausstrahlen und daher Funkverbindungen stören. Es besteht 
jedoch keine Gewähr, dass keine Störaussenden in bestimmten Installationen auftreten. 
Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht (überprüfen 
Sie dies durch Ein- und Ausschalten des Geräts), empfehlen wir, die Störung durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:  

Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne verändern.  

Vergrössern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.  

Gerät an eine Steckdose anschliessen, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger 
angeschlossen ist. Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle oder an einen erfahrenen Radio-
/Fernsehtechniker für Hilfe.  

http://siemens.com/bt/download
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Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich durch die für Compliance 
verantwortliche Partei zugelassen wurden, können die Berechtigung eines Benutzers zur 
Bedienung der Einrichtung nichtig machen. 

Statement 

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Regeln kompatibel. Der Betrieb unterliegt zwei 
Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störaussendungen verursachen und (2) 
das Gerät muss empfangende Störaussendungen aufnehmen einschliesslich derjenigen, die 
einen unerwünschten Betrieb verursachen können. 

Allgemein 

 

Allgemeine Informationen 

Farbe Hellgrau 

Abmessungen L × B × H = 137 × 143 × 82 mm 

Gewicht Nettogewicht: 620.2 g 

Bruttogewicht: 845.1 g 

 

Diagramme 

Anschlussklemmen 

 

DXR1.M09PDZ-112, DXR1.M09PLZ-112 and DXR1.M09PDZ-113 
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Anschluss Beschreibung Klemme 

11...13 MS/TP MS/TP-Verbindung 

, -, + 

USB USB-Schnittstelle 

 

81...82 Betriebsspannung  

24 V~ 

Speisung AC 24 V V~ 

Systemnull (Erdung immer am Transformator) ⏊ 

64…66 Eingänge Universeller Eingange X1, X2 

62, 63 Ausgänge DC 0…10 V Ausgang Y10 

54…56 Triac-Ausgänge Digitaler Ausgang, schalten in Phase AC 24 V oder neutral 

(⏊) 

Y3, Y4 

57…59 Triac-Ausgänge Digitaler Ausgang, schalten in Phase AC 24 V oder neutral 

(⏊) 

Y5, Y6 

Raumbediengeräte-

Verbindung 

RJ45-Schnittstelle - 

ΔP Differenzdruckmelder Verbunden mit Überdruck P1+ 

Verbunden mit Unterdruck P1- 

Service Service-Taste SVC 

Anzeige Betriebs-LED AUSFÜHREN 

 

Abmessungen 

Abmessungen in mm 
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Herausgegeben von 

Siemens Schweiz AG 

Smart Infrastructure 

Global Headquarters 

Theilerstrasse 1a 

CH-6300 Zug 

+41 58 724 2424 

www.siemens.com/buildingtechnologies 
 

© Siemens 2019 

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 
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