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CLASSIC

Vue d'ensemble de la gamme des
régulateurs autonomes RKN...

Gamme de régulateurs de base destinés à de multiples applications autonomes
dans les installations CVC de petite taille. La gamme comprend des régulateurs,
un multicompensateur universel, des accessoires et une large gamme d'organes
de réglage compatibles .

Régulateurs proportionnels électroniques pour la régulation de la température, de
l’hygrométrie, de la qualité de l’air, de la pression, etc.

Régulateurs universels  P Fiche produit

RKN8 à une sortie progressive 0...10 V− CA2N3392
RKN88 à deux sorties progressives 0...10 V− CA2N3392
RKN2 à une sortie tout ou rien CA2N3391
RKN22 à deux sorties tout ou rien CA2N3391
RKN82 à une sortie tout ou rien et une sortie progressive CA2N3393

Régulateurs universels PDPI

RKN88T à deux sorties progressives CA1N3394
(boîtier identique au régulateur cascade)

Fiche produit

Régulateurs PI / PDPI électroniques de cascade de soufflage pour la régulation de tem-
pérature et d’hygrométrie (uniquement de température pour le régulateur de récupéra-
tion d’énergie) :

RKN8-L Régulateur cascade de soufflage CA1N3395
à une sortie progressive 0...10 V−

RKN88-L Régulateur cascade de soufflage CA1N3395
à deux sorties progressives 0...10 V−

RKN-W Régulateur de récupération d’énergie CA1N3396
à trois sorties progressives 0...10 V−

Fiche produit
Module servant au décalage de la consigne en fonction d’une
2e grandeur perturbatrice telle que la température extérieure etc.

RKN-S Multicompensateur universel
compatible avec tous les régulateur RKN... CA2N3389

Régulateurs
universels

Régulateurs cascade

Multicompensateur
universel
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• Pour la régulation de température avec des sondes Ni1000

• Pour la régulation d’hygrométrie et de pression avec des sondes actives 0...10 V−
• Compatible avec différents potentiomètres de consigne externes

• Tension d’alimentation 24 V~

• Borniers embrochables pour entrées, sorties et alimentation

• Visualisation des signaux de commande par LED

• Boîtier métallique peu encombrant

• Montage extrêmement simple (sur rail DIN)

• Afficheur numérique BA-RK intégrable, en option
• Décalage de la consigne (par ex. pour compensation d’été etc.) par un RKN-S, en

option

Vue d’ensemble des fonctions des régulateurs universels et cascade

Fonctions RKN8 RKN88 RKN2 RKN22 RKN82 RKN88T RKN8-L RKN88-L RKN-W

Régulation de la température x x x x x x x x x

Régulation de l’hygrométrie x x x x x x x x −

Signaux de mesure (0...10 V−) x x x x x x x x −

Régulateur cascade soufflage − − − − − − x x x

Action P P P P P PDPI PI
PDPI

PI
PDPI

PI
PDPI

Sorties progressives (0...10 V− ) 1 2 − − 1 2 1 2 3

Sorties tout ou rien − − 1 2 1 − − − −

Consigne externe x x x x x x x x x

Correction externe de la consigne − − − − − x x x x

Cascade sur température de soufflage − − − − − − x x x

Zone sans énergie − − − − − x − x x

Utilisation multiple de la sonde x x x x x x x x x

Sélection maxi pour signal de sortie x x x x x x x x x

Afficheur numérique BA-RK, option x x x x x x x x x

Option multicompensateur universel
RKN-S

x x x x x x x x x

Les régulateurs CLASSIC sont compatibles avec les sondes passives Ni1000, les son-
des actives avec un signal 0...10 V− ainsi qu’avec les potentiomètres de consigne actifs
et passifs (par exemple BSGN-T..., BSGN-100). Un signal de sonde ou de potentiomè-
tre de consigne externe peut être utilisé par plusieurs régulateurs ou modules de déca-
lage de consigne.

Les régulateurs RKN88T, RKN8-L, RKN88-L, RKN-W et le multicompensateur universel
RKN-S permettent de corriger la consigne à distance d'un appareil d’ambiance QAA27
ou du potentiomètre de consigne BSGN-U1.

Sur tous les régulateurs RKN... il est possible de corriger la consigne en fonction d’une
deuxième grandeur perturbatrice comme la température extérieure, etc. Le multicom-
pensateur universel  RKN-S est raccordé à l’entrée de potentiomètre externe x1 du ré-
gulateur. Il est possible de relier plusieurs RKN... au même multicompensateur univer-
sel.

Types et nombre de sorties voir tableau. Sorties progressives 0...10 V− et / ou contact
de relais libre de potentiel.

Caractéristiques
principales

Entrées de régulateur

Sorties de régulateur
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Les régulateurs CLASSIC et le multicompensateur universel  se montent sur un rail DIN
ou sont fixés par des vis sur un support quelconque. Le type de montage n’influe pas
sur le fonctionnement des régulateurs. Les entrées et les sorties sont clairement sépa-
rées : en haut les entrées et en bas les sorties.
Tous les raccordements électriques sont des bornes à vis embrochables.
Pour des indications plus détaillées voir fiche CA2N3398 : «Bases d’ingénierie et
d’installation».

A l’aide d’un tournevis on règle les paramètres de régulation sur les régulateurs direc-
tement par des commutateurs de codage et potentiomètres. Il existe 3 niveaux de ré-
glage. Les réglages des niveaux 2 et 3 sont réservés aux techniciens de service.
Nous mettons à votre disposition des instructions de mise en service (CA2G3399F),
avec des check-lists pour utilisateurs formés.

Pour les caractéristiques techniques spécifiques des régulateurs, veuillez consulter
leurs fiches produit respectives.

Alimentation très basse tension de sécurité (TBTS)
Tension d’alimentation 24 V~, +15 / –10 %
Fréquence 50...60 Hz
Consommation 4 VA

Dimensions (l x h x p) selon le type 108 x 122 x 52 ou 108 x 174 x 52 mm

Conditions générales d’environnement
Plages de température admissibles

fonctionnement 5...45 °C
stockage / transport –25...70 °C

Humidité ambiante 10...90 % h.r., sans condensation

Montage en armoire électrique

Sécurité des produits EN 60730
Type de protection IP20 selon EN60529

Les éléments de commande se situent pour chaque régulateur RKN... et le multicom-
pensateur universel  RKN-S sur trois niveaux de réglage différents.
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Niveau 1 :
1 Bouton rotatif pour le réglage de la consigne

interne. Le cadran est imprimé des
deux côtés avec respectivement une
échelle de température et une échelle de
pourcentage.

Niveau 2 :
2 Sous le capot "amovible  : les potentio-

mètres et les commutateurs de mise en
service.

3 A l’intérieur du capot se trouve le schéma
des sorties du régulateur.

Niveau 3 :
4 Commutateurs sous capot transparent pour

l’adaptation des sondes et des potentiomètres.
5 Emplacement pour l’afficheur numérique BA-RK.

Divers :
6 Bornes de raccordement de l’alimentation 24 V~.
7 Bornes de raccordement pour les signaux

d’entrée (sondes et potentiomètres de consigne).
8 Bornes de raccordement pour signaux de sortie.
9 Boîtier métallique.
10 Affichage des sorties par LED.

Indications pour
l’installation

Mise en service

Caractéristiques
techni ques générales

Eléments de
commande
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Type Fiche produit

QAM22... Sonde de température de gaine Ni1000 CM1N1771
QAA24 Sonde de température d’ambiance Ni1000 CM1N1721
QAC22 Sonde de température extérieure Ni1000 CE1N1811
QAE22 Sonde de température à plongeur Ni1000 CE1N1791
QAD22 Sonde de température d’applique Ni1000 CE1N1801
QAP22 Sonde de température chemisée Ni1000 CM1N1831
QFM65 Sonde de gaine pour humidité relative* CM1N1861
QFA65 Sonde d’ambiance pour humidité relative* CM1N1851
QPA68 Sonde pour la qualité d’air CM1N1958
AQP63.1 Intégrateur de la qualité d’air CM1N1959

BSGN-TC Potentiomètre de consigne confort 10...30 °C CA1N1989
BSGN-TH Potentiomètre de consigne chauffage 30...110 °C CA1N1989
BSGN-TK Potentiomètre de consigne refroidis. –20...20 °C CA1N1989
BSGN-TZ Potentiomètre de consigne soufflage 20...60 °C CA1N1989
BSGN-U1 Potentiomètre de consigne, passif ± 3 K CA1N1985
BSGN-100 Potentiomètre de consigne, actif 0...10 V−  0...100 % CA1N1984
QAA27 Appareil d’ambiance ± 3 K, avec sonde de température Ni1000 CM1N1721

SQS65... Servomoteurs électriques, progressifs CE1N4574
SQX61 Servomoteurs électriques, progressifs CE1N4553
SKB62 Servomoteurs électro-hydrauliques, progressifs CE1N4566
SKC62 Servomoteurs électro-hydrauliques, progressifs CE1N4566
SKD62 Servomoteurs hydrauliques, progressifs CE1N4563
MX...461.. Vannes magnétiques progressives,

avec électronique de raccordement CA1N4455

GBB16... Servomoteur rotatif pour commande progressive de registre CM2N4636
US1-E Relais à un étage de commutation réglable CA1N4915
US2-E Relais à deux étages de commutation réglables CA1N4915
US4-E Relais à quatre étages de commutation réglables CA1N4915
USH Relais à étages binaire pour batterie électrique CA1N4921
UKU Convertisseur de signal universel CA1N5141
UA9 Interface hachage de phase CA1N5133
BA-N1000 Afficheur numérique CA1N5322
SEL62.19 Sélecteur de signaux CM1N3483
BA-RK Afficheur numérique pour intégration dans RKN... CA2N3397
RKN-S Multicompensateur universel  CA2N3389D
*  la partie « température » de ces sondes ne peut pas être exploitée par les régulateurs CLASSIC

Périphérie du
régulateur

Sondes :

Potentiomètres et appa-
reils d’ambiance :

Vannes (sélection) :

Divers :
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