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 AMA 8  Styr- och övervakningssystem 

UBC Givare för tryck 1907

 

 

 

   
  

Tryckgivare 
QBE2001-P..
QBE2101-P..

 för Köldmedier 

  

• Piezoresitivt mätsystem  
• Mätsignal DC 0...10 V eller DC 4...20 mA 
• Mycket låg temperaturkänslighet  
• Hög temperaturstabilitet  
• Inget mekaniskt åldrande, inget mekaniskt underhåll  
• Innergänga 7/16-20 UNF 
• Utmärkta EMC-egenskaper 
• Avsedd för alla medier, inklusive ammoniak 
 

Användningsområde 

Tryckgivare QBE2001-P.. och QBE2101-P.. är avsedda för mätning av statiska och 
dynamiska övertryck i värme- och luftbehandlingsanläggningar, speciellt i hydraulik- 
och kylsystem med vätskor och gaser. Med hjälp av tillbehör FT-PZ1 kan även ångap-
plikationer med högre medietemperaturen erhållas. 
 

Tekniskt utförande 

Tryckgivarna arbetar enligt en piezoresistiv mätprincip. Via membranet (mätelement), 
vilket använder en särskild typ av ståltätning som är fastsvetsad vid tryckgivaren, av-
känns mättrycket genom direkt kontakt med mediet. Det avkända tryckvärdet omvand-
las elektroniskt till en linjär mätsignal DC 0...10 V eller DC 4...20 mA. 
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Typöversikt 

Typbeteckn./Best.nr Tryckområde Mätsignal 

QBE2001-P10U −1...+9 bar −100...  +900 kPa DC 0…10 V 
QBE2001-P25U −1...+24 bar −100...+2400 kPa DC 0…10 V 
QBE2001-P60U −1...+59 bar −100...+5900 kPa DC 0…10 V 

QBE2101-P10U −1...+9 bar −100...  +900 kPa DC 4…20 mA 
QBE2101-P25U −1...+24 bar −100...+2400 kPa DC 4…20 mA 
QBE2101-P30U −1...+29 bar −100...+2900 kPa DC 4…20 mA 

 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning/beställningsnummer. 
2 st  Tryckgivare QBE2001-P10U 
Erforderligt tillbehör skall beställas separat. 
 

Kombinationsmöjligheter 

Tryckgivarna kan kombineras med samtliga apparater eller system som kan avkänna 
och bearbeta tryckgivarens mätsignal DC 0...10 V eller DC 4...20 mA. 
 

Mekaniskt utförande 

Tryckgivare QBE2001-P.. och QBE2101-P.. är kompakta enheter och är inte isärtagba-
ra. Omkoppling eller justering är inte möjlig. 
 

Tillbehör 

FT-PZ1 Adapterset för anslutning av givaren till gas- eller hydrauliksystem med  
gänga G½, bestående av 1 övergångsförskruvning av rostfritt stål (1.4305) 
och 2 kopparpackningar. 
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ANSI/ASME B1.1a 

Ej lämpligt för köldmedier (ammoniak) 
 

Montering 

För anslutning av givaren till system med gänga G½ skall adapterset FT-PZ1 användas 
(se Tillbehör). 
För att garantera en läckagefri förskruvning skall den medlevererade kopparpackningen 
monteras på givarflänsen. 
För att kunna utföra eventuella testmätningar (utan medieförlust) rekommenderas mon-
tering av avstängningsdon och mätuttag. Nocken i givargängan är vid montering (de-
montering) av tryckgivaren avsedd för att öppna (resp. stänga) en eventuellt befintlig 
SCHRADER-förskruvning. 

........
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Exempel 

Obs! 
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Tryckmätning får varken ske ovanifrån (luftfickor) eller under-
ifrån (smuts) utan nedtill på sidan. 
Systemet skall avluftas. 
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Uttag upptill så att inget kondensat kan tränga in i givaren. 
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Tekniska data 

Elektriskt gränssnitt 
QBE2001.. / QBE2101.. 

Strömförsörjning 
Matningsspänning (QBE2001..) 
Strömförbrukning 

Matningsspänning (QBE2101..) 
Strömförbrukning 

Skyddsklenspänning (SELV, PELV) 
AC 24 V ±15 %, 50...60 Hz eller DC 16...33 V 
<5 mA 
DC 8...33 V 
20 mA 

 Utgångssignal (QBE2001..) 
 
 

Utgångssignal (QBE2101..) 

DC 0 ...10 V, RLoad >10 kΩ  
(ej galvaniskt skild, 3-ledarteknik, kortslutnings- 
och polvändningssäker) 
DC 4…20 mA , RLast ≤  Ohm 

(ej galvaniskt skild, 2-ledarteknik, kortslutnings- 
och polvändningssäker) 

Funktionsdata Mätnoggrannhet 
Summa av linjäritet, hysteres och reducerbarhet
Nollpunkt, slutvärde  

(FS = Full Scale) 
<±0.5 % FS 
<±0.5 % FS 

 Långtidsstabilitet   ±1  % FS enligt DIN EN 60 770 

 Temperaturavdrift 
TK nollpunkt 
TK känslighet 

 
<±0,03 % FS/K  
<±0,015 % FS/K  

 Svarstid <2 ms (<1 ms typisk) 

 Tryckklass Relativt tryck enligt tabell Typöversikt  
(differensmätning mot omgivningstryck) 

 Max.tillåtet tryck  3 x mätområdets slutvärde (FS) 

 Bristningstryck 6 x mätområdets slutvärde (FS) 

 Medier 
 

 Tillåten medietemperatur 

Avsedd för alla medier, inklusive ammoniak 
(se avsnitt Tillbehör) 
−40...150 °C 

 Underhåll Underhållsfri 

 Monteringsläge Valfritt 

Skyddsdata Kapslingsklass IP67 enligt EN 60 529 

 Isolerklass III enligt EN 60 730 

Elektrisk anslutning Anslutning 
QBE2001.. 
QBE2101.. 

 
PVC-kabel, längd 1,5 m, 3 x 0,5 mm2 
PVC-kabel, längd 1,5 m, 2 x 0,5 mm2 

 Tryckanslutning Innergänga 7/16-20 UNF 

Drift 
Omgivningsförhållande 
 Temperatur 
 Fuktighet 

Enligt IEC 60 721-3-3 
Klass 3K7 
−40...85 °C 
Kondensbildning tilllåten 

Tillåtna omgivningsförhållanden 

Lagring/transport 
Omgivningsförhållanden 
 Temperatur 
 Fuktighet 

Enligt IEC 60 721-3-2 
Klasse 2K4 
−40...85 °C 
Kondensbildning tilllåten 

Normer och standarder Elektromagnetisk kompatibilitet 
Immunitet enligt 
Emission enligt 

 
EN 61 000-6-2, EN 61 326-1 
EN 61 000-6-3, EN 55 022, EN 61 326-1 

 - märkning enligt EMC-riktlinje 2004/108/EC 

 - märkning (EMC) enligt EN 61 000-6-3 

Tryckmätning vid vätskor 

Tryckmätning vid  
kondenserande gaser 

.................... 
.......                     ......... 

.....               ...............................              ......... 

Matningsspänning – 8 V 

             0.02 A 
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 Mekanisk robusthet 
 Stötar 
 Kontinuerliga stötar 
 Vibration 

 
DIN IEC 60 066-2-27 
DIN IEC 60 068-2-29 
DIN IEC 60 068-2-6 

Miljökompatibilitet 
 

Produktens miljödeklaration CE1E1907en inne-
håller information om produktens miljövänliga 
tillverkning och process (RoHS-märkning, materi-
alsammansättning, förpackning, miljömässiga 
fördelar, avfallshantering) 

ISO 14001 (miljö) 
ISO 9001 (kvalitet) 
SN 36350 (miljövänliga produkter) 
RL 2002/95/EG (RoHS) 

Material Tryckanslutning Rostfritt stål (1.4305) 

 Mätelement Rostfritt stålmembran (1.4305) 

 Kåpa Rostfritt stål (1.4305) 

 Tätningsmaterial Metalliskt insvetsat 

 Förskruvning FT-PZ1 Rostfritt stål (1.4305) 

 Plantätning till FT-PZ1 Koppar (ej lämpligt för köldmedier (ammoniak)) 

Vikt Inkl. förpackning 0,172 kg 

 
Kopplingsschema 

MUG
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SBT-plintkod Färg ledare Förklaring 
G (+) Brun Matningsspänning AC 24 V eller DC 16...33 V 
U (  ) Grön Utgångssignal DC 0...10 V (referenspunkt GND) 
M (0) Vit GND 
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BT-plintkod Färg ledare Förklaring 
G (+) Brun Matningsspänning DC 8...33 V 
Ι (  ) Grön Utgångssignal DC 4…20 mA 

 

Måttuppgifter (mått i mm) 

8,3

ca. 70

ca. 88

7/16-20 UNF 19
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QBE2001-P.. 
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QBE2101-P.. 

Förklaring 
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