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 Présentation du produit 
Le bloc d’alimentation de 170 W (modèle FP2011-U1) et le bloc d’alimentation 
de 300 W (modèle FP2012-U1) fournissent une alimentation primaire 
stabilisée (24 V c.c., nominale) pour le fonctionnement normal des systèmes de 
protection incendie de Siemens. Les deux blocs d’alimentation sont filtrés et 
stabilisés.  

Le modèle FP2011-U1 offre des caractéristiques nominales de 24 V c.c. à 6,5 A, 
tandis que le modèle FP2012-U1 offre des caractéristiques nominales de 24 V 
c.c. à 11,5 A.  

Remarques : Le modèle FP2011-U1 est utilisé avec les PCAI modèles FC901, 
FC922 et FC924.

Le modèle FP2012-U1 fonctionne avec les PCAI de modèles FC922 
et FC924, ainsi qu'avec les panneaux IVC de modèles FV922 et 
FV924.  

Le bloc d’alimentation de 170 W comprend un fusible de 4,0 A non réarmable à 
fusion lente sur l’entrée principale et un filtre de ligne c.a. intégré pour la 
suppression du bruit et des surtensions. Le modèle FP2011-U1 s’installe dans un 
coffret standard de marque Cerberus PRO et ne contient aucune pièce réparable 
par l’utilisateur.  
Le bloc d’alimentation de 300 W comprend deux (2) fusibles remplaçables non 
réarmables à fusion lente de 6,3 A sur l’entrée principale et un filtre de ligne c.a. 
intégré pour la suppression du bruit et des surtensions. Le modèle FP2012-U1 
s’installe dans un coffret standard de marque Cerberus PRO et ne contient aucune 
pièce réparable par l’utilisateur. 

Les deux blocs d’alimentation sont approuvés par la FM (no 3010), le service 
d'incendie de NY (no 6104) et le CSFM (no 7165-0067:0259) 

 

 

 

 

 

 

 

CerberusMD PRO 

Blocs d’alimentation de 170 watts et 
de 300 watts 
Modèles FP2011-U1 I FP2012-U1 

  Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 
 Puissance de sortie de 170 W

(modèle FP2011-U1) et de 300 W
(modèle FP2012-U1) pour les
systèmes intelligents de
communication vocale (IVC) et les
systèmes de protection incendie
seulement.

 Modèle FP2011-U1 utilisé
avec divers panneaux de
contrôle d’alarme incendie
(PCAI) de Siemens

 Les PCAI ou panneaux IVC
adressables de 252 | 504
points peuvent obtenir une
alimentation primaire
stabilisée à partir de blocs
d'alimentation de 300 W,
modèle FP2012-U1. 

 Fonctionne avec 120 V c.a. ou
240 V c.a. 

 Surveille les pannes de courant et
les baisses de tension c.a. 

 Protection contre les courts-circuits
et les surtensions

 Composant reconnu par les UL

 Homologué UL 864 10e édition / UL
1481 et ULC-S527

 Approuvé par le FM, le CSFM et le
service d’incendie de la ville de
New York 

Modèle FP2012-U1   

Modèle FP2011-U1   
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Schémas de câblage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plage de température et d’humidité  
Le modèle FN2001-U1 est homologué selon la norme UL 864, 10e édition et ULC pour des emplacements intérieurs secs 
avec une plage de température allant de 49 +/- 2 °C (120 +/- 3 °F) à 0 +/- 2 °C (32 +/- 3 °F) et une humidité relative de     
93 +/- 2 % à une température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Problème d’entrée –Signal de surveillance 

Actif en cas de 
Aucune tension d’entrée ou tension 

d’entrée trop basse 
[avertissement après 60 s @ au 

plus tôt] 

Connexions 

Calibre du fil 
pour 

l’alimentation 
d’entrée 

 Conception Bornes à vis 

 Section de 
câble 
admissible 

10 ─ 18 AWG 
(American Wire Gauge) 

Modèle FP2011-U1 

Dimensions : 
{ L -x- H -x- P } 

7,75 x 3,88 x 1,75 po 
(19,7 x 9,8 x 4,5 cm) 

 Poids : 1,361 kg (3 lb) 

Modèle FP2012-U1 

Dimensions : 
{ L -x- H -x- P } 

9,88 x 3,88 x 2,5 po 
(25 x 9,8 x 6,4 cm) 

 Poids : 1,814 kg (4 lb) 

Données techniques Propriétés physiques 

Entrée CA 

Entrée CA 

Avertissem
ent 

DÉBRAN
CHER 

L’
ALIM

EN
TATIO

N
 

AVANT DE RETIRER 
LA PRO

TECTIO
N DES 

BO
RN

IERS 
 

Noir (L) 
Blanc (N) 
Vert (T) 

T 

SUPERVISÉ 
SANS LIMITE DE 
COURANT (CAL. 
18 AWG MIN.) 

Noir (L) 
Blanc (N) 
Vert (T) 

T 

SUPERVISÉ 
SANS LIMITE DE 
COURANT (CAL. 
18 AWG MIN.) 

BARRETTE MÂLE À 
QUATRE (4) 
POSITIONS 

(Se connecte au 
PCAI). 
 

Se branche au 
connecteur du PCAI 



 

 

 
   AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un 

résumé et peuvent être modifiés sans préavis. Le(s) produit(s) décrit(s) dans 
les présentes possède(nt) des fiches d’instruction spécifiques qui couvrent 
plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également 
des informations importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles 
auprès du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces documents avec un 
professionnel de protection incendie avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative à 
des problèmes particuliers qui pourraient se produire et qui 
portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, veuillez 
communiquer avec le fabricant. 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle FP2011-U1 

Entrée 120 V c.a. ou 240 V c.a. (+10 % / -15 %), 
50/60 Hz @ 2,0 A max. 

Sortie 

24 V c.c., nominal @ 6,5 A max. 

Courant maximal : 6,5 A 
Filtré et stabilisé 

Modèle FP2012-U1 

Entrée 120 V c.a. ou 240 V c.a. (+10 % / -15 %), 
50/60 Hz @ 3,5A max. 

Sortie 
24 V c.c., nominal @ 11,5 A max. 

Courant maximal : 11,5 A 
Filtré et stabilisé 

MODÈLE  
OU TYPE 

Nº DE  
PIÈCE PRODUIT 

FP2011-U1 500-450222 Bloc d’alimentation de 170 W 
pour les panneaux Cerberus PRO 

FP2012-U1 S54400-Z60-A1 
Bloc d’alimentation de 300 W 

pour les PCAI Cerberus PRO et 
les systèmes IVC 

CerberusMD PRO 
Siemens Industry, Inc. 
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Renseignements pour les commandes Caractéristiques électriques 


