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KRT-1B
Appareil d'ambiance

Application

Dans les installations de chauffage ré-
glées par les régulateurs INTEGRAL,
THERMO RH500 pour la mesure de la
température et le réglage de la
consigne.

Commutateur de dérogation au pro-
gramme de chauffage.

Sélecteur du régime de
fonctionnement.

KRT-1B

1612

Caractéristiques techniques

Plage de réglage potentiomètre ± 4 K (par pas de 1 K)
Plage de mesure de la sonde (T1) –50 ... 150 °C
Plage de correction de la sonde (T1) ± 2,5 K (potentiomètre-trimmer)
Commutateur veto prolongation du programme

de chauffage de 1, 2 ou 4 h

Sélecteur de régime Auto  Jour  Nuit

Raccordement :
Sonde T1 2 fils permutables
Sélecteur de régime 3 fils

Longueur de câble max. 280 m 2,5 mm2 Cu
170 m 1,5 mm2 Cu
110 m 1,0 mm2 Cu
(2  Ω  max. par conducteur)

Isolation classe III
Protection IP30 selon IEC529, DIN 40050
Températures ambiantes :

fonctionnement 0 ... 50 °C
stockage –30 ... 70 °C

Fonctionnement

Le potentiomètre intégré permet de décaler la consigne affichée sur le
régulateur de ± 4 K.

Le commutateur veto offre la possibilité de prolonger le programme de
chauffage de 1, 2 ou 4 heures. La durée de prolongation est signalée par une
diode allumée. Si l'on choisit une prolongation en régime de jour, elle est
mémorisée et la commutation en régime nuit est décalée de la durée choisie.
Si la prolongation est programmée pendant le régime nuit, le programme
bascule immédiatement en régime jour. Après l'écoulement du temps de
prolongation, le régulateur revient au programme normal.

Grâce au sélecteur de régime, on peut fixer le régime indépendamment du pro-
gramme mémorisé : en position nuit, le régulateur règle sur la température
réduite.

La sonde de température est dotée d'un capteur au silicium au coefficient de
température positif, c'est-à-dire que sa résistance augmente avec la
température.

La sonde de température (T1) peut être ajustée dans les limites de ± 2,5 K.
Cette correction se fait par l'intermédiaire du potentiomètre-trimmer intégré
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Correction de la sonde T1

Réglage d'usine

Correction +

Correction –

(Position médiane) ± 0 K

9H547

Construction

Boîtier en plastique se composant de plusieurs parties.
(Descriptif et dimensions cf. fiche 1718).

Instructions de montage

L'appareil se monte de préférence à une hauteur de 1,5 m. Si la sonde de
température est utilisée, il faut éviter des endroits exposés à la chaleur ou à
l'humidité, par ex., près des portes, fenêtres, cheminées, ainsi que les endroits
mal aérés.

Pour le montage en saillie, un cadre spécial est fourni avec l'appareil.
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INTEGRAL RSM INTEGRAL RSA
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Sortie analogique

Entrée universelle
La macro Sapim pour traiter les fonctions
de commutation doit être commandée
séparément

(NTIM)

T1 Sortie
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