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Sistema Cerberus® 
PRO Modular 
Tarjeta de indicación de zona 
 Modelo ZIC-4A 

Especificaciones para 
arquitectos e ingenieros 

Operación de dispositivos de 
notificación sonora o visual 
Funcionamiento por voz de 
uno (1) o dos (2) canales 
Operación de altavoces 
(25 V o 70 VRMS) 
Tres (3) señales exclusivas 
de cada circuito 
Aplicación Bell-Follower disponible 
Cuatro (4) circuitos Clase A’ o Clase B’ 
24 V CC a 3 amperios por circuito 
Sincronización 
estroboscópica integrada 
Salida de enlace de ciudad 
o de línea dedicada 
Señales acústicas 
codificadas disponibles 
Totalmente programable 
Microprocesador integrado 
Control automático/manual 
Tiempo de marcha / Código uniforme 3 
Funcionamiento de 
degradado seleccionable 
Detección integrada de 
fallo de conexión a tierra 
Opción silenciable/no silenciable 
Circuitos con potencia limitada 
según NEC 760 
NFPA 13, pre acción e inundación 
NFPA 2001, releasing para FM-200 
Servicio de releasing 

Aprobación de FM para 
funcionamiento del sistema de pre 
acción e interbloqueo simple y doble 

Homologación UL 864 (9ª edición); 
aprobación del departamento de 
bomberos de la ciudad de Nueva 
York (n.º 6160) y de FM (n.º 3010) 

 Descripción general del producto 
La tarjeta de indicación de zona (modelo ZIC-4A) incorpora cuatro (4) circuitos de 
salida programables totalmente supervisados para su uso en paneles de control de 
alarma contra incendios (PCAI) de Cerberus PRO Modular. 

El modelo ZIC-4A incorpora cuatro (4) circuitos de salida `Clase B’ o `Clase A’ con 
una potencia limitada máxima de 3 amperios por circuito. Cada circuito se puede 
programar por separado para utilizarlo con dispositivos de notificación sonora o 
visual homologados, altavoces de emergencia homologados, compartimientos de 
enlace municipal, líneas dedicadas o como circuitos de releasing. 

El modelo ZIC-4A puede enviar audio a zonas de altavoces 
adicionales mediante el amplificador independiente EBA2004-A1.  

El modelo ZIC-4A se conecta a una (1) ranura del compartimiento para tarjetas de 
los modelos CC-5 o CC-2, e incorpora LED para informar sobre el estado y la 
solución de problemas del sistema. Indican el estado de la alimentación, la 
comunicación, el funcionamiento interno y la conexión a tierra, además de la 
activación del circuito o de la existencia de problemas. 

Todos los estados del sistema se registran en cada interfaz del operador (OI) del 
sistema Cerberus PRO Modular. Cada circuito o salida se puede controlar 
automáticamente con la programación de la lógica del sistema a través de la 
herramienta de programación Zeus-C, o bien manualmente con el teclado del panel 
de Cerberus PRO Modular en la OI. 

El control automático también puede basarse en el tiempo. Cada 
circuito o salida puede armarse o desarmarse manualmente con 
el teclado de la OI.  Cuando un circuito y una salida se han 
desarmado, en la pantalla de la OI se indicará el circuito o la 
salida afectados, y el LED Partial System Disable” (Sistema 
parcial deshabilitado) se iluminará, hasta que el circuito o la 
salida vuelvan al estado armado. Los circuitos del modelo ZIC-4A 
también se pueden energizar o des energizar manualmente 
cuando su estado sea desarmado a través de la OI. 

El modelo ZIC-4A contiene un microprocesador que permite que 
las salidas del circuito de notificación funcionen en un modo 
degradado, incluso si falla la conexión del procesador principal 
de Cerberus PRO Modular o de la comunicación de la red local. 
En un modo degradado, el modelo ZIC-4A responderá a una 
alarma o un problema desde cualquier dispositivo de iniciación 
de direccionamiento inteligente o de zona convencional 
conectado a la misma carcasa local. 

 Modelo-  
  ZIC-4A-- 
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 Descripción general del producto – (continuación)

Zona NAC estándar:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar como un circuito de 
dispositivo de notificación (NAC) estándar. La salida de NAC se puede utilizar como una salida 
continua, estroboscópica sincronizada o codificada por zona. La codificación disponible incluye la 
codificación temporal ANSI, el tiempo de marcha de 120 impulsos por minuto (PPM), el tiempo 
de marcha de 60 PPM, el tiempo de marcha de 30 PPM, la codificación canadiense de dos fases 
de 30 PPM, la codificación canadiense de dos fases de 120 PPM y la codificación personalizada. 

Las salidas se pueden programar con la lógica para transmitir hasta tres (3) tipos de señales 
distintos, en función de la prioridad del evento. Por ejemplo, el mismo circuito se puede 
programar para transmitir el patrón temporal de evacuación ANSI, el tiempo de marcha de 
120 PPM para notificar tornados y un código personalizado para volver a llamar. 

Zona de 
altavoz estándar:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar para utilizarse  

con un circuito de altavoz estándar en sistemas de un solo canal o de doble canal. El modelo 
ZIC-4A se puede utilizar con el amplificador en grupo ZAM-180 o con la tarjeta de amplificador 
del modelo ZAC-40. Cada circuito del modelo ZIC-4A está limitado a 96 vatios por zona. 

Zona de releasing:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar para utilizarse como un 
circuito de releasing. Este circuito se puede utilizar para liberar agentes Sinorix® 227 o 1230. Para 
realizar una supervisión adecuada de un circuito de releasing, es necesario utilizar el módulo del 
modelo REL-EOL. El modelo REL-EOL puede consumir la potencia directamente desde el sistema 
Cerberus PRO Modular. No se requiere ninguna fuente de alimentación externa regulada. 

Enlace municipal:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar para que conecte a una 
conexión de enlace municipal y la active. El circuito cumple el requisito de algunas jurisdicciones 
de permitir que la conexión se reseteo antes que el PCAI. Se necesita un módulo de línea dedicada 
(modelo LLM-1) para esta función. 

Línea dedicada:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar para conectarse a una 
línea dedicada. Los circuitos pueden programarse para transmitir señales de alarma, supervisión  
o problema. Se necesita un módulo de línea dedicada (modelo LLM-1) para esta función. 

Bell Follower:  cada uno de los cuatro (4) circuitos del modelo ZIC-4A se puede configurar como un NAC que 
siga la entrada desde otro NAC en un PCAI externo. El Circuito 1 de la tarjeta modelo ZIC-4A 
dentro de una carcasa del panel en el sistema Cerberus PRO Modular puede configurarse como 
Bell Follower principal y se conecta al NAC externo. 

Cualquier otro circuito ZIC-4A de la carcasa se puede configurar para seguir el estado del  
Bell Follower principal. Esta función puede utilizarse para sincronizar patrones codificados  
o temporales ANSI para alarmas acústicas con otro PCAI. 

 Controles e indicadores         Especificaciones eléctricas 

Placa base de 24 V o consumo de 
alimentación de corriente externa: (Consulte la nota debajo) 

Consumo de corriente de 24 V: 
[Terminal tipo tornillo] 

Corriente total  
del dispositivo 

Consumo de corriente de 6,2 V: 
[Panel posterior] 0 

Consumo de corriente de 24 V: 
[En reposo] 89 mA 

NOTA: 
La corriente de 24 V depende de la 
utilización y del tipo de cableado de cada 
ajuste de ZICCkt del modelo ZIC-4A. 

La tabla que figura en la columna izquierda 
de la siguiente página contiene los consumos 
de corriente requeridos para la utilización y el 
tipo de cableado de cada zona:

Interruptor RESET: 
Vuelve a inicializar solamente 
la tarjeta del modelo ZIC-4A 

LED POWER: 
Indica que el modelo ZIC-4A 
está recibiendo alimentación 

LED CARD-FAIL: 
Se ilumina cuando falla el 
microprocesador de la tarjeta 

LED CAN-FAIL: 
Se ilumina cuando falla la 
comunicación CAN y el modelo 
ZIC-4A está en modo degradado 

LED HNET-FAIL: 
Se ilumina cuando falla la comunicación HNET 
y el modelo ZIC--4A está en modo degradado 

LED GND-FAULT: 
Indica la detección de un fallo de 
conexión a tierra (negativo o positivo) en 
el cableado de campo del modelo ZIC-4A 

LED ZONE-ACTIVE: 
Se ilumina para indicar que la zona se 
ha activado automática o manualmente.  
Hay un (1) LED para cada zona 

LED TROUBLE: 
Indica la presencia de un problema 
(un circuito abierto o un cortocircuito) en 
la zona. Hay un (1) LED para cada zona 
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Controles e indicadores 

Requisito de corriente de ZIC-4A 
[Corriente en espera de IC-4A: 89 mA] 

Uso de zona 
Requisito de 
corriente de 

salida 

Requisito de 
corriente de 

`clase A’ 
No utilizado 0 0 

NAC 17 mA 6 mA 
Luces estroboscópicas 
sincronizadas 17 mA 6 mA 

Luces estroboscópicas no 
sincronizadas 17 mA 6 mA 

Línea municipal (EE. UU.) 34 mA 0 

Línea municipal (Canadá) 17 mA 0 

Zona de releasing 17 mA 0 

Línea arrendada (alarma) 17 mA 0 

Línea arrendada 
(problema) 17 mA 0 

Línea arrendada 
(supervisión) 17 mA 0 

Bell Follower principal 0 0 

Bell Follower secundario 17 mA 6 mA 

Zona de altavoz 34 mA 6 mA 

Código NAC 17 mA 6 mA 

  Temperatura y rangos de humedad d 
El modelo ZIC-4A está homologado por UL para 
entornos secos interiores dentro de un intervalo 
de temperatura comprendido entre 120/-3 ºF  
(49/-2 ºC) y 32/-3 ºF (0/2 ºC), y con una humedad 
relativa de 93/-2 % a una temperatura de 90/-3 ºF 
(32/-2 ºC). 

Información para pedidos 
MODELO  
O TIPO 

NÚMERO 
DE PIEZA PRODUCTO 

ZIC-4A 500-033050 Tarjeta de indicación de zona 

REL-EOL 500-696359 
Módulo de releasing 

de fin de línea 
 



 

 

 
 AVISO:  La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir como 

resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones específicas  
                    que incluyen información variada sobre especificaciones técnicas, limitaciones  
                    y responsabilidad. 
 

 Las copias de las hojas de instrucciones de instalación y el documento General  
                    Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del producto),  
                    que también contiene información importante, se incluyen con el producto  
                    y pueden solicitarse al fabricante. 
 

 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados 
anteriormente deben cotejarse con un profesional del ámbito de la 
seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto. 

 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto de 
problemas específicos del producto relacionados con el 
funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con el fabricante. 
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