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A Opbevar denne vejledning ved regulatoren!

Installering

Installationssted

e | et tart rum, fx kedelrummet
¢ Installationsmuligheder:
— | et elskab
— | en betjeningstavle (tavlefront, indervaeg eller
pa en DIN-skinne)
— | et betjeningsskab
— P& den skra forside af en betjeningspult
o Tilladt omgivelsestemperatur: 0...50 °C

Elektrisk installation

o Lokale bestemmelser vedr. elektriske installationer
skal overholdes

¢ Den elektriske installation ma kun udferes af
kvalificeret personale

o Kabler skal treekaflastes

o Kabelflanger skal veere af plastik

o Ledninger fra regulatoren til aktuatorer og pumper
har netspaending

o Folerkabler ma ikke traekkes parallelt med netkabler
(sikkerhedskasse Il til EN 60730)

o En defekt eller beskadiget enhed skal straks
frakobles strgmforsyningen

Tilladte kabellaengder

e For alle fglere:

Cu-kabel 0,6 mm dia. maks. 20 m

Cu-kabel 1,0 mm? maks. 80 m

Cu-kabel 1,5 mm? maks. 120 m
e For rumapparater:

Cu-kabel 0,25 mm? maks. 25 m

Cu-kabel fra 0,5 mm?  maks. 50 m
e For databusser: | henhold til specifikation fra

Siemens i

LPB Basic System Data N2030 og
Basic Engineering Data N2032
System Data N5361 og
Planning Manual J5361

M-bus

Montering og elektrisk tilslutning af soklen

Veegmontering

1. Fjern soklen fra regulatoren.

2. Hold soklen ind mod vaeggen. Markeringen TOP
skal vende opad!

3. Afmeerk hullerne til fastgerelse pa vaeggen.

4. Bor hullerne.

5. Om nadvendigt bankes huller ud pa soklen for
at tilpasse den til kabelflangerne.

6. Skru soklen ind i vaeggen.

7. Tilslut soklen.

Montering pa skinne

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tilpas DIN-skinnen.

Fjern soklen fra regulatoren.

Om nedvendigt bankes huller ud pa soklen for
tilpasse den til kabelflangerne.

Tilpas soklen til skinnen. Markeringen TOP skal
vende opad!

Om ngdvendigt, fastgeres soklen (afhaengigt af
hvilken type DIN-skinne, der anvendes)

Tilslut soklen.

Planforsaenket tavlemontering

¢ Maksimal tykkelse pa frontpanelet: 3 mm
o Udskeeringsmal i tavlefront: 138 x 92 mm

1.
2.

3.

4.

5.

Fjern soklen fra regulatoren.

Om ngdvendigt bankes huller ud af soklen for at
tilpasse den til kabelflangerne.

Sokkel stikkes ind i tavleudskeeringen bagfra, til
man nar stop. Markeringen TOP skal vende opad!
Tryk pa sidespaenderne bag tavlefronten (se
illustrationen).
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Forkert Rigtigt

Placer venstre og hgjre spaende rigtigt - de ma ikke rage ud
over udskeeringen!

Forbind soklen. Vaelg kabellaengder, der giver plads
nok til at darene til elskabet kan abnes.

Fastgorelse af regulatoren til soklen

1.

2.

3.

Searg for, at grebenes retning og placering er korrekt
ved at dreje monteringsskruerne. Der
er et symbol regulatorens sideveeg.

g
Z

Regulatoren stikkes ind i soklen, til man nar stop.

Markeringen TOP skal vende opad!.
Speend monteringsskruerne skiftevis.
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Idriftsaettelse

Forberedelse

1. Stremforsyningen ma IKKE kobles til endnu.

2. Kontroller elektriske tilslutninger for at sikre, at
de er i overensstemmelse med anlaeggets
tilslutningsdiagram.

3. Kontroller hver aktuator for at se, om...

— den er installeret korrekt (veer opmaerksom
pa fremlgbsretningen, der er indikeret pa
ventilhuset),

— manuel styring er frakoblet.

4. Udvis forsigtighed ved gulv- og loftvarmeanlag!
Begraensertermostaten skal veere indstillet korrekt.
Under funktionsafprgvningen méa
fremlgbstemperaturen ikke overstige det tilladte
maksimumsniveau (normalt 55 °C). Hvis den gar,
skal man straks ga frem som fglger:

— Luk enten ventilen manuelt, eller:

— Sluk for pumpen, eller:

— Luk for pumpens lukkeventil.

5. Stremforsyningen kobles til. Displayet skal vise
klokkesleet. Hvis ikke, kan grunden veere fglgende:
— Manglende netspaending
— Defekt hovedsikring
— Hovedsikring eller hovedkniv er ikke slaet til

Generel information om betjening
o Betjeningsdele til idriftseettelse:
— Setpunkt for nominel rumtemperatur: Brug
indstillingsknappen
— Andre variabler: Pa displayet, hvor hver
indstilling har en betjeningslinie.
e Taster til valg og indstilling af vaerdierne:
< Tryk for valg af neeste lavere betjeningslinie
o Tryk for valg af neeste hgjere betjeningslinie
< Tryk for at mindske den viste veerdi
> Tryk for at @ge den viste vaerdi
¢ Indkodning af en indstillingsveerdi:
Indstillingsveerdien indkodes ved at man veelger en
ny betjeningslinie eller trykker pa en af driftstasterne.
¢ Indkodning af --.- / --:-- / --- (deaktivering af funktion)
Hold <1 eller = trykket ned, til den gnskede visning
fremkommer

Betjeningsdele

o Funktion til spring fra blok til blok:
For hurtigt at vaelge en bestemt betjeningslinie
kan man anvende en kombination af 2 taster: Hold
<7 trykket ned, og tryk = for at vaelge den naeste
hgjere linieblok.
Hold <= trykket ned og tryk pa <3 for at vaelge den
naeste lavere linieblok

o Nar der trykkes pa en af tasterne, teendes der lys i
displayet et stykke tid.

Fremgangsméde ved indstilling

1. Foretag de gnskede indstillinger pa "Slutbruger’-
niveau (betjeningslinie 1...50).

2. Konfigurer anleegstypen pa betjeningslinierne
51...58.

3. Skriv de relevante indstillinger p& parameterlisten
herunder. Alle funktioner og betjeningslinier, der
skal bruges til den konfigurerede anlaegstype, er
aktive og indstillelige. Alle betjeningslinier, som
ikke skal bruges, er inaktive.

4. Foretag de gnskede indstillinger pa "Installater’-
niveau (betjeningslinie 61...222).

5. Foretag de gnskede indstillinger pa "Spaerrefunk-
tions”-niveau (betjeningslinie 226-251).

Idriftsaettelse og funktionsafpravning

o Seerlige betjeningslinier til funktionsafpravning:
161 = Afprevning af falere
162 = Visning af setpunkt
163 = Afpragvning af relee
165 = Afpregvning af digital indgang

o Hvis Er (error) fremkommer pa displayet: Ga til
betjeningslinie 50, som vil lokalisere fejlen.

o Huvis der ikke vaelges en betjeningslinie i 8 minutter,
eller hvis der trykkes pa en af driftstasterne, skifter
regulatoren til "ikke-betjent” tilstand.
Indstillingstasterne <1 og > kan anvendes til at se
tidspunktet og alle faktiske veerdier. Visningen af de
faktiske veerdier svarer til betjeningslinie 161.
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Prog -+ | .20 1 Taster til valg af driftsform
3— U O } ® 2 2 Display (LCD)
| . 3 Taster til valg af betjeningslinier
| = —— 7 4 Tasttil manuel styring TIL / FRA
4 — OO /. 5 Tast til brugsvandsopvarmning TIL / FRA
___J ____________ J oc 6 Taster til indstilling af vaerdier
o\ 7  Indstillingsknap til setpunkt for nominel rumtemp.
for varmekreds
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Tilslutningsdiagrammer

Lavspandingsside
A6 B9 B1 B3 B7_, . BT P1 B72 B31 B32 B12 H5 &
D1 D2 |B M| [B M| [B M BM?jf’,:BM //:iBM B M| |B M| |B M ﬂ/[i
[=]y=] ! J
/ —
A6 MD B9 B1 M B3 B7/U2 B71/U1  P1 M B72 B31 B32 M B12 H5 Lo
DB MB CM+ CM- N _!
N L
LPB M-BUS
Netspandingsside
N /am ]
z | L F1 F3 F4 F7 F6 F6
Q A v /7 ; A V; A V; /
) | ‘ Y7 Y8 Y7 Y8
< N Y1 y2| Ke| Q1 03‘ Y5 Y6 Q2 Q4 K7 ‘Q4 |K7
! N1
M4 K7
—
A6 Rumapparat N1 Regulator RVD250
B1 Fremigbsfaler varmekreds / Feelles fremlgb* P1 Trinstyret pumpe PWM-udgang
B12 Fremlgbsfaler BV 2 / varmekreds* M1 Varmekreds / anleegspumpe
B3 Fremlgbsfoler BV M2 Varmekreds / beholderopladning / cirkulationspumpe*
B31 BV-beholderfaler M3 BV-mellemkreds / beholderopladning / cirkulationspumpe /
B32 BV-beholderfeler / returfeler* zoneventil (Y3)*
B7  Primeer returfaler M4 Ladepumpe for beholder
B71 Sekundeer returfgler* U1 Sekundeertrykfeler / eksternt varmekrav
B72 Primaer / sekundaer returfgler / solfangerfaler U2 Primeertrykfaler
B9 Udefaler Y1 Aktuator for 2-portventil i primaert returlgb
H5 Varmemaler, driftvagt, alarmkontakt osv. Y5 Aktuator®
Kx K6, K7 = Multifunktionelle udgange for refill-funktion / elpatron / Y7 Aktuator*
solfangerpumpe / cirkulationspumpe / flow-alarm* *  Afheengigt af anleegstype

**  Til undertrykkelse af hydraulisk forskydning

”Slutbruger”-niveau
For at aktivere "Slutbruger’-niveauet trykker man < eller &.

Bemeerk: Veerdierne, der indstilles pa regulatoren, bar noteres i falgende parameterliste, og installationsvejledningen
bar opbevares ved regulatoren eller et andet passende sted!

Linie | Funktion, display Fabriksindstilling Indst. |Forklaringer, bemarkninger og tip
(omrade)
1 | Setpunkt for aktuel Funktion pa display
rumtemperatur
2 | Setpunkt for reduceret 14 °C *Fra setpunkt for frostbeskyttelse til setpunkt
rumtemperatur (variabel®) e’ G| fOr nominel rumtemperatur
3 Setpynkt for frostbeskyttelse / 8_ C X .~ | *Fra 8 °C til reduceret setpunkt
specialdage (variabel®) S O
5 |Varmekurvestejlhed 1.5 ” : »
(0.25...4.0) Se "Varmekurvediagram
6 |Ugedag til indkodning af Aktuel ugedag 1= Mandag
varmeprogrammet (1...7/1-7) 2= Tirsdag osv.
1-7 = Hele ugen
7 | Start pa varmeperiode 1 6:00
(--i-100:00...24:00) | ................ | Omskiftning af program til varmekredsen
8 |Slut pa varmeperiode 1 22:00 --:-- = Perioden er ikke aktiv

(- / 00:00...24:00)
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9 | Start pa varmeperiode 2 -
(--:--/00:00...24:00)
10 | Slut pa varmeperiode 2 -
(--:--/00:00...24:00) Omskiftning af program til varmekredsen
11 | Start pa varmeperiode 3 e --:-- = Perioden er ikke aktiv
(--:--/00:00...24:00)
12 | Slut pa varmeperiode 3 -
(--:--/00:00...24:00)
13 | Tidspunkt
(00:00...23:59)
14 |Ugedag Funktion pa displa 1 = Mandag
2 = Tirsdag, osv.
15 |Dato dd.mm
(01.01...31.12)
16 | Ar yyyy
(2009...2099)
17 | Ugedag til indkodning af BV- Aktuel ugedag 1= Mandag
program 1...771-7) 2= Tirsdag osv.
1-7 = Hele ugen
18 |Start pa frigivelsesperiode 1 6:00
(--:--/00:00...24:00)
19 | Slut pa frigivelsesperiode 1 22:00
(--:--/00:00...24:00)
20 | Start pa frigivelsesperiode 2 -l
(--:--/00:00...24:00) Omskiftning af program til BV
21 | Slut pa frigivelsesperiode 2 - --:-- = Periode ikke aktiv
(--:--/00:00...24:00)
22 | Start pa frigivelsesperiode 3 -l
(--:--/00:00...24:00)
23 | Slut pa frigivelsesperiode 3 —ie-
(--:--/00:00...24:00) | -
24 | Rumtemperatur Funktion pa displa
25 | Udetemperatur Tryk pa <J og > i 3 sekunder: Aktuel
Funktion pa display udetemperatur indkodes som daempet
udetemperatur
26 | BV-temperatur Funktion pa display Hold <J eller £ trykket ned: Aktuelt
27 |Fremlgbstemp. varmekreds setpunkt vises
31 | Specialdage 1
(1...8)
32 | Dato for fgrste specialdag -
(01.01...31.12) Dag.Maned
33 | Dato for sidste specialdag - --.-- = Specialdage er ikke aktive
(01.01...31.12)
41 | Setpunkt for nominel BV 55 °C
(variabel) .°C
42 | Setpunkt for reduceret BV 49 c . -~ | *Fra 8 °C til setpunkt for nominel BV
(variabel®) S O
50 |Fejl Funktion pa displa 10 = Fejl udefeler B9
30 = Fejl fremlgbsfaler B1
32 = Fejl fremlgbsfaler B12
40 = Fejl primeer returfeler B7
42 = Fejl returfgler B71
43 = Fejl returfgler B72
50 = Fejl beholderfaler B31
52 = Fejl beholderfgler B32
54 = Fejl fremlgbsfaler BV B3
61 = Fejl rumapparat A6
62 = Der er tilsluttet en enhed med forkert
PPS-identifikation
73 = Fejl solfangerfoler B72
78 = Fejl sekundeer trykfgler U1
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50

Fejl (fortsat)

Funktion pa display

81 = Kortslutning i databus (LPB)

82 = 2 enheder med samme busadresse
(LPB)

86 = Kortslutning PPS

100 = 2 klokke-mastere

120 = Flow-alarm, feelles fremlgb
eller forreguleret fremlgb

121 = Flow-alarm varmekreds

123 = Flow-alarm, BV-fremlab

140 = Ugyldig busadresse (LPB)

170 = Fejl, primeer trykfaler U2

171 = Alarm fra indgang H5

180 = Forbindelse til varmemaler i
indgang H5 afbrudt

181 = Konfigurationsfejl, PBM-pumpe
(betjeningslinie 52, 54, 58, 231,
232, 235)

182 = Konfigurationsfejl, temperaturdifferens
(betjeningslinie 52, 53, 234)

183 = Konfigurationsfejl, sekundeer retur
maks.begraensning (betjeningslinie 52,
54, 58, 226, 231, 232, 235)

184 = Konfigurationsfejl, refill-funktion
(betjeningslinie 52, 129, 130, 211)

185 = Konfigurationsfejl, solfangerfunktion
(betjeningslinie 54, 98, 129, 130)

195 = Maksimal refill-tid pr. opladningscyklus
er naet

196 = Maksimal refill-tid pr. uge er naet

Varmekurvediagram
T
11"{)‘ S = 40 3532530 275 25 225 —
-~
100 2 / // / /// — 20
90 / ,// g — 175
/ T /
80 /; // // / il 15
70 //A// gy // 125
60 é//// = 1~ — 1.0
L
50 /// /. ;A T 075
"
40 ///A// /// 0.5
// ////-——"'/—’—— g
30 0.25 2
" - — »“ s  Stejlhed
B B B Tam Blandet udetemperatur
20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 -3 35 Ta Tv Fremiobstemperatur

”Installater”’-niveau

For at aktivere "Installater’-niveauet trykker man pa <= og & samtidig i 3 sekunder. Dette niveau anvendes til
konfigurering af anlaegstype og til indstilling af anleegsspecifikke variabler.

Bemeerk: Niveauet "Slutbruger” er fortsat aktivt.

Konfigurering af anlaegstype:

Veelg den @nskede anleegstype pa betjeningslinie 51 (se de falgende sider). Dette aktiverer alle de funktioner, der skal
bruges til den bestemte type anlaeg, og den gnskede betjeningslinie vises.

Eksempel:

E-

Visning af anlaegstype 2 - 1

51 Betjeningslinie
2 Varmekredstype
1 Brugsvandstype

2384702
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Anlaegstyper

For oplysning om, hvad B9, Y5, M3, osv. betyder: Se "Tilslutningsdiagrammer”.

Anleegstyper 0 - x

0-4

(7] B9

2513802

T)B3
> - =N
=N
Ea \,;' M3 R ~ >- .=
) ) Lo S !
Y5 ~7 -7 H5 § 1
B72 B32 g ) H
~ Y5 ~7 1
B72 i
1
1
i
0-9 0-10
{T) B9 2 {T) B9 g
u2 U2 .
S = B3
R M3 &) M3 X
1 > 1
1
@ i
—H—g* <+Pp<¢ 1
T @ ! vs 3 ® i
] B72 I ~
I I 1 B72 U1 [
I i ! ! i !
1 s 1 1 trd I
———————— o I oA i
Kx : Kx
1
1
1
I
Anleegstyper 1 - x
1-0 1-3
@Be @1 B9
u2 u2 o
= B1 A6 [] ) B1 A6 [] 3
S O] v @ &
O— <
! R a0 M1 [ r,’;‘\
] | £,
| B7 B71 |
] r= | §
I L | 8 A Y
b 1'_)(:;. _________ a4 ]
Kx
1-4 1-8
@f B9 (ﬂ B9
u2 u2 o
) B1 a6 [] B g
\F, L &
i > 7 ® b - 2
Sl O -8
. /4 T <
Pyr Q=@ N Py D
1 1 \s
' B7 B71 | I B7
1 1 1 !
A Y | [ 1 A Y |
[ i:*::l. _________ 1 | I — o
Kx T
)
T)B3 xr» Kx  B72
7 @
BN = '} ko
v A M3 <271
S)M‘ 7 J—— @ ! i 1
><¢ LS < »e 1 > |
I<3) [$3) - 5 o g
Y5~ > H5 2 Y5 </ lmmmdmpem—m e a N !
B72 B32 & 872 (L O
H 1
1
___________ 4 H
__________________ i
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1-9 1-10

u2
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Anleegstyper 2 - x
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Anleegstyper 7 - 2

Anleegstyper 8 - 4

7-2 8-4
@ B9 d B9
952\ Bl 9‘2\ I: B1 As []
\1./ 0) > \ff,, —ple— 7 O]
MO/ 9 1. )
Py DR L vs & —o W &
! B7 - B71 | ok ! B7 Ay - B71 i o
'—————————ﬂzfézl—————a R ------:Eé;i—.» ----------
T)B3
S .
(M3
7 {7 — R
B3 Hs
i
|
|
1
Funktionsblok, "Anleegskonfiguration”
51 |Anlaegstype 1-0 . . .
(0-4...8-4) Vedr. anleegstyper: Se de forrige sider
52 | Funktion fra indgang i terminal 1 0 = Fgler for temperaturdifferens (DRT)
B71/U1 (0...4) = Returfgler i varme- eller BV-kredsen
2 = Signalmodtagelse DC 0...10 V
3 = Varmekrav DC 0...10 V
4 = Sekundeer trykfeler
53 | Funktion fra indgang i terminal 0 = Primeer returfgler
B7/U2 0...2) . | 1= Visning fra primeer trykfeler
2 = Overvagning af primeer trykfeler
54 | Funktion fra indgang i terminal 0 0 = Returfgler
B72 (0...1) . |1 = Solfangerfoler
55 |Funktion fra 0 0 = Der findes ingen cirkulationspumpe
cirkulationspumpe (0...3) .| 1= Fader BV-beholderen
2 = Fgder varmevekslerens sekundeere
returlgb (80 % kompensation for varmetab)
3 = Fader varmevekslerens sekundaere
returlgb (100 % kompensat. for varmetab)
56 | Funktion fra kontakt tilsluttet 0 0 = Ingen funktion
terminal H5 (0...4) .. | 1= Indgang for impulser
2 = Indgang for signal om varmekrav
3 = Indgang for alarm
4 = Indgang for driftvagt
58 | Tilknytning af trinstyret pumpe 0 0 = Ingen trinstyret pumpe
(0...4) . |1 = Pumpe M1
2 = Pumpe M2
3 = Pumpe M3
4 = Pumpe M4
Funktionsblok "Rumopvarmning”
61 | Varmegraense (ECO) -3K _ . .
(== 1 =10...10) k| Funktionen er deaktiveret
62 |Bygningens tidskonstant 20t 10 t = Let bygningskonstruktion
(0...50) ...t |20 t = Medium bygningskonstruktion
50 t = Tung bygningskonstruktion
64 | Dato for fgrste dag i 01.01 Daq.Maned
varmeperiode (01.01...31.12) ag.Mane . .
- - Funktionen deaktiveret, nar dato for farste og
65 | Dato for ;ldste dagi 01.01 sidste dag falder sammen
varmeperiode (01.01...31.12) .
70 | Rumtemperaturindflydelse 10 Funktionen findes kun i forbindelse med en
(forsteerkningsfaktor) (0...20) rumfaler
71 |Parallelforskydning af 0,0K S
varmekurve (- /-15...15) K Indstilling i K-rumtemperatur
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72 |Efterlabstid, varmekreds eller 4 min 0 = Intet pumpesfterlab
anlsegspumpe (0...40) min |77 pump
73 | Maks.begraensning af - K Greenseveaerdi:  Nominelt setpunkt plus
rumtemperatur (--/0,5...4) K veerdi fra betjeningslinie 73
--- = Funktionen er deaktiveret
74 | Optimering med / uden 0 0 = Uden rumfaler
rumfgler (0/71) 1 = Med rumfaler
75 | Maksimal opvarmningstid 0:00t Maks. fremrykning af indkobling fgr brugstid
(0:00...42:00) .1 | starter
0:00 = Ingen indkoblingsoptimering
76 |Maks. fremrykning af 0:00t Maks. fremrykning af udkobling fgr brugstid
udkobling (0:00...6:00) slutter
0:00 = ingen udkoblingsoptimering
77 | Maks.begraensning af frem- - K/t _ . .
lgbstemperaturstigning (--/1....600) it | = Funktionen er deakiveret
78 |Hurtigseenkning (med / uden 1 0 = Uden hurtigsaenkning
rumfgler) (0/1) 1 = Med hurtigseenkning
Funktionsblok "Ventilaktuator, varmeveksler”
81 | Karetid aktuator, 120 s
varmeveksler (10...873) .S
82 |P-band varmevekslerstyring 35K
(1...100) K . o
- 2-portventil Y1 i primaer retur
83 | Greense, karetid for 120 s
varmevekslerstyring (10...873) .8
84 | Setpunkt for forcering af 10K
varmeveksler (0...50) K
85 | Maks. begreensning, --°C * Minimumsveerdi = Betjeningslinie 86
fremlgbstemperatur (--- / variabel*...140) ..C | --- = Ingen begreensning
86 |Min. begreensning, --°C * Maks. veerdi = Betjeningslinie 85
fremlgbstemperatur (---/ 8...variabel*) ..C | --- = Ingen begreensning
87 |Kontakt for eksternt 60 °C Temperaturkrav fra en ekstern forbruger til
varmekrav (0...100) ..C | styrings-loopet (B1/Y1).
Funkt. er aktiv, hvis betjeningslinie 56 = 2.
88 | Prioritering af eksternt 0 0= Maks. valg mellem eksternt og internt
varmekrav (kontakt og (0/1) varmekrav
DC0...10V) 1= Eksternt varmekrav har prioritet
89 |Indgang for varmekrav 100 °C Funkt. er aktiv, hvis betjeningslinie 52 = 3.
DCO0...10V (5...130) . C | Indstillingsveerdi °C = Signalveerdi DC 10 V
Funktionsblok "Ventilaktuator, opvarmning af rum”
91 | Karetid for aktuator, 120 s ° An|a§gstyper 1-x:
varmekreds (10...873) -8 | Y1 i primaer retur
92 | P-band, varmekredsstyring 35K ¢ Anleegstyper 3-1 og 3-6:
(1...100) -..K'| Y5 ivarmekredsen
93 | Greense for karetid, 120 s ° AnI?egstyper 3-2,3-7 09 7-2:
varmekredsstyring (10...873) ..s | Y7ivarmekredsen
94 | Setpunkt for blandeventil- / 10K
varmevekslerforcering (0...50) K
95 | Maks.begraensning, - °C * Minimumsveerdi = Betjeningslinie 96
fremlgbstemperatur (- / variabel*...140) ..C |--- = Ingen begreensning
96 | Min.begraensning, --°C * Maksimumsveerdi = Betjeningslinie 95
fremlgbstemperatur (---/ 8...variabel*) ..C |--- = Ingen begreensning

Funktionsblok "Brugsvandsproduktion

”

98 |BV-temperaturfeler 0 0 = Automatisk, uden BV-opvarmning
(0...2) med solvarme
1 = BV-opvarmning m. solvarme med 1 foler
2 = BV-opvarmning m. solvarme med 2 fglere
PAS PA: Anlsegstyper uden BV-opladning via
solvarme skal have indstilling = 0.
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99 | BV-opladning 0 0 = Opladning via opvarmning
(0...3) 1 = Opladning i omskiftningsfunktion
opvarmning / elektrisk > omskiftning
i henhold til egen regulator
2 = Opladning i omskiftningsfunktion
opvarmning / elektrisk > omskiftning
i henhold til alle regulatorer i netvaerket
med samme segmentnummer
3 = Opladning i omskiftningsfunktion
opvarmning / elektrisk > omskiftning
i henhold til alle regulatorer i netvaerket
101 | Frigivelse af 0 0 = Altid (24 t/degn)
brugsvandsopvarmning (0...2) 1 = I henhold til varmeprogrammet,
med optimaldriftskift
2 = | henhold til BV-programmet
102 | Frigivelse af 1 0 = Altid (24 t/degn)
cirkulationspumpe 0...2) .| 1= I henhold til varmeprogrammet
2 = | henhold til BV-programmet
103 | Skiftedifferens, brugsvand 5K
(1...20) R
104 | Legionella-funktion 6 1= Mandag
(—--711...7,1-7) e | 2= Tirsdag osv.
1-7 = Hele ugen
--- = Ingen legionella-funktion
105 | Setpunkt for legionella- 65 °C
funktion (60...95) e ’C
106 | BV-prioritering 4 BV-prioritering Setpunkt for frem-
(0...4) lgbstemp. iht.:
0 = | Absolut BV
1= | Skift BV
2 = | Skift Maks. valg
3 = [Ingen (parallel) BV
4 = |Ingen (parallel) Maks. valg
107 | Efterlgbstid, 4 min
mellemkredspumpe (0...40) B 4114
108 | Ekstra efterkalingstid, 60 s
ladepumpe (10...2400) -
109 | Maks. tid for BV-opladning 150 min = Ingen bearansning pa opladningstid
(—/5..250) | ...min| 7" "9eNPeY g paoplacning
110 | Afladningsbeskyttelse i BV- 0 0 = Uden afladningsbeskyttelse
pumpens efterkglingstid (0/1) .| 1= Med afladningsbeskyttelse
Funktionsblok "Ventilaktuator, brugsvand”
111 | Abnetid for aktuator i BV- 35s
kredsen (10...873) S
112 | Lukketid for aktuator i BV- 35s o Anlaegstyper 2-x, 3-x, 6-7 og 7-2:
kredsen (10...873) weeeS | Y5 | BV-kredsen
113 | P-band BV-regulering 35K ¢ Anleegstyper 0-x, 1-x og 5-x:
(1...100) R Y5 i BV-varmevekslerens primaere retur
114 | Graense for keretid, BV- 35s * Anleegstype 8-4:
regulering (10...873) oS | Y5iden felles primaere retur
115 | Derivattid, BV-regulering 16 s
(0...255) S
116 | Setpunkt for forcering af BV- 16 K
opladning (0...50) U ¢
117 | Maks. setpunkt, BV- 65 °C
temperatur (20...95) e’ C
118 | Setpunkt for forcering af BV- 10K
blandeventil / varmeveksler (0...50) U ¢
119 | Reduktion af BV-setpunkt for 5K Kun med 2 falere
beholderfgler i bunden (0...20) K

Siemens Building Technologies 7431907220 a CE1G2513da 13.08.2010 11/16



120 | Cirkulationspumpe under BV- 0 0 = FRA under BV-opladning
opladning (0/1) 1 = TIL under BV-opladning
124 | Belastningsgraense for 25 % I .
aktivering af driftvagt (0...66) o Indstilling i % for den aktuelle maks. vandring
Funktionsblok "Tildeling af brugsvand”
125 | Tildeling af BV-opladning 0 0 = Lokalt
(0...2) 1 = Alle regulatorer i netvaerket med samme
segmentnummer
2 = Alle regulatorer i netveerket
Funktionsblok "Ekstra legionella-funktioner”
126 | Startpunkt for legionella- -ie-
funktion (--:--/00:00...23:50)
127 | Holdetid ved legionella- ---min
setpunkt (--/10...360) ...min
128 | Drift med cirkulationspumpe 1 0= Nej
under legionella-funktion (0/1) 1= Ja
Funktionsblok "Multifunktionsreleeer”
129 | Funktion, multifunktionsrelae 0 0 = Ingen funktion
K6 (0...5) . |1 = Refill-funktion
2 = Elpatron
3 = Solfangerpumpe
= Cirkulationspumpe
5 = Flow-alarm (se betjeningslinie 143)
PAS PA:
Ingen forebyggelse mod fejlkonfiguration!
130 | Funktion, multifunktionsrelse 0 0 = Ingen funktion
K7 (0...5) . |1 = Refill-funktion
2 = Elpatron
3 = Solfangerpumpe
4 = Cirkulationspumpe
5 = Flow-alarm (se betjeningslinie 143)
PAS PA:
Ingen forebyggelse mod fejlkonfiguration!
Funktionsblok "LPB-parametre”
131 | Enhedsnummer for 0
busadresse (0...16)
132 | Segmentnummer for 0
busadresse (0...14)
133 | Ur-funktion 0 0 = Autonomt ur
(0...3) 1 = Ur er slave uden fjernindstilling
2 = Ur er slave med fjernindstilling
3 = Ur er master
134 | Streamforsyning for bus, A 0 = FRA (ingen streamforsyning til bus)
driftsform samt (0/1/1A) 1 = Strgmforsyning til bus TIL
statusindikering A = Automatisk stremforsyning til bus
135 | Udetemperaturkilde A A = Automatisk eller segment- og
(A/00,01...14,16) enhedsnummer
136 | Forsteerkning af spaerresignal 100 % . . .
(0...200) o Reaktion pa speerresignaler
137 | Reaktion pa ukritiske 1 0 = Funktion FRA
spaerresignaler fra databus (0/71) 1 = Funktion TIL
Funktionsblok "Regulatorfunktioner”
141 | Impulsspaerring 1 0 = Funktion FRA
©O/1) | 1 = Funktion TIL
142 | Anlaegsfrostbeskyttelse 1 0 = Uden anlaegsfrostbeskyttelse
(10 T — 1 = Med anlaegsfrostbeskyttelse
143 | Flow-alarm -:--h Periode, hvor fremlgbstemperaturen kan vaere
(--:--/0:10...10:00) ...h | uden for sine graenseveaerdier
--- = Funktionen er deaktiveret
144 | Skift fra vinter- til sommertid 25.03 Indstilling:
(01.01...31.12) | Tidligst mulige dato for skift
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145 | Skift fra sommer- til vintertid 25.10 Indstilling:
(01.01...31.12) | Tidligst mulige dato for skift
146 | Pumpemotion 1 0 = Uden periodisk pumpemotion
(120 N — 1 = Med ugentlig pumpemotion
: - : p
147 | Min.hastighed for trinreguleret 50 ./o . o, |* Maks.veerdi = Betjeningslinie 148
pumpe (0...variabel*) | %o
148 | Maks. hastighed for 100 % . o -
trinreguleret pumpe (variabel*...100) | ... % Min.veerdi = Betjeningslinie 147
149 | Effektfaktor ved reduceret 85 % Indstil pumpeeffekt til min.hastighed som en
pumpehastighed (0...100) | % | procentdel af maks.hastigheden.
Funktionsblok "M-bus-parametre”
151 | M-bus primeer adresse 0
(0...250)
152 | M-bus sekundeer adresse Funktion pa displa Svarer til produktionsnummeret
153 | Transmissionshastighed 2400 baud
(300...9600) _ 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud
154 | Videregivelse af M-bus 0 0 = Lokalt
effektstyringssignaler (0...2) 1 = Til alle regulatorer i netveerket med
samme segmentnummer
2 = Til alle regulatorer i netveerket

155 | M-bus effektstyring i
varmekredsen

Funktion pa display

Visning i %. Hvis der vises 100 %, overtages
det interne varmekrav uaendret.

Funktionsblok "Afpravning og visning”

161 | Afprgvning af faler
--- = Abent kredslgb /
ingen faler

000 = Kortslutning

0...11)

B9 Udefaler

B1 Fremlgbsfaler

B3 Fremlgbsfaler, BV

A6  Rumapparatfeler

B7/U2 Primeer retur / primaertryk
B71/U1 Sekundeer retur / sekundeertryk
B72 Primeer/sekundaer retur / solfanger
B31 BV-beholderfaler

B32 BV-beholderfaler / returfaler

B12 Fremlgbsfaler

Ut DCO0..10V/0...130 °C

i TH TR TR TR T T T T !

162 | Visning af setpunkt
- - - = Intet setpunkt

0...11)

B9 Blandet udetemperatur

B1 Fremlgbsfaler

B3 Fremlgbsfgler, BV

A6  Rumapparatfeler

B7/U2 Primeer retur / primeertryk
B71/U1 Sekundeer retur / sekundaertryk
B72 Primaer/sekundeer retur / solfanger
B31 BV-beholderfaler

B32 BV-beholderfeler / returfaler

B12 Fremlgbsfaler

- - - Intet setpunkt

i TH TR TR TR TR T T T

163 | Relee-afprevning

0...11)

Normal drift (ingen afprgvning)
Alle relzeer deaktiveret

Relze Y1 aktiveret

Relee Y2 aktiveret

Relee Y6 aktiveret

Relze Q1 aktiveret

Relee Q3 aktiveret

Relae Y5 aktiveret

Relee Y6 aktiveret

Relze Q2 aktiveret

Relee Y7/Q4 aktiveret

Relae Y8/K7 aktiveret

For at afslutte relee-afpravning:

e Veelg en ny betjeningslinie

e Tryk pa en driftstast

o Automatisk efter 8 minutter

PAS PA: Foretag kun relae-afprgvning med en
helt lukket hovedventil!

22 OO NOOAPRPWN_LAO|R2O0O0O0ONOOODOWN_AO(R200NOOGOWN-~O
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164 | Styret pumpehastighed Funktion pa display Visning som en procentdel af nominel hastig-
hed (tildeling af pumpe: Betjeningslinie 58)
165 | Afprgvning af digital indgang Funktion pa display 0 = Kontakt &ben
Kontakt H5 1 = Kontakt lukket
Impulsindgang Viser antallet af impulser pr. minut
169 | Visning af aktive Funktion pa display Sperg med <J eller &=
begraensninger Maks.begraensning [ :
1= Volum. flow eller udg., prim.regulator
2 = Forreguleret primeer retur
3= Temp.differens, forreguleret fremigb
4 = Forreguleret sekundeer fremlgb
5= Volum. flow el. udgang varmekreds
6 = Primeaer retur varmekreds
7 = Sekundeer retur varmekreds
8 = Temperaturdifferens varmekreds
9= Sekundeer fremlgb varmekreds
10 = Rumtemperatur
11 = Fremlgbstemp.stigning varmekreds
18 = Primeer retur, BV
19 = Sekundeer retur, BV
20 = Beholderopladningstemperatur
21 = Maks. beholdertemperatur
22 = Fordampningstemperatur for varme-
ledende materiale
23 = Overtemp.beskyttelsesniveau, solfanger
Min.begraensning | :
24 = Forreguleret primaer retur®
25 = Forreguleret sekundeer fremlgb
26 = Primaer retur, varmekreds*
27 = Sekundeer fremlgb, varmekreds
28 = Setpunkt for reduceret rumtemp.
* Undertrykkelse af hydraulisk forskydning
170 | Software-version Funktion pa display
Funktionsblok "BV via solfanger”
201 | Temperaturdifferens solvarme 8K Temperaturdifferens mellem solfanger og
TIL (0...40) ...K | beholder
202 | Temperaturdifferens solvarme 4K Temperaturdifferens mellem solfanger og
FRA (0...40) ...K | beholder
203 | Frostbeskyttelsestemperatur --°C _
for solfanger (- 1 —20...5) g |TE Ingen frostbeskyttelse af solfangeren
204 | Overophedningsbeskyttelse af 105 °C --- = Ingen overophedningsbeskyttelse af
solfanger (---/30...240) 2L°C solfangeren
205 | Fordampningstemperatur for 140 °C —— = Ingen beskvitelse af solfangeroumpen
varmeledende materiale (--/60...240) 2L°C 9 Y gerpump
206 | Maks.begreensning af 80 °C
opladningstemperatur (8...100) .°C
207 | Maks.begreensning af 90 °C . . . -
beholdertemperatur (8...100) e PAS PA: Dette er ikke et sikkerhedsfunktion!
208 | Efterlgbstid for - min/K --- = Funktionen er deaktiveret
solfangerpumpe (——-/1...20) minK |
Funktionsblok "Refill-funktioner”
211 | Relativt min. sekundeertryk --- bar _ ) . .
(- /0.5...10) Cbar |7 Refill-funktionen er deaktiveret
212 | Speerretid for refill efter 10 min
nedluknin ---/10...2400 .mi . .
213 [ Min. g ( 0s ) mn = Funktionen er deaktiveret
sekundaerundertryksperiode (---/10...2400) .8
214 | Sekundeer skiftedifferens 0,3 bar
(0.1...1.0) ...bar
216 | Maks. refill-periode pr. -—-S _ . .
opladningscyklus (---710...2400) s |7 Funktionen er deaktiveret
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"Refill-periode pr. uge”

217 | Maks. refill-periode pr. uge --- min _ . .
(—/1...1440) " min | = Funktionen er deaktiveret
218 | Sekundeertrykfeler U1: 10 bar N
Tryk ved 10 V (0...100) _bar | Skalering il DC 10V
219 | Sekundeertrykfeler U1: 0 bar N
Tryk ved 0 V (=10...0) _bar | Skalering il DC OV
220 | Primeertrykfaler U2: 10 bar N
Tryk ved 10 V (0...100) _bar | Skalering il DC 10V
221 | Primeertrykfoler U2: 0 bar N
Tryk ved 0 V (=10...0) _bar | Skalering il DC OV
222 | Nulstilling af teellerne: "Refill- 0 Hold <J og £ nede, til displayet skifter:
periode pr. opladningscyklus” 0/71) 0 = Normal tilstand (0 blinker, nar der trykkes)

1 = Nulstilling feerdig

”Sparrefunktions”-niveau
For at aktivere niveauet med "Spaerrefunktioner” gar man frem som falger:

1.
2.
3.

Tryk pa < og O samtidig i 6 sekunder.
Displayet viser Cod 00000
Indtast koden (oplysning fas hos Siemens Service Center)

Bemeerk: Niveauerne "Slutbruger” og "Installatgr” er fortsat aktive.

Funktionsblok "DRT og maks.begraensning af returtemperatur”

226 | Maks.begreensning af primeer 0 0 = Uden begraensning
returtemperatur (0/1) 1 = Med begreensning
227 | @vre konstantvaerdi, 70 °C
maks.begraensning af primaer (variabel...140) G| TR A opL 227
returtemperatur A
228 | Stejlhed, maks.begraensning 7 [ OpL-228
af primaer returtemperatur (0...40) N Opl. 229
229 | Start pa kompensation 10 °C Opl- 230
(knaekpunkt), maks.begraensning (-50...50) 2L°C TO
af primeer returtemperatur OpL = Betjeningslinie
230 | Nedre konstantveaerdi, 50 °C TO = Udetemperatur
maks.begraensning af primaer (0...variabel) ..°C | TRt = Primzer retur temperatur
returtemperatur
231 | Maks.setpunkt for --°C
returtemperatur ved BV- (---/0...140) ...°C | --- = Ingen begraensning
opladning
232 | Maks.begreensning af - K Ved denne indstillingsveerdi ligger sekundaer
sekundaer returtemperatur, (---/0....50) ...K | greenseveerdi altid under den primaere
differens i forhold til den graenseveerdi.
primeere graenseveerdi Geelder for varmekredsen og BV-kredsen
--- = Ingen begraensning
233 | Greense for virketid fra 30 min . .
. .| Begreensning af temperaturdifferens samt
primeere (0...60) ...min .
. maks.begraensning
returtemp.begraensninger
234 | Greenseveerdi for --K Maks. differensbegraensning mellem primaer
maks.begraensning af (0.5...50.0) ...K | og sekundaer returtemperatur
temperaturdifferens (DRT) --.- = Ingen begraensning af temp.differens
235 | Maks. setpunkt for --°C
returtemperatur under BV- (---/0...140) .2C
opvarmning til legionella-
setpunktet
Funktionsblok "Diverse”
236 | Begraenserfunktion i kontakt 1 1 = Begraensning med indstillelig greense-
H5 (1/2) veerdi (betjeningslinie 237)
2 = Begraensning med en fast graensevaerdi
(75 impulser/min.)
Funktionen er aktiv, nar betjeningslinie 56 = 1
237 | Greenseveerdi for volumetrisk 75 pulses/min
flow eller effektbegraensning (5...1500) .| KU @ktiv, n@r betjeningslinie 236 = 1
puls/min
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238 | Greense for virketid af 60 min
begraenserfunktion i kontakt (0....240) ...min
H5
240 | Speerretid efter min.begraens- 6 min
ning af undertrykkelse af (--/1...20) ...min | --- = Funktionen er deaktiveret
hydraulisk forskydning
241 | Start pa kompensation 5°C
(knaekpunkt), haevning af (-50...50) ...°C | Udetemperaturindflydelse pa setpunkt for
setpunkt for reduceret reduceret rumtemperatur
rumtemperatur
242 | Stejlhed, haevning af setpunkt 0 Stejlhed 0 = Funktionen er deaktiveret
for reduceret rumtemperatur (0...10) TRC
i /‘: OpL 242
g OpL 241
& I —.
-TO
OpL = Betjeningslinie
TO = Udetemperatur
TR« = Setpunkt for reduceret rumtemperatur
243 | Forceret opladning ved start 1 0= Funktionen er deaktiveret
pa frigivelsesperiode 1 (0/1) 1= Funktionen er aktiveret
244 | Atkglingsbeskyttelse, primaer ---min _ . .
fremigb (1 3...255) Cmin | Funktionen er deaktiveret
Funktionsblok "Spaerrefunktioner for betjening”
250 | Spaerring pa software-siden 0 0 = Ingen speerring
(0...4) 1 = BV-indstillinger spaerret
2 = "Installatgr’-niveau spaerret
3 = BV-indstillinger samt "Installatgr’-
niveau speerret
4 = Alle indstillinger og niveauer spaerret
251 | Speerring af 0 0 = Ingen speerring
"Spaerrefunktions”-niveau pa (0/1) 1 = Kode kan kun indtastes, hvis terminaler
hardware-siden B31-M i soklen er parallelforbundet
Malskitser
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