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1 À propos de ce document
Objectif
Ce document comprend toutes les informations sur la planification et le montage
de la tuyauterie pour les détecteurs de fumée par aspiration Siemens ci-après :
● FDA241
● FDA221
Vous trouverez des informations relatives au montage, à la configuration et à la
mise en service du détecteur dans le manuel technique du détecteur de fumée par
aspiration. Voir chapitre 'Documents applicables [➙ 7]'.

Groupes cibles
Les informations de ce document s'adressent aux groupes cibles suivants :

Groupe cible Activité Qualification
Responsable produit ● Est responsable de l'échange des

informations entre le fabricant et la
compagnie régionale.

● Coordonne le flux d'informations
entre les différents groupes de
personnes d'un projet.

● Il possède une formation
spécialisée en fonction de ses
produits et de sa fonction.

● Il a suivi des cours de formation
pour être responsable produit.

Responsable projet ● Coordonne la mise en œuvre dans
les délais de toutes les personnes
et ressources impliquées dans le
projet.

● Fournit des informations
nécessaires à la réalisation du
projet.

● Il possède une formation
spécialisée en fonction de ses
produits et de sa fonction.

● Il a suivi des cours de formation
pour être responsable projet.

Ingénieur projet ● Paramètre le produit en fonction du
pays ou du client.

● Vérifie la fonctionnalité du produit et
en autorise la mise en service sur le
lieu d'exploitation.

● Recherche et élimine les défauts et
les dysfonctionnements.

● Il possède une formation
spécialisée en fonction de ses
produits et de sa fonction.

● Il a suivi des cours de formation
pour être ingénieur de projet.

Personnel d'installation ● Monte et installe les composants du
produit sur le site d'implantation.

● Procède après l'installation à un
contrôle relatif au bon
fonctionnement de l'installation.

● Il possède une formation
spécialisée dans le domaine de
l'immotique ou de l'installation
électrique.

Personnel de mise en
service

● Configure le produit sur le site
d'exploitation en fonction des
exigences du client.

● Contrôle le fonctionnement et valide
le produit pour son exploitation par
l'exploitant.

● Recherche et élimine les défauts.

● Il possède une formation
spécialisée en fonction de ses
produits et de sa fonction.

● Il a suivi des cours de formation à
l'attention du personnel de mise en
service.

Personnel de maintenance ● Réalise tous les travaux de
maintenance.

● Vérifie le bon fonctionnement de
l'installation.

● Recherche et élimine les défauts.

● Il possède une formation
spécialisée en fonction de ses
produits et de sa fonction.

À propos de ce document 1
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Langue source et document de référence
● La langue source/langue originale de ce document est l'allemand (de).
● La version internationale en anglais sert de version de référence pour le

présent document. La version internationale n'est adaptée à aucun pays en
particulier.

Identification de document
Composition de l'ID document :

Codage de l'ID Exemples
ID_Indice de modification_Langue_PAYS
-- = plurilingue ou international

A6V10215123_a_de_DE
A6V10215123_a_fr_--
A6V10315123_a_--_--

Format de date
Le format de date utilisé dans le document correspond à la recommandation de la
norme internationale ISO 8601 (format AAAA-MM-JJ).

Convention de représentation
Marquage des textes
Des marquages spécifiques pour les textes sont représentés comme suit dans ce
document :

⊳ Condition préalable pour une instruction de manipulation

1.

2.

Instruction de manipulation avec au moins deux étapes de
réalisation

◈ Instruction de manipulation avec une étape de réalisation

      – Variante, option ou informations détaillées sur une procédure

      ⇒ Résultat intermédiaire d’une instruction de manipulation

⇒ Résultat final d’une instruction de manipulation

● Enumérations

[➙ X] Renvoi à un numéro de page

'Texte' Citation, correspondance parfaite

<Touche> Identification des touches

> Signe de relation et pour le marquage entre les étapes d’une
séquence, p. ex. 'Barre de menu' > 'Aide' > 'Rubriques d'aide’

↑ Texte Marquage d’une entrée de glossaire

Informations complémentaires et conseils

Le symbole 'i' indique des informations complémentaires et des conseils pour
faciliter une opération.

À propos de ce document1
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1.1 Termes techniques
Terme Signification
ABS Acrylonitrile-butadiène-styrène

ASD Aspirating Smoke Detector (Détecteur de fumée par
aspiration)

FDnet/C-NET Ligne de détection adressée

PC Ordinateur personnel

PVC Polychlorure de vinyle

SPS Commande à mémoire programmable

1.2 Documents applicables
ID document Titre
A6V10332759 Installation, Commande, Configuration 'Outil de

configuration ASD FXS2051'

A6V10344957 Manuel d'installation 'ASD Asyst Tool FXS2055'

A6V10340094 Guide de l'utilisateur 'ASD Asyst Tool FXS2055'

A6V10728226 Guide de l'utilisateur 'ASD Asyst Tool V2 FXS2056'

A6V10345654 Installation, Montage Détecteur de fumée par aspiration
FDA241, FDA221

A6V10334410 Manuel technique Détecteur de fumée par aspiration
FDA241, FDA221

A6V10877841 Montage Boîtier filtrant ASD FDAZ292

À propos de ce document
Termes techniques
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1.3 Historique des modifications
La version du document de référence s'applique à toutes les langues dans
lesquelles le document de référence est traduit.

La première édition d'une version de langue et/ou d'une variante pays peut, par
exemple, être affectée de l'indice de modification 'd' au lieu de 'a' lorsque le
document de référence comporte déjà cet indice de modification.

Les tableaux suivants montrent l'historique des modifications de ce document :

Version Date d'édition Brève description
h 2020-04-07 Chapitre 'Boîtier filtrant ASD dans la tuyauterie [➙ 24]’ : Cotes de montage

modifiées

g 2017-09-12 Chapitre modifié :
'Description du système'
'Planification'
'Visite du site'
'Conception de la tuyauterie'

f 2017-01-13 Version de logiciel 'FXS2055 ASD Asyst Tool' remplacée par la nouvelle version
de logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2', 
boîtier filtrant ASD FDAZ292 ajouté comme accessoire

e 2015-05-11 Chapitre 'Composants de la tuyauterie' révisé ; adaptations rédactionnelles ;
chapitre 'Sources de référence' supprimé ; chapitre 'Unité de purge' complété ;
chapitre 'Termes techniques' complété ; graphiques révisés dans les chapitres
'Placement de tuyaux debout' et 'Perçage des orifices d'aspiration'

d 11.2012 Extension de la planification et de la description du système

c 04.2012 Adaptation des limites de planification

b 12.2011 Version révisée

a 11.2011 Première édition

À propos de ce document
Historique des modifications
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2 Sécurité

2.1 Instructions de sécurité
Pour la protection des personnes et des biens corporels, il convient de respecter
les instructions de sécurité.
Les instructions de sécurité contenues dans le présent document contiennent les
éléments suivants :
● Symbole de danger
● Terme de signalisation
● Type et source du danger
● Conséquences liées au danger
● Mesures ou interdictions pour éviter les dangers

Symbole de danger
Ceci est le symbole de danger. Il vous informe des risques de blessures.
Pour éviter les blessures, sinon la mort, respectez toutes les mesures
dotées de ce symbole.

Symboles de danger supplémentaires
Ces symboles indiquent des dangers en général, le type de danger ou les
conséquences, mesures et interdictions éventuelles dans le tableau ci-après.

Danger en général Atmosphère explosible

Tension/choc électrique Lumière à laser

Batterie Chaleur

Terme de signalisation
Le terme de signalisation classifie le danger, comme défini dans le tableau ci-
après.

Terme de signalisation Niveau de danger
DANGER 'DANGER' désigne une situation dangereuse susceptible d'entraîner

directement la mort ou de graves blessures, si la situation n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT 'AVERTISSEMENT' désigne une situation dangereuse susceptible d'entraîner la
mort ou de graves blessures, si la situation n'est pas évitée.

ATTENTION 'ATTENTION' désigne une situation dangereuse susceptible d'entraîner des
blessures légères ou de gravité moyenne, si la situation n'est pas évitée.

AVIS 'AVIS' désigne des dégâts matériels susceptibles de se produire en cas de non-
observation.
'AVIS' ne s'inscrit pas dans un contexte de possible blessure corporelle.

Représentation de danger de blessure
Les remarques relatives au danger de blessures sont représentées comme suit :

Sécurité
Instructions de sécurité
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AVERTISSEMENT
Type et source du danger
Conséquences liées au danger
● Mesures/interdictions pour éviter le danger

Représentation des dégâts matériels possibles
Les remarques relatives aux dégâts matériels possibles sont représentées comme
suit :

AVIS
Type et source du danger
Conséquences liées au danger
● Mesures/interdictions pour éviter le danger

2.2 Prescriptions de sécurité relatives au mode de
travail
Normes, prescriptions et lois spécifiques aux pays
Les produits Siemens sont développés et réalisés conformément aux normes de
sécurité internationales et européennes en vigueur. Si, sur le lieu d'exploitation,
des normes de sécurité ou lois supplémentaires et spécifiques aux pays existent
pour ce qui est de la planification, du montage, de l'installation, de l'exploitation ou
de l'élimination du produit, elles doivent être respectées en plus des consignes de
sécurité citées dans la documentation du produit.

Installations électriques

AVERTISSEMENT
Tension électrique
Choc électrique
● Les travaux sur les installations électriques ne doivent être effectués que par

un électricien qualifié formé ou par une personne instruite sous la supervision
et la surveillance d’un électricien qualifié conformément aux règles de l’art de
l’électrotechnique.

● Mettez si possible hors tension les produits sur lesquels des travaux de mise
en service, de maintenance ou de réparation sont exécutés.

● Protégez les zones mises hors tension contre un réarmement involontaire.
● Identifiez les borniers à tension externe avec un panneau 'DANGER Tension

externe'.
● Posez les câbles d'alimentation secteur vers les produits et protégez-les avec

un propre fusible marqué de façon explicite.
● En dehors de l'équipement, utilisez un système de coupure facilement

accessible conforme CEI 62368-1.
● Réalisez la mise à la terre conformément aux instructions de sécurité locales.

ATTENTION
Non-respect des consignes de sécurité ci-après
Risque de dommages corporels et matériels
● Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Sécurité
Prescriptions de sécurité relatives au mode de travail
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● Des connaissances spécialisées en électrotechnique sont requises pour
l'installation.

● Celle-ci ne doit être effectuée que par un spécialiste.
Une installation non conforme peut provoquer la mise hors service des dispositifs
de protection électriques sans que ceci puisse être détecté par un profane.

Montage, installation, mise en service et maintenance
● Si vous nécessitez des équipements auxiliaires, comme par exemple une

échelle, ceux-ci doivent être sûrs et prévus pour le travail à exécuter.
● Au démarrage de l'équipement de contrôle et signalisation, assurez-vous

qu'aucune instabilité ne peut se produire.
● Assurez-vous que tous les points mentionnés au chapitre 'Test et vérification

du bon fonctionnement des produits' sont bien respectés.
● Les commandes ne doivent être mises en service normal que lorsque la phase

de 'Test et vérification du bon fonctionnement des produits' est achevée et que
l'installation a été remise au client.

Test et vérification du bon fonctionnement des produits
● Évitez les déclenchements par erreur de la télétransmission.
● Quand vous contrôlez des équipements du bâtiment ou pilotez des appareils

de sociétés externes, vous devez coopérer avec les responsables.
● Lors de l'activation de commandes incendie à des fins de tests, aucune

personne ne doit être blessée et aucun équipement du bâtiment ne doit subir
de dommages. Les instructions suivantes doivent être suivies :
– Utilisez le potentiel correct pour la commande, en général celui de

l'équipement du bâtiment.
– Ne contrôlez les commandes que jusqu'à l'interface (relais avec possibilité

de blocage).
– Assurez-vous que seules les commandes à tester sont activées.

● Avant le contrôle des dispositifs d'alarme, informez les personnes et tenez
compte d'une réaction de panique éventuelle.

● Informez les personnes sur le bruit ou le brouillard susceptibles de se produire.
● Avant une télétransmission de test, informez les postes de réception des

alarmes et des dérangements.

Modifications de la configuration du système et des produits
Des modifications apportées à l'installation et aux différents produits peuvent
entraîner des perturbations, un dysfonctionnement et des risques. Pour des
modifications ou des compléments, vous devez d'abord vous procurer un accord
écrit de Siemens et des organismes de sécurité responsables.

Composants et pièces de rechange
● Les composants et pièces de rechange doivent satisfaire aux exigences

techniques définies par Siemens. N'utilisez que des produits prescrits ou
recommandés par Siemens.

● Les fusibles doivent présenter les caractéristiques prescrites.
● Les modèles de batterie incorrects et l'échange non conforme de batteries

peuvent entraîner un risque d'explosion. N'utilisez que le même type de
batterie ou un type de batterie équivalent recommandé par Siemens.

● Éliminez les batteries dans le respect de l'environnement. Respectez les
directives et prescriptions spécifiques aux pays.

Sécurité
Prescriptions de sécurité relatives au mode de travail
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Non-respect des consignes de sécurité
Les produits Siemens sont conçus pour une utilisation conforme et leur parfait
fonctionnement a été contrôlé avant la livraison. Siemens décline toute
responsabilité pour toute blessure corporelle ou dégât matériel résultant d'un abus
ou du non-respect des instructions ou des avertissements indiqués dans la
documentation. Ceci s'applique en particulier en cas de :
● Dommages corporels ou matériels issus d'une utilisation non conforme et

incorrecte
● Dommages corporels ou matériels dus au non-respect des informations

relatives à la sécurité contenues dans la documentation ou indiquées sur le
produit

● Dommages corporels ou matériels résultant de travaux de maintenance
insuffisants ou non effectués

2.3 Normes et directives prises en compte
Une liste actuelle des normes et directives prises en compte peut être demandée à
votre interlocuteur Siemens.

2.4 Release Notes
Des restrictions peuvent exister pour la configuration ou l'utilisation d'appareils
dans une installation de détection d'incendie de version logicielle particulière.

AVERTISSEMENT
Détection d'incendie restreinte ou manquante
Dommages corporels et matériels en cas d'incendie.
● Lire attentivement les 'Release Notes' avant de planifier et/ou configurer une

installation de détection d'incendie.
● Lire attentivement les 'Release Notes' avant d'effectuer la mise à jour du

firmware d'une installation de détection d'incendie.

AVIS
Planification et/ou configuration erronée(s)
Les normes et prescriptions en vigueur ne sont pas satisfaites.
Pas de réception de l'installation de détection d'incendie pour la mise en service.
Travaux/coûts supplémentaires liés à la nouvelle planification et/ou configuration
requise.
● Lire attentivement les 'Release Notes' avant de planifier et/ou configurer une

installation de détection d'incendie.
● Lire attentivement les 'Release Notes' avant d'effectuer la mise à jour du

firmware d'une installation de détection d'incendie.

Sécurité
Normes et directives prises en compte
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3 Description du système
Les détecteurs de fumée par aspiration servent à détecter précocement les
incendies avec formation de fumée dans les locaux et installations. Ils conviennent
particulièrement aux applications pour lesquelles des détecteurs ponctuels
rencontrent leurs limites et ne peuvent être exploités qu'avec certaines restrictions
ou pas du tout.
Le détecteur de fumée par aspiration prélève de l'air en continu dans une
tuyauterie raccordée par des orifices d'aspiration définis dans le local surveillé.
L'air est acheminé dans la chambre de détection où sa teneur en particules de
fumée est examinée à l'aide du détecteur intégré. La sensibilité du détecteur est
réglable.
La position et la dimension des orifices d'aspiration sont calculées à l'aide du
logiciel 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V2'. Ce calcul garantit que l'air aspiré par les
orifices parvient au détecteur dans la période prédéfinie et avec la sensibilité
souhaitée qui a été déterminée.

Le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V2' remplace le logiciel 'FXS2055 ASD
Asyst Tool'.

Exemples d'application
● Espaces vides tels que faux-plafonds ou faux-planchers
● Salles blanches
● Locaux dont la hauteur sous plafond est supérieure à celle autorisée pour les

détecteurs ponctuels
● Locaux comportant des champs électromagnétiques qui perturbent le

fonctionnement des détecteurs ponctuels
● Locaux à grande surface jusqu'à 800 m²
● Surveillance séparée des armoires de commande et des armoires électriques
● Centres de calcul
● Centres de télécommunications
● Lignes de montage
● Tunnels de câbles
● Convoyeurs

Applications avec boîtier filtrant
● Locaux dont l'air est pollué et pour lesquels la pollution a un impact sur la

performance des détecteurs ponctuels optiques
● Lignes de montage
● Usines de recyclage
● Fabriques de ciment
● Industrie minière
● Stations de métro
● Exploitations agricoles
● Toute autre application avec une densité de poussière visible

Conditions préalables pour la planification de la tuyauterie
Pour pouvoir planifier correctement une tuyauterie, les conditions suivantes doivent
être remplies :
● Les prescriptions et directives locales de protection anti-incendie sont connues.
● Un plan du bâtiment où la tuyauterie doit être posée est disponible. Ce plan

doit faire apparaître en particulier les éléments suivants :
– Constructions fixes
– Eclairage installé
– Installations électriques

Description du système 3
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– Conduites de gaz et d'eau
● Des informations sur le domaine d'utilisation de la zone à surveiller doivent être

disponibles, en particulier les charges d'incendie existantes.
● Connaissances pour la manipulation du logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2'.
● Le nombre et la répartition des zones de compartimentage dans les bâtiments

concernés doivent être connus. Si les zones de compartimentage viennent à
être redéfinies, les prescriptions et directives locales doivent être respectées.

● Les conditions ambiantes telles que température et humidité de l'air doivent
être connues.

● Les mouvements d'air dans la zone surveillée (courants d'air naturels et
ventilation par des climatisations) doivent être identifiés.

● Le matériau utilisé pour la construction du bâtiment doit être connu pour la
fixation de la tuyauterie, par ex. béton, bois, briques.

● Les conditions ambiantes, comme le niveau de propreté ou de poussière ou
d'autres influences extérieures, doivent être connues.

● L'application prioritaire du détecteur de fumée par aspiration doit être définie,
par ex. protection du local ou protection des installations. Voir également
'Protection de local [➙ 20]' et 'Protection d'installation [➙ 22]'.

Attention aussi aux différences de pression > 45 Pa ! Si le détecteur de fumée par
aspiration est monté à l'extérieur de la zone surveillée, il peut être nécessaire que
l'air aspiré soit renvoyé dans la zone surveillée par une conduite de retour.

Raccordements d'appareils externes
Différents appareils externes peuvent être raccordés au détecteur de fumée par
aspiration :

1

7 2

3

4

4

5
6

4

8 9 10
11

Fig. 1: Détecteur de fumée par aspiration exploité en mode autonome

1 Détecteur de fumée par aspiration 6 PC avec 'F-FXS2051 ASD Configuration
Tool'

2 Bloc d'alimentation externe avec batteries 7 Commande/affichage externes (en option)

3 Unité de purge (en option) 8 Touche externe (en option)

4 Tuyauterie 9 Système de signal sonore externe (en
option)

5 Conduite de retour (en option) 10 Système de signal visuel externe (en
option)

Description du système3
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Topologie de la tuyauterie
La tuyauterie peut avoir différentes topologies.
Le choix de la topologie dépend des facteurs suivants :
● Dimension de la zone de couverture

– Avec l'utilisation du détecteur de fumée par aspiration FDA221 : jusqu'à
500 m² max.

– Avec l'utilisation du détecteur de fumée par aspiration FDA241 : jusqu'à
800 m² max.

● Géométrie de la zone de couverture (par ex. forme du local, dosserets, faux-
plafonds)

Le tableau suivant présente un schéma des différentes topologies :

Topologie Représentation graphique

Topologie en I

Topologie en U symétrique

Topologie en U 
asymétrique

Topologie en double U

Description du système 3

A6V10334435_h_fr_-- 15 | 54



3.1 Variantes d'aspiration de l'air
● Tuyauterie standard

– Aspire l'air sous le plafond.
– Aspire l'air dans le faux-plancher/le faux-plafond.
– Aspire l'air par le haut hors des armoires. [➙ 22]

● Tuyaux capillaires
– Aspire l'air à des endroits qui ne sont pas en contact direct avec le

tuyauterie. [➙ 18]
● Prise d'air primaire

– Aspire l'air dans des canaux/gaines/grilles d'aération. [➙ 19]

3.1.1 Aspiration directe de l'air
Les tuyaux sont munis d'orifices d'aspiration, qui aspirent l'air directement dans la
tuyauterie.
Le nombre, la répartition et le diamètre des orifices d'aspiration dans les tuyaux
doivent être planifiés au cas pas cas pour chaque application.

3.1.2 Installation typique sous le plafond
Habituellement, l'air est aspiré par une tuyauterie située sous le plafond. Pour cela,
des tuyaux avec des orifices d'aspiration sont fixés sous le plafond.

25 - 100 mm

1

2

1 Fixation au plafond avec des colliers en plastique

2 Fixation sur des éléments de construction existants

Voir aussi
2 Placement des tuyaux au plafond (standard) [➙ 41]

Description du système
Variantes d'aspiration de l'air
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3.1.3 Installation typique dans le faux-plancher ou un canal
Habituellement, l'air est aspiré par une tuyauterie. Pour cela, des tuyaux avec des
orifices d'aspiration sont fixés dans le faux-plancher ou le canal.

1

2

3

1 Fixation sur des éléments de construction existants

2 Tuyaux debout

3 Colliers en plastique sur supports

Voir aussi
2 Placement des tuyaux dans un faux-plancher ou un canal

[➙ 42]
2 Placement de tuyaux debout [➙ 43]

Description du système
Variantes d'aspiration de l'air
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3.1.4 Aspiration de l'air par des tuyaux capillaires
L'orifice d'aspiration peut être raccordé avec le local surveillé par un tuyau
capillaire. L'aspiration de l'air peut ainsi être faite à des endroits de la zone de
couverture qui ne sont pas en contact direct avec la tuyauterie.
Le nombre, la répartition et le diamètre des orifices d'aspiration dans les tuyaux
doivent être planifiés au cas pas cas pour chaque application. 

Exemples :
● Aspiration de l'air directe dans les armoires de commande
● Pose de la tuyauterie dans un faux-plafond et aspiration de l'air dans le local

sous-jacent

Fig. 2: Tuyauterie avec tuyau capillaire

Planification de tuyaux capillaires
Respectez les points suivants lors de la planification de tuyaux capillaires :
● Diamètre intérieur des tuyaux capillaires : 5…7 mm
● Tous les tuyaux capillaires de la tuyauterie doivent être de même longueur.
● Longueur max. des tuyaux capillaires : 2 000 mm
● Si de l'air doit être aspiré par les tuyaux capillaires dans les armoires de

commande individuelles, respectez ce qui suit :
– Le sens de circulation de l'air dans l'armoire résultant de la ventilation
– Les proportions de circulation de l'air dans l'armoire en cas d'incendie

La planification de la tuyauterie doit toujours être effectuée à l'aide du logiciel
'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2', afin de garantir l'agencement le plus optimal
possible de la tuyauterie.

Description du système
Variantes d'aspiration de l'air
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3.1.5 Prise d'air primaire et secondaire

Prise d'air primaire
Dans des locaux avec climatisation ou système de ventilation (4), la prise d'air
primaire (1) s'effectue au point d'aspiration (3) ou dans le canal d'aspiration. Ainsi,
la fumée peut être détectée rapidement.

Prise d'air secondaire
Quand la climatisation ou la ventilation est coupée, la fumée est détectée par la
tuyauterie secondaire (2).

2

34

1

1 Prise d'air primaire 3 Point d'aspiration

2 Tuyauterie secondaire 4 Climatisation ou système de ventilation

Description du système
Variantes d'aspiration de l'air
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3.2 Protection de local
Pour la surveillance de locaux, la tuyauterie est disposée selon la topologie qui
convient pour l'application. L'objectif est de surveiller constamment une grande
surface.

A

D

Fig. 3: Protection de local avec deux détecteurs de fumée par aspiration

A Détecteur de fumée par aspiration avec
tuyauterie au plafond

D Détecteur de fumée par aspiration avec
tuyauterie dans le faux-plancher

Description du système
Protection de local
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3.3 Système pour l'aspiration de l'air
Exemple de tuyauterie pour l'aspiration de l'air

3

6

4

3
2

5

2

4

1

Fig. 4: Tuyauterie

1 Local surveillé 4 Détecteur de fumée par aspiration
2 Tuyaux et raccords 5 Conduite de sortie qui sert de conduite de

retour (option)
3 Tuyau 6 Conduite de sortie (option)

Description du système
Système pour l'aspiration de l'air
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3.4 Protection d'installation
L'objectif de la protection d'installation est de surveiller directement un objet.
Exemples de surveillance directe d'objets :
● Armoires de commande
● Serveurs
● Installations téléphoniques

A

B

Fig. 5: Exemples d'agencement de tuyauterie sur des armoires de commande (en haut) et directement
à travers des armoires de commande (en bas)

A Aspiration de l'air par des tuyaux
capillaires

B Aspiration directe de l'air

Description du système
Protection d'installation
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3.5 Séparateur d'eau dans la tuyauterie
Lorsque les conditions ambiantes subissent de fortes variations qui génèrent la
formation d'eau de condensation dans la tuyauterie, un séparateur d'eau doit être
mis en oeuvre. Le séparateur d'eau collecte l'eau de condensation. L'eau de
condensation doit pouvoir s'écouler dans le séparateur d'eau par un orifice
d'évacuation.

L'eau de condensation collectée ne doit pas se déverser dans le débit d'air et doit
être vidangée en temps utile.

Exigences pour le lieu de montage
● Le niveau de remplissage du séparateur d'eau doit être bien visible.
● L'accès doit être possible pour la purge du séparateur d'eau lorsqu'il est plein.
● Le séparateur d'eau doit être monté à un endroit bien à niveau, le plus en

profondeur possible dans la tuyauterie. L'eau ne doit pas pouvoir s'accumuler à
un autre endroit.

>300 mm
3

6
4

5

1

2

Fig. 6: Exemple d'implantation d'un séparateur d'eau

→ Débit d'air
1 Détecteur de fumée par aspiration

avec affichage avant tourné sur
180°

4 Vanne pour l'évacuation de l'eau de
condensation

2 Raccord en T pour le couplage à un
endroit bien à niveau et en
profondeur dans la tuyauterie

5 Orifice de sortie

3 Distance entre le tube collecteur et
la surface de l'eau >300 mm

6 Eau de condensation

Description du système
Séparateur d'eau dans la tuyauterie
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3.6 Boîtier filtrant ASD dans la tuyauterie
Le boîtier filtrant ASD FDAZ292 est utilisé dans des environnements à forte
concentration de poussière. Il est implanté dans la tuyauterie en amont du
détecteur de fumée par aspiration FDA241 ou FDA221 et protège le détecteur de
fumée par aspiration de l'encrassement.
Le boîtier filtrant ASD filtre les particules de poussière et de saleté dans la
tuyauterie avant que celles-ci ne parviennent au détecteur de fumée par aspiration.
Ceci rallonge la durée de vie du détecteur de fumée par aspiration.

>1
00

FDA241
FDA221

FDAZ292>5
00

Fig. 7: Lieu d'implantation

Description du système
Boîtier filtrant ASD dans la tuyauterie
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3.7 Composants de la tuyauterie
Les chapitres suivants décrivent les différents composants et outils pour le
montage d'une tuyauterie pour le détecteur de fumée par aspiration.

Avant de commencer la planification, vérifiez si des prescriptions locales ou
nationales s'appliquent pour le choix de la tuyauterie !

Le symbole  est utilisé, si aucun graphique n'est présent pour un
accessoire.

Propriétés des composants
Les exigences minimales suivantes doivent être respectées :
● Tous les composants sont conformes à la norme EN 61386-1 Classe 1131
● Si des tuyaux hors classification sont utilisés, ils doivent être conformes aux

exigences de la norme EN 54-20, sections 5.7 et 5.8.

3.7.1 Tuyaux et raccords de tuyaux

Tuyau
● Conduite pour l'aspiration de l'air
● Diamètre extérieur : 25 mm (1 inch)
● Diamètre intérieur : 21 mm
● Le tuyau peut être coupé à la longueur

requise avec un coupeur de tuyau
● Raccordement des tuyaux par raccords collés
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

Raccord de tuyau
● Pour relier deux tuyaux d'un diamètre

extérieur de 25 mm (1 inch)
● Les tuyaux sont collés avec le raccord de

tuyau
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

Description du système
Composants de la tuyauterie
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3.7.2 Embranchements et coudes

Coude 90°
● Pour les changements de direction de la

tuyauterie
● Angle du coude 90°
● Collerette pour l'insertion des tuyaux aux deux

extrémités
● Les tuyaux sont collés avec le coude
● Recommandation : Poser un coude avec le

plus grand rayon possible, par ex. 70 mm
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

Raccord en T
● Pour les embranchements dans la tuyauterie
● Collerette pour l'insertion des tuyaux aux trois

extrémités
● Les tuyaux sont collés avec le raccord en T
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

3.7.3 Embouts
Un embout doit être collé à chaque extrémité ouverte de la tuyauterie.

Embout
● Pour insérer sur une extrémité de tuyau

ouverte
● L'embout est collé sur le tuyau
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

3.7.4 Etiquette pour les orifices d'aspiration

Etiquette

FI
RE

DE
TE

CT
IO

N
SY

ST
EM

DO
 N

OT
PA

IN
T FIRE

DETECTION
SYSTEM
DO NOT
PAINT

SI
EM

EN
S SIEM

EN
S

● Pour marquer les orifices d'aspiration sur les
tuyaux

● Autocollante
● Dimensions : 95 x 24 mm, diamètre du

trou 9 mm

Description du système
Composants de la tuyauterie
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3.7.5 Fixations

Collier en plastique
● Pour fixer les tuyaux au mur ou au plafond
● Fixation simple des colliers en plastique par

une seule vis ou des serre-câbles
● Montage et démontage sans outil du tuyau
● Matériau : Dépend des conditions ambiantes,

généralement PVC ou ABS

3.7.6 Outils

Coupeur de tuyau
● Coupeur de tuyau pour raccourcir les

conduites

3.7.7 Colle

Colle
● Pour coller les tuyaux avec des raccords
● Colle spéciale pour la résistance à la traction

des raccords de tuyau ABS ou PVC

3.7.8 Séparateur d'eau

Séparateur d'eau
● Séparateur d'eau pour montage dans la

tuyauterie
● De conception courante pour recueillir l'eau de

condensation

Description du système
Composants de la tuyauterie
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3.7.9 Unité de purge
Pour empêcher toute obstruction des tuyaux et des orifices d'aspiration, la
tuyauterie peut être nettoyée soit manuellement, soit avec une unité de purge
automatique.
Fournisseur possible pour l'unité de purge :
Techconnect UG
Rhinstraße 137A
D-10305 Berlin
www.techconnect.de

Propriétés de l'unité de purge
● Purge automatisée
● Commande au choix par le détecteur de

fumée par aspiration FDA241 ou une SPS
interne

● Réglage du cycle de purge
● Pression de sortie : max. 6,5 bar
● Tension d'exploitation : DC 24 V

3.7.10 Boîtier filtrant ASD

Boîtier filtrant ASD
● Filtre les particules de poussière et de saleté

dans la tuyauterie
● Est utilisé pour les détecteurs de fumée par

aspiration FDA241 et FDA221

Description du système
Composants de la tuyauterie
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4 Planification
La planification de la tuyauterie s'effectue avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-
Tool V2'.
Pour une description détaillée du logiciel, se référer au document A6V10728226.
Voir chapitre 'Documents applicables [➙ 7]'.

La planification de la tuyauterie doit être réalisée avant le montage et l'installation
du détecteur de fumée par aspiration et des systèmes et appareils électriques.

Respectez toujours ce qui suit pour la planification :
● La zone à protéger et les exigences imposées sont connues.
● La zones de compartimentage sont définies en groupes. Un groupe couvre au

maximum 1600 m².
● Les zones de compartimentage respectent les prescriptions et normes en

vigueur.
● Tous les souhaits et exigences du client sont connus.
● La conditions ambiantes et les conditions climatiques de la zone à protéger

sont connues.
● Les mouvements de l'air (p. ex. climatisations, ventilateurs) sont connus.
● Les cavités exploitables dans le plafond ou dans le sol sont connues.
● Attention à une éventuelle classification des couches d'air en cas de plafonds

hauts.
● Planifiez et concevez la tuyauterie avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool

V2', pour obtenir une performance optimale.
● Notez toutes les informations.
● Evaluez la concentration de poussière dans le local où le système de

tuyauterie doit être installé.
● Planifiez un boîtier filtrant en cas de densité de poussière visible. Une densité

de poussière élevée même temporairement peut encrasser le système
aspirant.

4.1 Etapes de planification
Pour effectuer rapidement et correctement la planification, procédez comme suit :

1. Familiarisez-vous avec les caractéristiques de performance du détecteur de
fumée par aspiration. Ceci vous aidera à sélectionner le détecteur de fumée
par aspiration et la topologie qui conviennent le mieux.

2. Evaluez les différentes topologies possibles avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Ceci aide à choisir la bonne topologie.

3. Faites-vous une image précise du lieu d'implantation et des exigences du
client. Le mieux est de procéder sur place.

4. Familiarisez-vous avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2' afin de pouvoir
calculer la tuyauterie.

5. Travaillez les points suivants l'un après l'autre. Vous trouverez une description
détaillée dans les chapitres qui suivent.

– Dessinez la position et le nombre des orifices d'aspiration sur un plan.
– Superposez un réseau de détection au-dessus des orifices d'aspiration.
– Déterminez la topologie et reportez-la sur le plan.

Planification
Etapes de planification
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– Calculez les détails de la tuyauterie avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-
Tool V2'.

6. Contrôlez que les exigences sont respectées.

a La sensibilité requise pour le système de détection de fumée par aspiration est
assurée.

a Les limites de planification sont respectées.

a Les exigences environnementales sur le lieu d'implantation sont prises en
compte.

a Les exigences du client sont satisfaites.

4.2 Visite du site
Faites une visite du site pour recueillir les informations importantes pour la
planification de la tuyauterie. Ces informations vont bien au-delà de la simple
mesure des grandeurs physiques de la zone à surveiller.
Informez-vous sur ce qui suit :
● Propriété (matériau et surface) de :

– Murs
– Sols
– Plafonds
– Mobilier
– Décoration

● Type des locaux dans la zone à surveiller
● Type de chauffage

– Chauffages au sol
– Chauffages au plafond
– Chauffage radiant
– Climatisation

● Cavités
– Faux-plancher
– Faux-plafond
– Canaux
– Gaines

● Configuration du local dans la zone à surveiller
● Démarcation de la zone à surveiller
● Disponibilité des plans de constructions à jour
● Densité de poussière dans l’environnement à surveiller

4.3 Calcul de la tuyauterie
La dernière étape de la planification contient le calcul de la conception proposée
avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2'.
Les données recueillies sur place servent de base au calcul. Le calcul avec le
logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2' doit être effectué avant toute installation.

Planification
Visite du site
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4.4 Conception de la tuyauterie
Pour une conception efficace, tenez compte de ce qui suit :
● Longueur des tuyaux
● Nombre d'orifices d'aspiration
● Dimension des embouts
● Nombre et rayon des coudes
● Nombre de tuyaux
● Longueur des tuyaux capillaires
● Dimensions des coudes et embranchements
● Différence de pression
● Répartition du débit d'air total en débits d'air par tuyau
● Compensation des débits d'air dans les tuyaux
● Temps de réponse en durée de transport de l'air depuis les orifices d'aspiration

les plus éloignés jusqu'au détecteur de fumée par aspiration
● Sensibilité des orifices d'aspiration
● Puissance totale du système avec tous ses composants
● Les embouts avec des orifices en extrémité de tuyau sont utilisés pour ajuster

le débit d'air
● Le boîtier filtrant et son impact sur le débit d'air (doit être pris en compte dans

le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2')

4.5 Planification d'une tuyauterie pour le détecteur
de fumée par aspiration
w La fonction du détecteur de fumée par aspiration et la situation locale sont

connues.

◈ Répartissez les orifices d'aspiration comme les noeuds d'un réseau sur la
surface du local.
– Les dimensions typiques des mailles sont 4 x 4 m, 6 x 6 m, 3 x 3 m.
– La distance maximale (A) entre le mur et l'orifice d'aspiration le plus proche

s'élève à 5,1 m.
– La distance maximale (B) entre deux orifices d'aspiration s'élève à 10 m.

a Vous disposez d'un réseau avec les orifices d'aspiration.

BA B

Planification
Conception de la tuyauterie
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4.6 Utilisation des normes pour les détecteurs tradi-
tionnels
Chaque orifice d'aspiration correspond à la position d'un détecteur de fumée.
Contrôler avant la planification et l'installation si les normes en vigueur sont
suffisamment respectées. Pour la planification du réseau de tuyauterie, tenez
compte des mouvements d'air dans le local et de la surface de détection des
orifices d'aspiration. Un orifice d'aspiration peut surveiller une surface entre 10 m²
et 60 m².

5 
m

5 m

Fig. 8: Exemple de réseau de détection avec une largeur de maille de 5 m

Planification
Utilisation des normes pour les détecteurs traditionnels
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4.7 Réseau couvrant la surface surveillée
Définissez un réseau avec les orifices d'aspiration au-dessus de la surface à
surveiller.

1

2

Fig. 9: Définition des emplacements des orifices d'aspiration

1 Orifice d'aspiration 2 Secteur

Définissez l'emplacement et la topologie des tuyaux.

2.5 m

2.5 m

2.5 m2.5 m 5 m 5 m 5 m

5 m

5 m

5 m

5 m
3

4

2

1

Fig. 10: Définition de l'emplacement des tuyaux et du détecteur de fumée par aspiration

1 Détecteur de fumée par aspiration 3 Réseau avec une largeur de maille de 5 m

2 Tuyau 4 Orifice d'aspiration

Planification
Réseau couvrant la surface surveillée
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4.8 Topologie de la tuyauterie
Sélectionnez la topologie qui convient en tenant compte des éléments suivants :

Caractéristique Avis
Longueur des tuyaux Une longueur de tuyau courte signifie un temps de

réponse court.

Nombre de coudes Moins de coudes signifient moins de courbes et un
meilleur flux laminaire.

Nombre
d'embranchements

Chaque embranchement rajoute des débits d'air.

Nombre d'orifices
d'aspiration

Le nombre des orifices d'aspiration permet d'adapter
la sensibilité au local couvert.

Equilibre du système Plusieurs tuyaux offrent un meilleur équilibre au
système.

Répartition Plus les tuyaux sont courts, meilleure est la
répartition des orifices d'aspiration.

Grand orifice d'aspiration
sur l'embout

Un orifice d'aspiration sur l'embout permet
d'influencer le débit d'air dans le tuyau.

Exemple de différentes topologies dans un même local

Topologie en I
avec un seul tuyau

Topologie en U
avec deux tuyaux

Topologie en double U
avec quatre tuyaux

Planification
Topologie de la tuyauterie
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4.9 Tuyauterie
Il est important que la tuyauterie garantisse la détection à coup sûr d'un incendie.
L'exemple ci-après montre une tuyauterie avec respectivement 3 ou 6 orifices
d'aspiration et un agencement symétrique ou asymétrique. Le diamètre des orifices
d'aspiration et les orifices dans les embouts sont calculés avec le logiciel
'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2'. Cela garantit un débit d'air équilibré dans la
tuyauterie.

2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.0 mm 3.2 mm

3.4 mm 3.6 mm 3.8 mm

2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.0 mm 3.2 mm

2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.0 mm 3.2 mm

Fig. 11: Exemple de tuyauterie symétrique et asymétrique avec indication du diamètre des orifices
d'aspiration

Structure symétrique
Choisissez de préférence une structure symétrique.
Avantage :
● Même nombre d'orifices d'aspiration par branche de tuyau
● Même longueur des branches de tuyau (tolérance ± 10 %)
● Même distance entre les orifices d'aspiration voisins (tolérance ± 10 %)

Structure asymétrique
La structure asymétrique peut être nécessaire à cause des conditions spatiales du
bâtiment.
Conditions :
● Le nombre des orifices d'aspiration dans les branches de tuyau la plus courte

et la plus longue ne doit pas dépasser un rapport de 1:2.
● La distance entre les orifices d'aspiration voisins doit être égale (tolérance

± 20 %).
● Le diamètre de chaque orifice d'aspiration doit être calculé avec le logiciel

'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2' et dépend du nombre de total des orifices
d'aspiration sur la branche de tuyau.

Câbles d'alimentation plus longs
Si des câbles d'alimentation plus longs sont nécessaires entre le détecteur de
fumée par aspiration et la tuyauterie, la longueur de tuyau maximale admissible ne
doit pas être dépassée.

Topologie et longueur des branches de tuyau
Des branches de tuyau courtes ont un temps de réponse court.

Planification
Tuyauterie

4

A6V10334435_h_fr_-- 35 | 54



● Choisissez de préférence des branches de tuyau courtes. C'est possible avec
une topologie en U ou une topologie en double U.

● Le nombre maximum admissible de branches de tuyau et la longueur totale de
la tuyauterie doivent être respectés.

● Pour de plus amples informations, se référer au chapitre 'Limites de
planification [➙ 38]'.

max. 30 m max. 60 m
FDA221 FDA241

max. 60 m

max. 60 m

max. ... m

max. ... m

max. ...  m

max. 30 m

max. 30 m

max. 30 m

max. 30 m

max. 25 m

max. 25 m

Fig. 12: Topologies et longueurs de tuyaux autorisées

Changement de direction dans la tuyauterie
Tout changement de direction du débit d'air implique des pertes et des retards. La
résistance globale à l'écoulement de l'air augmente. Il faut donc utiliser le moins
possible d'embranchements et de coudes.

Réduisez le nombre d'embranchements et de coudes au minimum.
Contrôlez que les longueurs de tuyaux admissibles sont respectées.
Calculez la tuyauterie avec le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2'.

Exemple de changements de direction sur une même longueur de tuyau :

Sans coudes
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Avec deux coudes

Avec six coudes

Cas particuliers
Si la tuyauterie ne peut pas être réalisée en conformité avec les exigences pour
des raisons spécifiques au bâtiment, consultez le spécialiste produit dont vous
dépendez.
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4.10 Limites de planification

Respectez les prescriptions et règlements locaux concernant les limites de la
plage de détection des orifices d'aspiration. Les prescriptions et règlements
locaux sont prioritaires sur toutes les autres indications du présent document.

En fonction du détecteur de fumée par aspiration utilisé, les limites suivantes sont
imposées pour la planification de la tuyauterie.

Tuyau simple
Détecteur Sensibilité

[%/m obs]
Surface
surveillée

Topologie en I
Longueur de
tuyauterie

Nombre d'orifices
d'aspiration
(Classe A)

FDA221 0,14…20 ≤500 m2 ≤30 m ≤12

FDA241 0,03…20 ≤800 m2 ≤60 m ≤16

Tuyaux avec ramifications (topologie en U symétrique et
asymétrique)
Détecteur Sensibilité

[%/m obs]
Surface
surveillée

Topologie en U
Longueur de
tuyauterie

Nombre d'orifices
d'aspiration

FDA221 0,14…20 ≤500 m2 ≤2x 25 m ≤24

FDA241 0,03…20 ≤800 m2 ≤2x 60 m ≤32

Détecteur Sensibilité
[%/m obs]

Surface
surveillée

Topologie en double U
Longueur de
tuyauterie

Nombre d'orifices
d'aspiration

FDA241 0,03…20 ≤800 m2 ≤4x 30 m ≤32

Le preuve du respect des limites de planification est apportée par le logiciel
'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V2'.

● Le nombre maximal d'orifices d'aspiration dépend de la sensibilité et de la
classe A, B ou C. Pour celles-ci, voir le logiciel
'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V2' (voir aussi tableau ci-dessus).

● Dans les locaux avec risque accru (locaux avec systèmes de ventilation), la
surface surveillée est réduite à 270…540 m² pour le FDA241 (170…340 m²
pour le FDA221).

La surface surveillé maximale dépend de la topologie choisie et de la longueur
totale maximale des tuyaux.
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4.11 Définition de la sensibilité
La sensibilité pour les seuils d'alarme des jeux de paramètres est réglée dans le
détecteur de fumée par aspiration. Le débit d'air qui contient l'air de tous les
orifices d'aspiration et des embouts est mesuré avec cette sensibilité.
La sensibilité au niveau d'un orifice d"aspiration individuel résulte de sa
participation au débit d'air total. La sensibilité d'un orifice d'aspiration individuel
peut être calculée.

Exemple de calcul de la sensibilité au niveau d'un orifice d'aspiration :
Le détecteur de fumée par aspiration a une sensibilité de 0,1 %/m obs.
L'orifice d'aspiration marqué (flèche) fournit une proportion d'air de 5 % du débit
d'air total.

La sensibilité de cet orifice d'aspiration est alors calculée comme suit :

4.74.84.955.25.45.55.75.866.26.5 5.1

0.1 %  Obs/m

[%]

5 %b
a

= 2.0 %  Obs/m= 100 %
0.1 %  Obs/m

29.2

Fig. 13: Orifices d'aspiration et leur proportion d'air dans le débit d'air total

a Sensibilité du détecteur de fumée par aspiration (exemple 0,1 %/m obs)

b Proportion d'air sur le débit d'air total (exemple 5 %)

Obs Obscuration = valeur de diminution de luminosité

Résultat : L'orifice d'aspiration marqué a une sensibilité de 2 %/m obs.

Effet collectif
Si un seul orifice d'aspiration renvoie de la fumée, le détecteur de fumée par
aspiration le détecte avec la sensibilité calculée. (dans notre exemple, le système
de détection de fumée a une sensibilité de 2 %/m obs au niveau de l'orifice
d'aspiration marqué). En cas d'incendie, plusieurs orifices d'aspiration renvoient
habituellement de la fumée, ce qui augmente la sensibilité du système de détection
de fumée. Si tous les orifices d'aspiration renvoient de la fumée, la sensibilité du
système de détection de fumée correspond avec la sensibilité du détecteur de
fumée par aspiration. (dans notre exemple, le système de détection de fumée a
une sensibilité de 0,1 %/m obs). Ce processus est appelé 'Effet collectif'.
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4.12 Modification de longueur de la tuyauterie à
cause d'une variation de température
Les longueurs des tuyaux varient en même temps que la température.
● Quand la température augmente, les tuyaux se dilatent et deviennent plus

longs.
● Quand la température baisse, les tuyaux raccourcissent.
Cette modification de longueur doit être prise en compte lors du montage. Les
fixations et points d'accroche des fixations de tuyaux doivent être conçus de
manière à ce que les tuyaux puissent se dilater sans entrave.
Tenez compte de ce qui suit :
● Différences entre température de montage et température de service
● Différentes températures de service en conditions réelles, p. ex. entre l'été et

l'hiver, le jour et la nuit, etc.
La modification de longueur est proportionnelle à la variation de température et
peut être calculée à l'aide de la formule ci-dessous :

ΔL Dilatation linéaire en [mm]
L Longueur du tuyau en [m]

ΔT Différence de température maximale en [°C]
δ Coefficient de dilatation en longueur en [mm/m °C]

δPVC= 0,08 mm/m °C
δABS= 0,101 mm/m °C

Exemple :
Une variation de température de 10 °C sur un tuyau en ABS de 10 m de long
génère une modification de longueur de 10,1 mm.

ΔT = 10 m ‧ 10 °C ‧ 0,101 mm/m °C = 10,1 mm
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4.13 Placement des tuyaux au plafond (standard)
Utilisez pour la tuyauterie les Composants de la tuyauterie [➙ 25].
La fixation sous le plafond s'effectue avec des colliers en plastique.
● La distance entre le tuyau et le plafond doit être de 25 à 100 mm.
● La distance maximale (a) entre deux points d'accroche s'élève à 200 cm. En

cas de très fortes variations de température et de fortes vibrations, la distance
maximale entre deux points d'accroche doit être de 30 cm.

● Les pièces de fixation doivent permettre la libre dilatation du tuyau en cas de
variations de température.

● Les pièces de fixation doivent se situer à une distance suffisamment grande
des orifices d'aspiration dans le tuyau afin de ne pas recouvrir les orifices
d'aspiration si la longueur du tuyau est modifiée par une variation de
température.

25 - 100 mm

a

Les tuyaux peuvent aussi être fixés sur des éléments de construction p. ex à l'aide
de serre-câbles.

a

2

1

1

1 Serre-câbles

2 Tuyau

Planification
Placement des tuyaux au plafond (standard)

4

A6V10334435_h_fr_-- 41 | 54



4.14 Placement des tuyaux dans un faux-plancher ou
un canal
Les tuyaux peuvent être placés dans un faux-plancher ou un canal.
● La distance maximale (a) entre deux points d'accroche s'élève à 200 cm. En

cas de très fortes variations de température et de vibrations, la distance
maximale entre deux points d'accroche doit être de 30 cm.

● Les pièces de fixation doivent permettre la libre dilatation du tuyau en cas de
variations de température.

● Les pièces de fixation doivent se situer à une distance suffisamment grande
des orifices d'aspiration dans le tuyau afin de ne pas recouvrir les orifices
d'aspiration si la longueur du tuyau est modifiée par une variation de
température.

a

2

1

1

Fig. 14: Fixation sur des éléments de construction

1 Serre-câbles

2 Tuyau

a

Fig. 15: Fixation sur des piliers
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4.15 Placement de tuyaux debout
Dans certaines cavités ou gaines, des conduites ou des câbles empêchent la
circulation de l'air vers les orifices d'aspiration dans les tuyaux. Dans ce cas, il ne
doit pas y avoir d'orifices d'aspiration dans les tuyaux au sol. Des tuyaux debout
permettent à l'air de pouvoir être aspiré sans entrave.

DO
 N

OT
PA

IN
T

DO NOT
PAINT

PAINT

PAINT

PAINT

PAINT

4.16 Orifices d'aspiration
Orifices d'aspiration dans les tuyaux
Les orifices d'aspiration ont habituellement un diamètre de 3 mm pour une
longueur de tuyau de plus de 20 m. Sur des tuyaux plus courts, les orifices
d'aspiration sont souvent plus grands. Pour obtenir une prise d'air équilibrée sur
l'ensemble de la tuyauterie ; les diamètres exacts des orifices d'aspiration doivent
être calculés avec le 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2'.

Orifices d'aspiration dans les embouts
Les embouts des tuyaux sont également munis d'orifices d'aspiration. Les débits
d'air de chaque tuyau individuel sont ajustés entre eux au moyen de la dimension
des orifices d'aspiration.
Exception : les embouts sur les tuyaux debout ne sont pas munis d'orifices.
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4.17 Conditions ambiantes
Les conditions environnementales peuvent influencer le comportement d'aspiration
de la tuyauterie.
Contrôlez les facteurs ci-dessous :
● Vitesses de l'air élevées
● Changement d'air fréquent
● Variations de la pression de l'air
● Variations de la température de l'air
● Chaleur rayonnée
● Humidité élevée de l'air
● Vibrations
Il est possible que les conditions environnementales imposent d'utiliser un
matériau alternatif pour la tuyauterie.

4.18 Conditions dans le local
Les conditions du local surveillé ont une influence sur la structure de la tuyauterie
et sur la position des orifices d'aspiration.
Tenez compte de ce qui suit :
● Le local dispose-t-il d'une ventilation naturelle ou automatique ?
● Les conditions dans le local sont-elles constantes ou bien changent-elles ?
● Y a-t-il dans le local de la fumée, de la poussière, de la vapeur, des flammes,

des vibrations ou de la chaleur ?

4.19 Hangars et locaux ouverts de grande hauteur
Les hangars et locaux ouverts de grande hauteur sont p. ex. les atriums,
auditoriums, hangars d'aéroport, halls d'exposition, entrepôts, etc. Dans ces
locaux, des couches d'air peuvent se former. Ces couches d'air agissent comme
des barrières pour la libre circulation de l'air et peuvent empêcher la fumée
d'atteindre le plafond. Dans ces cas, il est possible de faire descendre des tuyaux
avec des orifices d'aspiration le long de cadres ou de parois.

4.20 Cavités dans les plafonds et les sols
Pour certaines applications, des cavités dans les plafonds et les sols peuvent
servir pour l'aspiration d'air. Ces cavités peuvent être intégrées dans la tuyauterie
et permettent une surveillance plus sûre de ces cavités. Ce peut être un avantage,
p. ex. pour les conduites de câbles dans les locaux informatiques.
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5 Montage / Installation
La planification de la tuyauterie doit être réalisée avant le montage et l'installation
du détecteur de fumée par aspiration et des systèmes et appareils électriques.

Toutes les conduites doivent être montées conformément aux prescriptions et
directives locales et nationales.

Le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2' fournit les données ci-dessous qui sont
importantes pour le montage de la tuyauterie :
● Position des orifices d'aspiration dans la tuyauterie
● Diamètre des orifices d'aspiration
● Diamètre des orifices d'aspiration dans chaque embout

5.1 Principes de base pour le montage
La pression de l'air au niveau du détecteur de fumée par aspiration doit être égale
ou inférieure à celle du local avec le système d'aspiration. Si ce n'est pas le cas,
une compensation de la pression peut être assurée par une conduite de retour
d'air. Pour les données sur la surface maximale surveillée, se référer au chapitre
'Limites de planification [➙ 38]'.
● La topologie sélectionnée a une influence sur la dimension de la surface

surveillée. Les topologies autorisées et les dimensions admissibles doivent être
respectées. Pour les données précises à ce sujet, se référer au chapitre
'Limites de planification [➙ 38]'.
– Les embranchements et coudes réduisent la performance de la tuyauterie.
– Sur des systèmes avec plusieurs branches de tuyaux, les branches de

tuyaux doivent être le plus possible de longueur égale. Ceci permet
d'obtenir un prélèvement d'air équilibré.

– Des longueurs de tuyaux identiques et le même nombre d'orifices
d'aspiration facilitent l'équilibrage du prélèvement d'air.

● Le prélèvement d'air dans les tuyaux peut être influencé et équilibré par la
dimension des orifices d'aspiration dans les embouts.

● Utilisez le logiciel 'FXS2056 ASD Asyst-Tool V2' pour calculer l'équilibrage du
prélèvement d'air et la dimension des orifices d'aspiration.

● Pour que les tuyaux ne se déforment pas sous leur propre poids, ils doivent
être fixés au moins tous les 2 m.

● Utilisez des tuyaux en plastique en PVC ou ABS avec un diamètre intérieur de
16…21 mm (diamètre extérieur 25 mm).
– Le diamètre intérieur de 16 mm se prête à une longueur de tuyau jusqu'à

20 m.
– Le diamètre intérieur de 20...21 mm se prête à une longueur de tuyau

jusqu'à 60 m.
● Utilisez des tuyaux métalliques si :

– Des forces mécaniques agissent sur la tuyauterie
– Une prescription locale l'impose
– La chaleur, le froid ou un solvant peuvent endommager la tuyauterie

● Tous les raccords de tuyaux doivent être étanches à l'air.
● Le raccord dans le détecteur de fumée par aspiration doit pouvoir être desserré

pour les travaux de maintenance et ne doit pas être collé.
● Si les conditions climatiques dans le local surveillé changent par rapport à la

planification initiale, l'efficacité et la fiabilité du système de détection d'incendie
avec détecteur de fumée par aspiration sont amoindries. Ces changements
sont :
– Une modification des rapports de pression de l'air dans le local
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– L'intégration d'une climatisation ou d'un système de ventilation
– Une modification de la concentration de poussière

5.2 Installation de la tuyauterie
w La tuyauterie doit être conçue conformément aux exigences décrites dans ce

document.

1. Découpez les conduites avec le coupeur de tuyaux. [➙ 47]

2. Retirez les embouts de protection des tuyaux.

3. Ebarbez les arêtes proéminentes.

4. Le tuyau doit être propre à l'intérieur et vide. Nettoyez le tuyau pour éliminer
saletés et graisse.

5. Ne collez ensemble que des composants et des tuyaux nettoyés et dégraissés.
[➙ 48]

6. Ne raccordez que des pièces dont les dimensions exactes correspondent entre
elles.

7. Les tuyaux ne doivent pas pendre ou bouger, à l'exception de leur dilatation.
[➙ 40] En conséquence, montez les tuyaux avec un nombre suffisant de pièces
de fixation.

8. Les tuyaux doivent pouvoir se dilater sans entrave. Il faut donc monter les
tuyaux sans support en caoutchouc.

– La distance maximale entre deux fixations s'élève à 200 cm.
– En cas de très fortes variations de température et de vibrations, la distance

maximale entre deux points d'accroche doit être de 30 cm.

9. Ne raccordez pas la tuyauterie avec le détecteur de fumée par aspiration.

10. Toutes les extrémités des tuyaux doivent être obturées. Fermez toutes les
extrémités avec des embouts.

a La tuyauterie est installée.

Effectuez un contrôle visuel après l'installation.

Contrôle final
● Contrôlez que la tuyauterie est complète.

– Les composants sont-ils tous complètement montés ?
– Les composants sont-ils tous montés correctement à l'endroit prévu ?

● Y a-t-il des fissures ou des dommages sur la tuyauterie ?
● Les joints sont-ils endommagés ?
● L'emplacement des orifices d'aspiration est-il correct ?
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5.2.1 Raccourcissement des tuyaux

AVIS
Copeaux et poussière dans la tuyauterie
Impact sur les propriétés de détection du détecteur de fumée par aspiration
● Raccourcissez les tuyaux uniquement avec un coupeur de tuyau.
● N'utilisez pas de scie ou autre outil produisant des copeaux.
● Eliminez les copeaux ou autres impuretés des tuyaux en effectuant une

purge.

w La planification de la tuyauterie est terminée.

w La longueur des tuyaux est définie.

w Un coupeur de tuyau est disponible pour raccourcir les tuyaux.

1. Raccourcissez les tuyaux à la longueur voulue avec le coupeur de tuyau.

– Positionnez la coupe à angle droit par rapport à l'axe du tuyau.

2. Si nécessaire : Ebarbez les surfaces coupées avec une lime et éliminez les
copeaux résiduels.

a Les tuyaux sont prêts pour le montage.

Fig. 16: Coupe à angle droit pour le raccourcissement des tuyaux

Voir aussi
2 Outils [➙ 27]
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5.2.2 Assemblage des tuyaux et raccords

AVERTISSEMENT
Solvant facilement inflammable dans la colle
Risque d'incendie en cas de contact avec une flamme ouverte ou des surfaces
brûlantes
● Lors de la manipulation de la colle, il est interdit de fumer, faire du feu ou une

flamme ouverte !
● Veillez à ce que la pièce dans laquelle la colle est manipulée soit bien

ventilée.

Utilisez un pinceau propre pour l'application de la colle. N'utilisez jamais le même
pinceau pour travailler avec des colles différentes.

w Les tuyaux sont raccourcis à la longueur voulue.

w Les raccords nécessaires, par ex. raccords de tuyaux, raccords en T et
coudes, sont disponibles.

w Une colle appropriée est disponible pour coller les tuyaux et raccords.

w L'assemblage des tuyaux et des raccords s'effectue dans un lieu sec.

1. Enfoncez le tuyau jusqu'en butée dans le raccord.

2. Dessinez le long de la collerette du raccord une ligne sur le tuyau, pour
marquer la limite d'enfoncement du tuyau.

3. Retirez le tuyau du raccord.

4.  AVERTISSEMENT ! La manipulation de la colle présente un risque
pour la santé. Respectez les précautions de manipulation et la fiche
technique de sécurité de la colle !

5. Appliquez la colle sur la zone délimitée à l'extrémité du tuyau. La zone
délimitée doit être recouverte entièrement et uniformément de colle.

6. Enfoncez le tuyau dans le raccord.

7. Appuyez le tuyau contre le raccord pendant au moins 30 s.

8. Retirez les résidus de colle sur le tuyau avec un chiffon.

9. Répétez l'étape décrite pour chaque raccord.

10. Attendez jusqu'à ce que la colle ait durci.

a Les tuyaux et raccords assemblés peuvent être montés au plafond ou au mur.

Voir aussi
2 Colle [➙ 27]
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5.2.3 Montage des embouts
Collez un embout à chaque extrémité ouverte de la tuyauterie comme décrit au
chapitre 'Assemblage des tuyaux et raccords [➙ 48]'.

Un orifice d'aspiration doit être placé dans chaque embout. Les orifices
d'aspiration dans les embouts ont généralement un diamètre plus large que les
orifices d'aspiration dans les tuyaux. L'embout produit un débit d'air initial dans la
tuyauterie. Exception: les embouts sur les tuyaux debout ne sont pas munis
d'orifices d'aspiration.

Voir aussi
2 Embouts [➙ 26]
2 Perçage des orifices d'aspiration [➙ 50]

5.2.4 Fixation de la tuyauterie
La fixation de la tuyauterie peut s'effectuer de différentes manières. Tenez compte
du chapitre qui suit :
Fixation au plafond
Voir chapitre : Placement des tuyaux au plafond (standard) [➙ 41]
Fixation sous le plancher
Voir chapitre : Placement des tuyaux dans un faux-plancher ou un canal [➙ 42]
Placement de tuyaux debout
Voir chapitre : Placement de tuyaux debout [➙ 43]
Placement de tuyaux capillaires
Voir chapitre : Aspiration de l'air par des tuyaux capillaires [➙ 18]

Principes de base pour la fixation
Nous recommandons l'utilisation de colliers de fixation qui sont montés au plafond
ou au mur. Les tuyaux sont ensuite accrochés dans les colliers de fixation.
Attention aux points suivants lors de la fixation de la tuyauterie :
● La procédure exacte de montage dépend des colliers de fixation utilisés, ainsi

que du support présent. Utilisez des chevilles et des vis adéquates.
● Du fait des variations de température, les tuyaux peuvent se déformer. Veillez

à ce que les tuyaux disposent de suffisamment d'espace, par ex. sur les côtés
des tuyaux.

● Veillez à ne positionner aucun collier de fixation à proximité des orifices
d'aspiration.

● Ne montez pas de colliers de fixation sur une zone d'environ 1 000 mm avant
le détecteur de fumée par aspiration. Vous faciliterez ainsi le démontage de la
tuyauterie du détecteur de fumée par aspiration pour la maintenance et le
nettoyage.

Voir aussi
2 Fixations [➙ 27]
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5.2.5 Perçage des orifices d'aspiration
Le diamètre et la position des orifices d'aspiration dans la tuyauterie et dans les
embouts sont définis lors de la planification. 
Les orifices d'aspiration sont percés après le montage de la tuyauterie.

Avis sur le perçage des orifices d'aspiration
Pour le perçage des orifices d'aspiration, veuillez respecter ce qui suit :
● Ne percez que le diamètre planifié dans la tuyauterie. Toute différence par

rapport au diamètre planifié a un impact sur l'efficacité du détecteur de fumée
par aspiration.

● Les diamètres planifiés peuvent varier dans un même tuyau. Il faut donc
contrôler avant le perçage le diamètre requis pour chaque trou et utiliser le
foret qui convient.

● Percez toujours les orifices d'aspiration à angle droit dans les tuyaux. Toute
différence par rapport à l'angle droit donne un orifice d'aspiration qui n'est pas
parfaitement circulaire et ne respecte plus le diamètre planifié ou peut
influencer la circulation de l'air dans la tuyauterie.

● Percez les orifices d'aspiration du bas vers le haut.
● Ne transpercez pas les deux parois du tuyaux ! Le perçage ne doit porter que

sur une paroi du tuyau.
● Percez avec une vitesse de rotation basse et un foret affûté. Vous éviterez

ainsi de faire tomber de la poussière ou des copeaux dans la tuyauterie et
d'amoindrir l'efficacité du détecteur de fumée par aspiration.

● Ebarbez les perçages si nécessaire. Les perçages ne doivent pas être
chanfreinés !

Pour identifier les orifices d'aspiration, il est possible de coller des étiquettes sur
chacun. L'orifice d'aspiration doit être bien centré dans la découpe de l'étiquette. 

Etapes de travail
w La tuyauterie est montée.

w Les informations sur la position et le diamètre des orifices d'aspiration sont
disponibles.

w Les informations sur le diamètre des perçages dans les embouts sont
disponibles.

1. Percez les orifices d'aspiration à angle droit dans les tuyaux.

– Veillez à ce que les orifices d'aspiration soient toujours tournés vers le bas
sur le tuyau.

2. Percez un orifice d'aspiration dans chaque embout.

3. Eliminez les copeaux éventuels dans la tuyauterie en effectuant une purge.

a La tuyauterie est prête pour être raccordée au détecteur de fumée par
aspiration.

S'il apparaît après la pose de la tuyauterie qu'un orifice d'aspiration doit être
percé dans un raccord, procédez comme suit :
Ne percez en aucun cas dans un raccord ! Les turbulences en résultant
pourraient influencer les résultats de mesure du détecteur de fumée par
aspiration.
Décalez le perçage dans le sens de circulation de l'air vers le détecteur de fumée
par aspiration en s'éloignant du raccord comme indiqué dans le graphique ci-
après. Un décalage du perçage inférieur à 100 mm n'a pas d'influence sur les
résultats de détection du détecteur de fumée par aspiration.

Montage / Installation
Installation de la tuyauterie
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Fig. 17: Disposition de perçages en dehors des raccords

Voir aussi
2 Etiquette pour les orifices d'aspiration [➙ 26]
2 Embouts [➙ 26]

5.2.6 Relier la tuyauterie avec le détecteur de fumée par as-
piration

AVIS
Raccordement entre la tuyauterie et le détecteur de fumée par aspiration
Endommagement de la tuyauterie et/ou du détecteur de fumée par aspiration
● Ne collez pas la tuyauterie sur le détecteur de fumée par aspiration ! S'il est

nécessaire de débrancher la tuyauterie du détecteur de fumée par aspiration
pour des travaux de maintenance ou des réparations, les composants
pourraient être endommagés.

w La tuyauterie est montée.

w Les derniers 500 mm de tuyauterie du détecteur de fumée par aspiration
doivent rester droits, afin que les turbulences de circulation puissent se calmer
avant l'entrée dans le détecteur de fumée par aspiration.

1. Enfoncez fermement un tuyau court dans l'entrée d'air du détecteur de fumée
par aspiration.

2. Raccordez la tuyauterie et le bout de tuyau enfoncé dans le détecteur de
fumée par aspiration.

a La tuyauterie est raccordée au détecteur de fumée par aspiration.

Pour de plus amples informations, se référer au document A6V10334410. Voir
chapitre 'Documents applicables [➙ 7]'.

Montage / Installation
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