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Voorbeeldpresentatie LMS14

Boiler Management
Unit (BMU)

LMS14 Serie E

LMS14 zijn Boiler Management Units (BMUs) op digitale basis voor toepassingen
in gasverbruikstoestellen met voormengbranders.

De LMS14 en dit apparatenblad zijn bestemd voor fabrikanten (OEM's) die LMS14
inzetten in of aan hun producten.

Aanwijzingen

Let op:
Voor dit document gelden onveranderd alle genoemde
veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingsaanwijzingen en technische
aanwijzingen uit de gebruikershandleiding (U7486). Bij niet-naleving bestaat
gevaar voor beperking van de veiligheidsfuncties en gevaar voor elektrische
schok!
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Toepassing

LMS14 zijn Boiler Management Units (BMUs) op digitale basis voor toepassingen in
gasverbruikstoestellen met voormengbranders. Zij zijn bestemd voor de
inbedrijfstelling, besturing en bewaking van Premix-branders van de
vermogensbereiken <10 kW tot 1 MW in intermitterend bedrijf met directe ontsteking
van de hoofdvlam. De toepasbaarheid en geschiktheid voor gebruik in de concrete
applicatie moet door de OEM worden gecontroleerd.

De LMS14 worden gebruikt voor de bewaking, besturing en regeling van het
branderbedrijf, het verwarmingsbedrijf en het tapwaterbedrijf en maken modulaire
systeemuitbreidingen mogelijk via geïntegreerde communicatie-interfaces.

Bij LMS14 vindt de vermogensmodulatie plaats via een PWM-gestuurde ventilator met
pneumatische gas-luchtverhoudingsregeling.

Aanvullende documentatie

Type (ASN) Aanduiding Documentatie-nr.

LMS14 Boiler Management Unit
CC1E7471 *)
CC1Q7471
CC1U7486

Assortiment Assortimentsoverzicht Albatros² CE1Q2359

Systeem Albatros2 systeem CE1P2359_08

Deelschema’s Albatros2 Hydraulische deelschema’s en extra functies CE1P2359_10

ACS420 Software voor interface-Modbus OCI430A109 ---
ACS432 Parameterstick-manager CC1J7474
ACS434 Setup-assistent CC1J7475
ACS435 Setup-manager CC1J7471

ACS700 Afstandsbewakingssoftware / parameteringssoftware voor
onderhoudstool OCI700.1 Software CD

ACS790
Afstandsbewakingssoftware / parameteringssoftware voor
onderhoudstool OCI700.1 Software CD

AGU2.550 Uitbreidings-ClipIn voor LMS14 CC1N7492
AGU2.551 Uitbreidings-ClipIn voor PWM (DC 0...10 V) CC1N7493
AGU2.560 Parameterstick voor LMS14 uitleesbaar CC1U7486
AGU2.561 Parameterstick voor LMS14 beschrijfbaar CC1U7486
AGU2.563 Parameterstick voor directe programmering van de LMS14 CC1U7486

AGU2.564 Parameterstick voor programmering van reserveonderdelen
van de LMS14 CC1U7486

AGU3.6 Gas-luchtmenger CC1N7211
AGU3.7 Gas-luchtmenger CC1N7214

*) Op aanvraag
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Aanvullende documentatie (vervolg)

Type (ASN) Aanduiding Documentatie-nr.

AVS13.399 Draadloze buitenopnemer CE1U2354
AVS14.390 Draadloze repeater CE1U2354
AVS37 Bedieningsapparaat (verstaanbare taal) CE1U2353
AVS71.390 Draadloze module CE1U2354
AVS71.393 Draadloze module BSB CE1U2358

AVS74

Ruimteapparaat en bedieningsapparaat UI400
Bij aansluiting van het ruimteapparaat en bedieningsapparaat UI400 aan de
LMS14 moet, al naar gelang de software-versie, met verschillende
beperkingen rekening worden gehouden.

CE1U2348

AVS75.370 Uitbreidingsmodule CC1U2354
AVS75.390 Uitbreidingsmodule CE1U2353
AVS75.391 Uitbreidingsmodule CE1U2354
AVS77 Bedieningseenheid voor LMS14 met aanraak-functionaliteit CC1N7401

OCI345.06/101 LPB-ClipIn CE1U2355
OCI351.01/101 Modbus-ClipIn CE1U2354
OCI430A109 Interface-Modbus voor Pc-verbinding met LMS14 CC1N7635
OCI431 Programmeerstation voor Pc-verbinding met LMS14 CC1U7669
OCI700.1 Onderhoudstool CC1E5655 *)

QAA55.110 Ruimteapparaat Basis CE1U2353

QAA74

Ruimteapparaat en bedieningsapparaat UI400
Bij aansluiting van het ruimteapparaat en bedieningsapparaat UI400 aan de
LMS14 moet, al naar gelang de software-versie, met verschillende
beperkingen rekening worden gehouden.

CE1U2348

QAC34/101 Buitenopnemer NTC 1 k CC1Q1701

QAD36/101 Aanlegtemperatuuropnemer NTC 10 k CC1Q1808

QAZ36.522/109 Aanlegtemperatuuropnemer NTC 10 k CC1Q1843
QAZ36.526/109 Aanlegtemperatuuropnemer NTC 10 k CC1Q1843

TQG42 Ontstekingsmodule, gecombineerd met aansluitleiding voor LMS14,
geschikt voor gascombiventielen VGU7xSmart/VGU8xSmart

CC1N7630

VGU7xS Gascombiventielen CC1N7668
VGU8xS Gascombiventielen CC1N7668

*) Op aanvraag



4/21

Smart Infrastructure CC1N7486nl
27-8-2025

Normen en certificaten

Toegepaste richtlijnen:
 Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 Verordening gasverbrandingstoestellen (EU) 2016/426
 Elektromagnetische compatibiliteit EMC (immuniteit) *) 2014/30/EU

*) Nadat het ketelmanagementsysteem in de installatie is ingebouwd, dient er een EMC-controle plaats
   te vinden

De overeenstemming met de voorschriften van de toegepaste richtlijnen wordt
gewaarborgd door de naleving van de volgende normen/voorschriften:
 Branderautomaten voor branders en brandstofapparaten

voor gasvormige of vloeibare brandstoffen
DIN EN 298

 Veiligheids-, regelinrichtingen voor branders en
brandstofapparaten voor gasvormige en/of vloeibare
brandstoffen - Algemene eisen

DIN EN 13611

 Veiligheids- en regelinrichtingen voor branders en
brandstofapparaten voor gasvormige of vloeibare
brandstoffen – Regel- en besturingsfuncties in
elektronische systemen - Methodes voor de classificatie en
beoordeling

DIN EN 14459

 Veiligheids- en regelinrichtingen voor branders en
brandstofapparaten voor gasvormige of vloeibare
brandstoffen – Regelfuncties in elektronische systemen -
Temperatuurbewakingsfunctie

DIN EN 16830

 Automatische elektrische regelaars Deel 2-5: Speciale
eisen voor automatische elektrische branderregelings- en
bewakingssystemen

DIN EN 60730-2-5

De op elk moment geldende uitgave van de normen kan aan de
conformiteitsverklaring worden ontleend.

EAC-conformiteit (Eurazië-conformiteit)

China RoHS
Tabel gevaarlijke stoffen:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

LMS14   ---
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Aanwijzingen voor de afvoer

De LMS14 bevat elektrische en elektronische onderdelen en mag niet als huishoudelijk
afval worden afgevoerd. De plaatselijke en actueel geldende wetgeving moet beslist in
acht worden genomen.

Levensduur

De LMS14 heeft een ontworpen levensduur* van 250.000 branderstartcycli; bij normaal
verwarmingsbedrijf komt dit overeen met een gebruiksduur van ca. 10 jaar (vanaf de op
het typeplaatje gespecificeerde productiedatum). De basis hiervoor zijn de in de norm
EN 298 vastgelegde duurzaamheidstests. Het Europese verbond van
regelapparatuurfabrikanten (Afecor) heeft een overzicht van de voorwaarden
gepubliceerd (www.afecor.org).

De ontwerplevensduur geldt bij een gebruik van de LMS14 zoals beschreven in het
apparatenblad en de gebruikershandleiding. Bij bereiken van de ontworpen levensduur
wat betreft het aantal brandercycli of van de gebruiksduur moet de LMS14 door
gekwalificeerd personeel worden vervangen.

* De ontwerplevensduur is niet de garantietijd, die in de leveringsvoorwaarden
  beschreven is
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Typeoverzicht

Ketelmanagementsysteem

LMS14
 Printplaatuitvoering
 Zonder verbrandingsoptimalisatie

 Opmerking.
De toebehoren of de benodigde systeemcomponenten zijn te vinden in het LMS1x-productoverzicht Q7471.
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Gasventiel Stekker Vergunning Verpakking

Unipolair Bipolair AC 230 V RAC 230 V Basic Medium Deluxe Europa VS
Canada

Wegwerp Voor
meer-
voudig
gebruik

S55404-C104-E107 LMS14.014E107  ---    ---   ---  --- ---  --- --- 
S55404-C102-E107 LMS14.047E107 --- ---    --- ---  ---  --- ---  --- --- 
S55404-C103-E109 LMS14.047E109 --- ---    --- ---  ---  --- ---  ---  ---

S55404-C105-E109 LMS14.030E109  ---       ---  --- ---  ---  ---

S55404-C107-E109 LMS14.134E109  ---   --- ---   --- ---  ---  ---  ---

S55404-C108-E109 LMS14.158E109  ---       --- ---  ---  ---  ---

S55404-C106-E109 LMS14.167E109 --- ---    --- ---  --- ---  ---  ---  ---

S55404-C109-E109 LMS14.286E109  ---       --- --- ---   ---  ---

S55404-C101-E107 LMS14.303E107 --- ---    --- ---  --- --- ---   --- --- 
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Technische gegevens LMS14

Netspanning (nominale spanning) AC 230 V +10%/-15%
Netfrequentie 50 Hz conform EN 298
Vermogensopname
 Bedrijf Max. 22 W
 Netvoeding Max. 22 W
Ontwerp-stootspanningscategorie III (EN 60664-1:2008)
Beschermingsgraad IP00

IP40 conform EN 60529:1991 + A1:2000
+ A2:2013 (moet na inbouw in ketel
gegarandeerd zijn)

Veiligheidsklasse LMS14 voor toepassing in
bedrijfsmiddelen van de
veiligheidsklasse I conform EN 60730-1

Vervuilingsgraad 2
Softwareklassen Conform EN 60730-2-5:2015 + A1:2019
 Regelaargedeelte Klasse A
 LMS14 Klasse C
Afmetingen (l x b x h) 230 x 150 x 30 mm
Gewicht Ca. 0,301 kg
Apparaatzekering 2 x T6,3H250 intern

Voorzichtig
Gevaar voor beschadiging van de schakelcontacten van het brandstofventiel.
Als de interne netzekering (FB01/FB02) door overbelasting of kortsluiting van
de klemmen van het brandstofventiel is geactiveerd, moet de LMS14 worden
vervangen.

Montagestand Willekeurig

Waarschuwing
Condensatie, ijsvorming en waterinwerking zijn niet toelaatbaar.
Bij niet-naleving bestaat gevaar voor beperking van de veiligheidsfuncties en
gevaar voor een elektrische schok.

Opslag
Temperatuurbereik -20...+60 °C
Vocht <90% rH. (niet condenserend)
Transport
Temperatuurbereik -20...+60 °C
Vocht <90% rH. (niet condenserend)
Bedrijf
Temperatuurbereik 0...+60 °C
Vocht <85% rH. (niet condenserend)
Opstellingshoogte Max. 2000 m boven zeespiegel

Basisapparaat
Algemeen

Milieuconditie

Klimatologische condities
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Totale stroom voor alle op LMS14 en
ClipIns aangesloten netcomponenten

5 A (bij Unetspanning = AC 230 V;
Tu = 25 °C)

Let op:
Zekering
De hierna volgende aansluitklemmen zijn door de apparaatzekering
volgens hoofdstuk “Technische gegevens - Algemeen” gezekerd.

De doorsneden van de aansluitleidingen moeten conform de apparaatzekeringen
worden bepaald.

Netuitbreiding AUX1 / AUX2
 Spanning AC 230 V
 Stroom Afhankelijk van de stroomopname van

de programmeerbare
netspanningsuitgangen QX1…QX3, van
het brandstofventiel, van de externe
ontstekingsmodule en van de gebruikte
ClipIns

QX1
 Spanning AC 230 V +10%/-15%
 Stroom 5 mA…1 A, cos >0,8
 Leidinglengte 120 m
QX2
 Spanning AC 230 V +10%/-15%
 Stroom 5 mA…1 A, cos >0,8
 Leidinglengte 120 m
QX3
 Spanning AC 230 V +10%/-15%
 Stroom 5 mA…1 A, cos >0,8
 Leidinglengte 120 m
Vlambewaking / ionisatievlamopnemer
 Schakeldrempels Min. 0,52 µA (vlamgelijkstroom)
 Stroom Typisch 4 µA, max. 12,8 µA
 Reactietijd bij vlamuitval 1 s
 Aanraakbaarheid De opnemerelektrode en de

aansluitingen ervan moeten zo worden
ingebouwd, dat in elke ongunstige stand
die in beoogd gebruik mogelijk is,
voldoende bescherming tegen direct en
indirect aanraken van actieve
onderdelen verzekerd is.

 Vlamopnemer-leidinglengte 1 m

Let op:
verwisselen van L/N-leidingen.
L-leidingen en N-leidingen zijn niet bij alle LMS14-varianten verwisselbaar.

Elektrische
aansluitgegevens
Netspannings-
aansluitingen
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
 Spanning AC 230 V
 Stroom 5 mA...1 A, cos >0,6

Levert de voeding van brandstofventiel en
ontsteking

 Leidinglengte 1 m
Brandstofventiel
 AC-uitgang AC 230 V +10%/-15%

Ventiel moet bij AC 175 V nog openen
 Stroom 5 mA…0,5 A, cos >0,6


Aanwijzing:
 Wanneer aan de uitgang van het brandstofventiel een brandstofventiel met

gelijkrichter moet worden toegepast, mag dit uitsluitend na vrijgave door
Siemens plaats vinden.

 In dit geval zijn extra LMS14-interne veiligheidsmaatregelen nodig
(uitrustingsoptie)

RAC-uitgang (uitrustingsoptie) RAC 230 V +10%/-15% 100 Hz
Ventiel moet bij RAC 175 V nog openen

 Vermogen Max. 20 W, cos >0,9
Algemene aanwijzingen voor de aansluiting van het brandstofventiel
 Leidinglengte Max. 1 m voor AC/RAC

Max. 3 m bij aparte kabelplaatsing
(Vermijding capacitieve inkoppeling)

 Capacitief aanvullend circuit of
stootspanningsbegrenzende
beschermingselementen

Niet toelaatbaar

Externe ontstekingsmodule
 Spanning AC 230 V +10%/-15%
 Stroom 5 mA…0,5 A, cos >0,6

moet bij AC 175 V nog ontsteken
 Leidinglengte Max. 1 m

Max. 3 m bij aparte kabelplaatsing
(Vermijding capacitieve inkoppeling)

 Inschakelstroom Max 1 A
Elke externe ontstekingsmodule moet voor wat betreft zijn inschakelgedrag en
uitschakelgedrag door Siemens worden vrijgegeven.
Ventilatoraansturing Voor ventilatoren met door netspanning

bedreven DC-motor. Zie afzonderlijke
Siemens-specificatie
Spezifikation_LMU5x_TrafoGebläse_de_V
X.Y.doc (beslist in acht nemen)
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Waarschuwing
De LMS14-veiligheidscircuits met extra lage spanning zijn op functionele
gronden via X17 met de veiligheidsaardleiding verbonden en daarom als
PELV geklassificeerd.

+5 V
 Uitgangsspanning LMS14 DC 5 V ±5%
 Kortsluitstroom (stroombegrenzing) Imax. 1 A
+12 V
 Uitgangsspanning LMS14 DC 12 V ±5%
 Kortsluitstroom (stroombegrenzing) Imax. 0,8 A
+15 V
 Uitgangsspanning LMS14 DC 15 V ±5%
 Kortsluitstroom (stroombegrenzing) Imax. 1,5 A
+24 V
 Uitgangsspanning LMS14 DC 24 V ±5%
 Kortsluitstroom (stroombegrenzing) Imax. 1,1 A

Ketelopnemer B2 NTC 10 k
 constante temperatuur Max. 100 °C
 kortstondige temperatuur Max. 125 °C
 Opnemertolerantie ±2 K
 Leidinglengte 3 m
 Veroudering ±3%
  20 s
 Overige eisen Conform DIN EN 60730-2-9 en

DIN EN 14459:2007 aanhangsel K

Retouropnemer (B7) / multifunctionele opnemer (BX4) (X4)
 Weerstandswaarde

- Retouropnemer (B7) NTC 10 k
Zoals onder ketelopnemer (B2)

- Multifunctionele opnemer
  (BX4)

NTC 10 k
NTC 20 k (rookgassensor)
Pt1000 (naar keuze voor
collectoropnemers en rookgassensors)

 Leidinglengte 3 m


Opmerking.
Opnemeringang BX4 is vast toegekend aan opnemer B7. Het inlezen van de
opnemer B7 is veiligheidsrelevant.

Aansluitingen extra lage
spanning (PELV)
Voedingsspannings-
uitgangen algemeen

Ingang B2

Ingangen B7 / BX4
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Drinkwateropnemer / drinkwaterkraanopnemer (B3 / B38) (X5)
 Weerstandswaarde NTC 10 k
 Leidinglengte 10 m

(Bij aansluiten van een thermostaat aan
de drinkwater-opnemeringang moet
daarbij passend hoogwaardig
thermostaat -contactmateriaal worden
gebruikt (bijv. vergulde contacten),
omdat de signaalspanning aan deze
ingang DC 5 V bedraagt)

Opnemeringangen BX1…BX3 (X5)
 Weerstandswaarde NTC 10 k

NTC 20 k (rookgassensor)
Pt1000 (naar keuze voor
collectoropnemers en rookgassensors)

 Leidinglengte 120 m
Let op kabeldoorsneden.
(Zie hoofdstuk “Kabeldoorsneden
opnemers”)

Buitentemperatuuropnemer (B9) (X5)
 Weerstandswaarde NTC 1 k

Zie specificatie buitenopnemer
QAC34/101

 Leidinglengte 120 m
Let op kabeldoorsneden.
(Zie hoofdstuk “Kabeldoorsneden
opnemers”)

Multifunctionele ingang / drukopnemer (X6)
 Uitgangsspanning LMS14 DC 15 V ±5%

DC 5 V ±5%
 Stroom Imax. 10 mA per ingang
 Ingangsspanning LMS14 DC 10 V
 Analoge ingang Beschermende laagspanning

- Werkgebied DC 0…10 V
- Ingangsweerstand >100 k

 Digitale ingang
   - Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 15 V
Stroom bij gesloten contact DC 1,5 mA

 Leidinglengte 10 m

Ingangen B3 / B38

Ingangen BX1 / BX2 / BX3

Ingangen B9

Ingangen H1
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Multifunctionele ingang / drukopnemer (X4)
 Uitgangsspanning LMS14 DC 15 V ±5%

DC 5 V ±5%
 Stroom Imax. 10 mA
 Ingangsspanning LMS14 DC 10 V
 Analoge ingang Beschermende laagspanning

- Werkgebied DC 0…10 V
- Ingangsweerstand >100 k

 Digitale ingang
   - Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 15 V
Stroom bij gesloten contact DC 1,5 mA

 Leidinglengte 10 m

Multifunctionele ingang / drukopnemer (X6)
 Uitgangsspanning LMS14 DC 15 V ±5%

DC 5 V ±5%
 Stroom Imax. 10 mA
 Ingangsfrequentie 0/1 Hz…1 kHz
 Digitale ingang
 Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 5 V
Stroom bij gesloten contact DC 2 mA

Frequentieingang
 Duty Cycle 10…90%
 taan, tuit 300 µs
 Resolutie 0,1 Hz bij 1 Hz…1 kHz
 Stijgtijd / afvaltijd 20 µs
Leidinglengte 10 m

Multifunctionele ingang / kamerthermostaat (X6)
 Spanning DC 5 V
 Digitale ingang
 Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 5 V
Stroom bij gesloten contact DC 2 mA

 Leidinglengte 120 m
Let op kabeldoorsneden.
(Zie hoofdstuk “Kabeldoorsneden
opnemers”)

Multifunctionele ingang / gasdrukschakelaar (X5)
Digitale ingang
 Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 5 V
Stroom bij gesloten contact DC 2 mA

 Leidinglengte 120 m
Let op kabeldoorsneden.
(Zie hoofdstuk “Kabeldoorsneden
opnemers”)

Ingangen H3

Ingangen H4

Ingangen H5

Ingangen H6
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Technische gegevens LMS14 (vervolg)

Multifunctionele ingang / luchtdrukschakelaar (X4)
Digitale ingang
 Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 5 V
Stroom bij gesloten contact DC 2 mA

 Leidinglengte 10 m

OpenTherm (X20) Volgens OpenTherm-specificatie V4.3
 Aansluiting Tweedraads
 Kabellengte Max. 50 m bij 1 mm² kabeldoorsnede
 Kabelweerstand Max. 2 x 5 
 Kabeldoorsnede Min. 0,5 mm²
 Deelnemers Max. 1 x per aansluiting
 Open spanning DC 24 V
 Kortsluitstroom Typisch 6 mA


Opmerking.
Multifunctionele ingang H8.
De ingang H8 kan ook als multifunctionele aansluiting worden gebruikt.

Modbus RS-485 kamertemperatuur-bedieningsapparaat (X20)
 Aansluiting Driedraads (A+, B- en referentiebelasting)
 Verbindingstype RS-485
 Afsluiting Afsluitweerstand met DIP-schakelaar
 Modbus-versie  Modbus Application Protocol

Specification V1.1b (Modbus app
protocol specificatie V1.1b)

 Modbus over Serial Line V1.02
(Modbus over seriële lijn V1.02)

 Modbus-modus Kamertemperatuur-bedieningsapparaat
 Modbus-rol Server
 Serveradres 1…247
 Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
 Startbit 1
 Databits 8
 Stopbit 1 of 2
 Pariteit Even, oneven, geen
 Modbus-functiecodes 0x03 Read Holding Registers (0x03 Lees

houdregisters)
0x06 Write Single Register (0x06 Schrijf
enkel register)
0x10 Write Multiple Register (0x10 Schrijf
meerdere registers)

 Broadcast Niet ondersteund
 Gegevensregister 2 byte
 Codering MSB first
 Telegramlengte Max. 40 gegevensbytes
 Antwoord time-out 300 ms

Ontgrendelingsknop (X4 / X30)
Digitale ingang Actief bij kortsluiting naar beschermende

laagspanning (GND)
 Beschermende laagspanning voor potentiaalvrije, voor extra-lage-spanning

geschikte contacten
Spanning bij open contact DC 5 V
Stroom bij gesloten contact DC 0,5 mA

 Leidinglengte 1 m

Ingangen H7

OpenTherm / ingang H8

Modbus

Ingang ontgrendeling (EK)
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Waarschuwing
Let beslist op de aparte Siemens-specificatie
Spezifikation_LMU5x_TrafoGebläse_de_VX.Y.doc

Ventilator PWM / Hall-aansluiting (X8)
 PWM-uitgang

- Beschermende laagspanning
Spanning bij open uitgang DC 24 V
Stroom Max. DC 15 mA

- Leidinglengte 3 m
- Aansturing-grondfrequentie
(instelbaar)

800… 4800 Hz (4096 Hz default)

 Hallingang, ventilatortoerental
Spanning bij open ingang <DC 1 V
Ingangsweerstand 37 kOhm
Frequentiegebied
Duty Cycle

0… 900 Hz
30…70%

Pomp PWM-aansluiting (X15)
 PWM-uitgang Volgens Fa. Grundfos-interface-definitie

voor UPER-circulatiepompen
- Beschermende laagspanning
Uitgangsspanning bij Iout = 0 DC 15 V ±5 %, Ri = 1 k
Uitgangsstroom (kortsluitvast) Max. 15 mA
PWM-frequentie 1,536 kHz

- Leidinglengte 10 m

PWM-uitgang / 10 V-uitgang UX (X10)
 PWM-uitgang Volgens Fa. Grundfos-interface-definitie

voor UPER-circulatiepompen
- Beschermende laagspanning

Uitgangsspanning bij Iout = 0 DC 15 V ±5 %, Ri = 1 k
Uitgangsstroom (kortsluitvast) Max. 15 mA
PWM-frequentie 1,536 kHz

- Leidinglengte 10 m

 10V-uitgang
- Beschermende laagspanning

Uitgangsspanning bij Iout = 0 DC 0…10,5 DC
Uitgangsstroom (kortsluitvast) Max. 15 mA
Calibreerbaarheid Karakteristiekenhelling
Stroombelasting 2,7 mA piek
Rimpel <50 mV
Overgangstijd 99% <500 ms
Nauwkeurigheid nulpunt ±100 mV
Fout resterende gebied <0,1 V typisch

<0,5 V maximaal
Kalibreerbaar via parameter

- Leidinglengte 10 m

Ventilator PWM / Hall-
aansluiting

Pomp PWM-aansluiting
P1

PWM-uitgang / 10 V-
uitgang UX2 / UX3
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Regeling van de stappenmotor (bipolair) (X16)
 Uitgangen Voor 4 VA bipolaire stappenmotoren
 Standaardbezetting LMS14 180 mA wikkelingsstroom (som)
 Weerstand per wikkeling 50 R < Rmotor < 110 R

- Beschermende laagspanning
Spanning bij open uitgang DC 24 V
Stroom Max. DC 200 mA bij 10% inschakelduur

- Leidinglengte 3 m
Stapfrequentie 200 Hz

BSB-aansluitingen (X7 / X30 / X50)
 Bedieningseenheid AVS37
 Ruimteapparaat QAA55.110 / QAA74

- Aansluiting 2-draads resp. 3-draads
- Kabellengte Max. 200 m bij 1,5 mm² kabeldoorsnede
- Kabelweerstand Max. 3 x 14 
- Kabeldoorsnede Min. 0,5 mm²

 Deelnemers Max. 5 (1 bedieningseenheid, 3
ruimteapparaten, 1
onderhoudsapparaat)

De LMS14 mag op de BSB-aansluitingen (CL+/CL-) met maximaal 40 mA en op de
12 V-voeding met maximaal 500 mA worden belast.

Gevaar!
Deze maximale stromen mogen door alle busdeelnemers bij elkaar niet worden
overschreden. Om ongecontroleerde storingen van de LMS14 te vermijden,
moet elke installatie met het oog daarop worden gecontroleerd.

Apparatuur
Stroombelasting op
BSB-aansluitingen
(CL+/CL-) in mA *

Stroombelasting op
12 V voeding in mA * Opmerking

Bedieningsapparaten:
AVS37 0,2 22 Verlichting actief
AVS37 0,2 14 Verlichting niet actief
AVS74 0,2 44 Verlichting actief
AVS74 0,2 24 Verlichting niet actief
AVS77 (4,3") 0,2 200
AVS77 (7") 0,2 260
Ruimteapparaten:
QAA55.110 7 0

QAA74 0,2 44 3-draads aansluiting; verlichting
actief

QAA74 24 0 2-draads aansluiting; zonder
verlichting

QAA74 0,2 24
3-draads aansluiting; verlichting
niet geactiveerd (per parameter
uitgeschakeld)

* De aangegeven waarden hebben betrekking op versie Juli 2015 en moeten eventueel worden gecontroleerd.

Regeling van het
omkeerventiel

BSB-deelnemers

Begrenzing van de
BSB-deelnemers
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Apparatuur
Stroombelasting op
BSB-aansluitingen
(CL+/CL-) in mA *

Stroombelasting op
12 V voeding in mA * Opmerking

Uitbreidingsmodules:
AVS75.390 0,2 0
AVS75.370 0,2 0
AGU2.550 0,2 80
Overige:
OZW672 0,2 0
OCI700.1
(Onderhoudstool) 0,2 0

AVS71.410
(RF-Gateway) 0,2 22

AVS71.393
(radiomodule BSB) 0,2 10

* De aangegeven waarden hebben betrekking op versie Juli 2015 en moeten eventueel worden gecontroleerd.

Uitgangen voor aansluiting van status-LEDs (zie tekening in de
gebruikershandleiding U7486 in hoofdstuk “Aansluitbezetting van klem X30”)
 Spanning DC 12 V
 Stroom DC 2...10 mA (begrenzen door Rv)
 Leidinglengte <3 m

Kabeldoorsnede Maximumlengte
0,25 mm² 20 m
0,5 mm² 40 m
1 mm² 80 m
1,5 mm² 120 m

Beschermingsgraad IP20
Veiligheidsklasse Veiligheidsklasse III
Vervuilingsgraad 2
Afmetingen 60 x 20 x 12 mm (LxBxH)
Gewicht Ca. 16 g
Montagestand Willekeurig
Levensduur Max. 300 h
Elektrische gegevens Voeding DC 5 V ±5%

Waarschuwing
Parameterstick AGU2.56xx109 alleen tijdens de parametreringsprocedure aan
de LMS14 gebruiken. Insteken tijdens bedrijf zowel als continubedrijf van de
parameterstick AGU2.56xx109 zijn niet toelaatbaar.

Uitgangen LED-vlam en
LED-storing (X30)

Kabeldoorsneden
opnemers

Algemene
apparaatgegevens
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Waarschuwing
Condensatie, ijsvorming en waterinwerking zijn niet toelaatbaar.
Bij niet-naleving bestaat gevaar voor beperking van de veiligheidsfuncties en
gevaar voor een elektrische schok.

Opslag
Temperatuurbereik -20...+60 °C
Vocht <90% rH. (niet condenserend)
Transport
Temperatuurbereik -20...+60 °C
Vocht <90% rH. (niet condenserend)
Bedrijf
Temperatuurbereik 0...+60 °C
Vocht <85% rH. (niet condenserend)
Opstellingshoogte Max. 2000 m boven zeespiegel

Waarschuwing
De parameterstick AGU2.56xx109 mag alleen in de daartoe voorziene
insteekplaats van de LMS14 of in het Docking-Station OCI432 worden
gestoken.

Milieucondities

Klimatologische
condities
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Principeschema LMS14

Alle mogelijke functies van het systeem LMS14 (AC 230 V) zijn weergegeven. De
concrete functieomvang moet worden bepaald aan de hand van de betreffende
uitvoering / configuratie.
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Maatschetsen

Maten in mm
LMS14 compleet (Basic)



20/21

Smart Infrastructure CC1N7486nl
27-8-2025

Maatschetsen (vervolg)

Maten in mm
LMS14 compleet
(Medium)
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Maatschetsen (vervolg)

Maten in mm
LMS14 compleet (Deluxe)

2025 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Onder voorbehoud van wijzigingen.


