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AMA 8 Styr- och övervakningssystem

SGD Displayer 9231

Desigo™ PX

Betjäningsenhet PXM20
BACnet över LonTalk

Bussbaserad betjäningsenhet för indikering och betjäning av en eller flera
Desigo PX automationsstationer.
· Display med justerbar kontrast
· Energibesparande bakgrundsbelysning (fr.o.m. serie D)
· Enkel betjäning med knappar och direkt tillgång till erforderlig

anläggningsinformation
· Universell betjäning och indikering av anläggningsfunktioner (larmhantering,

tidprogram, kalender, börvärdesjustering, indikering av aktuella värden, etc.)
· Integrerat akustiskt och/eller visuellt summalarm
· Grafisk trendfunktion on-line
· Stöd för integrerat behörighetsskydd inom Desigo-systemet
· Möjlighet att lägga till eller ta bort användare
· Automatisk utloggning
· Grafisk värmekurva
· Inställning av systemdatum och -tid
· Kontextkänslig hjälpfunktion
· Installation i modulär automationsstation PXC..-U eller fjärrinstallation

.........
......
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Användningsområde

Betjäningsenhet PXM20 ger enkel indikering och betjäning av Desigo PX
automationsstationer via BACnet nätverkskommunikation. Den grafikbaserade
displayen med tydlig text och direktåtkomst via knappar säkerställer en användarvänlig
betjäning.

Funktioner

Alla synliga värden i systemet kan indikeras i enlighet med den definierade
användarprofilen. Typiska indikeringar:

· Indikering av aktuella värden
· Börvärdes- och parameterinställningar
· Underhålls- och felmeddelanden
· Larmlistor och enskilda larmmeddelanden med kvitteringsmöjlighet och/eller

återställning
· Tidprogram (veckoprogram och undantagsprogram)
· Start/stopp av anläggning
· Inloggning och inmatning av lösenord

Ett integrerat meddelandesystem för summalarm med akustisk och visuell indikering
tillhandahålls.

Eftersom betjäningsenhet PXM20 är ämnad att användas av slutanvändare, är
betjäningskonceptet gjort på enklast möjliga sätt med tydliga vyer för intuitiv betjäning
snarare än indikering av så många värden som möjligt.

· Alla texter visas i klartext på valt språk.
· För att säkerställa en tydlig orientering för alla operatörer visar de översta två

raderna (rubrikrader) alltid vilken anläggning eller vilken funktion som för tillfället
betjänas.

· Betjäningskonceptet innebär att man alltid genom att klicka på resp. radknapp direkt
kan välja den anläggningsinformation som anges på samma rad (direktknappar).

· Alla inställningar eller förändringar som görs kan ses direkt på displayen (t.ex. grafisk
indikering av tidstyrning).

· Betjäningskonceptet säkrar dessutom att all information och alla hjälpfunktioner kan
begäras fram när som helst (info-knapp).

PXM20:s funktionalitet är beskriven i följande dokument:
Betjäningsenhet PXM20 / PXM20-E, Användarmanual, CM110754sv.

Betjäningskoncept

Användarmanual
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1 Display
2 Navigeringsknappar (direktknappar):

Direktknapparna möjliggör direkt tillgång till önskad rad. Möjliga funktioner:
 – Välj värde och påbörja justering av valt värde
 – Bekräfta nytt värde
 – Starta funktion
 – Öppna objekt
3 Larmdiod: Larmdioden tänds eller blinkar om det finns ett larm i systemet.
4 Navigeringsknappar (PageUp/PageDown):
 Knapparna PageUp och PageDown används för att bläddra framåt/bakåt om en sida

innehåller mer värden än vad som kan visas samtidigt på displayen.
5 Editeringsknappar: Med dessa knappar kan valda värden ändras (<+> och <–>) och

bekräftas (<¿>).
6 Knappen ESC (Undo / GoUp): När man editerar ett värde kan editeringsprocessen

avbrytas med hjälp av knappen (Undo, föregående värde visas då igen). I övriga fall
väljer knappen närmast högre objekt i hierarkin (GoUp).
Denna knapp är placerad mellan de två blocken som innehåller navigerings- och
editeringsknappar, eftersom den funktionsmässigt tillhör bägge.

7 Info-knapp <?>: Denna knapp väljer informationsläge för nästa knapptryckning.

Beroende på applikationsprogram är varje menyträd olika. Navigering i menyträdet
bygger på den s.k. ClickDown-proceduren med hjälp av navigeringsknapparna.

Om PXM20 tar emot ett larm eller en händelse, dyker ett pop up-fönster med aktuell
information upp på displayen.

När ett larm kommer in blinkar larmdioden och övergår sedan till fast sken när alla larm
har kvitterats. Det akustiska larmet finns som tillval och kan aktiveras när ett larm
inträffar.

Larm skrivs in i Larmöversikten med en symbol, en beskrivning och en tid-
/datumstämpel i kronologisk ordning. En kvitteringsvy för att kvittera larm kan begäras
upp i Larmöversikten. Efter kvittering försvinner larmposten från Larmöversikten;
däremot kvarstår den i larmhistoriklistan. Ytterligare detaljer kan visas i larmhistoriken
(t.ex. ur drift, manuell, dödzon, aktuellt värde, etc.)
Historiken i PXM20 kan innehålla max. 60 poster; de äldsta raderas.

Indikeringar och
betjäningsknappar

Universell betjäning och
indikering

Larm och händelser

Optiskt och akustiskt larm

Larmlista
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Med tidprogrammet kan användaren skapa en tidsberoende in- och urkoppling samt
tidsberoende börvärdesförändringar.
Tidprogrammet består av ett veckoprogram och ett undantagsprogram.

Med navigerings- och editeringsknapparna är
det mycket enkelt att skapa, ändra, radera
eller kopiera ett veckoprogram i denna vy. För
varje dag programmeras en individuell
"tidplan".

Om man klickar i fältet ÖVERSIKT
UNDANTAG i veckoprogrammet (se ovan),
presenteras den aktuella månadsöversikten
med inverterad visning av alla dagar som
påverkas av ett undantag. Översikt över
andra månader kan visas med hjälp av
direktknappen.

Även i undantagsprogrammet används navigerings- och editeringsknapparna för att
skapa, ändra eller radera undantagen. Det är möjligt att definiera både undantagsdagar
(t.ex. en helgdag) och undantagsperioder (t.ex. semesterperioder).
Klicka på fältet UNDANTAG för att visa en lista över alla programmerade undantag.

Betjäningsenhet PXM20 erbjuder användaren fem kanaler för trendloggning, varför 5
datapunkter kan loggas samtidigt.

Det finns tre olika sätt att studera dessa trenddata:
1 Grafisk vy: I denna vy visas alla lagrade värden för en trend-datapunkt grafiskt
2 On-line grafisk vy: I denna vy visas värdena grafiskt och dynamiskt, dvs. i realtid.
3 Lista: I stället för grafiskt kan värdena presenteras i form av en lista

Tryck på info-knappen för att växla till info-drift. Vid info-drift kan två olika typer av
information begäras fram:
· Vid nedtryckning av info-knappen ytterligare en gång visas allmän information om

det valda objektet (t.ex. fullständig sökväg, klartext om objektet).
· Vid nedtryckning av en direktknapp vid info-drift visas information om objekt eller

värde på vald rad.

Avsluta info-drift genom att trycka på valfri knapp.

· Inloggning sker genom att man anger av lösenord med hjälp av strängeditorn
· Indikering och betjäning sker i enlighet med användarrättigheter
· Definition av användarrättigheter sker vid konfigureringen av Desigo PX
· Inloggning sker alltid till hela systemet (projektet)
· Larm
 – Larmindikering beror på användarrättigheter
 – Larmhantering sker i enlighet med användarrättigheter
· Utloggning

Tidprogram

Veckoprogram

Undantagsprogram

Online-trend

Info-koncept

Behörighetsskydd

.........
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Om ingen operatörsaktivitet sker inom en bestämd tid, slås PXM20 automatiskt av och
displayen slocknar.
En knapptryckning aktiverar enheten igen och bakgrundsbelysningen tänds.

Vid leverans är betjäningsenhetens språkinställning satt till engelska.
Språkinställningen kan enkelt ändras till t.ex. svenska.

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning
PXM20 BPZ:PXM20 Betjäningsenhet

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer

1 st  Betjäningsenhet PXM20, BPZ:PXM20

Tillbehör

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning
PXA-C1 BPZ:PXA-C1 Anslutningskabel (CAT5), längd 3 m

(beställs separat)
PXA-C2 BPZ:PXA-C2 Adapter RS232 – RJ45 för anslutning av

PXA-C1 till en PC (beställs separat)
PXA-H1 BPZ:PXA-H1 Monteringsram för montering på vägg

eller i apparatskåpsdörr (beställs separat)

Kombinationsmöjligheter

Typbeteckning Benämning Datablad
PXC.. Kompakta automationsstationer N9211
PXC..-U Modulära automationsstationer N9221
PXC...D eller PXC..-T.D Kompakta automationsstationer N9215
PXC...D Modulära automationsstationer N9222

Mekaniskt utförande

Betjäningsenhet PXM20 är innesluten i en robust plastkapsling som passar för flera
olika monteringsmetoder.
Alla indikerings- och betjäningselement sitter på enhetens front (se sid. 2).
Anslutningarna för automationsstationerna är inbyggda på enhetens baksida (se sid. 8).

Montering

PXM20 är avsedd för montering i apparatskåpsfront eller andra paneler (t.ex.
fjärrdriftspaneler eller liknande enheter). Den kan också snäppmonteras på DIN-skena.
Dessutom kan PXM20 monteras direkt på en modulär automationsstation.

Auto-utloggning
och vilodrift

Språkversioner

.....................
..............

Exempel

......................................
......
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Idrifttagning

· Enheten stöder endast in- och utgångar som inte är konfigurerbara (fast funktion),
dvs. dedikerade in-/utgångar på kompakta automationsstationer och in-/utgångar på
PTM-moduler. Universella ingångar (UI) och in-/utgångar för TX-I/O-moduler stöds
inte.

· Därför den föredragna metoden för att utföra inkopplingstestet är att använda
Point Test-verktyget

.
Idrifttagning innan programmering:
Inkopplingstestet stödjer läsning av alla in-/utgångar hos kompakta automations-
stationer och modulära (PTM) – så länge modulerna har en adressplugg. Dessutom
stödjer inkopplingstestet skrivning till alla utgångar. Det innebär att det går att starta
fläktar, pumpar, lampor etc. eller ställa ventiler i en definierad position.
Utgångarna kvarstår i inställt läge tills automationsstationens strömförsörjning slås
ifrån.

Det är möjligt att ladda ned grundprogram via RS232-gränssnittet.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt EU-
riktlinje 2012/19/EU (WEEE) och får inte avfallshanteras som hushållssopor.
Relevanta nationella lagstadgade föreskrifter skall beaktas.
Detta görs med hjälp av ordnade kanaler för avfallshantering.
Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Tekniska data

Allmän apparatinfo Matningsspänning AC 24 V ± 20 %
 Skyddsklenspänning SELV
 Skyddsklenspänning PELV HD 384
 Frekvens 50/60 Hz
Effektförbrukning Serie D och senare Upp till Serie C
 AC 24 V Max. 3 VA Max. 12 VA
 DC 12 Max. 6 W Max. 5 W
Intern säkring Termisk, automatisk återställning

Driftdata Huvudprocessor Freescale PowerPC
Kommunikationsprocessor Neuron 3150
Databackup vid spänningsbortfall
 Applikationer, parametrar (FLASH) > 10 år

Knappsats Typ Knappsats med plastmembran och
tryckpunkter

Knapparea 7 x 7 mm
Växlingstryck 2,1 N
Rörelse 0,6 ... 0,7 mm
Livslängd > 1 miljon tryckningar
Material, frontmembran Polykarbonat
Material, kontakter Kontaktytor silver,

guldpläterade kontaktbleck

Inkopplingstest

.............................

Idrifttagning utan
omkopplare

Nedladdning av
grundprogram

..............
..............



7/8

Siemens Betjäningsenhet PXM20 CA1N9231sv
Building Technologies 2017-03-24

Display Mekaniskt
 LCD-display F-STN, svart & vit
 Display-area 123 x 68 mm
 Antal punkter 240 x 128 punkter
 Punktstorlek 0,47 x 0,47 mm
 Punktarea 0,50 x 0,50 mm
Optiskt
 Kontrastförhållande 20 : 1
 Siktvinkel ± 40°
 Siktriktning Klockan 6
Bakgrundsbelysning Serie D och senare Upp till Serie C
 Typ LED CCFL (fluorescerande

kallkatodlampa)
 Ljusstyrka 150 cd/m2 60 cd/m2

 Ramptid belysning 0 s 5 min =
80 % ljusstyrka

 Livstid belysning 50.000 drifttimmar
= 50 % ljusstyrka

20.000 drifttimmar
= 64 % ljusstyrka

Gränssnitt LON-buss Transceiver FTT-10A
Överföringshastighet 78 kBit/s
Protokoll BACnet

Gränssnitt RS232 Databitar 8
Paritet Ingen
Stoppbitar 1
Överföringshastighet 115,2 kBit/s
Protokoll Xon / Xoff

Monteringsmöjligheter – För apparatskåpsmontering, fjärrbetjäningspaneler, etc.
– DIN-skenor
– Direkt på modulära automationsstationer

Anslutning Se avsnitt Anslutningsschema sid. 8
Skyddsdata Kapslingsklass enligt EN 60529 IP40 (inbyggd), annars IP30

Isoleringsskyddsklass III
Omgivningsförhållanden Drift Klass 3K5 enligt IEC 721

 Temperatur 0...45 °C
 Fuktighet < 85 % RF
Transport Klass 2K3 enligt IEC 721
 Temperatur – 25...65 °C
 Fuktighet < 95 % RF

Normer och standarder Produktstandard EN 60730-1
Automatisk elektronisk utrustning för
hushåll och liknande användning

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
(användningsområde)

För bostads-, kommersiella, lättindustri-
och industrimiljöer

EU-konformitet (CE) CM1T9231xx  *)
UL-godkännande UL 916, http://ul.com/database

Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration CA1E9231  *) innehåller information om produktens
miljövänliga tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet, materialsammansättning,
förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering)

Mått 117 x 210 x 37 mm (H x B x D) Se avsnitt Måttuppgifter nedan
Vikt Utan / med förpackning + tillbehör 508 g / 566 g

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download

......................................................................................
..................................................................
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Anslutningsschema
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