
ACVATIX™ 

球阀旋转执行器 

GMA..9E.. 

电动旋转执行器（含弹簧复位）用于故障安全功能的二位、三位和调节控制，用于采

暖、通风和空调调节装置。 

● 双通和三通控制球阀，内螺纹连接（VAI61..和 VBI61..）或外螺纹连接（VAG61..

和 VBG61..），DN15 至 DN50 

● 双通开/关型球阀和三通切换球阀，内螺纹连接（VAI60..和 VBI60..）或外螺纹连接

（VAG60..和 VBG60..），DN15 至 DN50 

● 额定转矩 7 Nm 

● GMA1..1.9E: 工作电压 AC 24 V ~ / DC 24…48 V = 

● GMA161.9E/MO: 工作电压 AC 24 V ~ / DC 24 V = 

● GMA321.9E: 工作电压 AC 230 V ~ 

● 定位信号 DC 0/2...10 V= 

● GMA161.9E/MO: RS-485 用于 Modbus RTU 通信 

● 采用 0.9 米连接电缆 
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特点 

● 无刷强劲直流电机确保了在任何负载下的可靠运行。 

● 阀门执行器无需要端位开关，且具有过载保护功能，在到达端位时保持原位。 

● 齿轮免维护，噪音低。 

● 适用于调节(DC 0…10 V),二位或三位控制器。 

● 我们建议三位控制的旋转执行器采用最小脉冲长度 500ms，以确保持续和准确的操作。 

● 可使用在电源故障时旋转执行器必须移动到零位（紧急位置）的设备上。 

功能 
 

类型 1) GMA..21.9E GMA131.9E GMA161.9E GMA161.9E/MO 

控制类型 二位控制 三位控制 调节控制 Modbus RTU 

安装在球阀上的旋转方

向 

NC（常闭）球阀 NC（常闭）球阀 NC（常闭）球阀 

 打开工作电压： 

- 执行器打开 

 

关闭工作电压： 

-执行器通过弹簧关闭（顺

时针） 

Y1 端信号 

–逆时针旋转 

–球阀打开 

Y2 端信号 

–顺时针旋转 

–球阀关闭 

0…10 V  

“逆时针” 

流量=0%，Y=0 V 

流量=100%，Y=10 V 

0…100% "逆时针" 

流量 = 0% at  

寄存器地址： 1 = 0  

流量 = 100% at  

寄存器地址： 1 = 10.000 

 其他开关，参见安装说明 M4658。 

紧急位置 

（弹簧复位） 

在断电或工作电压关闭时，弹簧将球阀移动到其机械零位。 

位置指示：机械 手动手柄用作位置指示器来指示旋转角度位置。 

位置指示： 

电气 

  输出电压 U=DC 0...10 V 与旋转角度成正比。 

手动调整 ● 旋转执行器在无电压供电的情况下，可使用自带的六角扳手旋转固定到任何位置。 

● 如果使用六角扳手或通过短期电压机械解锁，旋转执行器返回到零位(执行器关闭)。 

Modbus RTU (RS-485),

不单独通电 

   选点 0…100%阀设置 

实际值 0…100%阀门位置强制

控制开启/关闭/最小/最大/停止 

设置监控和备份模式 

1)  结合 GMA..1E 和 ASK77.2 使用时：必须参考安装说明 M4696（74 319 0648 0）！ 
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技术设计 

外壳 

外壳由铝制成: 

● 阻燃 

类型总览 
 

类型 项目编号 定位信号 工作电压 位置指示 U 

= DC 0...10 

V 

 

 

自适应旋转 

角度范围 

 

辅助开关 

 

 

旋转方向开

关 

 

GMA121.9E BPZ:GMA121.9E 二位 AC 24 V ~ / DC 24…48 

V = 

‒ ‒ ‒ 是 

GMA321.9E BPZ:GMA321.9E AC 230 V ~ ‒ ‒ ‒ 

GMA131.9E BPZ:GMA131.9E 三位 AC 24 V ~ / DC 24…48 

V = 

‒ ‒ ‒ 

GMA161.9E BPZ:GMA161.9E DC 0...10 V = AC 24 V ~ / DC 24…48 

V = 

是 是 ‒ 

GMA161.9E/MO S55499-D683 Modbus RTU AC 24 V ~ / DC 24 V = 是 是 ‒ 

附件/备件 

附件 

 

 

 危险 

在 ALJ100 与 GMA321.9E 的组合中缺少接地会危害生命! 

在交流电压 230v ~环境下工作的旋转执行器 GMA321.9E 与温度适配器 ALJ100 组合，在缺

乏接地的情况下，会危及生命安全。 

● 切勿将旋转执行器 GMA321.9E 与温度适配器 ALJ100 组合使用。 

 

 

类型 库存编号 说明 

ALJ100 S55846-Z115 球阀的温度适配器 
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设备组合 

旋转执行器适用于下列西门子球阀的操作： 

VA..61.. 

双通控制球阀 

 

控制球阀: kvs[m
3/h] DN GMA..9E.. 

内螺纹 1) Rp 外螺纹 2) G..B Δpmax Δps 

‒ ‒ VAG61.15.. G 1 B 1...6.3 15 350 1400 

VAI61.15.. Rp ½" ‒ ‒ 0.25...10 15 

VAI61.20.. Rp ¾" VAG61.20.. G 1 ¼ B 4...10 20 

VAI61.25.. Rp 1" VAG61.25.. G 1 ½ B 6.3...16 25 

VAI61.32.. Rp 1¼" VAG61.32.. G 2 B 10...25 32 1000 

VAI61.40.. Rp 1½" VAG61.40.. G 2 ¼ B 16...40 40 800 

VAI61.50.. Rp 2" VAG61.50.. G 2 ¾ B 25...63 50 600 

 

VB..61.. 

三通控制球阀 

 

控制球阀： kvs[m
3/h] DN GMA..9E.. 

内螺纹 1) Rp 外螺纹 2) G..B Δpmax Δps 

VBI61.15.. Rp ½" VBG61.15.. G 1 B 1.6...6.3 15 350 ‒ 

VBI61.20.. Rp ¾" VBG61.20.. G 1 ¼ B 4...6.3 20 

VBG61.25-10 Rp 1" VBG61.25-10 G 1 ½ B 10 25 

VBI61.32-16 Rp 1¼" VBG61.32-16 G 2 B 16 32 

VBI61.40-25 Rp 1½" VBG61.40-25 G 2 ¼ B 25 40 

‒ ‒ VBG61.50-40 G 2 ¾ B 40 50 

VBI61.50.. Rp 2" ‒ ‒ 40...63 50 

 

1) 数据表 N4211 
2) 数据表 N4212 
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VA..60.. / VB..60.. 

双通开/关型和三通转换球阀 

控制球阀： kvs[m
3/h] DN GMA..9E.. 

内螺纹 3) Rp 外螺纹 4) G..B Δpmax Δps 

‒ ‒ VAG60.15-9 G 1 B 9 15 350 1400 

VAI60.15-15 Rp ½" ‒ ‒ 15 15 

‒ ‒ VAG60.20-17 G 1 ¼ B 17 20 

VAI60.20-22 Rp 1" ‒ ‒ 22 20 

VAI60.25-22 Rp 1" VAG60.25-22 G 1 ½ B 22 25 

VAI60.32-35 Rp 1¼" VAG60.32-35 G 2 B 35 32 1000 

VAI60.40-68 Rp 1½" VAG60.40-68 G 2 ¼ B 68 40 800 

VAI60.50-96 Rp 2" VAG60.50-96 G 2 ¾ B 96 50 600 

 

 

VBI60.15-5L Rp ½" VBG60.15-5L G 1 B 5 15 350 ‒ 

‒ ‒ VBG60.20-8L G 1 ¼ B 8 20 

VBI60.20-9L Rp 1" ‒ ‒ 9 20 

VBI60.25-9L Rp 1" VBG60.25-9L G 1 ½ B 9 25 

VBI60.32-13L Rp 1¼" VBG60.32-13L G 2 B 13 32 

VBI60.40-25L Rp 1½" VBG60.40-25L G 2 ¼ B 25 40 

VBI60.50-37L Rp 2" VBG60.50-37L G 2 ¾ B 37 50 

 

 

‒ ‒ VBG60.15-8T G 1 B 8 15 350 ‒ 

VBI60.15-12T Rp ½" ‒ ‒ 12 15 

‒ ‒ VBG60.20-13T G 1 ¼ B 13 20 

VBI60.20-16T Rp 1" ‒ ‒ 16 20 

‒ ‒ VBG60.25-13T G 1 ½ B 13 25 

VBI60.25-16T Rp 1" ‒ ‒ 16 25 

VBI60.32-25T Rp 1¼" VBG60.32-25T G 2 B 25 32 

VBI60.40-49T Rp 1½" VBG60.40-49T G 2 ¼ B 49 40 

VBI60.50-73T Rp 2" VBG60.50-73T G 2 ¾ B 73 50 

 

3) 数据表 N4213 
4) 数据表 N4214 
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产品文档 

 

主题 名称 文档 ID 

数据表 球阀旋转执行器 N4658 

安装说明 GMA..9E.. M4658 

安装说明 VAI61 / VBI61.. M4211 

安装说明 VAG61 / VBG61.. M4212 

安装说明 VAI60.. / VBI60.. M4213 

安装说明 VAG60.. / VBG60.. M4214 

 

相关文件如环境声明、CE 声明等，可从以下网址下载： 

https://siemens.com/bt/download 

说明 

关于旋转执行器的更多信息可参阅文件 Z4614。 

安全 

 

 

 注意 

国家安全条例 

不遵守国家安全规定，可能导致人身伤害和财产损失 

● 遵守国家规定，并遵守相应的安全法规。 

● 仅由经过适当培训的人员进行安装、调试和维修。 

 

设计 

我们建议在冷凝处使用温度适配器 ALJ100，以保护执行器。在介质温度≤0℃下，用硅油来

润滑转接头轴。 

 

 

TM 介质温度 

TA 环境温度 

 执行器/阀门应用范围 

 安装 ALJ100 

 

GMA161.9E/MO 

Modbus 转换器设计用于 0…10V 的模拟控制。 

https://siemens.com/bt/download
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安装 

球阀和旋转执行器都可以很容易地直接安装，不需要特殊的工具或调整。 

校准 

 

安装 

 

 

 注意 

对外部客户的供电线路没有内部线路保护 

有因短路引起火灾和受伤的危险! 

● 将电线截面按当地规定与所安装保险丝的额定值相适应。 

 

 

调试 

调试系统时，检查接线和旋转执行器的功能。 

维修 

GMA..9E..执行器是免费维修的。 

处置 

 

 

 

 警告 

张紧复位弹簧 

打开执行器外壳可能会脱开张紧的复位弹簧，从而形成可能会造成部件飞散及受伤。 

● 请勿打开执行器主体。 

 

 

 

根据适用的欧盟指令，本设备视为电气和电子设备，不得作为生活垃圾处置。 

• 通过专门的通道处置本设备。 

• 遵守所有当地和现行适用的法律法规。 

 

90? 90?
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保修服务 

 

具体应用的技术数据仅与“设备组合”项下列出的西门子产品一起有效，西门子拒绝在使用第

三方产品的情况下作出质保。 
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技术数据 

 

电源 GMA1..9E.. 

工作电压 AC AC 24 V ± 20 % 

频率 50/60 Hz 

工作电压 DC DC 24…48 V ± 20 % 

功耗 运行 AC: 5 VA / 3.5 W 

DC: 3.5 W 

保持 GMA121.9E / GMA131.9E AC / DC: 2 W 

GMA161.9E.. AC / DC: 2,5 W 

 

 

电源 GMA321.9E 

工作电压 AC 230 V ± 10 % 

频率 50/60 Hz 

功耗 运行 7 VA / 4.5 W 

保持 3.5 W 

 

 

功能数据 

额定转矩 7 Nm 

 最大转矩(堵转时) 21 Nm 

最小保持转矩 4 Nm 

额定旋转角度(位置指示) 90° 

 最大旋转角度(机械限制) 95° ± 2° 

90°额定旋转角度的运行时间 90 [s] 

配有复位弹簧时的闭合时间(断电时) 15 s 

 

 

输入 GMA1..9E.. 

定位信号 

 开关电流(在 AC 24 V / DC 24…48 V =) 

“打开”/“关闭” 

> AC / DC 8 mA 

输入电压 Y (接线 8-2) DC 0…10 V = 

 最大容许输入电压 DC 35 V 

 (接线 9-2) DC 0…10 V = 

 最大输出电压 DC ± 1 mA 
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通信 GMA161.9E/MO 

通信协议 

 Modbus RTU RS-485,不单独通电 

节点数 Max. 32 

地址范围 1…248 / 255 

 出厂设置 255 

传输格式 1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2 

 出厂设置 1-8-E-1 

波特率(kbaud) Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2 

 出厂设置 Auto 

总线终端 120 Ω 电子可切换 

 出厂设置 Off 

 

 

输出 GMA1..9E.. 

输出信号 

 输出电压 U (Wires 9-2) DC 0…10 V = 

最大输出电流 DC ± 1 mA 

 

 

连接电缆 

电缆长度 0.9 m 

电缆截面 0.75 mm2 

 

 

环境条件和保护分类 

设备 IP 等级符合 EN 60730  

 AC 24 V ~ / DC 24 V = III 

 AC 230 V ~ II 

符合 EN 60529 的外壳防护等级 IP54 

运行 按照 IEC 60721-3-3 

 气候条件 Class 2K3 

温度（延伸） -32...55 °C 

湿度（非冷凝） <95 % r.h. 

运输 按照 IEC 60721-3-2 运输 

 气候条件 Class 3K5 / Class 2K3 

温度（延伸） -32...70 °C 

湿度（非冷凝） <95 % r.h. 
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环境条件和保护分类 

存储 Per IEC 60721-3-1 

 气候条件 Class 1K3 

温度（延伸） -32…50 °C 

湿度（非冷凝） <95 % r.h. 

机械环境条件 Class 2M2 

 

 

标准、指示和批准 

产品标准 EN 60730 

Part 2-14:电动执行器的特殊要求   

电磁兼容性（使用领域） 适用于住宅、商业和工业环境   

欧盟认证(CE) 8000081792 1) 

RCM 认证 8000081793 1) 

 

 

环境兼容性 

产品环境声明 CE1E4614en 1)包含环境兼容产品设计和评估的数据(RoHS 符合性、材料组成、包装、环境效益、处

置)。 

 

 

尺寸 

查看尺寸[▶ 14] 

 

 

重量 GMA1..9E.. 

不含包装 1.2 kg 

 外部 Modbus 转换器 0.15 kg 

 

 

重量 GMA321.9E 

 

1)可通过以下链接下载该文件： http://www.siemens.com/bt/download 
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接线图 

内部图标 

 

GMA..21.9E GMA131.9E GMA161.9E 

二位控制 三位控制 调节控制 DC 0…10 V 

 

  

GMA161.9E/MO 

Modbus RTU 

 

 

 

接线图 

单刀单掷(SPST) 

 

GMA121.9E GMA321.9E GMA131.9E.. 

二位控制 三位控制 
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GMA161.9E GMA161.9E/MO 

调节控制 DC 0…10 V 

? 

? 

 

 

电缆标识 

 

连接螺纹 电缆 说明 

代码 编号 颜色 缩写 

旋转执行器 

AC 24 V ~ 

DC 24 V = 

G 1 红色 RD 系统电势 AC 24 V ~ / DC 24 V...48 V = 

G0 2 黑色 BK 系统中性点 

Y1 6 紫色 VT 定位信号 AC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24…48 V 

= "逆时针" NC. 

Y2 7 橘色 OG 定位信号 AC 0 V, AC 24 V ~ / DC 24…48 V 

= "顺时针" NC. 

Y 8 灰色 GY 定位信号 DC 0...10 V 

旋转执行器 

AC 230 V ~ 

U 9 粉色 PK 位置指示 0...10 VDC 

L 3 棕色 BN 相位 AC 230 V 

Modbus 

AC 24 V ~ 

DC 24 V = 

N 4 蓝色 BU 中性导线 

REF 6 紫色 VT 参考线 (Modbus RTU) 

+ 8 灰色 GY 总线 + (Modbus RTU) 

- 9 粉色 PK 总线 - (Modbus RTU) 
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尺寸 

执行器 

 

 

尺寸（mm）  

▶ 

▶

▶ 

= 

= 

> 100 mm 

> 200 mm 

安装、连接、操作、维护执行器等所需的距离天花板或墙壁的最小

间隙。 

 

外部 Modbus 转换器 
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温度适配器(可选) 

 

修订号 

 

类型 有效版本号 

GMA121.9E ..B 

GMA321.9E ..B 

GMA131.9E ..B 

GMA161.9E ..B 

GMA161.9E/MO ..C 

42

7
0

64

1
6

2
.8

23.5
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