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Kullan m Talimat RDJ100
RDj100 cihaz , 24-saat zaman programlay c l  istedi iniz oda s cakl na (ayar noktas ) eri menizi sa layan bir oda
termostat d r. Cihaz, s cakl k kontrolünün kolayla t r lmas  için ergonomik bir ayar dü mesine sahiptir.

Gösterge

ºC cinsinden fiili oda s cakl S cakl a ihtiyaç oldu unu belirtir

Cihaz, seçilen uygun s cakl  kontrol
ediyor Pilleri de i tiriniz

Cihaz, seçilen enerji tasarruf
s cakl n  kontrol ediyor

Donma önleyici: Cihaz, sürekli
olarak donma önleyici s cakl
kontrol ediyor

Cihaz, seçilen donma önleyici
s cakl  kontrol ediyor

Enerji tasarruf modu: Cihaz, sürekli
olarak enerji tasarrufu s cakl n
kontrol ediyor

Kullan c  taraf ndan s cakl k ayar
noktas n n de i tirildi ini belirtir. Bu
ayar noktas , bir sonraki ayar
zaman na kadar sabit kal r. Bu
fonksiyon, yaln zca ünite otomatik ve
konfor modu

Konfor modu: Cihaz, konfor
s cakl n  sürekli olarak kontrol
ediyor

Otomatik Mod: Cihaz, seçilen
zaman ve s cakl k programlar n
kontrol ediyor

Ayar dü mesi
S cakl k ayar noktas n n seçimi için
s cak/so uk dü mesi

Programlama seçici

Pil Bölümü
2 alkalin pil tip AA, 1.5 V Zaman ayar konumu

letim modu seçici A1 Birinci aç l  zaman
Otomatik Mod: Cihaz, seçilen zaman ve s cakl k
programlar n  kontrol ediyor A2 Birinci kapan  zaman

Konfor modu: Cihaz, konfor s cakl n  sürekli olarak kontrol
ediyor A3 kinci aç l  zaman
Enerji tasarruf modu: Cihaz, sürekli olarak enerji tasarrufu
s cakl n  kontrol ediyor A4 kinci kapan  zaman

Donma önleyici: Cihaz, sürekli olarak donma önleyici s cakl
kontrol ediyor. Bu ayar noktas  5 ºC’de sabitlenmi tir. Konfor s cakl k ayar

Geli mi  dü meler Enerji tasarrufu s cakl k ayar

Otomatik modda bir sonraki de i im zaman na kadar, konfordan
enerji tasarrufu i letim moduna, ya da tam tersine geçer. RUN

Tüm programlama tamamland ktan
sonra kontrol aletini RUN moduna
getiriniz

letim
· 2 alkalin pilden siyah geçi

sekmesini ç kar n z. Pil
tutucusunun do ru pozisyonda
olup olmad n  kontrol ediniz

· E er piller yerle tirilmemi  ise,
AA tipinde 2 alkalin pili, pil
bölümüne yerle tiriniz

Zaman ayar
1. Programlama seçicisini

pozisyonuna getiriniz.
2. Zaman  ayarlamak için ayar

dü mesini çevirin.
3. Do ru zaman görüntülendi inde,

programlama seçicisini, ayar n z
onaylamak için di er bir
pozisyona getiriniz.
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Ilk sefer konfor moduna girme zaman noktas  ayarlay n
1. Programlama seçicisini A1 pozisyonuna getiriniz.
2. Zaman  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen aç l  zaman  görüntülendi inde, programlama seçicisini,

ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz.

Ilk sefer tasarruf moduna girme zaman noktas  ayarlay n
1. Programlama seçicisini A2 pozisyonuna getiriniz.
2. Zaman  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen kapan  zaman  görüntülendi inde, programlama seçicisini,

ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz.

Ikinci sefer konfor moduna girme zaman noktas
ayarlay n

1. Programlama seçicisini A3 pozisyonuna getiriniz.
2. Zaman  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen aç l  zaman  görüntülendi inde, programlama seçicisini,

ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz.

Ikinci sefer tasarruf moduna girme zaman noktas
ayarlay n

1. Programlama seçicisini A4 pozisyonuna getiriniz.
2. Zaman  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen kapan  zaman  görüntülendi inde, programlama seçicisini,

ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz.

NOT

Aç  ve kapan  zamanlar  birbirleriyle ili kilidir. Bir önceki
aç  ya da kapan  zaman ndan sonra farkl  bir zaman
ayarlamak isterseniz, ayarlanan son zaman otomatik olarak
ileriye (ya da geriye) do ru at lacakt r.

Konfor s cakl n ayarlanmas
1. Programlama seçicisini pozisyonuna getiriniz.
2. S cakl  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen konfor s cakl  görüntülendi inde, programlama

seçicisini, ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz.

Enerji tasarruf s cakl n ayarlanmas
1. Programlama seçicisini   pozisyonuna getiriniz.
2. S cakl  ayarlamak için ayar dü mesini çevirin.
3. stenilen enerji tasarruf s cakl  görüntülendi inde, programlama

seçicisini, ayar n z  onaylamak için farkl  bir pozisyona getiriniz..

Mevcut ayar noktas n geçici olarak de tirilmesi
1. Mevcut ayar noktas , i letim modu AUTO pozisyonunda ve

programlama seçicisi RUN pozisyonundayken geçici olarak
de i tirilebilir.

2. Ayar noktas n  görüntülemek için ayar dü mesini herhangi bir yöne
hafifçe çevirin.

3. Bu ayar noktas , bir sonraki aktarma zaman na kadar sabit
kalacakt r. Bu mod etkinle tirildi inde, al i areti görüntülenir.

Geçici konfor s cakl n ayarlanmas
1. stenilen s cakl  ayarlamak için ayar dü mesini çeviriniz.
2. letme modu de i tirilirse geçici konfor s cakl  ayar  iptal olur.

Pillerin de tirilmesi
1. 2 adet yeni AA tipi, 1.5 V alkalin pil al n z.
2. 1 dakika içerisinde: Önce pil yuvas n  sonra da pilleri d ar ya

çekin, yeni pilleri yerle tiriniz ve pil tutucusunu yeniden yerine
yerle tiriniz.

3. Kullan lm  olan pillerin, çevresel gereklilikler ile uygun olarak imha
edildi inden emin olunuz.

Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sa lama
önerileri

· Oda s cakl n n 21 C’nin üzerinde olmas na izin vermeyiniz.
· Yaln z k sa süreler içinde, camlar  sonuna kadar açarak
         havaland r n z.
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Servis aral  hat rlat
Servis aral  hat rlat c s  özelli i kazan n z n belirli aral klarda güvenlik testini yapman za
yard mc  olur. Bu özellik servis yetkilileri taraf ndan kullan l r.

Parametre ayarlar

Ekran de i imli olarak “Ser” ve servise kalan gün say s n  ikinci sat rda
gösterir.
Donma korumas na geçildi i ve korumadan ç k ld  zaman, bir sonraki
servis zaman na kalan gün say s  gözükür.

Ekran de i imli olarak “Ser..duE” gösterir ve servis süresinin geçti ini
gösterir.
Termostat tam olarak hala kullan labilir fakat servis yap l ncaya kadar uyar
gözükecektir.

Ekran de i imli olarak “Ser ..duE” ve “OFF” gösterir. Servis zaman  geçmi tir
ve termostat kapal d r.
Termostat, ayar dü mesi çevirilerek veya advance butonuna bas larak 60
dakika kadar Konfor modunda çal t r labilir.

Parametre ayar modu
1. Arkadaki RESET dü mesine 5 saniye kadar “P01” gözükene kadar

bas n
Not: 10 saniye süreden fazla dü meye basarsan z, termostat kapan p
aç l r.

2. Geli mi  butonuna bas n z, ikinci sat rdaki parameter de eri yan p
söner ve ayarlama için haz rd r.

3. Parametreyi ayar dü mesi ile ayarlay n
4. Ayarlar  onaylamak için tekrar geli mi  butonuna bas n z.
5. leriki parametre ayar na geçmek için ayar dü mesini saat yönünde

çevirin ve 2. ile 4. Ad mlar aras n  tekrarlay n
6. Ayar nobunu saat yönünün tersine “Sonuna” kadar çevirerek ve

geli mi  butonuna basarak parameter ayar modundan ç k n.

Parametreler:
· P01 Kontrol davran : 2-nokta 1K / 2-nokta 0.5 K / PID h zl  / PID

yava  (fabrika ayar )
· P02 Maksimum s cakl k aral
· P03 Minimum s cakl k aral
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