
MMooddee  dd’’eemmppllooii
FFLLPP  3366RRFF......

FFLLPP3366RRFF//BBAA
FFLLPP3366RRFF//BBTT
FFLLPP3366RRFF//BBCC

309 317



Boutons permettant le réglage
des consignes et le déplace-
ment du curseur

Jour de la 
semaine, 
1 = lundi

Ecran LCD

Bouton permettant la
validation d´informations

Bouton «escape» pour 
sortir des programmes

Bouton de codifi-
cation HF entre le
boîtier d´ambian-
ce et le boîtier
technique

Raccordement du
transfo d´intensité

Bouton informations pour indicateur
de consommation en mode «auto»
et accès au nº de programme en
mode dérogation Z1, Z2 ou Z3 

Bouton informations pour
indicateur de consomma-
tion en mode «auto» et
accès au nº de program-
me en mode dérogation
Z1, Z2 ou Z3 et menu de
programmation

Voyant de réception de la
téléinformation

Raccordement téléinfor-
mation du compteur EDF

Raccordement du
contacteur Heures
Creuses

Bouton «reset»

Logement des 
2 piles LR6

Alimentation
230 V  50 Hz

Voyants de programma-
tion et de délestage des
voies 1, 2 et 3

Raccordement de
l´antenne déportée
(option)

Bornes pour comp-
tages déporté des
Kilowattheures

LED rouge pour vérifier la
réception HF

3 LED rouges pour
visualiser le numé-
ro de zone et le
numéro de sortie
fil pilote

Bouton permettant la sélec-
tion et la lecture du nº de la
zone et du nº de fil pilote
ainsi que sa programmation

Câble de raccordement
230 V~ et du fil pilote

Description

FFLLPP3366RRFF//BBAA

FFLLPP3366RRFF//BBCC

FFLLPP3366RRFF//BBTT
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Le raccordement et le montage d´appareils
électriques doivent impérativement être réali-
sés par un électricien professionel.

Il convient d´observer les prescriptions nationales et les
règles de sécurité en vigueur. Toute intervention ou mo-
dification sur l´appareil entraîne la perte de la garantie.

Consignes de sécurité

GGeessttiioonn  dduu  cchhaauuffffaaggee  éélleeccttrriiqquuee  àà  ffiill  ppiilloottee

11    CCoommppoossiittiioonn

Le FLP36RF.... est composé d’un boîtier d’ambiance
FLP36RF/BA, d’un boîtier technique FLP36RF/BT et de
boîtiers de convecteur FLP36RF/BC pour la commande
des systèmes de chauffage.

22    PPrriinncciippee

Le gestionnaire FLP36RF.... permet de gérer une installa-
tion de chauffage électrique à fil pilote en utilisant la
technologie des fréquences hertziennes pour visualiser
sur le boîtier d’ambiance les informations de program-
mation horaire, tarification EDF en cours, délestage,
puissance moyenne maximum appelée sur le circuit
chauffage, consommation dans les différents tarifs et
transmettre aux boîtiers convecteurs, les 6 ordres fil
pilote.

FFLLPP3366RRFF//BBAA

FFLLPP3366RRFF//BBTT

FFLLPP3366RRFF//BBCC
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33    NNiivveeaauuxx  ddee  ccoonnffoorrtt

Le FLP36RF.... permet de gérer 6 niveaux de confort:

• Niveau « CCOONNFFOORRTT  » = la température réglée sur 
chaque radiateur ou thermostat à fil pilote.

• Niveau « MMEEDDIIOO  » = la température réglée sur chaque 
radiateur ou thermostat à fil pilote –1 °C

• Niveau « MMOODDEERRAATTOO  » = la température réglée sur 
chaque radiateur ou thermostat à fil pilote –2 °C

• Niveau « EECCOO  » = la température réglée sur chaque 
radiateur ou thermostat à fil pilote –3.5 °C

• Niveau « HHOORRSS  GGEELL » = Température fixe réglée sur 
chaque radiateur ou thermostat à fil pilote.

• Niveau « SSTTOOPP » = Plus de régulation sur l’installation

44    IInnssttaallllaattiioonn

Raccorder le boîtier technique dans le tableau électrique.
Voir schéma § 22 (AAtttteennttiioonn: ne pas enlever ni modifier
la longueur du fil marron raccordé à la borne « Ant »).

Raccorder les boîtiers convecteurs. Voir schéma § 22.

55    PPrrooggrraammmmaattiioonn  dduu  bbooîîttiieerr  dd’’aammbbiiaannccee

Enlever la languette isolante dans le logement des 
piles du boîtier d’ambiance.
Appuyer sur la touche « RES ».

Mise à l’heure:
Soulever le capot en façade.
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure.
Appuyer sur la touche « OK ». � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler les 
minutes.� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’année. 
� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois. 
� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le jour. 
� OK

Le boîtier d’ambiance est à l’heure avec un programme
par défaut.
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66    CCooddiiffiiccaattiioonn  dduu  bbooîîttiieerr  dd’’aammbbiiaannccee  aavveecc  llee  bbooîîttiieerr  
tteecchhnniiqquuee

Sur le boîtier technique dans le tableau électrique, 
appuyer + de 2 secondes sur le bouton en façade 
jusqu’au clignotement des 3 LEDS rouges N°. 123.

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « menu ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « service ». �OK

« Mode protégé » clignote. � OK
Entrer le code d’accès. � OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu'à « codific 
base » � OK

« Codific OK » apparaît sur le boîtier d’ambiance et les 3
LEDS rouges ne clignotent plus sur le boîtier technique.
Les boîtiers d’ambiance et technique se reconnaissent.

77    AAffffeeccttaattiioonn  ddeess  zzoonneess  eett  ddeess  ffiillss  ppiillootteess

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « menu ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « service ».
�OK

« Mode protégé » clignote. � OK
Entrer le code d’accès. � OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu'à « codific zones » 
�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour sélectionner le 
nombre de zones dans l’habitation. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir la zone 
que vous allez paramétrer aux convecteurs. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour affecter un 
numéro de fil pilote aux convecteurs. � OK

L’information est alors émise et il vous suffit d’aller
appuyer + de 2 secondes sur le bouton en façade des
boîtiers convecteurs concernés. Dans une même zone,
il est possible d’avoir des affectations de fil pilote diffé-
rentes.
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88    TTeesstt  HHFF

Pour vérifier que tous les boîtiers convecteurs reçoivent
le signal du boîtier technique.
Sur le boîtier d’ambiance, 

tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « menu ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « service ». 
�OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « test hf ». 
�OK

Vérifiez sur tous les boîtiers convecteurs que la LED HF
est allumée et que les 3 LEDS rouges N° 123 clignotent.

Arrêtez le test en appuyant sur la touche « esc » du 
boîtier d’ambiance.

EExx:: dans la zone 1 (salon, salle à manger) il peut y avoir
3 convecteurs avec un code fil pilote différent, ce qui
fait qu’en cas de délestage, la zone ne sera pas complè-
tement arrêté.

Appuyer sur la touche « esc » pour sortir du pro-
gramme et sélectionner une nouvelle zone à con-
figurer.

IInntteerrrrooggaattiioonn  ppaarraammééttrraaggee  ddeess  bbooîîttiieerrss  ccoonnvveecctteeuurrss

1 appui bref sur le bouton « code » et la LED rouge fixe
vous indique le N° de zone.
2 appuis brefs sur le bouton « code » et la LED rouge
clignotante vous indique le N° de fil pilote.
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samedi et dimanche

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

mercredi

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

lundi, mardi, jeudi, vendredi

PPrrooggrraammmmee  22 (journée de travail)

99    PPrrooggrraammmmaattiioonnss

Les programmes P1 et P2 sont fixes et pré-enregistrés. 
Le programme P3 est libre de programmation.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

lundi à dimanche

PPrrooggrraammmmee  11 (présence permanente)
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PPrrooggrraammmmaattiioonn  ddee  PP33

Sur le boîtier d’ambiance, tourner le bouton rotatif jus-
qu'à la position « MENU ».

Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « 
Programme P3 ». �OK
« Créer » � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir la 
période de programmation. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure. 
� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler les 
minutes. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir « 
Confort » ou « Eco ». � OK
« Créer » � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir la 
période de programmation. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure. 
� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler les 
minutes. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir « 
Confort » ou « Eco ». � OK

Recommencez l’opération autant que nécessaire.

1100    VVéérriiffiieerr  llee  pprrooggrraammmmee  PP33

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « MENU ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode 
« Programme P3 ». � OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « VERIFIER ». 
�OK
Appuyer sur la touche « OK » pour faire défiler le 
programme.
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1111    EEffffaacceerr  llee  pprrooggrraammmmee  PP33

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « MENU ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode 
« Programme P3 ». � OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode « 
EFFACER ». � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour sélectionner 
l’effacement« Partiel ou total ».

EEffffaacceemmeenntt  ««  ppaarrttiieell  »»..  �� OOKK

Appuyer sur les touches + ou – pour sélectionner le 
programme à effacer. � OK

Le mot « effacer » clignote. � OK

EEffffaacceemmeenntt  ««  ttoottaall  ((ttoouutt))  »»..  �� OOKK
Le mot « confirmer » clignote. � OK

1122    AAffffeeccttaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aauuxx  zzoonneess

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « Z1 ».
Appuyer sur la touche « ii ».
Le numéro du programme clignote.
Appuyer sur les touches + ou – pour affecter le 
numéro de programme souhaité. � OK

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « Z2 ».
Appuyer sur la touche « ii ».
Le numéro du programme clignote.
Appuyer sur les touches + ou – pour affecter le 
numéro de programme souhaité. � OK

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « Z3 ».
Appuyer sur la touche « ii  ».
Le numéro du programme clignote.
Appuyer sur les touches + ou – pour affecter le 
numéro de programme souhaité. � OK

Pour les zones non programmées dans le § 7, le mot «
inactiv » s’affichera.
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1133    DDéérrooggaattiioonn  mmaannuueellllee  aavveecc  rreettoouurr  aauuttoommaattiiqquuee

EExxeemmppllee  : dérogation de la zone 1

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « Z1 ».
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir le 
niveau de confort. � OK 
Un "D"(dérogation) apparaît à la fin du texte.� OK
Tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « AUTO ».

Le retour automatique au programme s’effectuera au
prochain changement de niveau de « confort ».

1144    PPrrooggrraammmmee  vvaaccaanncceess

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « 
VACANCES ». � OK     
Début des vacances.
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’année. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le jour. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure. �OK
Fin des vacances.
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’année. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le jour. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le 
niveau de confort. � OK

VVéérriiffiieerr  llee  pprrooggrraammmmee  vvaaccaanncceess

Ce programme n´est accessible qu’après avoir program-
mé des vacances.
Sur le boîtier d’ambiance, 

tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « 
VACANCES ». � OK « Verifier »
Appuyer sur la touche « OK » jusqu'à revenir au 
mode « vacances ».
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EEffffaacceerr  llee  pprrooggrraammmmee  vvaaccaanncceess

Ce programme n´est accessible qu’après avoir program-
mé des vacances. Sur le boîtier d’ambiance, 

tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « 
VACANCES ».�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour afficher « effacer ».
Appuyer sur la touche « OK » pour effacer le pro
gramme vacances.

1155    MMiissee  àà  ll’’hheeuurree

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « MENU ».
Le symbole de l’horloge clignote, « heure/date » est 
affiché dans l’écran.� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure.�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler les minutes.�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’année.�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois.�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le jour.�OK
Appuyer sur les touches + ou – pour sélectionner « 
avec ou sans changement d’heure été /hiver ».� OK
Appuyer sur les touches + ou – pour sélectionner « 
le changement d’heure été /hiver en EUROPE» ou 
bien « libre » pour créer vos dates de changement 
d’heure été/hiver.� OK

CCrrééeezz  vvooss  ddaatteess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  dd’’hheeuurree  ééttéé//hhiivveerr

A la fin du processus de mise à l’heure, 
Sélectionner le mode « libre ». � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois 
d’heure d’été. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler la semaine. �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler l’heure 
de changement. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler le mois 
d’heure d’hiver. � OK
Appuyer sur les touches + ou – pour régler la 
semaine. � OK
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1166    AAnnttiicciippaattiioonn  ddeess  jjoouurrss  rroouuggeess

Valable uniquement avec un abonnement EDF tempo.
Dès réception du signal EDF « demain tarif ROUGE », le
programme « anticipation » annule le mode « ECO »
programmé et conserve le mode « CONFORT » jusqu’au
passage en tarif « rouge » ou l’abaissement se fera sui-
vant le tableau ci-dessous (§ 21).

Sur le boîtier d’ambiance, 
tourner le bouton rotatif jusqu'à la position « MENU ».
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode 
« service ». �OK
Appuyer sur les touches + ou – jusqu’au mode 
« anticipation ». �OK
Appuyer sur les touches + ou – pour choisir « anticipa-
tion non » ou « anticipation oui »�OK

1177    TToouucchhee  iinnffoorrmmaattiioonn

En mode « AUTO », cette touche vous permet d’accéder
aux indications de consommations.

Appuyez sur la touche « i » et attendez 2 secondes
pour que l’indice de consommation s’affiche.

Appuyez sur la touche « i » et attendez 2 secondes
pour qu´un nouvel indice s´affiche.

En mode « Z1 ou Z2 ou Z3 » cette touche permet d’acti-
ver le numéro de programme de la zone, et de le chan-
ger à l’aide des touches + ou - (voir § 19).

1188    AAffffiicchhaaggee  EEccrraann

En mode « AUTO » l’écran affiche l’heure et le jour en per-
manence. Alternativement, il affiche: le tarif en cours, le
mode de confort en cours dans chaque zone. Dans le cas
d’un abonnement EDF TEMPO, il affiche également l’in-
formation « demain rouge ». En mode « Z1 ou Z2 ou Z3
», l’écran affiche : l’heure, le jour, le programme de la
zone concernée, le mode en cours et le profil du pro-
gramme sur 24 h.

1199    SSoorrttiiee  dd´́iimmppuullssiioonnss

La sortie d´impulsions (bornes 6  et 7) du FLP36FR/BT
émet une impulsion par 1 kWh de consommation pour
des contrôles individuels.
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2200    DDééttaaiillss  tteecchhnniiqquueess

BBooîîttiieerr  dd´́aammbbiiaannccee  BBAA

Tension d‘alimentation 2 x 1,5 V Alcaline pile
Pile (durée de vie) env. 1 an
Exactitude ±2 s/24 h
Réserve de marche 10 min
Degré de protection IP 20
Classe de protection II
Température ambiante –10 ... 50 °C
Dimensions 98 x 145 x 31 mm

BBooîîttiieerr  tteecchhnniiqquuee  BBTT

Tension d‘alimentation AC 230 V / 50 Hz
Nombre de zones 3
Nombre de fil pilote 3 
Consommation ~2,5 VA
Approbations Téléinfo EDF
Bornes 11
Diamètre de connection 6 mm
Degré de protection IP20
Classe de protection II
Température ambiante –10 ... 50 °C
Dimensions 86 x 105 x 60 mm
Diamètre de passage transfo
d´intensité 10 mm
Sortie d´impulsion 1 imp/kWh

24 V/1,5 mA
Durée d´impulsion 0,5 s

RRéécceepptteeuurr  BBCC

Tension d‘alimentation AC 230 V / 50 Hz
Consommation ~9 VA
Sorties Fil pilote 
(6 Niveaux (Triac) 1 x 80 mA
Diamètre de connection 1,5 mm2

Degré de protection IP 20
Câble 0,70 m
Classe de protection II
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!!

Température ambiante –10 ... 50 °C
Dimensions 120 x 58 x 27 mm

Fréquence radio : 868,30 MHz

��  DDééccllaarraattiioonn  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  ggéénnéérraallee

La société SSIIEEMMEENNSS déclare par la présente que le
FLP36RF.... est en conformité avec les exigences fonda-
mentales et les autres prescriptions pertinentes de la
directive 1999/5/EG. 

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess..

2211..    PPrrooggrraammmmaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  dd’’aabbaaiisssseemmeenntt  ddaannss  llee  
ccaaddrree  dd’’uunn  aabboonnnneemmeenntt  ««  TTEEMMPPOO  »»

*

PPrrooggrraammmmee  dduu
ccoommpptteeuurr  éélleecc--
ttrroonniiqquuee  dd’’EEDDFF BBLLEEUU BBLLAANNCC RROOUUGGEE

CCHHAAUUDD  00
HHCC

*

HHPP

*

HHCC

*

HHPP
–1°C

HHCC
–1°C

HHPP
–2°C

CCHHAAUUDD  11 * * –1°C –1°C –2°C –2°C
CCHHAAUUDD  22 * * –1°C –2°C –1°C –2°C
CCHHAAUUDD  33 * * –1°C –2°C –2°C –2°C
CCHHAAUUDD  44 * * * –1°C * –2°C
CCHHAAUUDD  55 * * * * –1°C –2°C
CCHHAAUUDD  66 * * * –1°C –1°C –1°C
CCHHAAUUDD  CC * * * –2°C –2°C

C 00668822
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2222..    SScchhéémmaa  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt

FFLLPP3366RRFF//BBTT

BBoorrnnee  NN::  NNeeuuttrree  sseecctteeuurr
BBoorrnnee  LL::  PPhhaassee  sseecctteeuurr
BBoorrnnee  11  eett  22::  RRaaccccoorrddeemmeenntt  ddee  llaa  ttéélléé--iinnffoorrmmaattiioonn  dduu

ccoommpptteeuurr  éélleeccttrroonniiqquuee  EEDDFF
BBoorrnnee  33  eett  44::  RRaaccccoorrddeemmeenntt  dduu  ttrraannssffoo  dd’’iinntteennssiittéé  

((nnoonn  ppoollaarriisséé))
BBoorrnnee  55::                EEnnttrrééee  HHCC//HHPP
BBoorrnnee  66  eett  77::  SSoorrttiiee  dd´́iimmppuullssiioonn  ((11  iimmpp//kkWWhh))
BBoorrnnee  88::  AAnntteennnnee
BBoorrnnee  99:: NNeeuuttrree  ddee  ll´́aanntteennnnee  ddééppoorrttééee
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� SSIIEEMMEENNSS
Building Technologies,
Act. HVAC Products/Building 
Automation
95 rue Fourny,
94507 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Cédex,
Tél. 01/48.81.84.02, 
Fax. 01/48.81.61.85
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