
 

 

z   操作说明 RDF110… 
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RDF110... –该温控器可以方便的设定您所希望的室内温度 
风机可以在自动模式下运行或者以选定的风速在手动模式下运行。可以有两种选择方式：出厂缺省设定，也可以根据

您的个人需求进行设置。 
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你觉得房间太冷或者太热吗? 

 

 +
 

仅对正常运行模式有效 

按下  或  按钮，您可以将正常模式下的设定值以 0.5℃的幅度增加或者减少。如果通过参数 P05 和 P06 进行设

定，那么最大的范围是 5....40℃  

 

你想将控制器设为待机状态吗? 

 
 

 
 
 
 

 

按下 数次直至显示屏上出现 标记，表示目前状态为待机状

态。  

在 待机状态下，控制器将维持供热的较低设定值（通过参数 P03 可

调）或者维持制冷状态的较高设定值（通过参数 P04 可调）。  

注意: 
如果待机状态的设定值为 OFF（出厂设定），这意味着控制器在待机

状态下将不工作。 

请注意防霜冻! 

你想改变风机运行模式吗? 

AUTO 
 
 
 
 
 

按下  数次直至出现你希望的风机运行模式。 

在 AUTO（自动）风机模式下，温控器将根据设定值和实际房间温度

值自动选择风机转速的模式。当房间温度达到设定值时，风机将关

掉。 

在手动风机模式下，风机运行是独立的，总是以设定的速度运行：低

速、中速或者高速。 

实际风速可以在显示屏上通过标记的数量体现出来。 

低速 

中速 

高速 

你想在供热模式与制冷模式之间切换吗? 

 
 

 /  
 

对于 RDF110，供热和制冷模式之间的切换可以自动实现也可以通过

冷热切换传感器自动实现，也可以通过远程的切换开关实现。如果控

制器被设定为单冷或者单热，那么就无法实现冷热切换 (参见参数

P22，出厂设定为单冷) 

对于 RDF110.2, 通过按下  ，控制器会在供热和制冷模式间切换。 

你想进入节能模式吗? 

 /  

 /  

仅对于 RDF110，可以通过一个外部触点（窗户触点、门卡触点等）

将运行模式从正常模式转换为节能模式。节能模式下风机状态为自动

模式。 

节能模式 
 

 +
 

 

 

如果你想改变节能模式的出厂设定值 (供热 16 °C，制冷 28 °C), 参照

“改变控制参数” 的步骤。 
注意: 
节能模式的设定值可以设定为 OFF, 这意味着节能模式下控制器不工

作，风机自动运行的标记 AUTO 也不会出现在显示屏。 
请注意防霜冻! 



调试 (由专业暖通人员进行)   (所有温度设定的幅度均为 0.5 K) 

参数 控制器参数: 出厂值 设定范围 RDF110 RDF110.2
P01 节能模式下的供热设定值  (WheatEco) 16 OFF, 5°C…WcoolEco  X 

P02 节能模式下的制冷设定值 (WcoolEco) 28   OFF, WheatEco…40°C X 

P03 待机  模式下的供热设定值 (WheatStb) OFF   OFF, 5°C…WcoolStb

P04 待机  模式下的制冷设定值 (WcoolStb) OFF OFF, WheatStb …40°C   

P05 正常模式下的最低设定值限定  (WminComf) 5 °C 5°C…WmaxComf   

P06 正常模式下的最高设定值限定  (WmaxComf) 35 °C WminComf…40°C   

P07 传感器校验 0 K -3…+3 K   

P08 供热模式的转换偏差 SDH 2 K 0.5…+4K   

P09 制冷模式的转换偏差 SDC 1 K 0.5…+4K   

P10 供热模式下风机速度 2 的转换偏差 SDH2 1 K 0.5…+4K   

P11 制冷模式下风机速度 2 的转换偏差 SDH2 1 K 0.5…+4K   

P12 供热模式下风机速度 3 的转换偏差 SDH3 1 K 0.5…+4K   

P13 制冷模式下风机速度 3 的转换偏差 SDH3 1 K 0.5…+4K   

P14 自动风机速度的维持时间 2 Min. 1…5 分   

P15 最短输出开启时间 (Y11) 1 Min. 1…10 分   

P16 最短输出关闭时间 (Y11) 1 Min. 1…10 分   

P17 温度单位显示 °C 或°F °C °C or °F   

P18 显示房间实际温度或者设定温度的选择 ON 
OFF: 设定值 
ON: 房间或者回风温度   

P19 远程切换输入的运行 0 
0: 常开 (N.O)  
1: 常闭(N.C.)  X 

P20 节能模式下的风机控制 OFF 
OFF 死区内不运行  
ON  死区内运行   X 

P21 正常运行下的风机控制 OFF 
OFF 死区内不运行  
ON  死区内运行    

P22 供热/制冷运行 (运行模式)  1:单冷 
0: 单热 
1:单冷 
2: 自动冷热切换 

 X 

P23 冷热转换的制冷切换点 16°C   10…25°C X 
P24 冷热转换的供热切换点 28°C   27…40°C X 

P25 遥控接受器 (仅针对 RDF.../IR) 1 
0: 禁用 
1: 启用   

P98 实际温度传感器 诊断值 
0:内部传感器 
1:外部传感器  X 

P99 目前冷热切换的温度值以及目前状态的显示 诊断值 

100 =输入断开   模式

0…49°C = 目前温度值 
00 = 输入短接  模式 
OFF= 非自动冷热切换模式 

 X 

改变控制参数 
为了优化控制参数，可以对其中的诸多设定值进行修改。这可以在运行状态下进行，无

需打开温控器。. 
如果你想改变参数设定，请按照下列步骤： 
(出厂设定值请参见左边表格) 

 

 +
 

  

 
 +

 
  

 +
 

 
 

1. 将温控器设定为待机状态  

2. 同时按下  和  3～5 秒钟松开，并在 2 秒钟之内按下 持续 3 秒

钟。这时将会显示“P01”。 

3. 通过不断按下  或  键选择需要的参数值 

 
P01 P02 P22 P98

+- +- -+
3057z03

P99
-+-

P25
+-

 

4. 同时按下  及 ，该参数的目前设定值就会出现，可以通过按下  
或 对其进行修改。 

5. 再次同时按下  和  或者在最后一次按键以后的 5 秒钟，上次参数

的设定值将再次显示。 

6. 如果你想改变其它更多参数，重复步骤 3～5。 

7. 最后显示或设定以后的 10 秒钟，所有改变将会被储存，温控器回到

待机状态。 

8. 按下 回到正常模式  。 

传感器的校验 
如果显示的房间温度值与实际测得的房间温度值有偏差，温度传感器可以进行校正，此

时可以对参数 P07 进行更改。 

 
如 “改变控制参数”中所示，选择参数 P07  

在第 4 步中，显示的房间温度可以和实际测得的温度值进行匹配。每次按

下  或  ，可以将值改变 0.5 C ，最多可以更改+ / - 3 °C。 
在第 7 步中，校准值将在最后设定的 10 秒钟以后自动保存。 

表中图示 
 可调：请记录所有的更改记录 

 不可调 / 仅显示 
X 不可调 / 不显示 
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