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Fojtócsappantyúk VKF10...
VKF11...

Fojtócsappantyú karimaközi beépítésre való kivitelben, gázutakba történő
beépítéshez.
 A csappantyú választás szerint fémesen tömítő vagy átforduló
 NÁ32...NÁ200
 Hatásos elfordulási szög 5...85°
 Alkalmas az I...III családok gázaira, levegőre és füstgázra 180 °C-ig
 Kuplunggal Ø10 mm-es D-tengelyhez és ASK33.1 szerelőlappal együtt
 Az állítási autoritás növelésére lehetőség van a fojtócsappantyú beépítésére

az következő nagyobb méretbe
 Beépítés ISO 7005-2 (PN10/PN16) és ANSI karimás kötésekbe

A VKF10/VKF11 és ez az adatlap az eredeti gyártóknak (OEM) készülnek, akik a
VKF10-et/VKF11-et a saját termékeikbe szerelik be.

Alkalmazás

Tüzelőberendezésekben szabályozószervként, például:
 Gázszabályozó csappantyúnak
 Levegőszabályozó csappantyúnak
 Füstgázcsappantyúnak füstgáz-visszavezetésben
 Nagy szabályozási tartományú alkalmazásokhoz
 Alkalmas enyhén agresszív biogázokra és recirkulációs gázokra
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Figyelmeztetések

A személyi sérülések, az anyagi károk és a környezeti károk elkerülésére be kell
tartani a következő figyelmeztető utasításokat!

Beavatkozások vagy változtatások nem megengedettek!

 Minden tevékenységet (szerelés, telepítés, karbantartás stb.) csak arra kiképzett
szakszemélyzet végezhet.

 Esés vagy ütés után nem szabad ezeket a csappantyúkat többé üzembe helyezni,
mert a biztonsági funkciók befolyásolása még kívülről felismerhető rongálódás
nélkül is megtörténhetett.

Szerelési utasítások

 Tartsa be a mindenkori érvényes, hazai biztonsági előírásokat.
 Beépítés ISO 7005-2 (PN10/PN16) és ANSI karimák közé.
 A fojtócsappantyú és az állítómű egyszerűen és közvetlenül a szerelési helyszínen

összeépíthető.
 Speciális szerszámok és finombeállítási munkák nem szükségesek.
 Az áramlás mindkét irányból érkezhet a fojtócsappantyúra.
 Építsen be a gázfajtának megfelelő karimatömítéseket.

Üzembe helyezési tudnivalók

 A fojtócsappantyút csak előírásszerűen szerelt állítóművel szabad üzembe
helyezni.

 Az elfordítás iránya a csappantyú nyitásánál az óramutató járásával egyező
(homlokoldalra nézve)

 Ügyeljen a kombinálni kívánt állítóművek helyes forgásirányára. Forgásirány
„balra” (12:00  09:00 óra) az állítóműtengely homlokoldalára nézve.

Csappantyúlap elfordítása óramutató járásával egyezően Átáramlás nő
Csappantyúlap elfordítása óramutató járásával ellentétesen Átáramlás csökken
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Szabványok és tanúsítványok

Alkalmazott rendeletek
 Rendelet gázfogyasztó készülékekre 2016/426/EU

Az alkalmazott irányelvek előírásaival való egyezést a következő szabványok/előírások
betartása igazolja:
 Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok égőinek biztonsági-

és szabályozóberendezései - Általános követelmények
DIN EN 13611

 Gázégők és gázkészülékek biztonsági, szabályozó- és
vezérlőberendezései - Általános követelmények

ISO 23550

EAC-megfelelőség (eurázsiai megfelelőség)

UKCA-megfelelőség (nagy-britanniai megfelelőség)

Kína RoHS
Veszélyes anyagok táblázata:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Szervizutasítások

 A VKF10 / VKF11 fojtócsappantyú karbantartásmentes.
 A fojtócsappantyút csak előírásszerűen szerelt állítóművel szabad újból üzembe

helyezni.
 Ráépítésnél vagy cserénél a tömítettséget ellenőrizni kell.

Ártalmatlanítás

A fojtócsappantyú különböző anyagai szétszerelést és anyagonkénti osztályozást
igényelnek ártalmatlanítás előtt. Föltétlenül tartsa be az érvényben lévő helyi
törvényeket. A VKF10 / VKF11 nem tartalmaz elektronikát.



4/24

Smart Infrastructure CC1N7673hu
04.04.2023

Szerelési útmutató

VKF10 / VKF11

VKF10 / VKF11
tartalma
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Szerelés

NÁ NÁ ISO NÁ ASME NÁ+1 ISO NÁ+1 ASME
32 VKF10.032 VKF11.032 NÁ32+ NÁ40 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x ½
40 VKF10.040 VKF11.040 NÁ40 + NÁ50 50 Nm 4 x M16 4 x ½ 4 x M16 4 x 5/8
50 VKF10.050 VKF11.050 NÁ50 + NÁ65 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 4 x M16 4 x 5/8
65 VKF10.065 VKF11.065 NÁ65 + NÁ80 50 Nm 4 x M16 4 x 5/8 8 x M16 4 x 5/8
80 VKF10.080 VKF11.080 NÁ80 + NÁ100 50 Nm 8 x M16 4 x 5/8 8 x M16 8 x 5/8
100 VKF10.100 VKF11.100 NÁ100 + NÁ125 80 Nm 8 x M16 8 x 5/8 8 x M16 8 x ¾
125 VKF10.125 VKF11.125 NÁ125 + NÁ150 160 Nm 8 x M16 8 x ¾ 8 x M20 8 x ¾
150 VKF10.150 VKF11.150 NÁ150 + NÁ200 *) 160 Nm 8 x M20 8 x ¾ 12 x M20 8 x ¾
200 VKF10.200 VKF11.200 NÁ200 160 Nm 12 x M20 8 x ¾ --- ---

*)

Figyelem!
Tömítőfelület csökkenése!
NÁ150 karimaméretű VKF1x.150 beépítése egy NÁ200-as karimakötésbe az átfedő
tömítőfelület lényeges csökkenéséhez vezet. Ezért biztosítani kell, hogy szoros tűrésű
beépítési feltételek legyenek biztosítva a beállításhoz, szögeltéréshez és párhuzamos
eltolódásokhoz. A csökkentett tömítés hatásosságát a helyszínen ellenőrizni kell (pl.
megnövelt próbanyomás).
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Szerelési útmutató (folytatás)

A szerelőlap beépítése

Lazítsa meg a csavart. Igazítsa a kuplungot a
szerelőlap beépítési helyzetéhez. Húzza meg ismét a
csavart (maximálisan 2 Nm).
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Szerelési útmutató (folytatás)

Oldja a kuplungot és nyomja ekkor le a csapot.

Nulla-pozíció



7/24

Smart Infrastructure CC1N7673hu
04.04.2023

Szerelési útmutató (folytatás)

Lazítsa meg a csavarokat.

Húzza a lapot a nyíl irányába és szerelje fel az
állítóművet.

Rögzítse a kuplungot és oldja ekkor a csapot.
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Szerelési útmutató (folytatás)

Húzza meg a csavarokat (maximálisan 2 Nm).
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Szerelési útmutató (folytatás)

 ASK33.3 (SQM5-höz)

Lazítsa meg a csavarokat.

Húzza a lapot a nyíl irányába és szerelje fel az
állítóművet.
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Szerelési útmutató (folytatás)
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Szerelési útmutató (folytatás)

Húzza meg a csavarokat (maximálisan 2 Nm).



12/24

Smart Infrastructure CC1N7673hu
04.04.2023

Kivitel

Csappantyúlap és tengely nem rozsdásodó acélból vannak. A csappantyúlap átforduló.
Az effektív állítótartomány használatához a pozíciójelző és a csappantyúlap az állítómű
felszerelése után 5°-on áll.

Csappantyúlap és tengely nem rozsdásodó acélból vannak. A csappantyúlap ütköző
(kb. 5°-pozíció).

Típusáttekintés

Cikkszám Típus
VKF10

NÁ
[mm]

Szivárgási arány
p = 0,5 kPa levegő esetén

S55592-G101-A100 VKF10.032 32 + 40 <2%

S55592-G102-A100 VKF10.040 40 + 50 <2%

S55592-G103-A100 VKF10.050 50 + 65 <2%
S55592-G104-A100 VKF10.065 65 + 80 <2%
S55592-G105-A100 VKF10.080 80 + 100 <2%
S55592-G106-A100 VKF10.100 100 + 125 <2%
S55592-G107-A100 VKF10.125 125 + 150 <2%
S55592-G108-A100 VKF10.150 150 + 200 <2%
S55592-G109-A100 VKF10.200 200 <2%

Cikkszám Típus
VKF11

NÁ
[mm]

Szivárgási arány
p = 0,5 kPa levegő esetén

S55592-G110-A100 VKF11.032 32 + 40 <0,5%
S55592-G111-A100 VKF11.040 40 + 50 <0,5%
S55592-G112-A100 VKF11.050 50 + 65 <0,5%
S55592-G113-A100 VKF11.065 65 + 80 <0,5%
S55592-G114-A100 VKF11.080 80 + 100 <0,5%
S55592-G115-A100 VKF11.100 100 + 125 <0,5%
S55592-G116-A100 VKF11.125 125 + 150 <0,5%
S55592-G117-A100 VKF11.150 150 + 200 <0,5%
S55592-G118-A100 VKF11.200 200 <0,5%

Jelmagyarázat
NÁ Névleges átmérő

Megfelelő állítóművek Szükséges szerelőlap *) Adatlapszám

SQM33 ASK33.1 N7813

SQM40.xx5xxx ASK33.1 N7817

SQM45.295B9 ASK33.1 N7814

SQM50 AGA58.5-tel ASK33.3 N7815

SQN7x.xxxxx1 ASK33.5 N7804
N7802

*) ASK33.1 a szállítási terjedelem tartalmazza

Figyelem!
A VKF10-hez / VKF11-hez csak balra forgó állítóművek használhatók!

VKF10 fojtócsappantyú

VKF11 fojtócsappantyú



13/24

Smart Infrastructure CC1N7673hu
04.04.2023

Rendelési adatok

A fojtócsappantyút és az állítóművet külön kell megrendelni. Kérjük, rendeléskor adja
meg a darabszámot, a nevet és a típusjelölést.

Példa:
1 VKF10.040 fojtócsappantyú

Cikkszám: S55592-G102-A100
1 SQM40.245A11 állítómű

A fojtócsappantyút és az állítóművet külön csomagolva szállítjuk.

Tartozékok

Állítómű
SQM33 állítómű
(külön rendelhető)
Lásd az N7813 adatlapot.

SQM40 állítómű
(külön rendelhető)
Lásd az N7817 adatlapot.

SQM45 állítómű
(külön rendelhető)
Lásd az N7814 adatlapot.

SQM50 állítómű
(külön rendelhető)
 Ráépítőkészleteket külön kell megrendelni, lásd

Tartozékok - Szerelőlap
Lásd az N7815 adatlapot.

SQN7x.xxxxx1 állítómű
(külön rendelhető)
 Ráépítőkészleteket külön kell megrendelni, lásd

Tartozékok - Szerelőlap
Lásd az N7802 / N7804 adatlapot.

Szállítás
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Tartozékok (folytatás)

Szerelőlap
ASK33.1 szerelőlap
Cikkszám: BPZ:ASK33.1
(szállítási terjedelem tartalmazza)
 Szerelőlap SQM33, SQM40 és SQM45 állítóművek

ráépítéséhez


Megjegyzés!
A szükséges csavarok (3x M5 süllyesztettfejű csavar, 4x M5 csavar) az ASK33.1
csomagolásában vannak.

ASK33.3 szerelőlap
Cikkszám: BPZ:ASK33.3
(külön rendelhető)
 Nagyobb szerelőlap a már beszerelt szerelőlap

kicseréléséhez
 Az AGA58.5-mal rendelkező SQM5 állítóművek

ráépítéséhez szükséges

 Megjegyzés!
A szükséges csavarok (4x M6x15) az ASK33.3 csomagolásában vannak.

ASK33.5 szerelőlap
Cikkszám: S55857-Z101-A100
(külön rendelhető)
 Szerelőlap, az SQN7x.xxxA21 állítóművek ráépítéséhez
 A szűkítőhüvelyt a szállítási terjedelem tartalmazza

 Megjegyzés!
A szükséges csavarokat a sztenderd szállítási terjedelem tartalmazza.

Hajtótengelyek AGA58.5 hajtótengely
Cikkszám: BPZ:AGA58.5
 Beépítéshez SQM50-be és ráépítéshez VKF1x-re
 Ø10 mm-es D-tengely
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Műszaki adatok

Gázfajták Alkalmas az I...III családok gázaira,
levegőre és füstgázra
 Maximum 1 tf.-%-ig H2S, száraz
 Maximum 1 tf.-%-ig NH3, száraz

Legnagyobb bemeneti nyomás (Pmax) Max. 270 kPa (2,7 bar)


Megjegyzés a gyártás közbeni nyomáspróbához!
A gyártás közbeni nyomáspróba a legnagyobb bemeneti nyomás (Pmax) 1,5-
szörösével történik.

Beépítési helyzetek

Szivárgás mértéke VKF11-nél (belül) Lásd a Típusáttekintést
Hatásos elfordulási szög 85° fojtócsappantyú
Forgatónyomaték Kis nyomásoknál (300 mbar-ig) 2,5 Nm-es

vagy 3 Nm-es állítóművek használhatók.
Nagy üzemi nyomásoknál 10 Nm-es
állítóművek használata ajánlott.

Anyagok
 Szelepház GGG40.3

Gömbgrafitos öntöttvas EN 1563 szerint
 Tengely és csappantyúlap Nem rozsdásodó acél
 Tengelytömítés 2 x O-gyűrű
 Színesfémektől mentes
Súly Lásd Méretábrák

Figyelem!
Párásodás, eljegesedés és vízbehatás nem megengedett!
Ennek figyelmen kívül hagyása esetén fennáll a biztonsági funkciók
befolyásolásának veszélye.

Tárolás
Hőmérséklettartomány -20...+60 °C
Nedvesség <95% rel. páratartalom
Szállítás
Hőmérséklettartomány -20...+60 °C
Nedvesség <95% rel. páratartalom
Üzemelés
Hőmérséklettartomány
 Levegő és füstgáz
 Gáz

-15...+180 °C
-15…60 °C

7632z01/0103

Általános
készülékadatok

Környezeti feltételek
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Áramlási diagram

VKF10.032 - VKF10.080 ábrázolása, jelleggörbe a hatásos állítási tartományban (5°…85°).

VKF10.100 - VKF10.200 ábrázolása, jelleggörbe a hatásos állítási tartományban (5°…85°).
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Áramlási diagram (folytatás)

VKF10.040 vs. VKF11.040 összehasonlítás ábrázolása, alsó nyitási tartomány (5°…25°).


Megjegyzés!
Konfigurátor a kv-tényező számításához!
Ennek az adatlapnak a mellékletében (utolsó oldal) található egy konfigurátor a kv-tényező
számításához a VKF1x kettős csappantyúk egyszerű tervezéséhez. A számított kv-tényező
segítségévek az alábbi táblázatból kiválasztható a megfelelő VKF1x.

Típus Nyílásszög
5° *) 15° *) 25° *) 35° 45° 55° 65° 75° 85°

VKF10.032 0,6 1,6 2,8 5,6 9,5 15,3 23,7 30,9 33,7
VKF10.040 0,8 2,2 5,1 9,7 16,5 26,4 40,1 60,2 84,1
VKF10.050 0,8 3,0 7,6 15,7 29,0 47,5 74,3 120,3 150,1
VKF10.065 1,5 4,9 12,7 29,4 54,0 83,4 131,0 208,2 249,8
VKF10.080 2,7 9,4 25,4 53,6 87,4 140,9 220,0 325,6 382,9
VKF10.100 3,7 12,0 34,0 65,3 118,9 193,1 308,3 532,4 785,5
VKF10.125 5,9 23,5 69,3 135,8 229,3 350,2 545,6 921,6 1120,1
VKF10.150 6,2 26,0 90,2 182,2 322,9 499,3 767,2 1287,4 1702,4
VKF10.200 9,8 46,9 177,3 320,5 517,7 809,9 1186,8 1813,4 2337,8

VKF11.032 0,2 1,0 2,8 5,6 9,5 15,3 23,7 30,9 33,7
VKF11.040 0,2 1,9 5,1 9,7 16,5 26,4 40,1 60,2 84,1
VKF11.050 0,2 2,6 7,6 15,7 29,0 47,5 74,3 120,3 150,1
VKF11.065 0,3 4,3 12,7 29,4 54,0 83,4 131,0 208,2 249,8
VKF11.080 0,3 9,0 25,4 53,6 87,4 140,9 220,0 325,6 382,9
VKF11.100 0,3 11,4 34,0 65,3 118,9 193,1 308,3 532,4 785,5
VKF11.125 0,3 19,5 69,3 135,8 229,3 350,2 545,6 921,6 1120,1
VKF11.150 0,4 21,3 90,2 182,2 322,9 499,3 767,2 1287,4 1702,4
VKF11.200 0,6 39,2 177,3 320,5 517,7 809,9 1186,8 1813,4 2337,8

*) 25°-os nyílásszögtől a jelleggörbék lefutása azonos
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Áramlási diagram (folytatás)

Figyelem!
 Csekély kislángmennyiségű égőknél válasszon szűken méretezett

csappantyúátmérőt.
 Ha a gáznyomás meghaladja a maximálisan engedélyezett üzemi

nyomást, akkor redukálja azt nyomásszabályozóval.
 A nyomásveszteség (maximális áramlási görbék) teljesen nyitott

csappantyúra vonatkozik.

Levegőmennyiség átszámítása megfelelő gázmennyiségbe (földgáz)

Abszcissza Közeg „térfogatáram
(QG)” m³/h-ban

Levegőre
vonatkoztatott
sűrűség (dv)

Átszámítási tényező
f

dv


1

1 Levegő 1 1
2 Földgáz 0,61 1,28
3 Propán 1,562 0,8
4 Városi gáz 0,46 1,47

Átszámítás levegőre (m³/h) más gázfajtákból: QL= QG
f

QL = levegőmennyiség m³/h-ban, amely «QG»-vel azonos nyomásesést produkál

Skálaalap
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Méretábrák
Méretek mm-ben

Típus NÁ A B Ø C Ø EISO EASME ERISO *) ERASME *) NÁ ISO NÁ ASME NÁ+1 ISO NÁ+1 ASME G Súly [kg]

VKF1x.032 DN32 30 120 72 100 88,9 110 98,4 4xM16 4x1/2 4xM16 4x1/2 158 2,3

VKF1x.040 DN40 30 130 81,5 110 98,4 125 120,7 4xM16 4x1/2 4xM16 4x5/8 162 2,5

VKF1x.050 DN50 30 155 101 125 120,7 145 139,7 4xM16 4x5/8 4xM16 4x5/8 167 2,9

VKF1x.065 DN65 30 165 120 145 139,7 160 152,4 4xM16 4x5/8 8xM16 4x5/8 174,5 3,4

VKF1x.080 DN80 30 195 132,5 160 152,4 180 190,5 8xM16 4x5/8 8xM16 8x5/8 182 3,6

VKF1x.100 DN100 30 220 160 180 190,5 210 215,9 8xM16 8x5/8 8xM16 8x3/4 192 4,3

VKF1x.125 DN125 40 250 190 210 215,9 240 241,3 8xM16 8x3/4 8xM20 8x3/4 229,5 7,6

VKF1x.150 DN150 40 300 216 240 241,3 295 298,5 8xM20 8x3/4 12xM20 8x3/4 242 9,6

VKF1x.200 DN200 40 340 271 295 298,5 - - 12xM20 8x3/4 - - 267 12,8
*) Osztókör efölötti karimaméretbe való beépítés esetén

76
73

m
05

/0
31

8

DN32...DN50 DN65 DN80 DN100...DN125 DN150 DN200
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Méretábrák (folytatás)

Méretek mm-ben

Ráépítési példák, VKF1x állítóművel

VKF10 / VKF11 SQM45-tel VKF10 / VKF11 / SQM50-nel és ASK33.3-mal /
AGA58.5-tel

Típus NÁ G

VKF1x.032 NÁ32 158

VKF1x.040 NÁ40 162

VKF1x.050 NÁ50 167

VKF1x.065 NÁ65 174,5

VKF1x.080 NÁ80 182

VKF1x.100 NÁ100 192

VKF1x.125 NÁ125 229,5

VKF1x.150 NÁ150 242

VKF1x.200 NÁ200 267

76
73

z0
3/

03
18

90 140

11
9

G

132 133

19
3
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Méretábrák (folytatás)

Méretek mm-ben

ASK33.1
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Méretábrák (folytatás)

Méretek mm-ben

ASK33.3
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Méretábrák (folytatás)

Méretek mm-ben

ASK33.5

Szűkítőhüvely
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Méretábrák (folytatás)

Méretek mm-ben

10

76
73

m
04

/0
11

8

AGA58.5

25

19,5
17

8,
5

14

AGA58.5

2023 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
A változtatás jogát fenntartjuk!



Kv-tényező
Konfigurátor

Függelék Smart Infrastructure 

Kv-tényező

Sűrűség normálállapotban, kg/m³-ben

Gáz / sűrűség normálállapotban, kg/m³-ben

Saját gáz megadása

Gáz kiválasztása

Hőmérséklet °C-banTérfogatáramlás (Qn) m³/h-ban 

p2 = kimeneti nyomás bar-ban (abszolút)p1 = bemeneti nyomás bar-ban (abszolút)

p2 <  
p1

          2
∆p >  

p1
          2

Kritikus feletti áramlás

p2 >  
p1

          2
∆p <  

p1
          2

Kritikus alatti áramlás
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	Kv-Wert: Még nincs érték beírva


