
 

 

 

ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS 

Ficha técnica 

 Cerberus PRO 

Modelo FCA2015-U1 

 

Transmisor comunicador de alarmas digitales 

 

S9804 

Transmisor comunicador de alarmas 
 

 Respuestas de infraestructura 

Descripción general del producto 
El transmisor comunicador de alarmas digitales (DACT) se 
utiliza para establecer comunicación entre el sistema de 
incendios Cerberus PRO (modelos FC922/FV922 o 
FC924/FV924); terminal de incendios (modelo FT924) y con 
una estación de supervisión central o remota. 

El módulo del modelo de DACT FCA2015-U1 se monta 
directamente en la carcasa o gabinete posterior y se 
conecta a los paneles de periféricos.  Cada DACT permite la 
transmisión remota de alarmas y eventos a través de una 
línea telefónica pública. 

Asimismo, el modelo FCA2015-U1 admite dos (2) líneas y 
cuatro (4) cuentas y, además, puede transmitir 
información de serie (incluida la dirección del evento) a 
la estación de supervisión.  Cualquiera de las cuentas 
puede enviar los estados Alarm (Alarma), Gas Alarm 
(Alarma de gas), Supervisory (Supervisión), Trouble 
(Problema), Reset (Restablecer) o Trouble (Problema), o 
bien datos para el restablecimiento (o una combinación 
de ellos) según proceda. 

Cada DACT puede realizar una prueba automática de 24 
horas requerida por NFPA (Capítulo 4).  Ambos modelos 
cuentan con aprobación FM (nº3010); CSFM (nº7165-
0067:0259) y del Departamento de Bomberos de Nueva 
York (nº6104). 

Cerberus® PRO 
Productos de prevención contra incendios 

 
 

Entre los protocolos de comunicación disponibles se incluyen: 

 SIA DCS 8 
 SIA DCS 20 
 Ademco Contact ID 
 3/1 1.400 Hz 
 3/1 2300 Hz 
 4/2 1.400 Hz 
 4/2 2300 Hz 

Datos técnicos 

Clasificaciones 
eléctricas 

Standby-módulo actual: 33.5mA 

Corriente módulo activo: 43.5mA 
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Bus del 
sistema 

 Diseño 14 ─   22 AWG 

[calibre de cable estadounidense,  
American Wire Gauge por sus 

siglas en inglés] 

 Sección 
transversal del 
cable admisible 

Tipo Conexión del cable de  
cinta de 14 contactos 

Propiedades 
físicas 

Dimensiones: 
{An. -x- Al. -x- Pr } 

10,2 cm −x−12,7 cm −x− 2,0 cm 
(4” −x− 5” −x− 0,8”) 

Peso: 20 g (0.7 oz.) 

 

• Informa en ocho (8) formatos de comunicación estándar 

• Disponibilidad de dos (2) líneas telefónicas 

• Disponibilidad de cuatro (4) cuentas de supervisión independientes 

• Envía datos de serie a una estación de supervisión central 

• Disponibilidad de pruebas automáticas de 24 horas 

• Conecta ya sea a un 252 - punto (Modelo FCI2016-U1) o punto - 
504 tarjeta periférica (Modelo FCI2017-U1), y monta a 
cualquiera de los siguientes : 
 Hasta 252 puntos del panel direccionable : FC922 (fuego) o FV922 (voz) 
 Hasta 504 puntos del panel direccionable : FC924 (fuego) o FV924 (voz) 
 Cerberus PRO terminal de fuego, Modelo FT924 

• Toda la programación se realiza como parte de la 
configuración del conjunto del panel de control 
 Compatible con el firmware integrado del sistema EEPROM (memoria 

de solo lectura, programable y borrable por medios electrónicos) 

• Homologación UL Lista; 
 para supervisión de estación 

central/estación remota 

• Homologación UL 864 9a Edición; 
 Aprobado por FM y CSFM 



 

 

s Cerberus PRO AVISO ─ La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir como resumen y 
está sujeta a cambios sin previo aviso. Los dispositivos que aquí se describen tienen hojas de 
instrucciones específicas que abarcan información técnica, de limitaciones y de responsabilidad. 

Las copias de estas hojas de instrucciones y el documento General Product Warning and 
Limitations, que también contiene información importante, se incluyen con el producto y 
pueden solicitarse al fabricante. 

La información contenida en estos documentos debería consultarse antes de especificar o usar 
el producto.  Para obtener más información o asistencia sobre problemas concretos, póngase en 
contacto con el fabricante. 

Siemens Industry, Inc. ─ Div. De tecnol. edificios 
8 Fernwood Road • Florham Park, NJ 07932 
Tel: (973) 593-2600 • Fax: (908) 547-6877 
Web: www.USA.Siemens.com/Cerberus-PRO 

 
División de tecnologías edificios 

SII  ─ Seguridad de incídenos 
[Impreso en EE. UU.] 

junio de 2015 ─ Reemplaza a la ficha con fecha 3/2015 
(Rev. 5) 

 
 

 

Tabla de comunicadores de alarma compatible 
tecnología de comunicación 

Cada modelo dialer FCA2015-U1 puede utilizar diferentes 
tecnologías de comunicación – incluyendo el Protocolo de 
Internet (IP) y el Sistema Mundial de Móviles (GSM) 
tecnologías de la comunicación en los paneles de control 
de alarma de incendio Siemens – con el fin de conectar a 
los receptores de estación central de monitoreo 
compatibles para fuera del establecimiento: 

Tecnología de 
comunicación B
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  IP     
GSM     

Tabla de compatibilidad de receptor de estación central 
La tabla siguiente muestra una lista de receptores  
de estación central compatibles con los sistemas 
direccionables modelos FC922/FV922 [252 puntos]  
y FC924/FV924 [504 puntos] de Cerberus PRO: 
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SIA DCS 8     

SIA DCS 20     

Ademco  
Contact ID 

    

3/1 1400 Hz     

3/1 2300 Hz     

4/2 1400 Hz     

4/2 2300 Hz     

Notas:   Varios receptores de estación central son compatibles 
con los FACP de 252 / 504 puntos de Cerberus PRO, 
modelos FC922/FV922 y FC924/FV924, respectivamente. 

Aunque la tabla anterior muestra los receptores de 
estación central que Siemens ha comprobado que son 
compatibles con los modelos FC922/FV922 y 
FC924/FV924, también se pueden utilizar receptores y 
formatos adicionales con cada uno de estos sistemas 
direccionables. 
Después de completar la instalación, se debe probar y 
verificar la comunicación entre el transmisor digital de 
comunicación de alarmas (modelo DACT) y el receptor de 
estación central. 

Intervalo de temperatura y humedad 
El modelo FCA2015-U1 está incluido en la 9a edición 
de la lista UL 864 para entornos secos interiores 
dentro de un intervalo de temperatura comprendido 
entre 49+/-2 °C y 0+/-2 °C, y con una humedad relativa 
de 93+/-2% a una temperatura de 32+/-2 °C. 

Documentación relacionada 

Producto 
Número de 

ficha técnica 
Terminal y equipo de incendios S9803 

Sistema de 252 puntos Cerberus PRO S9815 
Sistema de 504 puntos Cerberus PRO S9815 
Sistema avanzado de protección anti-

incendio con voceo integrado S9821 

Información para pedidos 

Modelo 
Número de 

pieza 
Descripción 

FCA2015-U1 S54400-A63-A1 
Transmisor comunicador de 
alarmas digitales Cerberus PRO 
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