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AMA 8 Styr- och övervakningssystem

UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 2353.1

QAC34/101

QAD36/101

SQK349.00/209 RVS46.530/11

QAA58.110/101   AVS71.390/109

QAA55.110/101

Reglercentral RVS46.530/11

Villasystem TVÅAN. Reglercentral för väderstyrd framledningstemperatur i
vattenburna värmesystem.
· Tidprogram för komfort- och ekonomitemperatur
· Med separat rumsenhet erbjuds möjlighet till trådbunden eller trådlös manuell

fjärrstyrning av tidprogram och reglering av rumstemperaturen
· ECO-sparautomatik med logisk pumpstyrningsfunktion
· Utsignal AC 230V för tre- eller tvålägesreglering av styrventil

Användningsområde

Systemet är avsett för temperaturreglering i:

· Fjärrvärmecentraler för enbostadshus
· Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning

· Vattenburna värmesystem av typ:
Radiator-, konvektor-, golvvärmesystem

Byggnader

Värmeanläggningar

…
…

..........................
...........
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Funktion

Reglercentral RVS46.530/11 har följande egenskaper:
· Väderstyrd framledningstemperaturreglering med eller utan rumsinverkan eller

rumstemperaturreglering
· Dygnsvärmegränsautomatik
· Automatisk omkoppling av sommar-/vintertid
· Hänsyn till byggnadens värmelagringsförmåga
· Fjärrbetjäning via rumsenhet och kan vara trådbunden/trådlös och är ett tillval

· Reglering av 3-läges (öka/minska) AC 230 V ställdon eller
· Reglering av 2-läges termiskt AC 230 V ställdon (för inställning av 2-läges, se

parameter 80).samt
· Dynamisk styrning av cirkulationspump via ECO-funktion
· Inställbar min. och max.begränsning av framledningstemperatur
· Frysskydd för byggnad, värmekrets och anläggning
· Pumpskydd genom periodisk styrsignal (pumpmotionering)

· Veckoprogram
· Temperaturinställning med knapparna på fronten
· Automatikknapp för ekonomisk helårsdrift
· Manuell styrning via knappsats
· Enkelt val av driftsätt via knappsats
· Omkoppling av driftprogram med H-kontakt
· Utgångs- och ingångstest (egenkontroll) för enkel igångkörning och funktionstest
· Denna instruktion gäller reglercentral RVS46.530/11 komplett med kontaktdon
· Instruktionen bör sparas och förvaras i närheten av utrustningen

Beställning

Vid beställning anges Antal, typbeteckning och benämning

Exempel:  1 st Reglercentral RVS46.530/11

Kombinationsmöjligheter

Följande apparater och tillsatsutrustning är avsedda för användning tillsammans med
reglercentral RVS46.530/11:

QAA58.110/101 Digital, trådlös rumsenhet
QAA55.110/101 Digital rumsenhet

QAC34/101 Utetemperaturgivare
QAD36/101 Framledningstemperaturgivare

SQK349.00/209 Ventilställdon

AVS71.390/109 Radiomodul för trådlös radiokommunikation

Betjäning

Rumsenheter

Givare

Ställdon

Radiomodul

...........
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Mekaniskt utförande

Regulatorns framsida består av en tvåradig LCD-display och sju knappar för enkel
betjäning. Displayen har belysning som också indikerar att spänning är ansluten.
Det finns två nivåer för olika användare för att få tillgång till information.

Driftvalsknapp

Navigation och inställning

Justering av normaltemperatur
Navigation och inställning

Visning av information

Omkoppling till manuell drift

Symbol Funktion
Värmereglering enligt normaltemperatur
Värmereglering enligt sänkt temperatur
Underhåll / service
Felmeddelanden

Tekniskt utförande

Driftprogrammen väljs med tryckknappar. Dessa finns tillgängliga för användaren på
reglercentralens front.

· Värmedrift enligt tidstyrprogram (parametrarna 60…66)
· Temperaturbörvärden enligt värmeprogram
· Skyddsfunktioner aktiva
· Omkopplingen aktiv vid rumsenheten
· Automatisk omkoppling sommar-/vintertid (ECO) aktiv

· Värmedrift från
· Temperatur enligt frysskyddstemperatur
· Omkopplingen inaktiv vid rumsenheten
Alla skyddsfunktioner aktiva

Beroende på driftsätt kan antingen normaltemperatur eller sänkt temperatur ställas in.

Med hjälp av inställningsknappar kan man öka eller minska normaltemperaturen till
önskat värde.

Om rummet inte används under en längre tid kan temperaturen för värmeregleringen
sänkas temporärt med hjälp av inställningsknappar .

Indikering Auto-läge

Automatikdrift
AUTO

Beredskapsdrift
STANDBY

Inställning av
rumstemperaturen

Normaltemperatur

Sänkt temperatur
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Följande information kan visas genom att trycka på Info-knappen . Displayen skiftar
mellan ”no.--” och värdet.

23
54

Z1
3

23
54

Z1
3

Nr Funktion Enhet
no.01 Framledningstemperatur ºC
no.02 Beräknad framledningstemperatur (när ECO-funktionen

är aktiv, visas ---°C)
ºC

no.03 Utetemperatur ºC
no.04 Rumstemperatur (om det är en givare ansluten) ºC

I undantagsfall kan displayen, i Auto-läge, visa en av följande symboler:

Manuell drift
Om denna symbol visas, betyder detta handkörning eller manuell drift.
Ställ handmanöverratten på ventilställdonet så att önskad temperatur erhålls.
Felmeddelande
Om denna symbol visas, betyder detta att ett fel har inträffat i anläggningen.
Displayen visar bokstaven "C", följt av felet ”no.--”

Den manuella driften är ett driftprogram där samtliga erforderliga anläggningsdelar skall
inställas och övervakas manuellt. Apparatens reglerfunktioner inverkar inte längre på
reläerna.

Värmekretsens temperatur kan regleras med ställdonet via ventilen.
Rumstemperaturen kan ändå avläsas på Info-läge ”no.04” om den är inkopplad (tillval).

Inkoppling: Manuell drift väljs med ett tryck på knappen SERV.
I displayen visas ”On” samt kommer denna symbol  upp

Återkoppling: Manuell drift återkopplas med ett tryck på denna knapp.
I displayen visas ”OFF” samt denna symbol  försvinner

Vid återkoppling av manuell drift återgår reglercentralen till det ursprungligt valda
driftprogrammet.

Dessutom omkopplas reläerna kontinuerligt till följande tillstånd:

Utgång Anslutning Tillstånd
Värmekretspump Q2 TILL
Utgångar blandningsventil Y1 / Y2 FRÅN (energilös)

Reglercentralen indikerar fel som kan uppstå i anläggningen.

I displayen visas symbolen  och bokstaven "C" följt av felets nummer (C.--) när felet
inträffat.
Reglercentralen kan spara max. 2 felmeddelande. Felen tas inte bort förrän orsaken till
felet har åtgärdats.
Föreligger ytterligare fel, adderas dessa till minnet så snart utrymme finns.

Visning av information

Undantag

Manuell drift

Felmeddelande

AUTOAUTO AUTO
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Indikering Felbeskrivning
Ingen Inga fel
C.10 Utetemperaturgivare
C.30 Framledningstemperaturgivare
C.61 Fel i rumsenheten
C.85 Fel i radiolänken
C.301 Manuell styrning

Värmeprogrammet aktiveras endast när ett värmebehov föreligger. Användaren kan
ställa in värmeperioderna enligt sin egen dygnsrytm.
Energibesparingar kan erhållas genom välplanerad inställning av värmeprogrammet.

Inställningarna kan antingen göras för hela veckan (1-7), mån-fre (1-5), lör-sön
(6-7) eller individuellt för varje dag (1…7) med möjlighet till max. 3 inkopplingstider per
dygn.

Val av veckoprogram görs på ”parameter 60” och inställning av omkopplingstiderna
görs på ”parametrarna 61…66”.

Mata först in de omkopplingstiderna som skall gälla för flertalet av dagarna med
veckoblocket (1-7) och ändra sedan de enskilda dagarna individuellt (1…7, 6-7 eller 6
och 7).

Inställningar för de enskilda dagarna ändrar rumstemperaturen utanför
värmeperioderna under det att sänkt temperatur  upprätthålls.

Omkopplingstid för normaltemperatur
 Omkopplingstid för sänk temperatur

Värmeprogrammet omkopplas enligt inställda tider till motsvarande
temperaturbörvärde. Nedanstående tabell "Programöversikt" visar vid vilka
omkopplingstider temperaturbörvärdena aktiveras.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

23
71

Z1
0

Möjliga fel

Värmeprogram

Inställningarna

Exempel

Omkopplingstider för
värmeprogram
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Parameter Omkopplingspunkt Temperatur Standard
61 Inkopplingstid period 1 Normaltemperatur 00:00
62 Urkopplingstid period 1 Sänkt temperatur 24:00
63 Inkopplingstid period 2 Normaltemperatur – – : – –
64 Urkopplingstid period 2 Sänkt temperatur – – : – –
65 Inkopplingstid period 3 Normaltemperatur – – : – –
66 Urkopplingstid period 3 Sänkt temperatur – – : – –

Helg-/semesterprogrammet omkopplas enligt inställda perioder till motsvarande
temperaturbörvärde.
Helg-/semesterprogrammet inverkar på regleringen vid AUTO-läge.

Normaltemperatur för rummet regleras inom värmeperioderna. Värmeperioderna följer
inställningarna på “parametrarna 60…66”.

TRKmax. Normaltemperatur maxtemperatur (parameter 76)
TRK Normaltemperatur kyla (används ej i Sverige)
TRR Sänktemperatur (parameter 71)
TRF Frysskyddstemperatur

Reglercentralen bildar framledningstemperaturbörvärdet med värmekurvan för att
uppnå en konstant rumstemperatur, även utan rumsgivare.

Ju större lutning av värmekurvan, desto högre framledningstemperatur vid låga
utetemperaturer.

Standardinställning för värmekurvans lutning är 1,24, se diagrammet. Genom att öka
eller minska standardvärdet (normaltemperaturen) med knapparna +/-, parallellförskjuts
kurvan som innebär att framledningstemperaturen och därmed rumstemperaturen ökar
eller minskar.

Reglercentralen bildar framledningstemperaturbörvärdet för värmekretsen med hjälp av
den inställda värmekurvan.

Programöversikt

Helg-/semester-
program

Värmekurva

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 °C

TRK

TRR

TRF

TRKmax

1,24

Blandad utetemperatur

Fr
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m
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För att få tillgång till information finns det två olika nivåer: Slutanvändarnivå och
Installatörsnivå.

Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50…74. Här kan man
bl.a. ställa in tid, datum och olika inkopplingstider.
Slutanvändarnivån är standard under drift.

Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 53…99. Här kan man
bl.a. ställa in min./max. begränsning av framledningstemperatur, I-tid, osv.

Utetemperaturgivare med mätelement NTC 1000 Ω. Mätelementets motståndsvärde
ändrar sig beroende av temperaturen.
Givaren är avsedd för avkänning av utetemperaturen samt i viss mån även solstrålning,
väggtemperatur och vind.

För vidare information se datablad Q1811sv.

Framledningstemperaturgivaren är av anliggningstyp med mätelement NTC 10 kΩ.
Givaren är avsedd för avkänning av temperatur på rörledningen.

För vidare information se datablad Q1801sv.

Ventilställdonet är avsett för motorisering av 3- och 4-vägs vridslidventiler
(blandningsventiler) av fabrikat ESBE.
Matningsspänning AC 230 V, treläges styrning, elektrisk, reversibelt, nominell
vridningsvinkel 90º, kan kompletteras med en hjälpkontakt.
För vridspjällventiler av fabrikat ESBE som är lämpliga att användas tillsammans med
ställdonet, se avsnitt Kombinationsmöjligheter i datablad Q4512sv.

Trådlös rumsenhet QAA58.110/101 och radiomodul AVS71.390/109 är avsedda för
användning tillsammans med reglercentral RVS46.530/11 för  avkänning av
rumstemperaturen. Enkel inställning av rumstemperaturbörvärde med omställningsratt
och närvaroknapp.
För vidare information se datablad N1635sv1.

Rumsenhet QAA55.110/101, är avsedd för användning tillsammans med reglercentral
RVS46.530/11. för mätning av rumstemperaturen.

För vidare information se datablad N1635sv1.

Användarnivåer

Slutanvändarnivå

Installatörsnivå

Utetemperaturgivare
QAC34/101

Framledningstempera
turgivare QAD36/101

Ventilställdon
SQK349.00/209

Trådlös rumsenhet
QAA58.110/101

Rumsenhet
QAA55.110/101

AVS71.390/109

…
…

............................................
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Projektering

· Luftcirkulationen runt apparaten skall garanteras för att leda bort den värme som
alstras av regulatorn.

· Apparaten är utförd enligt riktlinjerna för isolerklass II och skall monteras enligt dessa
föreskrifter.

· Spänningen får inte kopplas in förrän apparaten är monterad i urtaget. I annat fall
finns risk för elektriska stötar på klämmorna och från kylslitsarna.

· Apparaten får inte utsättas för droppvatten.
· Tillåten omgivningstemperatur i monterat tillstånd och driftklar apparat 0…50°C.
· Nätledningar och klenspänningsledningar (givare) måste förläggas separat från (Min.

avstånd 100 mm).

Montering

Reglercentralen är avsedd för väggmontering och skall monteras på plant underlag.
Kablaget dragavlastas med hjälp av buntband.

Montera givaren på ytterväggen. Den får ej utsättas för morgonsol. I tveksamma fall
rekommenderas nord- eller nordvästväggen.
Givaren monteras företrädesvis på mitten av byggnaden eller värmezonen och minst
2,5 m över marknivå.
Givaren får inte monteras ovanför fönster, dörr, ventilationsgaller eller annan
värmekälla, under balkong eller takränna.

Givaren placeras i framledningen direkt efter pumpen om den sitter i framledningen
eller 1,5…2 m efter blandningsventilen om pumpen sitter i returledningen. Givaren får
inte täckas av rörisoleringen, avlägsna ca 70 mm av rörets isolering samt eventuell
målarfärg och oxid.
Monteringsanvisningar finns tryckta på givarens förpackning.

Ventilställdonet levereras med monteringssats till ventil ESBE VRG. Ställdonet
monteras direkt på ventilen utan eller med monteringssats.
Montering av reglermotor mot pannans eller värmeväxlarens shuntventil typ ESBE görs
enligt separat monteringsinstruktion 4 319 01790 som medföljer vid leveransen.
Montering och installation samt anvisningsskylt finns under ställdonets kåpa.

Väggmontering med bottenplatta. Apparaten får inte utsättas för droppvatten.
Monteringsplatsen skall väljas så att givaren på ett korrekt sätt kan avkänna
lufttemperaturen i rummet utan påverkan från solstrålning eller andra värme- resp.
kylkällor. Monteringshöjd ca 1,5 m ovanför golvet.
Över apparaten skall tillräckligt utrymme finnas för demontering och återplacering

Radiomodulen är avsedd för väggmontering, takmontering och montering på infälld
väggdosa. Apparaten är tillverkad av plast och består av kapsling och monteringsplatta.
Båda är förbundna via en snäppanordning som kan lösgöras.
Förutsättning är en korrekt montering och en korrekt elektrisk installation och, när det
gäller trådlösa lösningar, en fungerande radiokommunikation mellan alla erforderliga
yttre enheter.

Reglercentral
RVS46.530/11

Utetemperaturgivare
QAC34/101

Framledningstemp.
givare QAD36/101

Ventilställdon
SQK349.00/209

Rumsenhet
QAA55.110/101,
QAA58.110/101 (trådlös)

Radiomodul
AVS71.390/109

…
…

..........................
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Igångkörning

För att underlätta igångkörningen och eventuell felsökning är reglercentralen utrustad
med testfunktion för in- och utgångar, så kallad givar- och relätest. Därmed kan
reglercentralens in- och utgångar kontrolleras.
Givarna kan kontrolleras via INFO-knappen på regulatorns front alternativt via
menyrader under Installatörsnivå. Relätest/utgångar för styrventil och värmebärarpump
utförs endast via menyrader under Installatörsnivå.

Avfallshantering

Apparaten innehåller elektriska och elektroniska komponenter som inte får
avfallshanteras som hushållssopor.

Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Funktionskontroll
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Tekniska data

Märkspänning AC 230 V (± 10 %)
Frekvens 50/60 Hz
Max.effektförbrukning 8 VA
Avsäkring av yttre matarledningar Säkring max. 10 A trög eller

Effektbrytare max. 13 A
Utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN 60898

Matningsspänning och utgångar Enkeltråd eller mångtråd (tvinnad eller med
ändhylsa)
1 ledare: 0,5...2,5 mm2

2 ledare: 0,5...1,5 mm2

3 ledare: Ej tillåtet
Programklass A
Verkningssätt enligt EN 60730 1 B (automatisk inverkan)
Digitala ingångar H1 och H2

Spänning vid öppen kontakt
Ström vid sluten kontakt

Skyddsklenspänning för potentialfria kontakter
avsedda för klenspänning:
DC 12 V
DC 3 mA

Analog ingång H1, H2
Arbetsområde
Inre motstånd

Skyddsklenspänning
DC (0...10) V
> 100 kW

Matningsspänning S3, 4 och EX2
Inre motstånd

AC 230 V (± 10 %)
> 100 kW

Givaringång
B9
B1

NTC1k (QAC34/101)
NTC10k (QAD36/101)

Tillåtna givarledningar (Cu)
Vid ledningsarea
Max. ledningslängd

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 mm2

20 40 60 80 120 m
Reläutgångar
 Märkströmsområde
 Max.inkopplingsström:
 Max. total ström (alla reläer)
 Märkspänningsområde

AC 0,02...2 (2) A
15 A för £1 s
AC 10 A
AC (24...230) V (för potentialfria utgångar)

Avsäkring av yttre matarledningar Se avsnitt Matning
BSB
 Max. ledningslängd

 Reglercentral-preriferienheter
 Max. total ledningslängd
 Min. ledningsarea

2-ledare, ej växelbar

200 m
400 m (max. ledningskapacitans: 60 nF)
0,5 mm2

Kapslingsklass enligt EN 60529 IP54
Isolerklass enligt EN 60730 Klenspänningsförande delar motsvarar isolerklass II

vid korrekt inbyggnad
Nedsmutsningsgrad enligt EN 60730 Normal nedsmutsning
Produktstandard EN 60730-1

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för
hushållsbruk och liknande användningar

EU-konformitet (CE) CE1T2357xx11

Elektromagnetisk kompatibilitet

(användningsområde)

För bostads-, kommersiella, lättindustri- och

industrimiljöer

Produktens miljödeklaration CE1E2357en11 innehåller information om produktens miljövänliga
tillverkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga
fördelar, avfallshantering)
Lagring enligt IEC721-3-1 Klass 1K3, temp. -20…65 °C
Transport enligt IEC721-3-2 Klass 2K3, temp. -25…70 °C
Drift enligt IEC721-3-3 Klass 3K5, temp. 0...50 °C

(kondensbildning ej tillåten)
Vikt exkl. förpackning 531 g

Matning

Elektrisk anslutning

Funktionsdata

Ingångar

Utgångar

Gränssnitt, ledningslängder

Skyddsdata

Normer och standarder

Miljökompatibilitet

Omgivningsförhållanden

Vikt

…
…

.........
…

…
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T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm]
-30.0 13,034 0.0 2,857 30.0 827
-29.0 12,324 1.0 2,730 31.0 796
-28.0 11,657 2.0 2,610 32.0 767
-27.0 11,031 3.0 2,496 33.0 740
-26.0 10,442 4.0 2,387 34.0 713
-25.0 9,889 5.0 2,284 35.0 687
-24.0 9,369 6.0 2,186 36.0 663
-23.0 8,880 7.0 2,093 37.0 640
-22.0 8,420 8.0 2,004 38.0 617
-21.0 7,986 9.0 1,920 39.0 595
-20.0 7,578 10.0 1,840 40.0 575
-19.0 7,193 11.0 1,763 41.0 555
-18.0 6,831 12.0 1,690 42.0 536
-17.0 6,489 13.0 1,621 43.0 517
-16.0 6,166 14.0 1,555 44.0 500
-15.0 5,861 15.0 1,492 45.0 483
-14.0 5,574 16.0 1,433 46.0 466
-13.0 5,303 17.0 1,375 47.0 451
-12.0 5,046 18.0 1,320 48.0 436
-11.0 4,804 19.0 1,268 49.0 421
-10.0 4,574 20.0 1,218 50.0 407
-9.0 4,358 21.0 1,170
-8.0 4,152 22.0 1,125
-7.0 3,958 23.0 1,081
-6.0 3,774 24.0 1,040
-5.0 3,600 25.0 1,000
-4.0 3,435 26.0 962
-3.0 3,279 27.0 926
-2.0 3,131 28.0 892
-1.0 2,990 29.0 859

T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm]
-30.0 175203 50.0 3605 130,0 298
-25.0 129289 55.0 2989 135,0 262
-20.0 96360 60.0 2490 140,0 232
-15.0 72502 65.0 2084 145,0 206
-10.0 55047 70.0 1753 150,0 183
-5.0 42158 75.0 1481 155,0 163
0.0 32555 80.0 1256 160,0 145
5.0 25339 85.0 1070 165,0 130
10.0 19873 90.0 915 170,0 117
15.0 15699 95.0 786 175,0 105
20.0 12488 100,0 677 180,0 95
25.0 10000 105,0 586 185,0 85
30.0 8059 110,0 508 190,0 77
35.0 6535 115,0 443 195,0 70
40.0 5330 120,0 387 200,0 64
45.0 4372 125,0 339

Givarkarakteristik

NTC 1 k

NTC 10 k
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Kopplingsschema

Beteckning Plint Benämning
N1 Reglercentral RVS46.530/11
B1 2, p Framledningstemperaturgivare QAD36/101
B2:1 2, k Utetemperaturgivare QAC34/101
H1 3, k Yttre omkopplare
B3:1 2, b Rumsenhet QAA55.110/101 (tillval), 1 = CL+ / 2 = CL-
RF1 X60

(uttag)
Radiomodul AVS71.390/109 för trådlös kommunikation med
rumsenhet QAA58.110/101

B3:2 Trådlös (RF) rumsenhet QAA58.110/101
SV T, 2

4, 2
Ventilställdon AC 230 V, ”öppna”
Ventilställdon AC 230 V, ”stänga”

P S, 3
2

Cirkulationspump AC 230 V
Skyddsjord

L, N Inkommande matningsspänning AC 230 V

Inkoppling av givare
och rumsenheter

L N T 2 43 S 32

2 b 2 3k 2 p

T S

RVS46.530/11

b
X60

k p

Y1 N Y2 M

AC 230 V

B3:1 B2:1 B1H1

PSV

RF1

B3:2

N1

1      2

…
…

.......................................................................................................................................
…

…
.........
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Måttuppgifter (mått i mm)

22
84

M
02

96

96 91

47

23
54

Z1
166

,5
55

,8

43

71

28,8

49,7

91
,6

79,8 18
11

M
01

3
8,6

5,5

14,1
2524,5

49,5

9,
6

45,
5

6

Æ

18
11

M
02

Reglercentral

Rumsenhet
QAA55.110/101,
QAA58.110/101

Radiomodul
AVS71.390/109

Utetemperaturgivare
QAC34/101

…
…

................................................................
…

…
..........................
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20
Æ

 4
,5

22,2

60

60
67

Æ
 5

,5
...

9
18

01
M

01

42,2 Æ 15...140

11Framlednings-
temperaturgivare
QAD36/101

Ventilställdon
SQK349.00/209
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